
SELKCJA SN TAURON

DYSTRYBUCJA

SEKCJA SN ZASILANIE

REZERWOWE - SZPITAL

SELKCJA SN ZASILANIE

PODSTAWOWE - SZPITAL
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Lokalizacja projektowanej
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Wymiana transformatora

TR1 na 800kVA 20/0,4kV

Wymiana rozdzielnicy

RNN1 0,4kV

Wymiana rozdzielnicy

RNN2 0,4kV

Wymiana transformatora

TR2 na 800kVA 20/0,4kV

Wymiana transformatora

TR3 na 800kVA 20/0,4kV

Wymiana rozdzielnicy

RNN3 0,4kV

Wymiana transformatora

TR4 na 800kVA 20/0,4kV

Wymiana rozdzielnicy

RNN4 0,4kV

ISTNIEJĄCY przepust ∅160

na wysokości ~2,00m

Dodać drugi obok ∅160

Przepusty zaślepić masa

niepalną min REI90

ISTNIEJĄCY przepust ∅160

na wysokości ~2,12m

Dodać drugi obok ∅160

Przepusty zaślepić masa

niepalną min REI90

Dodać dwa przepusty ∅160

na wysokości ~3,0m

Przepusty zaślepić masą

niepalną min REI90

ISTNIEJĄCY przepust

62x19cm

na wysokości ~1,6m

Przepusty zaślepić

ISTNIEJĄCY przepust

62x19cm

na wysokości ~1,6m

Przepusty zaślepić

Wymiana rozdzielnicy SN

- Zasilanie

PODSTAWOWE Szpitala

Wymiana rozdzielnicy SN

- Zasilanie

REZERWOWE Szpitala

Dodać dwa przepusty ∅160

na wysokości ~3,0m

Przepusty zaślepić masą

niepalną min REI90

Przepusty/kanały zaślepić

bloczkami i masą niepalną

min REI90
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WIATROŁAP

3,10m

2

8

KOMUNIKAJCA

16,00m

2

11

KABINA HIG.

3,80m

2

9

SZATNIA

7,50m

2

10

W. SANITARNY

6,30m

2

12

POM. SOCJALNE

11,50m

2

13
POM. GOSPODARCZE

7,50m

2

14

PRZEDSIONEK

7,20m

2

17

EKSPEDYCJA

8,10m

2

16

POM. ADMIN. 1

9,70m

2

15
KOMORA SN

64,60m

2

1

KOMORA

TRANSFORMATORA TR4

12,60m

2

2

KOMORA NN 2

33,00m

2

7
KOMORA

TRANSFORMATORA TR3

11,60m

2

6
KOMORA

TRANSFORMATORA TR2

13,80m

2

5
KOMORA

TRANSFORMATORA TR1

11,60m

2

3
KOMORA NN 1

11,10m

2
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Rozdzilenica 20kV SN - cz. TAURON

Trasy przewodów

pomiarowych do szafki

licznikowej tauron

(wskazane wyjście z

kanałów na ścianę)

Lokalizacja projektowanej

szafy monitoringu mediów

Skrzynka sygnalizacyjna

w pomieszczeniu obsługi

w miejscu wskazanym

przez użytkownika

Wyjście przewodami sygnalizacyjnymi do szafki

sygnalizacyjnej (pomieszczenie obsługi) w korytku

50h50 zlokalizowanym w przestrzeni daszku

zewnętrznego

Zamontować nad

wejściem lampki

sygnalizacyjne

Zamontować nad

wejściem lampki

sygnalizacyjne

Zamontować nad

wejściem lampki

sygnalizacyjne

Zamontować nad

wejściem lampki

sygnalizacyjne

Most szynowy do

usunięcia
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Most szynowy do

usunięcia

XS
20

XS20 Oprawa awaryjna LED 230VAC, min. 175lm, IP65, 3h 

ADRES INWESTYCJI:

OBIEKT:

STADIUM:

NAZWA RYSUNKU:
NR RYS:

SKALA/FORMAT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT
PARTERU E-00

1:100  A3

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM.
GROMKOWSKIEGO,
ul. Koszarowa 5,
50-149 Wrocław,

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOŚCI
DATA PODPISIMIĘ, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEŃBRANŻA

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP ±0,00 = 116,40 m n.p.m.
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z
MODERNIZACJĄ ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 6/50 PRZY ULICY
KOSZAROWEJ 5 WE WROCŁAWIU.

ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT mgr inż. Zdzisław Marciniak

Upr. Nr NBGP-V-7342/3/8/95/96 29.06.2021

ELEKTRYCZNA
SPRZWDZAJĄCY

mgr inż. Marcin Paczyński
Upr. Nr DOŚ/0228/PWBE/17 29.06.2021

51-141 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 6/50

UWAGA:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I  BRANŻOWYMI

 ORAZ  OPISEM  TECHNICZNYM
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE KABLE I PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z NORMĄ  N SEP-E-004
4. W POMIESZCZENIECH INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO NATYNKOWĄ W RURACH OSŁONOWYCH SZTYWNYCH
5. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAJĄ ZGODY KLIENTA/INWESTORA
6. PRZEJŚCIA INSTALACYNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ  I  USZCZELNIĆ  ZGODNIE  Z  ODPOWIEDNIMI

PRZEPISAMI  ORAZ  INFORMACJAMI  ZAWARTYMI  W OPISIE  TECHNICZNYM.
7. PRZEJŚCIA USZCZELNIĆ MASĄ NIEPALNĄ TYPU HILTI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY/ŚCIANY NIE MNIEJ NIŻ E90
8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ZACISKÓW UZIEMIENIA PE W  ROZDZIELNICY
9. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU, ELEMENTY NARYSOWANO BEZ ZACHOWANIA SKALI
10. TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW POKAZANAO NA SCHEMATACH ROZDZIELNICY
11. OPRAWY AWARYJNE/EWAKUACYJNE Z CERTYFIKATEM CNBOP
12. W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH LAMP NALEZY DOKONAĆ POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWETLENIA I SKORYGOWAC ILOŚC

ZAMONTOWANYCH LAMP


