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(**) POTWIERDZIC DrUGOSC NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE) DLA DWOCH KANAtOW
NR PT— LICZBA |DtUGOSC DLUG(Z?EI::"CZNA
PRETA [szt.] [mm]
¢8 ¢12
1 12 30 2740 82,2
2 12 60 1750 105
3 8 84 2200 184,8
4 8 60 800 48
DtUGOSC RAZEM [m] 232,80 | 187,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,40 0,89
MASA WEDtUG SREDNIC [kg] 93,12 166,61
MASAOGOLEM [kg] 259,73

UWAGI:

1. NIE ODCZYTYWAC

WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

3. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROKJEKTEM ARCHITEKTURY
ORAZ INNYMI RYS. OPRACOWANIA.

4. PRZEBICIA WG PROJEKTU INSTALACUI.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
*KATEGORIA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA C3; TRWALOSE > 15LAT
*CYNKOWANIE OGNIOWE min. 80um

6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

KANAL KABLOWY C30/37 W8
BETON PODKEADOWY C12/15
STAL ZBROJENIOWA: S5008
SCIANY, PLYTA DENNA: 3,0cm

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP +0,00 = 116,40 m n.p.m.

PROJEKTANT

BRANZA

IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

ARCHITEKTURA

mgr inz arch. Marcin Grabowski
Upr. Nr 13/DSOKK/2016 01.06.2021

OSOBY POSIADAJACE

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI

BRANZA

IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. Szymon Juraszek

KONSTRUKCJA Upr. Nr DOS/027/PWEKb/16 01.06.2021
SPRAWDZAJACY
BRANZA IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEK DATA PODPIS
mgr inz Dariusz Zimny
KONSTRUKCJA Upr. Nr DOS/0017/PBKb /17 01.06.2021
INWESTOR: WOJEWGDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

51-141 WROCLAW
UL. KOSZAROWA 5

ADRES INWESTYCJI:

51-141 WROCLAW, DZIALKA NR 6/50

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGD WRAZ Z MODERNIZACJA
ZASILANIA W ENERGIE, ELEKTRYCZNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 6/50
PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCLAWIU.

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
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