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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.
GROMKOWSKIEGO
ul. Koszarowa 5
50-149 Wroctaw

Obiekt: Szpital

Adres przylaczanego obiektu: ul. Koszarowa 5
50-149 Wroctaw

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2020-07-03.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-07-03, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 800,0 kW dla zasilania rezerwowego, w lll grupie przyltaczeniowej,

na ponizszych warunkach.
IA. Wymagania techniczne - przylacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1. Miejsce przytaczenia: pole nr 7 rozdzielnicy 20 kV TAURON w sekji nr 1 stacji SN/nN nr WRW2740
Koszarowa 5, cigg 20 kV K-787, zasilany ze stacji 110kV/SN R-128 GPZ Krzywoustego.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: | zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 7
rozdzielnicy 20 kV TAURON w sekcji nr 1 stacji SN/nN nr WRW2740 Koszarowa 5, w kierunku
instalacji odbiorcy (glowica kablowa wtasnosci odbiorcy); .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu nr 7 rozdzielnicy 20 kV TAURON w sekgji nr 1 stacji SN/nN nr WRW2740
Koszarowa 5, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. w zakresie przytgcza:

Istniejacy kabel 20 kV K-1054 relacji: stacja WRW2452 Koszarowa 3/5 Uniwersytet — stacja

WRW3357 Koszarowa 8,m" przedtuzy¢ do stacji WRW2740 Koszarowa 5 z wykorzystaniem jednego

z istniejgcych kabli K-563 obecnie podigczonych do rozdzielnicy SN w sekcji nr 1 tej stacji

WRW2740. W tym celu nalezy:

- dwa kable K-563, ktére sg obecnie podigczone do pdinr5i6 rozdzielnicy SN w sekgji nr 1 stacji
WRW2740 odcigé w chodniku od kabla trasowego, ale nie odtgczaé w stacji, po czym kabel trasowy
K-563, ktory jest utozony wzdituz ulicy Koszarowej zmufowad;

- oditgczy¢ od stacji WRW3357 kabel K-1054, po czym przedtuzy¢ go za pomocg kabla 20 kV
3x1x120 mm?, typu XRUHAKXS lub YHAKXS (w dokumentacji projektowej nalezy przewidzied
Zastosowanie zamiennie wymienionych typdw kabli) i potaczyé z kablem K-563, ktéry jest
podigczony do pola nr 6 w stacji WRW2740.

3.2. w zakresie sieci: Kabel K-563, ktéry jest podiaczony do pola nr 5 w stacji WRW2740, przediuzyé
- za pomoca kabla 20 kV 3x1x120 mm2, typu XRUHAKXS lub YHAKXS (w dokumentaciji projektowej
nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typéw kabli) do stacji WRW3467
Przybyszewskiego 101, gdzie wprowadzi¢ do wolnego wyposazonego pola nr 4 rozdzielnicy 20 kV:

3.3. w zakresie przytgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy:
Dostosowac/przebudowad odbiorczg cze$¢ sekcji nr 1 w stacji transformatorowej WRW2740

Koszarowa 5 - odpowiednio do potrzeb wynikajgcych ze zwiekszenia mocy przytgczeniowej oraz
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w zwigzku ze zmiang dotychczasowego napiecia zasilania i na potrzeby zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, o ktérym mowa w pkt 4.

Wykonac zasilanie rozdzielnicy 20 kV odbiorcy odpowiednig do potrzeb odbiorczg linig kablowg
20 kV od roztgcznika w polu nr 7 rozdzielnicy 20 kV TAURON. Zdemontowaé dotychczasowe
potaczenie szynowe rozdzielnicy 20 kV odbiorey z rozdzielnica 20 kV TAURON.

Napigcie zasilania stacji: 20 kV (zmiana - dotychczas 10 kV).

Jesli zachodzi potrzeba wykona¢ od sekcji hr 1 stacji do obiektu odpowiednig do potrzeb sied¢
odbiorczg nN.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: pierwsze od strony zasilania pole rozdzielnicy 20 kV| odbiorcy w sekciji
nr 1 stacji WRW2740 Koszarowa 5. Licznik umie$ci¢ w pomieszczeniu spet iajgcym obowig-
Zujgce wymogi. 7

4.1. Zainstalowa¢ na napieciu 20 kV ukiad pomiarowao-rozliczeniowy, z transmisjg d1anych pomiarowych
bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujacego TAURON, wyposaZcTny W nastepujace
urzadzenia:

a) licznik elektroniczny realizujacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej i d'wukierunkowy
pomiar energii biernej wraz z rejestracjg profili obcigzenia, |

b) odpowiednie przektadniki napieciowe i pradowe,

c) urzgdzenie do synchronizacji czasu w liczniku,

d) gniazdo wtykowe jednofazowe 230 V AC na tablicy licznikowej.

4.2. TAURON zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem: urzgdzenia te pozostang
wiasnoscig TAURON. Whioskodawca zainstaluje wtasnym kosztem i staraniem pozostate
elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

4.3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w rozporzadzeniu | Ministra Gospedarki z dnia 04.05.2007 r.
W sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r. z pdzn. zm.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A. (www.tauron-dystrybucja.pl).

5. Do obliczen przyjaé:

a) prad zwarcia 3-faz; *,

b) prad zwarcia doziemnego: *.

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie
aktualnych parametréw zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci na potrzeby prawidtowego
sparzadzenia dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w
przytgczanym obiekcie.

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

7. Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej — 24 godz.:

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w =zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.
ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sig na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.
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IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie| oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia whasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcent o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii | elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do|sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
dokumentacji oraz jej uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Planowania i Rozwoju
OMR) w zakresie:

a) schemat stacji odbiorcy
b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytgczenia.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczgce niniejszych warunkéw przyigczenia
projektant winien uzgodnié¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania|bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzgdzen. .

11. Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-1ll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspolpracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkdéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktdrej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.taurontdystrybucja.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwaorczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegls agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
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- 14.W -sprawie -Instrukcji- wspétpracy projektowanych urzadzer elektroenergetycznych z slecig

dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sie z naszym Wydziatem Ruchu.

- 15. Minimaina wielko§¢ mocy wymaganej dia zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi
0 kW (moc zostanie podanaw IWR i KDT)

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowal: Nowicki Tadeusz
Grupa: Q05R00

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
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