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CZESC RYSUNKOWA

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
1A SYTUACJA 1:500 62
2/A ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100 63
3/IA ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 64
4/A RZUT PARTERU 1:100 65
5IA RZUT DACHU 1:100 66
6/A PRZEKROJE A-A, B-B 1:100 67

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
1K RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA 1:100 68

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
1/E RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100 69
2/E SCHEMAT ZASILANIA SN 70
3E SCHEMAT ZASILANIA NN — STAN ISTNIEJACY 71
4/E SCHEMAT ZASILANIA NN — STAN PROJEKTOWANY 72







A. CZESC OGOLNA

1. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
PROJEKTANTOW

1.1. Projektant

1.1.1.  mgrinz. arch. Marcin Grabowski - architektura

A A

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2016-09-08

DSW.600.5917.2016 ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 71 art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r, poz. 290, z poin, zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23, z pézn. zm.),

MARCIN GRABOWSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 30.06.2016 r.. L.dz. 867/DSOKK/2016, Znak sprawy: DSOKK/7131/29/2016
nr 13/DSOKK/2016
do wykonywania samodzieinej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5699/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlancgo. stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
(1, Pan Marcin Grabowski
ul. Nowowiejska 5/11
50314 Wroclaw
. Okrggowa Izba Architektéw RP
ala

[

[

ZAWODOWEJ




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marcin Grabowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/ DSOKK/ 2016,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1806.

Cztonek czynny od: 08-11-2016 .

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1806-1EEB-E5C5-6898-DDCA

Ctane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.2. Osoby posiadajace uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci

1.2.1. mgrinz. Szymon Juraszek - konstrukcja

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-439/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z pozZnigjszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z.,2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Pawet Juraszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0279/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Szymon Pawet Juraszek
Ul. Powiewna 3/4
53-028 Wroclaw
2.0kregowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej

Pegl, dr ink. Kazimierz Czhplinskl
Praswoaniczgey |
Oksegowe Kormisj Kwalilkacyine)

1. prof. dr inz, Kazimierz Qzaplinski

A = "v_ ! ’L:
izby Inzynieréw Budowniciwa \ * & 2. drinz. Zofia Zwierzchbwska
3.Gléwny Inspektor \ RS A ¢ & ws
4 a’f‘:dz St o "'\; : r../'/ 3. mgr inz. Maigorzata*Mikolajewska-
' = Janiaczyk
strona 122
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 12 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Szymon Pawel Juraszek

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

-~ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia'2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarewania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOW,
1ZBA INDY ] UQV 1CT)

A
L

PrIewodnicracy
Ohergguwn) N Kwalit

1. prof. drinz. imierz Czaplinski
2. drinz. Zoi rzchowska

3. mgrinz. Malgorzat ofajewska-Janiaczyk
£

L

strona2z2
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==

® POLSKA

\‘\ A
HANRS | 71 B
— = INZYMIEROW

::gkx

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

DOS-H48-HMY-TWD *

Pan Szymon Pawet Juraszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0058/17
adres zamieszkania ul. Powiewna 3/4, 53-028 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiv 2021-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Deolnoslgskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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mgr inz. Zdzistaw Marciniak - instalacje elektryczne
Walbrzych, dnia A& .07.1996 r.

WOJEWODA WALBRZYSKI
MNBGP.V-T342/3/8/95/9%

DECYZJA

Ma podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (D 17,
Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. por. 414) oraz art. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr ini Zdzstawa Marciniaka z dnia 8.08.1995 roku, na podstawic dokumcntow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktvke zawodows oraz na podstawic pozytywnei
oceny 2 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang preczc mnic komisja

nadaje

Panu mgr int. ZDZISLAWOWI MARCINIAKOWI
ur. dnia 19 lipca 1959 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACY.INE] W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII [ URZADZEN ELEKTRY CZNYCH
1 ELEKTROENERGETY CZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art.107 § 4 KPA odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwegled-

nia ona w calodci inleres Strony,

Od ninicjszej decyzji sluZy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
MNadzoru Budowlanego za poérednictwem Wojewody Walbrzyskicgo w terminie 14 drd od
daty jej dorgczenia.

Ofrzymujg:

1. Pan mgr inz Zdzstaw Marciniak
ul. Namyslowskiego 19/6
58-302 Walbrzych

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala
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@ POLSEKDA

SRR
|
— :} E’ INZYMIEROW
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

DOS-V2D-1T9-BI1 *

Pan Zdzistaw Marciniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/02

adres zamieszkania ul. Namystowskiego 19/6, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa woww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowsej lzby Indynierow
Budownictwa.
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1.3.

1.3.1.

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Aleksandra Ochman - architektura

[ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 932/DSOKK/2013 Wroclaw, dnia 20.06.2013 r
Znak sprawy. DSOKK/7131/38/2012/10/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektoéw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po62n. zm.) oraz art. 104 | 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013.267)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. ALEKSANDRA KATARZYNA OCHMAN
urodzona w dniu 17.09.1981 r. we Wroctawiu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1| Okregowe| Komisp Kwalifikacyjne| Dolnoélaskiej Okrggowe| Izby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Wiodzimierz Wilczewskl  przewodniczacy OKK

Leszeklink  wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK
Anna Boryska czionek OKK
Elzbi ielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
K f a czionek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK
n kowsk czlonek OKK

Otrzymuja.
1. Pani Aleksandra Ochman
ul. Semaforowa 36 A m 4, 52-115 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gitwny Inspekior Nadzoru Budowlanegoe
- w celu wpisania do centrainego rejestru cséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Oxreggowa Rada Dolnoslaskie; Okregowej 120y Architektéw Rzeczypospolitej Polskie) wim
3 aa
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IZBA ARCHITEKTOW

REZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Aleksandra Katarzyna Ochman
posiadajgcy kwalifikacje zawodows do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/DS0OKK /2013,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1593.

Cztonek czynny od: 01-10-2013 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-12-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1593-BB95-FF8A-124F-B3AF

Cane zawarts w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym senwisie intametowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio = wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1.3.2.  mgr inz. Dariusz Zimny - konstrukcja

= DOLMOSLASKA

ODKREGOWA
| | 2 B A
INZYNIEROW
B , BLOOWHICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwea 2017 r
OKK.T131-125/201717

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw
oraz inzynierdw budownictwa (Tekst jednolify: Dz U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4¢c pkt 1,
art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednelity: Dz.U, z 2016r, poz. 280,
r poZniejszymi zmianami) oraz  §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawle samodzielinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2074r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Piotr Zimny

magister inZynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1984 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0017/PBKbI/17

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloscl fgdania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoglaskiej Okregowe
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ctrzymuja:
1.Pan Dariugz Piotr Zimny
I, H. Sienkiewicza 52121
50-349 Wroclkaw
2. Ckregowa Rada Dolncglaskie] Okregowe)
lzby Inzynierdw Budownictwa
3, Gldwmy Inspektor
Madzoru Budowlanego
4.8/a

.gr-ml.
iz

"1, prof. drihz. Kazimiérz Czaplifiski
2. drinz. ﬂ'er;nhmska

3, mgrinz, Jac tho

strona 1z 2
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MNa podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Piotr Zimny

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Ma podstawie § 10 wiw rozporzadzenla Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosel konstrukcyjno-
budowlanej.

Skitad orzekajacy OKK
DOLNOSLARTAQEREGOWA
IZBA INIYNI - 1h L {ICTWA
8 apliriaki

1. prof. drinz. Czaplifski

2. drinz. Zofia owshka

3. marinz. J yiko

strona 2z 2
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® POLSKA

\‘“\ A
HANRSS | 71 B
— = INZYNIEROW

=:§x

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

DOS-3UI-Z5V-ABY *

Pan Dariusz Piotr Zimny o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0373/17
adres zamieszkania ul. H.Sienkiewicza 52/21, 50-349 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Delnoslgskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzsic za pomocy numeru weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierow

Budownictwa.
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1.3.3.

mgr inz. Marcin Paczynski - instalacje elektryczne

DOLNOSLASKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrociaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131.7132-400/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolify: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbéznigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Witold Paczynski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 15 wrzesnia 1979 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0228/PWBE/17

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSL ~OKREGOWA

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Witold Paczyriski
UL, Przyjazni 55/48
53-030 Wroctaw
2, Okrggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.a/a

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Marcin Witold Paczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasllania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowe| sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznege ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASK
1ZBA INZYNIERD

Pr;?/( alf
Vrze
Ve u«**wj,,.

1. prof. dr inz.

2. drinz. Zofia

3. mgrinz. Ja ko

strona2z2
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

DOS-QIM-LUC-IY *

Pan Marcin Witold Paczynski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0292/17

adras zamieszkania ul. Przyjaini 55/46, 53-030 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA ORAZ 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA, OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.) niniejszym oSwiadczamy, ze projekt
budowlany opracowany dla Inwestycji:

Nazwa inwestyciji:

+~PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA ZASILANIA° W ENERGIE
ELEKTRYCZNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA

DZIALCE NR 6/50 PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCLAWIU.”

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

51-141 Wroctaw
ul. Koszarowa 5

zostat wykonany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnym dotyczacych ww. zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

2.1. PROJEKTANT:

2.1.1.  BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Podpis

Imig i Nazwisko mgr inz. arch. Marcin Grabowski
Data opracowania 26.04.2021 r.

Nr uprawnien projektowych 13/DSOKK/2016

Nr cztonkowski izby zawodowej | DS-1806

2.2.  0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI

2.2.1. BRANZA KONSTRUKCYJNA

Podpis

Imig i Nazwisko mgr inz. Szymon Juraszek
Data opracowania 26.04.2021 r.

Nr uprawnien projektowych D0S/0279/PWBKb/16

Nr cztonkowski izby zawodowej | DOS/B0O/0058/17
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2.2.2. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Imie i Nazwisko mgr inz. Zdzistaw Marciniak Podpis
Data opracowania 26.04.2021 r.
Nr uprawnien projektowych NBGP.V-7342/3/8/95/96
Nr cztonkowski izby zawodowej | DOS/IE/0213/02
2.3. SPRAWDZAJACY
2.3.1.  BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Imie i Nazwisko mgr inz. arch. Aleksandra Ochman Podpis
Data opracowania 26.04.2021 r.
Nr uprawnien projektowych 21/DSOKK/2013
Nr cztonkowski izby zawodowej | DS-1593
2.3.2. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Imie i Nazwisko mgr inz. Dariusz Zimny Podpis
Data opracowania 26.04.2021 r.
Nr uprawnien projektowych DOS/0017/PBKb/17
Nr cztonkowski izby zawodowej | DOS/BO/0373/17
2.3.3. BRANZAINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Imig i Nazwisko mgr inz. Marcin Paczynski Podpis
Data opracowania 26.04.2021 r.
Nr uprawnien projektowych DO0S/0228/PWBE/17
Nr czlonkowski izby zawodowej | DOS/IE/0292/17
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3. DOKUMENTY FORMALNE | UZGODNIENIA
3.1, Uzgodnienie z Tauron sygn. TD/OWR/OMR/2021-03-19/0000003 z dnia 19.03.2021 r.

TAUROMN Dystrybucja S.A. ‘/ ‘
Oddziat we Wnoclawiu
Pl. Powstancow éla_ﬁkich 20, 53-314 Wroclaw ’ TAUR 0 N

Tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 888 22 02
DYSTRYBUCIA

Adres do korespondencji:
TAUROM Obsluga Klienta sp. z 0. o.
ul. Legnicka G0a, 5454-204 Wroclaw

infoi@tauron-dystrybucja_pl

Wrockaw, dn. 19.03.2021 . Ustugi Elektryczne — Projektowanie
mgr inZ. Zdzistaw Marciniak

ul. Namystowskiego 19/6
TOVOWRAOMR/2021-03-19/0000003 58-302 Watbrzych

Dotyczy: Praytaczenie zwiekszona mocy Szpitala przy ul Koszarowe] 5 we Wrockawiu — wa-
runki przytaczenia: nr WR/056954/2020/005R01 (TDVOWRIOMPG/4869/1232/2020) = dnia
27.08.2020 r., ze zmiang nr PR/001/056954/2020/005R01 oraz nr WR/056957/2020/005R01
(TOIOWROMPE/48691233/2020) z dnia 28.08.2020 r., ze zmiang nr PR/D01/056957/2020/

O05R01.

Odpowiadajac na pismo z dn. 08.03.2021 r. TAURON Dystrybucia S A. Oddziat we Wro-
clawiu uzgadnia wykonanie kanatow w stac)i WRW2740 Koszarowa 5, jak na rys-zatnr 1.
Przyjete rozwiazania techniczne i lokalizacyjne musza spetniat wszelkie ochowigzu-
jace normy i przepisy oraz byt zgodne z ohowigzujacymi w TAURON Standardami technicz-
My

£ powazZaniem

TAURON Dystrybucja 5. :—'ﬁ.
Hddzial we Wrathawiu
(AT _;,'\.r ik
iz batu a?n r|| ] RoDwoju

Otrzymiuja wraz = rys.-zalnr 1 - Jar -“"{’ 'E[' "—T owskl

1. Adresat

2. OMR

Sprawe prowadzi: Tadeusz Mowicki, (0-71) 889-2638, tadeusz_nowicki@tauron-dystrybucja.pl

ﬂ'l:M'_'f' dia Krakowa-Srodmiescia

TAURON Dysirybucia 5.4 o 3l GOSpOdamTy Kiajowego REjest S3towego
ul. Podgorska 54 KRS 000073321, MIP 6110202850, REGON: 230179215
31-358 Krakiw Kapttal Zaklackmy: 550611 250,95 2 (wolacony) waw. LaLrorHaysinyousa.pl
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B. CZESC OPISOWA
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
41. DANE OGOLNE

4.1.1.  INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Przebudowa budynku technicznego wraz z modernizacjg zasilania w energie elektryczng,
szpitala specjalistycznego im. J. Gromkowskiego zlokalizowanego na dziatce nr 6/50 przy
ulicy koszarowej 5 we Wroctawiu.

Adres: 51-141 Wroctaw, ul. Koszarowa 5

Kategoria: XVIII

Nr ewid. dziatki: Nr 6/50 Obreb 0050 - Kartowice

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-141 Wroctaw

Stadium: Projekt budowlany

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Grabowski

41.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsiewzieciem, ktérego dotyczy niniejszy projekt jest przebudowa budynku techniczno-administracyjnego i
archiwum zaktadowego w czesci potudniowej, w ktérej zlokalizowana jest stacja transformatorowa. W zakresie
niniejszego projektu jest rowniez wydzielenie stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami elektrycznymi jako osobne
strefy pozarowe. W branzy architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej projektuje sie wykonanie kanatow
kablowych w posadze oraz wymiane wybranych drzwi na drzwi przeciwpozarowe. W branzy instalacji elektrycznych
przewiduje si¢ wymiane rozdzielnic elektrycznych i transformatoréw. Przewiduje sie montaz nowych transformatoréw
typu suchego, o wiekszej mocy.

4.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie tylko pomieszczenia techniczne przebudowywanego budynku,
tworzace stacje transformatorowa. Zakres opracowania inwestycji pokazano na rysunkach branzy architektonicznej. W
zakresie opracowania projektowego znajdowac sie bedzie projekt architektoniczno-budowlany. Projekt Budowlany
opracowano w ponizszych branzach:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje elektryczne.

414. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa pomiedzy Inwestorem,

- Archiwalna dokumentacja budowlana i techniczna przebudowywanego obiektu
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania;

- Wizja lokalna na terenie przedmiotowej inwestycji

- Aktualne normy i przepisy prawne;
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4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja polegajagca na przebudowie budynku technicznego szpitala specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu i sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejszy Projekt Budowlany nie
zawiera projektu zagospodarowania terenu.

4.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na program uzytkowy przebudowywanej czesci obiektu sktadajq sie pomieszczenia techniczne stacji transformatorowe;j
— komory transformatordw oraz rozdzielni Sredniego i niskiego napiecia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:2015
POWIERZCHNIA NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI m?

1 KOMORA SN POSADZKA BETONOWA 64,60

2 KOMORA TRANSFORMATORA TR 4 POSADZKA BETONOWA 12,60

3 KOMORA TRANSFORMATORA TR 1 POSADZKA BETONOWA 11,60

4 KOMORA NN 1 POSADZKA BETONOWA 11,10

5 KOMORA TRANSFORMATORA TR 2 POSADZKA BETONOWA 13,80

[§] KOMORA TRANSFORMATORA TR 2 POSADZKA BETONOWA 11,60

T KOMORA NN 2 POSADZKA BETONOWA 33,00
POWIERZCHNIA NETTO OGOLEM 158.30

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,00
KUBATURA MM m

44. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, POWIERZCHNIE | KUBATURA

Powierzchnia netto budynku 158,30 m?

Kubatura brutto 1141 m?

Wysoko$¢ (zgodnie z §6 WT) 5,56 m (budynek niski)

Wymiary zewnetrzne rzutu obiektu 17,66 m x 11,45 m

Liczba kondygnacii 1 kondygnacje nadziemne / 0 podziemnych

45. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.51. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Przebudowywany obiekt budowlany to prosty w formie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
zaprojektowany na rzucie podiuznego prostokata o krotszej szerokosci wynoszacej 11,45 m oraz dtugosci catej czesci
administracyjno-technicznej wraz z archiwum zaktadowym wynoszacej ok. 96 m. W zakresie niniejszej przebudowy
znajduje si¢ potudniowa czeS¢ budynku o funkcji stacji transformatorowej i diugosci 17,66 m. Budynek posiada
konstrukcje tradycyjna, murowana, z ptaskim, dwuspadowym stropodachem wentylowanym, o potaciach
symetrycznych i spadku potaci wynoszacym 3%.
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452. Wplyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania budynku na wode oraz odprowadzanie Sciekow. Nie
projektuje sie zmiany zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych i c.w.u. oraz zmieniajacych zuzycie gazu
ziemnego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zmiany wewnatrz istniejacego budynku i nie wprowadza sie zmian
majacych wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na istniejacy
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie zmienia obecnej polityki gospodarki odpadami.

W czesci budynku, bedacej poza zakresem opracowania niniejszego projektu tj. dziatu technicznego oraz archiwum
zaktadowym pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 2,8 m od
przebudowywanych pomieszczen stacji transformatorowej. Sciana w osi 5, oddzielajaca obie czesci budynku bedzie
petnita funkcje Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz posiada zabezpieczenia przed przedostawaniem sie cieczy
i gazow zgodnie z §182 Warunkéw Technicznych.

453. OsSwietlenie Swiatlem dziennym

W czes$ci objetej zakresem przebudowy budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt
ludzi w zwigzku z czym pomieszczenia nie posiadajg doswietlenia Swiattem dziennym. Niniejszy projekt nie wprowadza
zmian w zakresie o$wietlenie Swiattem dziennym.

454. Zatrudnienie

W czesci objetej zakresem przebudowy nie znajdujg sie stanowiska pracy. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w
zakresie zatrudnienia pracownikdw na terenie szpitala.

455 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowywana cze$¢ stacji transformatorowej budynku technicznego zalicza sie¢ do budynkéw produkcyjno-
magazynowych zlokalizowanych na terenie szpitala. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dostep dla oséb
niepetnosprawnych do budynkéw produkcyjno-magazynowych nie jest wymagany.

456. Podstawowe dane technologiczne

W przebudowywanej czesci budynku technicznego nie zachodzg Zzadne procesy technologiczne. Zlokalizowane
urzadzenia stuzg to przetwarzania napiecia oraz rozdziatu energii elektrycznej na poszczegélne obwody zasilajace
budynki szpitala.

46. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji stanowig trzy kolory: jasno szary, ciemno szary oraz ceglasto czerwony. Podstawowym kolorem
§cian zewnetrznych jest jasno szary. Kolorem uzupetniajacym na cokole z elewacyjnych ptytek ceramicznych oraz
dachéwkach daszku wspornikowego na elewacji wschodniej jest ceglasto czerwony. Stolarka drzwiowa posiada kolor
ciemno szary. Obrobki blacharskie, rury spustowe oraz orynnowanie jest w naturalnym kolorze blachy ocynkowanej
ogniowo. W przedmiotowym projekcie nie prowadza si¢ zmian w zakresie kolorystyki budynku.

4.7. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

4.71. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly peinej. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z
cegly dziurawki.
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4.7.2. Wykonczenie posadzki

W przebudowywanej czesci budynku wszystkie pomieszczenia posiadajg posadzki betonowe. Kanaty kablowe
przekryte sg ptytami z blachy stalowe;.

4.7.3. Zewnetrzna Slusarka okienna i drzwiowa

W przebudowywanej czesSci budynek nie posiada okien. Stolarka drzwiowa do pomieszczen technicznych jest
wykonana jako stalowa. Pomieszczenia stacji transformatorowej nie posiadajg drzwi wewnetrznych.

4.74. Strop i stropodach

Budynek posiada stropodach wentylowany ze stropem ceramicznym na belkach stalowych z przekyryciem ptytami
korytkowymi i pokryciem potaci dachowych papa bitumiczna.

48. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

48.1. Projektowane kanaly techniczne

W ramach niniejszej przebudowy projektuje sie wykonanie dwoch kanatéw kablowych w posadzce pomieszczenia nr 1
Komory SN, ktore potaczg ze sobg dwa istniejace kanaty kablowe. Szczegoty projektowanych kanatow wedtug rysunku
konstrukcii.

4.8.2. Projektowane przekrycie dachu w pasie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego

Konstrukcja przekrycia stropodachu wentylowanego wykonana jest z zelbetowych piyt korytkowych, jest niepalna i
nierozprzestrzeniajaca ogien. Parametry istniejacej papy bitumicznej pokyrycia dachowego sg nieznane. W pasie
dachu o szerokosci 1.0 m nad $ciang w osi 5, ktora bedzie petnita funckje Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wymieni¢ pokrycie potaci dachowej na pape termozgrzewalng wierzchniego krycia o wiasciwo$ciach
nierozprzestrzeniania ognia NRO i odporno$ci na dziatanie ognia z zewnatrz Broor(t1) (np. Lembit NRO). Odpornosé
ogniowa pasa dachu o szerokosci 1,0 m nad $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w osi 5 powinna wynosi¢ EI60
zgodnie z §235 Warunkéw Technicznych.

4.8.3. Projektowane elewacyjne pasy przeciwpozarowe

Sciany zewnetrzne przedmiotowego budynku, na styku ze $ciang wewnetrzng zlokalizowana w osi 5, powinny posiada¢
na dtugosci 2,0 m parametry odpornosci ogniowej EI60. Istniejace Sciany zewnetrzne spetniajg parametry odpornoci
ogniowej w wybranych obszarach. Na rysunkach rzutéw i elewacji branzy architektonicznej wyznaczono elewacyjne
pasy przeciwpozarowe o szerokosci 2,0 m i odpornosci ogniowej EIG0.

Na elewacji wschodniej budynek posiada wspornikowe zadaszenie na konstrukcji z profili stalowych z pokryciem
dachdwka ceramiczng oraz podbitkg z paneli PVC. W przeciwpozarowym pasie elewacyjnym o szerokosci 2,0 m nalezy
podbitke wymieni¢ na podbitke w postaci blachy stalowej (np. blacha trapezowa T8), ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor biaty.
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4.9.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

491. Podstawa prawna

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) — przepis [1],

[3] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961),

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pdzn. zm.), rozporzadzenie [3],

[5] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030), -
rozporzadzenie [2]

[6] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzn.
zm.),

[7] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117),,

[8] PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

[9] PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogéine,

[10] PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czg$¢ 1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych,

[11] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

[12] PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

[13] PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych charakterystyk,

[14] PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

[15] PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa,

[16] PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine,

[17] PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

[18] PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

[19] PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

[20] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

[21] PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen,

[22] PN-EN 2 Podziat pozaréw,

[23] PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

[24] PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

[25] PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,
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[26] PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia
awaryjnego,

[27] PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania,

[28] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

[29] PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym,

[30] PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

492. INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.
Ponizsza tabela prezentuje podstawowe dane dotyczace wysokosci, powierzchni oraz liczby kondygnacii.

Budynek stacji transformatorowej

Liczba kondygnacji budynku 1
Wysokos¢ budynku (zgodnie z §6 WT) budynek niski (N) 5,56 m
Powierzchnia wewnetrzna 175,50 m?
Kubatura brutto butynku stacji transformatorowej 1141,00 m?

493. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo.

W przeprojektowanej czesci budynku technicznego nie bedg sktadowane ani wykorzystywane materiaty niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw [4].

Pozostate materiaty palne

W budynku nie wykorzystuje i nie magazynuje sie zadnych materiatow palnych. W nowoprojektowanych
transformatorach nie przewiduje sie wykorzystania oleju — projektuje sie montaz transformatoréw typu suchego.

494. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Przebudowywana cze$¢ budynku petni funkcje tylko i wytacznie techniczng. W tej czesci budynku nie znajdujq sie

pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem w budynku nie znajduja sie pomieszczenia, w ktorych drzwi ewakuacyjne

powinny otwierac sie na zewnatrz.

Obecno$¢ ludzi w czesci budynku, stanowigcej stacje transformatorowa, bedzie miata charakter krétkotrwaty zwigzany

z dozorem instalacji i urzadzen technicznych.
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495. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W przeprojektowanej czesci budynku technicznego gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi Qq< 500 MJ/m2.

496. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Zagrozenie wybuchem w cze$ci budynku objetej zakresem opracowania nie wystepuje.

497. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Obecnie budynek techniczny z archiwum zaktadowym jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz posiada

klase odpornosci ogniowej elementéw budynku ,C” obnizong do ,D” z uwagi na jedng kondygnacje — zgodnie z §212

Warunkow Technicznych.

Przebudowywang cze$¢ budynku technicznego i archiwum zaktadowej, petnigcg funkcje stacji transformatorowej z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do budynkdw produkcyjno-magazynowych, okreslanych jako
PM. Klase odpornosci pozarowej przebudowywanej czesci budynku okreslono jako klase E (jednokondygnacyjne
budynki PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Qg < 500 MJ/ m2).

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Dla przyjetej klasy odporno$ci pozarowej budynku jego elementy powinny spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®)
odp.ornoécfi Glowna |\ o Sciana Sciana Przekrvcie
pozarowej konstrukcja dach ) Strop? zewnetrzna® | wewnetrzna' q hy3)
budynku no$na achu ? ) o
1 2 3 4 5 6 7
wE” () () () () () ()

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej R
odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1 i 2 dla danej odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukamn, i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kolumnie 4.

4) Dla Scian komdr zsypu wymaga si¢ klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

W budynku nie projektuje sie tatwo zapalnych przegréd ani statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podiogowych.

49.8. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ DYMOWE

W ramach nieniejszego projektu przewiduje sie wydzielenie potudniowej czesci budynku administracyjno-technicznego
i archiwum zakfadowego, stanowigcej stacje trasnformatorowg jako odrebng strefe pozarowg produkcyjno-
magazynowg PM. Zaktada sig rdwniez utworzenie osobnych stref pozarowych PM dla pomieszczen rozdzielni niskiego
napiecia ze wzgledu na zasilanie w energie elektryczng urzadzen przeciwpozarowych szpitala. Ponadto, ze wzgledu
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na wymagania Inwestora przewiduje sie wydzielenie pozarowe komdr transformatorowych od siebie oraz od rozdzielni
Sredniego napiecia $cianami dziatowymi o odpornosci ogniowej EI60.

Powierzchnia
Strefa pozarowa projektowane;j strefy
pozarowej
SP1 - ISTNIEJACY BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ PM
(pomieszczenianr 1, 2, 3, 5, 6)
—  Budynek niski (N)
114,20 m?

—  llos¢ kondygnacii: 1

— (Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg4 < 500 MJ/m?, bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 20 000 m?

—  Kubatura strefy pozarowej 571 m?

SP2 - ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA (KOMORA NN 1)

—  Budynek niski (N)

—  llos¢ kondygnaciji: 1 11,10 m2

— Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m2, bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 20 000 m?

—  Kubatura strefy pozarowej 55,5 m?

SP2 - ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIECIA (KOMORA NN 2)

—  Budynek niski (N)

—  llos¢ kondygnaciji: 1 33,00 m?

—  Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg < 500 MJ/m2, bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 20 000 m?

—  Kubatura strefy pozarowej 165 m?

Wewnetrzna $ciana konstrukcyjna w osi 5 bedzie petnita funkcje Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej REIG0 pomiedzy stacjg transformatorowg a pozostatg czescig budynku administracyjno-technicznego i
archiwum zakfadowego.

W budynku nie stosuje sig instalacji oddymiania w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref dymowych.

Pozostata czes¢ budynku technicznego oraz archiwum zaktadowego stanowi¢ bedzie odrebna srefe pozarowg ZLIII, w
ktorej nie wprowadza sie zadnych zmian.

499. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSCI
OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

W najblizszym sasiedztwie przebudowywanego budynku, od strony potudniowej i potudniowo zachodniej znajdujg sie

dwa budynki administracyjne szpitala.

Przebudowywana stacja transformatorowa zlokalizowana jest wzgledem innych obiektow budowlanych i granic dziatek
w nastepujacych odlegtosciach:

— 37,28 m od granicy dziatki drogowej 0 numerze ewidencyjnym 3

— 11,22 m od Sciany zewnetrznej najblizszego sasiedniego budynku od strony potudniowej

— 21,12 m od $ciany zewnetrznej sasiedniego budynku od strony potudniowo-zachodniej.
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— ponad 100 metréw do granicy sasiednich dziatek nie nalezacych do Inwestora od strony zachodniej, pétnocnej
i wschodniej

Zachowane sg wymagane przepisami odlegtosci pomiedzy budynkami.

4.9.10. INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB.

Warunki ewakuacji

W strefach pozarowych produkcyjno — magazynowych o obcigzeniu ogniowym przekraczajacym 500MJ/m2, w budynku

0 jednej kondygnacji nadziemnej maksymalna diugo$¢ przejécia nie powinna przekracza¢ 100m. Ponizej przedstawiono

maksymalne dtugosci przej$¢ i dojs¢ ewakuacyjnych dla przedmiotowego budynku.

Maksymalne dtugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych:

Dlugos$¢ dojscia w [m]

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co najmnie;
dojsciu 2 dojsciach

Czes¢ produkcyjno-magazynowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego

2
Q>500MJ/m?2 bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem 30 60

1) dla doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o 100% od najkrétszego -
dojscia nie moga sie w zadnym punkcie pokrywa¢ ani krzyzowac
2) w tym nie wiecej jak 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;

Maksymalna dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych:

Rodzaj strefy pozarowej Dlugos$¢ przejscia w [m]

Cze8¢  produkcyjno-magazynowa PM o  obcigzeniu  ogniowym
nieprzekraczajagcym 500MJ/m2, w budynku o wiecej niz jednej kondygnacii
nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacii
nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego.

100

W przedmiotowym budynku maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 11,2 m. Dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie zostata przekroczona.

Strategia ewakuacji ludzi.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy lub staty pobyt ludzi. Obecnos$¢ ludzi w
pomieszczeniach stacji transformatorowej bedzie miata charakter krotkotrwaty, zwigzany z dozorem urzadzen
technologicznych oraz serwisem.

Ewakuacja z przebudowywanego budynku bedzie sie odbywata z pomieszczen technicznych komor transformatorow i
rozdzielni elektrycznych, drzwiami, bezposrednio na zewnatrz budynku.
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4.9.11. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Budynek w przebudowywanej czesci stacji transformatorowej wyposazony jest tylko i wytgcznie w nastepujace

instalacje:

— instalacja elektryczna zasilania w energie elekiryczng
— instalacja elektryczna o$wietleniowa
— instalacja elektryczna odgromowa i uziemiajaca

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagana dla tych elementéw.

Instalacje elektryczne i kablowe, w miejscu przejscia przez elementy budowlane, stanowigce element oddzielenia
przeciwpozarowego, zabezpieczone bedg wg atestowanych rozwigzan systemowych stosownie do klasy przegrody.
Przebieg przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego oznaczono na rysunkach czesci architektonicznej.

Ochrona obiektu od wytadowar atmosferycznych:

Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng i uziemiajgca. Na dachu budynku znajdujg sie zwody poziome
i pionowe wykonane ze stali ocynkowanej. Jako uziom zastosowano uziom fundamentowy z wykorzystaniem
elementéw zbrojenia fundamentow.

4.9.12. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z
PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Przebudowywany obiekt jest wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

—  Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przyciski przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu sq zlokalizowane przy wejsciu gtownym do czesci administracyjno-
technicznej istniejacego budynku, na elewacji wschodniej oraz przy wejsciu do archiwum zaktadowego na elewacii
pdinocnej. Lokalizacja przeciwpozarowych wytacznikéw pradu pozostaje bez zmian.

Zgodnie z rozdziatem 5 rozporzadzenia ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw przedmiotowa stacja transformatorowa
nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

4.9.13. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

Minimalna jednostka masy srodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosi¢ 2 kg lub 3 dm3, zaleca sie jednak
stosowanie gasnic o wiekszej zawarto$ci $rodka gasniczego (6 kg lub 9 dm3), ze wzgledu na ich wigkszg skuteczno$é
W gaszeniu pozaréw, we wstepnej fazie ich powstania.
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Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w sposéb zgodny z wymogami
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 109 poz. 719), zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami:
—  przy wejsciach do budynku (pomieszczen stanowigcych wydzielone strefy pozarowe),
—  przy klatkach schodowych,
— na korytarzach ewakuacyjnych,
—  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,
— W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (np. urzadzenia
ogrzewcze, urzadzenia technologiczne wydzielajace ciepto),
— odlegto$¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy, nie powinna byé
wieksza niz 30m,
—  szerokos¢ dostepu do gasnic powinna by¢ nie mniejsza jak 1 m,
— migjsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN SO 7010

Z uwagi na charakter przebudowywanego budynku stacji transformatorowe] zaleca sie¢ wyposazenie kazdego z
pomieszczen w jedng gasnice Sniegowg o zawartosci $rodka gasniczego 5 kg.

4.9.14. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARO ORAZ
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Drogi pozarowe

Dla przedmiotowego budynku nie wymaga sie drogi pozarowej. Obcigzenie ogniowe budynku wynosi Qg < 500 MJ/m2,
a powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m2. W budynku nie znajduje sie rowniez pomieszczenie
zagrozone wybuchem.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przedmiotowy budynek wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych w ilo$ci wody nie mniejszej niz 10 dm?/s.

Przedmiotowy budynek posiada zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez istniejace hydranty
zewnetrzne. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje si¢ w odlegtosci 27,21 m od budynku.

4.9.15. OZNAKOWANIE BEZPIECZENSTWA

W budynku nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
— wyjScia ewakuacyjne (na zewnatrz budynku, do innych stref pozarowych oraz z pomieszczen w ktorych
wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne),
—  miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
—  kierunki ewakuacji na drogach ewakuacyjnych oraz w duzych pomieszczeniach,
—  wylacznik przeciwpozarowy pradu,
— miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi (np. wentylacjg awaryjna)
— pomieszczenia z materiatami niebezpiecznymi pozarowo
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49.16. PO UKONCZENIU PRZEBUDOWY NALEZY ZAKTUALIZOWAC INSTRUKCJE POSTEPOWANIA NA
WYPADEK POZARU WRAZ Z WYKAZEM TELEFONOW ALARMOWYCH.

49.17. PO UKONCZENIU PRZEBUDOWY NALEZY ZAKTUALIZOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Grabowski
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
5.1. DANE OGOLNE

51.1. Podstawy opracowania

Projekt architektoniczny przebudowy budynku technicznego przy ul. Koszarowej 5 we Wroctawiu.
Projekt instalacji elektrycznych.

Projekty archiwalne budynku.

Wizja lokalna

5.1.2.  Normy projektowe i wytyczne

e  PN-EN-1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukgji.
o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.

e PN-EN 1993-1-1:2004 Eurokod 1: Projektowanie konstrukciji stalowych. Reguty ogélne i reguty
dotyczace budynkdw.

o PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty ogélne i reguty dla
budynkdw.

e PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine.

52. ZALOZENIA PROJEKTOWE

5.2.1. Obciazenia przyjete w obliczeniach statycznych
Obciazenie state:
o Ciezar wlasny transformatoréw F=27,8kN
5.2.2. Rozwiazania materiatowe konstrukcji zelbetowych
e Kanat kablowy C30/37W8
o  Stal zbrojeniowa B500B

5.2.3. KLASY EKSPOZYCJI

o XC1, XC2, XA1 — kanaty kablowe

5.24. Rozwiazania materialowe konstrukcji stalowych

e  Szyny prowadzace S235JR

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Elementy nalezy oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czysto$ci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO 8503:1999.

e Kategoria agresywnosci $rodowiska: C3

e Zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki min. 80 um
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53. CZESC OPISOWA

5.3.1.  Opis istniejacej konstrukcji

Stan techniczny budynku nalezy oceni¢ jako dobry.

Analizowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z ptaskim dachem. Budynek nie jest podpiwniczony.
Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly peinej. Stropodach ceramiczny na belkach
stalowych opartych na podciggach stalowych. Podciggi oparte sg na stupach Zeliwnych (obudowanych cegta
ceramiczng o grubosci 12cm) oraz Scianach zewnetrznych.

Transformatory oparte sq na blokach fundamentowych o wymiarach axb=120x120cm i grubosci 40cm. W posadzce
uksztattowany jest uktad kanatéw kablowych przekrytych blachg ryflowg o grubosci 5mm.

5.3.2. Przebicia instalacyjne w $cianach

Projekt instalacji elektrycznych zaktada wykonanie dodatkowych przebi¢ o Srednicy 160mm w istniejgcych $cianach.
Przebicia nalezy wykona¢ metodg przewiertow. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg Srednice otwordw Sciany nie
wymagajq dodatkowych wzmocnieft w postaci nadprozy.

Istniejace, nieuzywane przebicia nalezy zabezpieczy¢ masg niepalng min REIS0.

5.3.3. Wplyw przebudowy na istniejaca konstrukcje

Zaprojektowane kanaty kablowe w posadce oraz przebicia w $cianach nie wptywaja na nosno$¢ istniejacej konstrukcji
fundamentow oraz Scian budynku.

No$nos¢ istniejacych blokéw fundamentowych o wymiarach 120x120cm i grubosci 40cm jest wystarczajaca do
przeniesienia obcigzen od projektowanych transformatorow.

5.3.4. Projektowane kanaly kablowe

W obiekcie przewiduje sie wykonanie przebudowy polegajacej na wykonaniu dodatkowych kanatdw kablowych
pomiedzy istniejacymi kanatami w osiach A-B. Grubo$¢ ptyty dennej oraz Scian kanatu wynosi 150mm. Kanaty nalezy
wykona¢ z betonu C30/37W8. Zbrojenie kanatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjq projektu wykonawczego
konstrukcii.

5.3.5. Szyny prowadzace

W komorach transformatoréw nalezy wykonac¢ stalowe szyny (prowadnice) pod nowe transformatory. Ze wzgledu na
minimalizacje czasu wykonywanych prac zaktada si¢ oparcie szyn na istniejacej posadzce oraz istniejacych blokach
fundamentowych.

Potaczenie szyn z istniejacq konstrukcjg zostanie zrealizowane za pomocg kotew wklejanych.

5.3.6. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmuja.

o Demontaz istniejacej posadzki w obszarze projektowanych kanatow.
o Demontaz fragmentow Scian istniejacych kanatdw na styku z projektowanymi kanatami.

5.3.7. Opis wykonywanych prac
Przed przystapieniem do robdt wszystkie urzadzenia znajdujgce si¢ w obszarze przebudowy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W pierwszej kolejno$ci nalezy wycia¢ fragmenty istniejacej posadzki o obszarze wykonywanych
kanatow. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego
o grubosci min. 10cm. Nastepnie nalezy utozy¢ zbrojenie dna oraz $cian kanatu.
Zaktad sie betonowanie w dwdch fazach:

[-ptyta denna kanatu,

[I-§ciany kanatu.
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5.4.  WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien ze zleceniodawca, ogledzin konstrukgji, dokonanych
analiz zebranego materiatu sporzadzono i sformutowano nastepujace wnioski i zalecenia:

o Wszelkie niejasno$ci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

e Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm moga by¢ zamieniane na inne o tych
samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlana, pod wtasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

o Przebudowa ma pomijalny wptyw na istniejacg konstrukcje oraz nie wymaga zadnych dodatkowych
zabiegow zabezpieczajgcych ani wzmacniajgcych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Szymon Juraszek
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6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

6.1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis podstawowych informaciji branzy elektrycznej dla projektowanego
budynku produkcyjnego, rozdzielni elektrycznej, stacji transformatorowej oraz stacji roztadunku autocystern.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— wymiane istniejacych dwdch sekciji rozdzielnicy SN 20kV nalezacych do Szpitala
—  wymiane istniejgcych dwoch transformatorow 20kV/0,4kV nalezacych do Szpitala
—  wymiane istniejgcych dwoch transformatorow 10kV/0,4kV nalezacych do Szpitala
— wymiane istniejacych dwdch sekciji rozdzielnicy nn 0,4kV nalezacych do Szpitala
— instalacje o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego/ewakuacyjnego

6.2. Zasilanie SZPITALA

W zwigzku ze zmiang warunkow zasilania w energie elektryczna, wymieniane beda dwie sekcje rozdzielnicy SN 20kV
nalezace do Szpitala.
—  Sekcja pierwsza obejmujaca zasilnie podstawowe szpitala — moc zwiekszona do 800kW

—  Sekcja druga obejmujaca zasilnie rezerwowe szpitala — moc zwiekszona do 800kW.
W zwigzku z powyzszym wymienianie ulegajg transformatory - po dwa transformatory 800kVA na kazda sekcije.

Wymianie podlegajq réwniez rozdzielnice Rnn1 i Rnn2 (zwigkszony amperaz dostosowany do nowych
transformatoréw).

Wymianie podlegajg réwniez rozdzielnice Rnn3 i Rnnd (zwigkszony amperaz dostosowany do nowych
transformatoréw).

Odbiory poprowadzone z wymienionych rozdzielni oraz uktady agregatow rezerwowych pozostaja niezmienione.

6.3. Komory transformatorowe

Nalezy wykorzystac¢ istniejace komory transformatorowe. Transformatory nalezy posadowi¢ na podktadkach ttumigcych
drgania transformatora. W komorach transformatorowych na $cianach na wysokosci ok. 0.6m nalezy zabudowac
bednarke FeZn 30x4 petnigcg funkcje potaczen wyrdwnawczych (wykorzystac istniejaca). Uziemienie robocze
transformatoréw nalezy potaczy¢ bezposrednio do uziomu, uziemienie ochronne nalezy potaczy¢ z uziomem za
posrednictwem ztgcz kontrolnych. Uziemienia i potaczenia punktu neutralnego transformatora wykona¢ bednarkg o
wymiarach wskazanych na rzutach.

Przed wejsciem do komér nalezy zamontowac barierke ochronng (wykorzystac istniejace) pomalowang w zétto/czarme
paski stuzaca jako blokada bezposredniego wejécia do kazdej z komor.

6.4. Pozarowy wylacznik pradu

Istniejacy budynek w ktorym miesci sie stacja energetyczna (zgodnie z opracowaniem 10-BP-2/19 ,Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego dla budynkdw administracyjno-biurowych ,B”, ,C*, ,D”, ,E”i ,J” z dnia 18.09.2019 posiada
Pozarowy wytacznik pradu. ,Budynek E - Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie naprzeciwko gtdwnego wejscia (wejscie
w centralnej czesci budynku) do czesci budynku, w ktorym znajdujg sie warsztaty (cze$¢ techniczna budynku, przy
pomieszczeniu pralni).”

Stacja energetyczna w ktérej nastepujq prace zostaje wydzielona jako niezalezna strefa pozarowa. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo pacjentdw nie dopuszcza sie wytaczenia stacji bez konsultacji z obstuga, i lekarzami.
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6.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.5.1. Instalacja oswietleniowa
Istniejace o$wietlenie podstawowe nie ulega zmianie.

6.5.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego projektuje sie dedykowane oprawy LED z wlasnymi modutami bateryjnymi. Czas
podtrzymania zasilania opraw o$wietleniowych min. 1h. Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w miejscach
wskazanych w PN-EN 1938. Zasilanie opraw poprowadzi¢ sprzed facznikdw o$wietlenie kablem N2XH-J,-O 3x1,5

6.5.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Nalezy wykorzystac istniejace szyny wyréwnania potencjatu w pomieszczeniach rozdzielnic.

6.5.4. Trasy kablowe

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodow po obiekcie zastosowaé istniejacy system kanatéw kablowych. Kable
o$wietleniowe prowadzi¢ w rurkach PCV nasciennych.

Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe uszczelnié do wartosci REI danej $ciany. Stosowaé masy uszczelniajace
typu HILTI.

6.5.5. Instalacja piorunochronna i uziemiajaca

Budynek szpitalny w ktérym znajduje sie stacja energetyczna posiada istniejgca instalacje piorunochronng i
uziemiajgca. Nie wprowadza sie zmian w istniejacej instalacj.

Nalezy wykorzysta¢ istniejace uziemienie komér i transformatorow z uwzglednieniem ochrony porazeniowej. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem udarowym. W przypadku, gdy zmierzona
warto$¢ wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych potgczonych z nim uzioméw nie spetnia warunku R
<obliczeniaQ, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

Wymiarowanie instalacji uziemiajacej stacji transformatorowe;j

Obliczenie uktadu uziomowego projektowanej stacji transformatorowej przeprowadza sie przyjmujac, na podstawie
warunkéw przytaczenia, ze sie¢ SN 20kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym, a prad zwarcia doziemnego
wynosi IC=500A, przy czasie wytaczenia zwarcia (czasie trwania doziemienia) tF=0,9s.

Ponizsze obliczenia przeprowadza si¢ zgodnie z procedurg okre$long w normie PN-E-05115. Zgodnie z tablicg 5 normy
przyjmuje sie nastepujgce wartosci uwzgledniane przy projektowaniu instalacji uziemiajacej:

I"kEE = 500A

IE = 500A

tF=0,9s

Sprawdzenie przekroju przewodéw uziemiajacych ze wzgledu na wytrzymatosé cieplng

Zgodnie z zatacznikiem B normy, w zwyktych warunkach, w ktorych przewdd uziemiajacy znajduje sie w powietrzu a
uziom zagtebiony jest w gruncie, mozna postugiwaé sie gestoscig pradu zwarciowego G=I/A odczytang z rysunku B.1
dla temperatury poczatkowej 200C i temperatury koncowej 300IC. Z rysunku odczytano, dla czasu trwania doziemienia
tF = 0,9s, dla stali ocynkowanej — dopuszczalna gesto$¢ pradu zwarciowego wynosi G=78A/mm2. Stad minimalny
przekroj przewodu uziemiajacego i uziomu, przy pradzie
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I"’KEE=500A, powinien by¢ co najmniej rdwny Smin = 2mm2. W projekcie, z uwagi na odporno$¢ mechaniczng i
odporno$¢ na korozje, zastosowano uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm o przekroju 120mma2.

Wyznaczenie dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego
Warto$¢ dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego, dla czasu
przeptywu pradu razeniowego (tF = 1s)wyznaczono w oparciu o rysunek 9.1 podany w normie — UTp = 120V.

Wyznaczenie rezystancji uziemienia ze wzgledu na napiecie dotykowe razeniowe i krokowe
Dopuszczalng warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego UTp uznaje sie za nie przekroczong przy spetnieniu jednego
z trzech warunkéw:

a) warunek C1: rozpatrywana instalacja uziemiajaca jest czescia zespolonej instalacji uziemiajacej — ten warunek
jest spetniony
b) warunek C2: napiecie uziomowe, wyznaczone na drodze obliczen, nie przekracza podwojnej wartosci
najwiekszego dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego UTp
c) albo sg wykonane $érodki uzupetniajace M okreslone zatacznikiem D normy.- Srodki takie nie sa tutaj
rozpatrywane.
Rezystancje uziemienia ochronnego RE wyznacza sie z nastepujacych zalezno$ci:

- prad uziomowy |E=500A (patrz wyzej)
- napiecie uziomowe UE < 2*UTp
- wymagana rezystancja uziemienia ochronnego RE < 2*UTp / IE = 2*120V / 500A

=0,48Q2

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z przedmiotowych norm w tym
zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem.

6.6. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie miejsc statej pracy.

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem
przepisow BHP i Polskich Norm oraz zgodnie z pozyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na elementy infrastruktury, ktére moga taczy¢ istniejace czesci szpitala poza
modernizowanym fragmentem. Kazde wytaczenie/przetaczenie/wypiecie takiego elementu musi by¢ uzgodnione ze
stuzbami inwestora.

Szpital jest obiektem o dziataniu ciggtym i wytaczenie zasilania na dtuzszy czas, moze wigza¢ si¢ z utratq zycia
ludzkiego. Nalezy podja¢ wszystkie $rodki, aby zabezpieczyc¢ sie przed niepozadanymi wigczeniamii diugimi przerwami
w doptywie energii elektrycznej.

Wszystkie prace w rozdzielnicach powinny by¢ wykonywane bez napigcia. Wykonawca w porozumieniu z
uzytkownikiem opracuje procedury i harmonogram przetgczen i wytaczen tak, aby jak najmniej wptyna¢ na prace
szpitala. Wytgczenia powinny by¢ wykonywane w momentach matego obcigzenia pacjentami. Wytaczenia rozdzielnic
nie moga by¢ dtuzsze niz pét godziny (chyba ze uzgodniono to z uzytkownikiem i jego stuzbami). Wszystkie wytaczenia
i przefaczenia powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i przeprowadzane pod nadzorem stuzb uzytkownika. Przy
wiaczeniach dtuzszych wykonawca musi dysponowaé dodatkowym agregatem aby umozliwi¢ dostawe dodatkowe;
energii. Nie mozna przeprowadza¢ prac na obu sekcjach SN jednocze$nie.

Pierwszenstwo maja procedury medyczne i ratowanie zycia ludzkiego.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z przedmiotowych norm w tym
zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem.
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6.7. NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia
na budowe o ile jest zgodne z art. 36a pkt. 5 Prawa budowlanego.

Kazda zmiane niniejszego projektu, ktorg Inwestor lub Wykonawca zamierza wprowadzi¢ nalezy zgtosi¢ do
zatwierdzenia projektantowi przed przystgpieniem do jej wykonania.

Istotne zmiany niniejszego projektu beda wymagaty uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Zamiana wymienionych w projekcie materiatéw budowlanych na inne materiaty o rownowaznych witasciwosciach
i posiadajacych wymagane obowigzujacymi przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nie jest uwazana
za zmiane istotna.

Podstawg wykonania instalacji elektrycznych jest projekt wykonawczy.

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Marciniak
mgr inz. Marcin Paczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA ZASILANIA W
ENERGIE ELEKTRYCZNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 6/50 PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE
WROCLAWIU.

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria XVIII

Nr ewidencyjny dziatki

Nr 6/50 Obreb 0050 - Kartowice

Inwestor, adres

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
51-141 Wroctaw
ul. Koszarowa 5

Projektant

mgr inz. arch. Marcin Grabowski

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Informacja dotyczaca BIOZ dla inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z
MODERNIZACJA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.
GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 6/50 PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE
WROCLAWIU.”.

Na podstawie Art. 20.1 ust.1b - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1529; z 2018 r. poz. 12, poz. 317, poz. 352, poz. 650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) projektant jest zobowiazany sporzadzi¢ informacje BiOZ uwzgledniajacq
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robét
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktérym powinien zamie$cié szczego6towe informacje dotyczace
przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na obowigzujacych przepisach w zakresie
BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegoinych zawartych w wiw Rozporzadzeniu) w szczegolnoSci
uwzgledniajac wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
przepisow ogolnych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 z 1997r. z poz. 844, oraz specyfike realizowanego
obiektu budowlanego.

7.2. Zakres robot

Projektowany zakres rob6t budowlanych obejmuie:
— Rozbidrka istniejacego terenu utwardzonego o nawierzchni betonowej
—  Wykonanie wykopdw
—  Zabezpieczenie instalacji istniejacych w terenie
—  Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
—  Wykonanie podbudowy pod ptyte fundamentowg oraz rampe wjazdowa,
— Budowa instalacji kanalizacji podposadzkowe;
—  Wykonanie ptyty fundamentowe;
—  Wykonanie scian zewnetrznych i wewnetrznych
—  Prace murarskie przy zamykaniu istniejacych otwordw w Scianach
—  Wykonanie konstrukcji i przekrycia dachu
—  Wykonanie nawierzchni rampy i uzupetnienie nawierzchni istniejacych
—  Wykonanie otwordw w istniejacych $cianach murowanych
—  Wykonanie nowej betonowej posadzki wewnatrz budynku
— Prace montazowe urzadzen i wyposazenia budynku wewnatrz oraz na dachu
— Montaz urzadzen instalacji wentylacii
— Montaz urzadzen instalacji elektrycznych
— Roboty wykoriczeniowe
— Prace porzadkowe

Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych robot dla poszczegdinych obiektdéw, elementéw — prowadzona bedzie zgodnie
z harmonogramem wykonawcy
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7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktbére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

—  Ruch samochoddw ciezarowych — strefa komunikacji samochoddw cigzarowych
— Istniejace elementy instalacji elektroenergetycznych bedace pod napieciem

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Do projektowanych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczyé:

— Prace demontazowe i rozbidrkowe przy istniejgcym budynku
— Zewnetrzne instalacje sanitarne

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji nastepujacych robot
—  Wykonanie wykopow powyzej 1m gtebokosci w zaleznoSci od przyjetych metod;
— Roboty prowadzone przy urzadzeniach elektrycznych przy i w poblizu napiecia

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowaé podczas realizacji robot
budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

L.p. |Rodzaj zagrozenia |Przyczyny zagrozenia Skutki zagrozenia | Sposoby zmniejszania ryzyka
1. | Upadek z wysiegnika | 1. Brak zabezpieczenia kosza | Ztamania koriczyn, | Stosowa¢ wysiegniki, w dobrym stanie
2. Brak asekuracji. urazy gtowy, | technicznym, sprawdzi¢ podioze pod
kregostupa, ogolne | katem stabilnosci, wysiegnik powinien
pottuczenia, $mier¢. | posiada¢ odpowiednie atesty

2. | Skaleczenia koriczyn | Pozostawienie w dowolnym | Rany kiute lub ciete, | Opakowania,  zbedne  materiaty

lub tutowia miejscu elementéw | sttuczenia, ztamania. | produkcyjne i odpady usuwaé ze
montazowych, budowlanych, stanowiska pracy i sktadowaé
maszyn, sprzetu, opakowan, W wyznaczonym  miejscu,  ostre
desek itp. elementy chwyta¢ w rekawicach.

3. | Urazy wywotane | 1. Nieuwaga, brak koordynacji | Zranienia, 1. Prowadzi¢ prace roztadunkowe
podczas  roziadunku przy pracach pottuczenia i przy Scistej koordynacji prac w
materiatéw wytadunkowych lub przygniecenia zespotach.

transporcie recznym. koriczyn, tutowia. 2. Materiaty uktada¢ dopuszczalng
2. Wycigganie od spodu liczbe warstw.
materiatow. 3. Materiaty uktada¢ w wyznaczonym
3. Nieréwne ustawienie, miejscul.
utozone materiatow 4. Zabezpieczac¢ elementy przed
sktadowanych lub upadkiem.
transportowanych. 5. Stosowa¢ dodatkowe wyposazenie
do dzwigania i przenoszenia.
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6. Oznaczac teren pracy dzwigu.

4. |Eksploatacja narzedzi | 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie  stuchu, | 1. Uzywac narzedzi w dobrym stanie
powodujacych wyeksploatowanych. choroby narzadéw | technicznym.
nadmierny hatas i|2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia | 2. Przestrzega¢ czasu ekspozycji
wibracje ekspozycji. naczyniowe i w warunkach hatasu.

3. Niestosowanie ruchowe. 3. Stosowa¢ indywidualne $rodki
indywidualnych Srodkéw ochrony stuchu.
ochrony stuchu.

5. | Zetkniecie sie z czescig | 1.  Nie stosowanie sie do Porazenie pradem. | Stosowac dodatkowe ostony
czynng - bedacg pod przepisow BHP, izolacyjne,  wylgczenie  zasilania
napieciem 2. Prace na czesciowo zgodnie z obowigzujacymi zasadami,
elektrycznym czynnych aparatach

elektrycznych i w poblizu
szynnni SN

3. Nie zachowanie ostroznosci
przy pracach przy
urzadzeniach bedacych pod
napieciem

7.5. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robé6t budowlanych

Roboty na wysokosci:
Praca na wysokosSci w rozumieniu rozporzadzenia jest to praca na powierzchni znajdujacej si¢ na co najmniej 1,0 m
nad poziomem podtogi stropu lub ziemi.

Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci na jakiej sie znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

—  Oslonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi Scianami lub $cianami z oknami

oszklonymi

— Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1.0 m nad poziomem podtogi ziemi lub stropu, na ktérych w
zwigzku z wykonywana praca mogg przybywac pracownicy lub stuzace, jako przejscia, powinny byé zainstalowane
balustrady skfadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1.10 m i odbojow —
kraweznikow o wysokosci 15 cm. Pomigdzy poreczg a odbojem powinna by¢ zamontowana poprzeczka w potowie
wysokosci lub przestrzen ta wypetniona w catoci uniemozliwiajgc wypadniecia pracownika.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, o
ktorych mowa w ust. 1 nalezy zastosowac inne skuteczne Srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz warunkéw. Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i
wykonywane w sposob niezmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na
ktdrym stoi. Przy pracach na: drabinkach, klamrach wtazowych, rusztowaniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi na
wysokosci do 2.0 m nad poziomem podtogi nalezy zapewnic, aby:

— drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywang

zmiang pofozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

— pomosty robocze spetniaty nastepujace wymagania:

—  powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych materiatéw,

— podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trale umocowana do elementoéw konstrukcyjnych pomostu,
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w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci dopuszczalnego
obcigzenia

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2.0 m od otaczajacego poziomu podiogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélno$ci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy,

zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

przed uzytkowaniem rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okre$lonym w odrebnych
przepisach,

po opadach i burzach nalezy rusztowanie przegladna¢ i dokonaé odbioru,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw okularéw i kaskéw ochronnych.

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot rozbidrkowych:

Obalenie, przygniecenie
Uderzenie spadajacym przedmiotem
Stosowanie elektronarzedzi

Zagrozenia zwiazane z elementami ostrymi i wystajgcymi:

Upadek z wysokosci
Uderzenie spadajacym przedmiotem 0s6b pracujgcych na nizszej kondygnacii

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot impregnacyjno odgrzybieniowych:

Zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji
Oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi
Pozar, wybuch

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot ciesielskich i/lub montazowych, rozbiorkowych:

Upadek z wysokosci

Uderzenie spadajacym przedmiotem
Stosowanie elektronarzedzi
Transport reczny, przygniecenie

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem rob6t montazowych:

7.6.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu

Zagrozenie zwigzane z cigzarem i $liskg powierzchnig,

Robo6t spawalniczych

Upadek z wysokosci

Poparzenie, pozar

Wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikow

Zagrozenie zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i $rodkdw transportowych

przy wykonywaniu przegladow, napraw maszyn i urzadzen

podczas spawania elektrycznego i gazowego a w szczegdlnosci na wysokosci
podczas prac i przegladow urzadzen elektroenergetycznych

porazenie pradem od niesprawnych urzadzen elektroenergetycznych
porazenie pradem od niesprawnych kabli i przewoddw elektroenergetycznych
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— podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nieposiadajacych wymaganego $wiadectwa
dopuszczenia przez dozér techniczny

7.7.  Zagrozenie zwiazane z czynnikami psychofizycznymi:

— Lekcewazenie zagrozenia

— Niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
— Zmeczenie, zdenerwowanie, stres

— Nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

— Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci

—  Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

—  Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

— Nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad BHP

7.8. Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic:
— Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
— W stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych
— Na stanowiskach pracy
—  Przy sktadowaniu materiatéw pozarowo niebezpiecznych
Zagrozenie pozarowe moze stanowic:
— Zwarcie w instalacji elektrycznej
—  Nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i ciSnieniowych
— Zaprészenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych
Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

7.9. Zagrozenie przy pracach elektroenergetycznych
Zagrozenie porazenia pradem moze stanowic:
— Zwarcie w instalacji elektrycznej
— Niesprawne urzadzenia zabezpieczajgce instalacje eklektyczna,
— Niesprawne urzadzenia elektroenergetyczne (np. odkrecona lub uszkodzona obudowa).
— Niesprawne kable i przewody elektroenergetyczne (np. przetarta lub przecieta izolacja kabla),
— Niezabezpieczone kable i przewody elektroenergetyczne,
— Pozostawienie podtaczonych do zasilania nieuzywanych urzadzen elektroenergetycznych;
Ponadto zagrozenie mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umy$inym uszkadzajac wskazane elementy.

Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych nalezy dokona¢ identyfikacji i inwentaryzacji przebiegajacych
linii oraz rozpozna¢ uzytkownika linii. Na trasach zidentyfikowanych podziemnych linii elektroenergetycznych nalezy
umiescic tablice o niebezpieczenstwie porazenia pradem. Przed skrzyzowaniami ciggéw komunikacyjnych z liniami
napowietrznymi nalezy ustawi¢ bramki ograniczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazddw.

Osoby nadzorujace prace przy liniach elektroenergetycznych powinny zadbaé, aby byty one wykonywane wytacznie
przy wytaczonym napieciu. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia robot przy czynnej linii nalezy uzgodnic z jej
uzytkownikiem bezpieczne warunki pracy. Wszelkie czynnosci, zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
wykonywa¢ w minimum dwuosobowym skiadzie, zapewniajgc srodki techniczne dla bezpiecznego wykonania pracy, a
takZze asekuracje oraz pierwsza pomoc w razie zaistnienia niebezpieczenstwa.
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Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Szerokos¢ strefy niebezpiecznej zalezy od rodzaju i napiecia linii elektroenergetycznych oraz rodzaju wykonywanych
prac. Nalezy ja mierzy¢ w poziomie od skrajnego przewodu linii i po obu jej stronach. Podczas prac w obrebie czynnej
linii nie wolno umieszczac bezposrednio pod nig stanowisk pracy, a odlegtos¢ od skrajnych przewodéw nie moze by¢
mniejsza, niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych:

« dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV — 3 m;

+ dla linii $redniego napiecia od 1 kV do 15 kV -5 m;

+ dla linii $redniego napiecia od 15 kV do 30 kV - 10 m;

Strefy niebezpieczne powinny by¢ réwniez odpowiednio oznaczone, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku,
o$wietlone w sposdéb umozliwiajacy odczytanie tablic.

Prace przy liniach kablowych

Dla linii kablowych strefa niebezpieczna powinna by¢ oznaczona po obu stronach kabla .

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty moga by¢ wykonywane wytacznie na pisemne polecenie upowaznione;
osoby, sprawujacej nadzér lub kierownictwo nad eksploatacjg urzadzen elektroenergetycznych.

Podczas prac w poblizu linii elektroenergetycznych zabrania si¢ umieszczania stanowisk pracy lub maszyn
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odlegto$ci mniejszej niz to okre$lajg przepisy
szczegotowe. Dodatkowo zabronione jest wykonywanie takich prac bez opracowanej Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robét (IBWR), odpowiednich materiatow i narzedzi oraz obsadzie jednoosobowe;.

7.10. Sytuacje nadzwyczajne

Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana.
—  Zalanie, podtopienie
—  Obalenie, zerwanie konstrukcii
—  Niewypaty, niewybuchy
—  Osunigecie, erozja gruntu
Na stanowiskach pracy moga wystapic inne zagrozenia nieujete w wyzej wymienionych punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych wynikajace
z doboru technologii i narzedzi przez Wykonawce nalezy uwzgledni¢ w Planie BIOZ.

7.11. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikdw w zakresie
BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

— Rozporzadzeniu Ministra pracy i polityki spotecznej dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepiséw BHP
(Dz.U.97.129.844 z po6z. zm. - tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 ) i zataczniku do Rozporzadzenia -
,Pomieszczenia i urzagdzenia higieniczno-sanitarne”

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U 03.47.401),

— Rozporzadzeniu MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacii
sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. 93. 96.437)

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U.93.96.438).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
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Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistdw w zakresie BHP.

Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
okresla kazdy Wykonawca.

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczeristwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie
niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu 0 przepisy w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP:

— Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ze
zm.

— Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dz. U. 2007 nr 196 poz. 1420 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 pazdziernika 2007
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.12. Wykaz wymaganych szkolen BHP

Kierownik budowy i Kierownicy Robot
Szkolenie wstepne

— Instruktaz ogdIny dla oséb kierujgcych pracownikami

—  Instruktaz stanowiskowy

—  Szkolenie okresowe BHP dla 0s6b kierujacych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

— Instruktaz ogdiny

— Instruktaz stanowiskowy

—  Szkolenie okresowe
Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegoinie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz
wypadkowe, instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
Uwaga:
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie
$wiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich uprawnien.

7.13. Zakres tematyczny instruktazu

Szczegbtowy zakres szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla rodzaju
prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

7.14. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Celem jest zapobiezenie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych $rodkdw organizacyjnych i technicznych:
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Wykonawca przed przystapieniem wynikajacym z wykonywania robét budowlanych powinien opracowaé
ocene ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zaznajomi€ z nig pracownikow;
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych winien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw;

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

Bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenie miejsc niebezpiecznych;

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosujac wszystkie wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
2 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) ze zm.

Do pracy dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia BHP w tym stanowiskowe oraz
aktualne badania lekarskie bez przeciwskazar do wykonywania danej pracy;

Zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow kaskdw, odziezy i obuwia ochronnego oraz $rodkdéw
ochrony indywidualnej i zbiorowej;

Wszystkie osoby przebywajace lub odwiedzajace teren budowy muszg byC wyposazone w kaski
bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne;

Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy;

Na terenie budowy powinien znajdowac sie oznakowany punkt pierwszej pomocy wraz z wyposazeniem
zgodnie z przepisami;

Wskazac osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezpo$rednim zagrozeniu zycia i zdrowia;
Nalezy przestrzega¢ przepisdw regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych;

Nalezy przestrzega¢ przepisow w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby;

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw;

Skladowisko materiatow instalacyjnych i urzadzeh technicznych powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;;
Nalezy wyznaczy¢ pracownika lub pracownikébw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych na placu budowy;

Na terenie budowy nalezy stosowac sprzet posiadajacy aktualne Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii
(UDT, DTR itp.);

Przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia on
wymagania BHP;

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz $rodki
ochrony pracy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa;

Uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenie nie objete dozorem technicznym wykonawca
powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozor,

Opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzen elektrycznych powinno byé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z normami,
obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjg opracowang przez producenta.

Wszystkie prace nalezy wykonywac w stanie bez napieciowym zgodnie z przepisami BHP.
Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP
na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika BHP na budowie oraz dziennika
budowy.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy).

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wigcej Wykonawcoéw, to powinien
by¢ ustanowiony Koordynator ds. BHP.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i $cisle
z zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu przepiséw bhp pod kierunkiem nadzorem oséb do tego uprawnionych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Marcin Grabowski
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C. CZESC RYSUNKOWA

61



