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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | PRACE MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM TAURON
ORAZ SZPITALA IM. J. GROMKOWSKIEGO.

1.1.  Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Przedsiewzigciem, ktorego dotyczy niniejszy projekt jest przebudowa budynku techniczno-administracyjnego i
archiwum zaktadowego w czesci potudniowej, w ktérej zlokalizowana jest stacja transformatorowa. W zakresie
niniejszego projektu jest rowniez wydzielenie stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami elektrycznymi jako osobne
strefy pozarowe. W branzy architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej projektuje sie wykonanie kanatow
kablowych w posadzce oraz wymiang wybranych drzwi na drzwi przeciwpozarowe. Przedsigwziecie bedzie sktadato
sie z nastepujacych robdt budowlanych:
1. demontaz istniejacych drzwi wraz z oscieznicami w pomieszczeniach nr 4 i 7, montaz nowych drzwi
przeciwpozarowych
miejscowe rozebranie istniejacych posadzek betonowych w pomieszczeniach nr 1, 3, 51 6.
wykonanie wykopow i fundamentéw pod nowe transformatory w pomieszczeniach nr 3, 5 6,
wykonanie wykopdw i nowych kanatéw kablowych w pomieszczeniu nr 1,
wykonanie podbudowy i uzupetnienia posadzek betonowych tak jak istniejace,
montaz peczniejacych kratek wentylacyjnych w otworach kanatéw wentylacyjnych pomieszczeniach nr4i7,
prace murarskie w celu zawezenia istniejgcego otworu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej pomieszczenia
nr,
8. demontaz pasa pokrycia dachowego nad projektowang $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w osi 5 i
montaz pokrycia dachowego NRO w klasie BROOF(t1).
9. montaz szyn stalowych dla nowych transformatoréw
10. wykonanie i zabezpieczenie przej$¢ instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

No ok

1.2.  Przepisy i normy

Wszelkie materiaty, uzyte do budowy przedmiotowej inwestyciji, muszg posiada¢ obowigzujgce atesty oraz deklaracje
zgodnosci.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zalecanymi normami. Wykaz norm wg Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2285).

1.3, Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Wykonawcza jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wyptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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14.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nei wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z terminem przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

1.5.

1.5.1.

Standardy i kontrola jako$ci materiatow i prac

Dobre praktyki:

Wszedzie tam, gdzie materiaty, produkty i jako$¢ wykonania nie sg w petni wyszczegdlnione badz okreslone, majg one
spetnia¢ nastepujgce warunki:

1.5.2.

1.5.3.

1.

2.

N —

Majg by¢ zgodne ze standardem odpowiednim dla wykonywanych prac i stosowne do okre$lonych funkcii
badz majg by¢ sensownie wywnioskowane z dokumentéw projektowych
Maja by¢ zgodne z odpowiednimi dobrymi praktykami i sztukg budowlana.

Specyfikacje rozpatrywac zawsze z aktualnymi rewizjami rysunkdw.

Ogédlna jako$¢ produktow

Produkty majg by¢ nowe, o ile nie zostanie to okre$lone inaczej.

Dla produktéw wyspecyfikowanych wedtug Polskich Norm lub Standarddw Europejskich, nalezy uzyskaé
certyfikaty od producentdw, jesli bedzie to wymagane przez Inzyniera.

W przypadkach, gdy dopuszcza sie wybér producenta badz zrédta dostawy dla danego produktu, cata ilos¢
tego produktu wymagana do ukonczenia prac musi by¢ tego samego typu, pochodzi¢ od tego samego
producenta iflub zrédta o ile nie zostanie to zatwierdzone inaczej. Na zadanie Inzyniera nalezy
przygotowac¢ pisemne udokumentowanie zrodet dostaw.

Nalezy zapewnié, by cata ilo§¢ kazdego produktu wymagana do ukonczenia prac byfa jednolita, co do
rodzaju, rozmiaru, jako$ci i ogdlnego wygladu.

Wszedzie tam, gdzie jednolito$¢ wygladu jest szczegdinie pozadana, nalezy zapewni¢ statos¢ i jednolitosé
dostaw z tego samego zrddta. O ile nie zostato to zatwierdzone inaczej, nie nalezy uzywac roznych
koloréw z rdznych partii dostaw tam, gdzie produkty moga by¢ widoczne razem.

Jezeli produkty sq podatne na uszkodzenie badz pogorszenie jakosci albo tez gdy majq ograniczony czas
przydatnosci do uzycia, nalezy je zamawia¢ w ilosciach odpowiednich do danego wykorzystania i uzywac
w odpowiedniej kolejno$ci. Nie nalezy uzywac produktow, jezeli widoczne sg jakiekolwiek oznaki
pogorszenia jako$ci, zniszczenia, uszkodzenia lub ogdlnie, gdy stan produktéw nie jest zadowalajacy.

Wymagania dotyczace produktéw firmowych

Nalezy obchodzi¢ sie, przechowywac, przygotowywac i uzywac¢ badz montowac¢ kazdy produkt zgodnie z
jego aktualnymi, wydrukowanymi badz pisemnymi zaleceniami / instrukcjami producenta. Nalezy
informowac¢ Inspektora Nadzoru, jezeli te zalecenia badz instrukcje sq sprzeczne badz niezgodne z innymi
wyspecyfikowanymi wymaganiami. Na zadanie Inzyniera, przedstawic kopie takich instrukcji / zalecen.
Produkty pomocnicze i akcesoria majg by¢ takiego typu, jaki zaleca gtowny producent danego produktu,
chyba, ze specyfikacja przewiduje inaczej.

Przyjmuije sie, ze oferta bedzie oparta na produktach okre$lonych w specyfikacii, a zalecenia co do ich
uzycia beda zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.
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1.5.4.

Nalezy uzyska¢ potwierdzenie od producentow, ze wyspecyfikowane produkty i zalecenia co do ich uzycia
nie zmienity sie w miedzyczasie. Jesli takowa zmiana nastapita, nalezy poinformowa¢ CA i nie sktada¢
zamowien ani nie uzywac takich produktow bez dalszych instrukcii.

Kiedy uzywane sg produkty certyfikowane wedtug ITB, Polskich Norm lub Norm Europejskich, nalezy
stosowac sig do wszelkich ograniczen, zaleceri i wymagan odpowiednich waznych certyfikatow.

Sprawdzenie zgodnosci produktow

Sprawdzi¢ wszystkie karty dostawy, etykiety, znaki identyfikacyjne i, tam gdzie to stosowne, same produkty jako takie,
aby upewnic sig, ze wszystkie produkty sg zgodne z dokumentami projektowymi. Jesli w specyfikacji wystepuja rozne
typy produktow, nalezy sprawdzi¢ i upewnic sie, ze zostanie uzyty wiasciwy typ dla kazdej lokalizacji. W szczeg6inosci
nalezy sprawdzic, czy:

1.

2.

3.

1.5.5.

~

10.

Zrédta, typy, whasciwosci, wykoriczenia i kolory sg wiasciwe i zgodne z wszystkimi zatwierdzonymi
prébkami.

Wszystkie akcesoria i osprzet, ktéry powinien by¢ dostarczony wraz z towarami zostat faktycznie
dostarczony.

Rozmiary i wymiary sq wasciwe. Tam, gdzie tolerancje komponentow sg krytyczne, nalezy zmierzy¢
wystarczajacg ilos¢ produktdw, by zapewni¢ zgodno$e.

Dostarczone iloSci sg wtasciwe, aby zapewnic, ze ewentualny brak produktdw nie spowoduje opdznien w
pracach.

Produkty sa czyste, niezniszczone i ogoinie w dobrym stanie.

Produkty, ktére majg ograniczony czas przydatnosci do uzycia nie sg przeterminowane.

Zabezpieczenie produktow

Chroni¢ produkty przed nadmiernymi naprezeniami, odksztatceniami i innego rodzaju fizycznymi
uszkodzeniami.

Produkty utrzymywac w czysto$ci, wolne od wszelkich zanieczyszczen. Zabezpiecza¢ przed
poplamieniem, wyszczerbieniem, zarysowaniem badz innymi odksztatceniami, szczegélnie w przypadku
produktow bedacych na widoku po zakorczeniu prac.

Przechowywa¢ produkty w suchym miejscu w $rodowisku o0 odpowiednio niskiej wilgotno$ci, aby zapobiec
przedwczesnemu utwardzeniu (np. zwigzaniu produktdw sypkich) produktdw, ruchom wilgoci i podobnym
defektom. Tam, gdzie to stosowne, nie przechowywaé produktéw na ziemi i umozliwi¢ swobodny przeptyw
powietrza wokdt i pomiedzy przechowywanymi produktami.

Zapobiega¢ nadmiernie wysokim i niskim temperaturom oraz szybkim zmianom temperatury wokét
produktdw.

Odpowiednio zabezpieczy¢ przed deszczem, zawilgotnieniem, mrozem, stoicem i innymi elementami,
wedtug stosownych wymagan. Zapewni¢, by produkty byty w odpowiedniej temperaturze i miaty
odpowiednig zawarto$¢ wilgoci w czasie ich uzycia.

Zapewni¢, by wiaty (zadaszenia) i przykrycia byly o wystarczajaco duzych wymiarach, w dobrym stanie
odpowiednio zabezpieczajac przed czynnikami atmosferycznymi, aby byly solidne i dobrze zabezpieczaty
produkty.

Przechowywac rézne typy i gatunki produktéw oddzielnie i odpowiednio je znakowac/identyfikowaé.

O ile to mozliwe, przechowywa¢ produkty w ich oryginalnych opakowaniach, paczkach badz pojemnikach,
az do momentu, kiedy zostang uzyte.

O ile to mozliwe, nalezy zachowa¢ opakowania ochronne i zabezpieczajace produkty po ich montazu
mozliwie az do momentu tuz przed Praktycznym Zakoriczeniem Prac.

Nalezy zapewni¢, by Srodki zabezpieczajace / ochronne byty w petni kompatybilne z produktami/
materiatami bez szkodliwego wptywu na nie.
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1.5.6.  Prace powigzane i warunki ich wykonania

Nalezy zapewni¢, by wszystkie rodzaje prac zawieraly konieczne szczegdlty odnosnie innych rodzajéow prac
powigzanych. Przed rozpoczgciem kazdego nowego typu badz etapu pracy, nalezy upewnic sie, ze:

1. Poprzednia praca zwigzana z nowa wfasnie rozpoczynang jest odpowiednio zakonczona, zgodnie z
dokumentami projektowymi, wedtug odpowiedniego standardu, i jest w odpowiednim stanie by mozna byto
rozpocza¢ nowe prace z nig zwigzane.

2. Wszystkie konieczne prace przygotowawcze zostaty wykonane, wigczajac zabezpieczenie dla prac i
obstugi, zabezpieczenie otwordéw, wspornikow, osprzetu, zabezpieczenie przed wilgocia, zagruntowanie i
uszczelnienie.

3. Otaczajace warunki srodowiskowe sg odpowiednie, zwtaszcza, ze budynek jest odpowiednio
zabezpieczony przed wptywem warunkdéw atmosferycznych, kiedy instalowane sg wewnetrzne
komponenty, wykonczenia i gdy wykonywane sg inne prace wewnetrzne.

1.5.7. Ogélna jako$¢ wykonania:

1. Wykonawcy prac muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie niezbedne do danego rodzaju i
jakosci prac.

2. Nalezy podja¢ wszelkie niezbedne $rodki ostroznosci, by zapobiec uszkodzeniom i zniszczeniu prac z
powodu mrozu, deszczu i innych czynnikéw.

3. Nalezy dokona¢ uwaznej i doktadnej inspekcji komponentdw i produktow przed ich montazem badz
uzyciem i odrzuci¢ wszystkie te, ktére sa wadliwe.

4. Mocowac, montowac i uktadac solidnie, doktadnie i rowno.

5. Jezeli nie zostato to okreslone inaczej, nalezy wybiera¢ metody i rodzaje mocowan i taczen, rozmiary i
rozmieszczenie mocowan/tacznikéw zgodnie z opisem w paragrafie Z20. Mocowania/taczniki majg
odpowiada¢ Polskim lub Europejskim Normom.

6. Zapewni¢ odpowiednie i stabilne punkty, o pewnych, mocnych mocowaniach w migjscach przykrecania
wkretdw i Srub, by utrzymac tolerancije i zapobiec odksztatceniom. Nie nalezy nadmiernie dokrecac
mocowan.

7. Ustawi¢ i odpowiednio wyréwnac miejsca mocowania komponentdw i produktow tak, aby spoiny (tgczenia),
ktdre majq by¢ wykoriczone zaprawa, fugq badz szczeliwem lub ktdre sg ogdlnie pozostawione na widoku
byly réwne i regularne.

8. Zapewni¢, by wszystkie czeSci ruchome dziataty wtasciwie i swobodnie. Nie nalezy przycinaé, szlifowaé ani
wyrownywac gotowych wykonczonych komponentdw i produktow, aby w ten sposéb zaradzi¢ ich ztemu
osadzeniu badz niedoktadnosci, ktére wynikajg z niedbatego montazu - bez uprzedniej aprobaty.

1.5.8.  Woda do prac budowlanych

Czysta i bez zanieczyszczen. Jezeli proponowane jest inne zrédto wody, niz woda z sieci wodociggowej, nalezy
przedstawi¢ udokumentowanie jej przydatno$ci i odpowiednio$ci, wigczajac zgodnos¢ z norma Polskg lub Europejska
Norma, jezeli to konieczne.
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1.6.  Probki i aprobaty

1.6.1.  Aprobata / zatwierdzenie produktow

Kiedy specyfikacja wymaga aprobaty/zatwierdzenia produktu, takie wymaganie odnosnie aprobaty odnosi sie do prébki
tego produktu a nie do produktu uzywanego w Pracach. Nalezy przedstawi¢ probke badz inny dowdd
przydatno$ci/odpowiedniosci produktu. Nie nalezy potwierdzaé zaméwien ani uzywaé produktow do momentu
uzyskania aprobaty na prébke tego produktu. Nalezy zachowaé¢ zatwierdzong prébke czysta, w dobrym stanie na
miejscu budowy. Nalezy zapewnié, by produkt uzywany w Pracach odpowiadat zatwierdzonej probce. Wraz z probka
nalezy przedstawic aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce przydatno$¢ danego produktu do uzycia
na terytorium Polski.

1.6.2.  Probki ukonczonych prac

Kiedy specyfikacja wymaga aprobaty/zatwierdzenia probki zakoriczonej pracy, wtedy takie wymaganie odno$nie
aprobaty odnosi sie do samej probki (jezeli aprobata zakofczonej pracy jako catosci jest wymagana — wtedy jest to
okreslone oddzielnie). Nalezy uzyska¢ aprobate wymienionej cechy (cech) charakterystycznej probki przed
kontynuowaniem Prac. Nalezy zachowa¢ zatwierdzong probke czysta, w dobrym stanie na miejscu budowy. Nalezy
zapewni¢, ze dana wlasciwo$¢, cecha (cechy) charakterystyczne Prac odpowiadata zatwierdzonej cesze
charakterystycznej (wiasciwosci) probki. Nalezy usunaé prébki, ktore nie sg czescig ukonczonych Prac, kiedy nie sq
one juz dtuzej wymagane.

1.6.3.  Aprobaty
Wszedzie tam i do takiego stopnia, gdzie produkty i prace majg by¢ poddane do zatwierdzenia (aprobaty) badz w
przypadkach gdy Inzynier zazada by podlegaty one zatwierdzeniu, muszg one by¢ dostarczone i wykonane tak, by
spetnialy wszystkie inne wymagania, rowniez pod wzgledem okreslonych badz zaktadanych wtasciwosci tak, aby:

1. uzyska¢ aprobate Inzyniera badz

2. by odpowiadaty probce zatwierdzonej przez Inzyniera jako standard do danego celu.

1.6.4. Inspekcje

Inspekcije i jakiekolwiek inne dziatania Inzyniera nie mogg by¢ podejmowane jako aprobaty/zatwierdzenia produktow
lub prac, dopoki Wykonawca nie potwierdzi na pi$mie wyraznych warunkéw odnoszacych sie do:
1. Daty inspekcji
Czesci pracy, ktore bedg poddane inspekcii
Aspektow i wiasciwosci (cech charakterystycznych), ktdre majg by¢ zatwierdzane
Zakresu i celu aprobaty
Wszelkich innych warunkow zwigzanych z tematem.
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1.6.5. Prace przy lub po zakonczeniu robot

UWAGI OGOLNE:
1. Naprawi¢ wszystkie uszkodzenia wynikajace z wykonywanych robét.
2. Usuna¢ wszystkie tymczasowe oznakowania, przykrycia i opakowania ochronne i zabezpieczajace chyba, ze
zostang wydane inne instrukcije.
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3. Wyczyscic obiekt i obszar prac doktadnie od wewnatrz i na zewnatrz wigczajgc wszystkie dostepne kanaty
i zagtebienia, usung¢ plamy i $lady rozlanych materiatéw, osady, naloty, $mieci i nadwyzki materiatow
powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét.

4. Materialy i metody czyszczenia majg by¢ takie, jak jest to zalecane przez producentéw czyszczonych
produktow, i majg one by¢ przy tym takie, by nie powodowaty zadnych uszkodzen badz odksztatcen
materiatow i konstrukcji.

5. Nalezy uzyska¢ aktualne arkusze danych dla wszystkich materiatéw uzytych do czyszczenia i zapewnic, ze
bedq one uzywane jedynie w taki sposdb, jaki jest zalecany przez ich producentéw.

6. Wykona¢ mate poprawki malarskie w nowo pomalowanych / ponownie malowanych obiektach prac,
doktadnie dobierajac kolor, nie zapominajac o krawedziach. Ponownie pomalowac te migjsca, ktére noszg
$lady wszelkich oznakowan, przywracajac je do odpowiedniego wygladu, z uwzglednieniem przerw i taczen.

7. Wyregulowa¢, zapewni¢ odpowiedni luz i nasmarowaé¢ czesci ruchome nowych obiektéw prac, jesli to
konieczne, by zapewni¢ tatwe i sprawne dziatanie, wiaczajac drzwi, okna, szuflady, okucia, urzadzenia,
zawory i uktady regulacii.

ZABEZPIECZENIE NA ZAKONCZENIE:

Pozostawi¢ Prace zabezpieczone z wszystkimi dostepami zamknigtymi na klucz. Objasni¢ i odpowiednio oznakowac
etykietami wszystkie klucze i wreczy¢ je Pracodawcy wraz z wykazem, zachowujgc duplikat wykazu podpisany przez
Pracodawce jako pokwitowanie.

POPRAWKI | USUNIECIE WAD:

Dokona¢ i poda¢ z odpowiednim wyprzedzeniem doktadne daty na mozliwo$¢ dostepu do réznych czesci Prac w celu
dokonania poprawek i usuniecia wad. Poinformowac Inzyniera, kiedy prace naprawcze dla réznych czesci Prac zostang
zakonczone.

1.7.  Ustalenia ogélne dotyczace wykonania prac

1.7.1.  Ustalenia ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac, ktora zawiera gwarancje, dostarczenie oraz montaz catego systemu
wraz z koniecznymi akcesoriami oraz inne elementy niezbedne do spetnienia wymagan akustycznych, pozarowych,
termicznych i konstrukcyjnych. Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepisow

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptaciji/zatwierdzi probki materiatowe wraz z elementami systemu przed
zakupem i przystapieniem do montazu oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty poswiadczajace dopuszczenie
do stosowania w budownictwie materiatéw w Polsce

W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami roznych przepisbw obowigzujg przepisy bardziej
rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuija jakiekolwiek sprzeczno$ci pomiedzy niniejszg
specyfikacjg lub rysunkami a wymaganiami polskich przepiséw i uregulowan, obowigzkiem Wykonawcy jest
bezzwtoczne powiadomienie o tym Inzyniera.

Specyfikacje rozpatrywac¢ zawsze z aktualnymi rewizjami rysunkow.



