UWAGI

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJINYMI | BRANZOWYMI,

PROFILAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

WSZELKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH

ISTNIEJACY POZIOM POSADOWIENIA TO + 0,00 = 116,40 M N.P.M.

RZECZYWISTE RZEDNE TERENOWE POROWNAC NA BUDOWIE Z RZEDNA PRZYJETA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA. W

PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI NALEZY DOKONAC KOREKTY W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OSTATECZNA LOKALIZACJA | ROZMIARY PRZEJSC INSTALACYINYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE MUSI BYC

POTWIERDZONA PRZED ICH WYKONANIEM

8. PRZEWODY PRZECHODZACE POD STOPAMI, LAWAMI FUNDAMENTOWYMI A TAKZE PRZEZ INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
NALEZY ZABEZPIECZYC POPRZEZ ZASTOSOWANIE RUR OSLONOWYCH

9. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT INSTALACJI ZEWNETRZNYCH NALEZY WYKONAC RECZNE WYKOPY KONTROLNE W CELU

OKRESLENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU.
. RZEDNE WPIEC DO ISTNIEJACYCH SIECI POTWIERDZIC NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI.
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ELEWACJA POLUDNIOWA
SKALA 1:100

POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU PPP +0,00 = 116,40 m n.p.m.

PROJEKTANT
BRANZA IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch. Marcin Grabowski
ARCHITEKTURA Up;Jr. Nr 13/DSOKK /2016 26.04.2021
SPRAWDZAJACY
BRANZA IMIE, NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch. Aleksandra Ochman
ARCHITEKTURA Upr. Nr 21/DSOKK /2013 26.04.2021
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

51-141 WROCLAW
UL. KOSZAROWA 5

ADRES INWESTYCJI: | 51-141 WROCLAW, UL. KOSZAROWA 5, DZIALKA NR 6/50

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA
ZASILANIA W ENERGIE, ELEKTRYCZNA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. J. GROMKOWSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 6,/50
PRZY ULICY KOSZAROWEJ 5 WE WROCLAWIL.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA




