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Zatacznik nr 3 — obliczenia strat do uktadu pomiarowego
Zasilanie podstawowe 20kV

Zasilanie rezerwowe 20kV
WYZNACZENIE WARTOSCI DOLICZEN DO WSKAZAN UKtLADU POMIAROWEGO

A. DOLICZENIA STRAT ENERGII DO LINII WEASNOSCI KLIENTA

1. Straty energii czynnej

Rezystancja linii:
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Mnozna dla wskaznika It:

K¢ = R, -n?-1073 = 0,0025-10%- 103 = 0,25 - 1073=0,00025

Doliczenia energii czynnej:
Ec, =Ko - Ly = 0,00025- L,

gdzie:
Ec - doliczenie energii czynnej [kWh],
Li - roznica wskazan standw liczydet It licznika w okresie rozliczeniowym [A%h],
kut - mnozna dla wskazarn I,
n - przektadnia przektadnikdw pradowych,
lon - Znamionowy prad pierwotny przektadnikéw pragdowych [A],
lsn - znamionowy prad wtdrny przektadnikéw pradowych [A],
R. - rezystancja jednego przewodu linii [Q],
| - dtugosc linii [m],
s - przekrdj przewodu linii [mm?],

v - konduktywnos¢ 1 przewodu fazowego linii [1/ Qm]
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2. Straty mocy czynnej

PmaxZPp+PAEc
Pax = 1600 + Pyp.

gdzie:
Pmax - moc czynna maksymalna z uwzglednieniem strat pobrana przez odbiorce w okresie rozliczeniowym

P, - moc czynna pobrana przez odbiorce, Pyg. — straty mocy czynnej pobranej

3. Procentowe straty energii biernej indukcyjnej

2-P 1+ tg?
Egry, = przz_ g9 1-x"-0,1
3-Uy tgp

2-1600 [1+ 0,42
Bl% — )

-10-0,002- 0,1
3-207? 0,4 >

Egiy, = 2,66-2,9-10-0,002-0,1
EBI% = 0,01546

gdzie:

Esi% - procentowa wartosc strat energii biernej indukcyjnej,
Por. - moc przytgczeniowa [kW],

Un - napiecie nominalne sieci [kV],

tg - przyjmuje sie wartos¢ 0,4

| - dtugosc linii [m],

o .0
X' - reaktancja jednostkowa linii [E]
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4. Doliczenia strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej:

Eyer = Epe + Epgpe
gdzie,
Erppe = kbcl tel
Epppe =8,1-t-0,01=0,081t

gdzie:

Evc iloS¢ pobranej energii biernej pojemnosciowej [kVAr],

Evcilo$¢ pobranej energii biernej pojemnosciowej wykazana w liczniku [kVAr],
Eagpcilosé strat energii biernej pojemnosciowej w kablu [kVAr],

| - dtugosc linii [km],

t - czas okresu rozliczeniowego [h],

koo - stata warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla [kVAr/km]

Ky [KVAF/km]
przekrdj napiecie
mm? 6/10kV 12/20kV 18/30kV
50 8.5 6,0 4.6
70 9.9 6,7 53
a5 11,0 74 5.7
120 120 8,1 6,0
150 12,7 8.8 B.7
185 14,1 9.5 71
240 15,6 10,6 7.8
300 173 11,7 85
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