G1
FOGO FDG 730§

dUnode=0,0%
Iwt=789,84A (79%InGen)

WZ1

4x(4x(1x240mm2_XLPE/CU))

dUwi=0,11%
IWi=789,84A (Iwi=66%Iz)

UWAGA: PRZY PODLACZENIU AGREGATU NALEZY ZASTOSOWAC WSKAZANE WKLADKI ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA

Rnn1
Ks =0,45
dUnode=0,11% Ik3p"=6,8kA 01 00
Ik1p"=10,1kA NZMH4-VX1600
ip3p=15,8kA ip1p=22,9kA
Ttr=1,1495s
7%
Q101 Q102 Q103 Q105 Q107 Q108 Q109 Q110 Q111 Q113
250NHG02B 250NHG02B 400NHG2B 250NHG02B 200NHG02B 250NHG02B 125NHG02B 160NHG02B 200NHG02B 200NHG02B
Ttr=1,0333s Q100: ?? (nie Ttr=1,0333s Q100: ?? (nie Ttr=0,1386s Q100: ?? (nie Ttr=0,0417s Q100: ?? (nie Ttr=0,1216s Q100: ?? (nie Ttr=0,023s Q100: ?? (nie Ttr=0,0318s Q100: ?? (nie Ttr=0,0153s Q100: ?? (nie Ttr=0,4396s Q100: ?? (nie Ttr=3,6632s Q100: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabeli znateziono w tabeli znaleziono w tabefi znaeziono w tabefi znaeziono w tabeti Zznaleziono w tabefi znaleziono w tabefi znateziono w tabeti znateziono w tabeti znateziono w tabeli
seltektywnosci) selektywnosci) selektywnosci) sefektywnosci) sefektywnosci) selektywnosci) sefektywnosci) sefektywnosci) setektywnosci) setektywnosci)
K18 K11 K1 Kx1 K19 K17 K16 K15 K14 K12
4x(1x240mm2_PVC/AL) 4x(1x240mm2_PVC/AL) 4x(1x240mm2_XLPE/CU) 4x(1x240mm2_XLPE/CU) 4x(1x240mm2_XLPE/CU) 4x(1x240mm2_PVC/AL) 4x(1x120mm2_PVC/AL) 4x(1x120mm2_PVC/AL) 4x(1x120mm2_PVC/AL) 4x(1x120mm2_PVC/AL)
dUwi=4,55% dUwi=4,46% dUwi=1,06% dUwi=1,42% dUwi=2,38% duwi=1,07% dUwt=1,71% dUwi=1,18% dUwi=0,6% dUwi=6,4%
Iwi=237,42A (Iwl=63%Iz) Iwi=232,38A (Iwi=62%Iz) Iwt=393,09A (Iwi=81%lz) Iwi=175,51A (Iwi=36%Iz) IWi=176,44A (Iwi=37%lz) Iwi=150,6A (Iwi=40%Iz) Iwt=75,75A (Iwi=30%Iz) Iwi=98,78A (Iwi=39%lz) Iwi=29,98A (Iwi=12%lz) Iwt=185,25A (Iwl=73%Iz)
K-18 K-l Budynek Rozdzitenia Budynek A2 BLOK OPER. BUDYNEK E BUDYNEK BUDYNEK D BUDYNEK BUDYNEK
Budynek A1 A agregatu AN 1 EASENY CDh TJ A1
Un=400V, Un=400V, Un=400V. = Un=400V, = Un=400V. Un=400V, Un=400V,
Pn=329kW Pn=322kW Pn=817kW gﬁ“’f-%)ﬁﬂ/ Pn=200kW (d*ﬁu’fﬂ) . Pn=63kW P=34kW Pn=154kW
(Ku=0,45) (Ku=0,3) Kot (Ku=0,55) i (Ku=0,75) (Ku=0,55) (Ku=0,75)
dUnode=4,66% dUnode=1,17% Ik1$"=317kA dUnode=2,49% Ik1g"=4‘1kA dUnode=1,82% dUnode=0,7% dUnode=6,51%
}ti’;j”‘ﬁ k3p"=6, kA Inode=175 51A :Eg TkA Inode=150,6A :ﬁs B Inode=98,78A e FoN Ik3p=2,8kA
Inode=237 42A Inode=232,38A Inode=393,09A P3p=0.4KA IpTp=5.TkA Inode=176,44A 03p=0.SKA Ip1p=6.26A Inode=75,75A 193p=8.0KA Ip1p=4.3kA Inode=29,98A i
ip3p=6,0kA ip1p=2,7kA ip3p=6,0kA ip1p=2,7kA ip3p=12,9kA ip3p=7,4kA ip1p=3,8kA ip3p=5,5kA ip1p=2,4kA ip3p=6,0kA ip1p=2,7kA ip3p=4,1kA ip1p=1,6kA
ip1p=11,4kA
G2
FOGO FDG 730 S
dUnode=0,0%
Iwi=817,82A (81%InGen)
Wz2
4x(4x(1x240mm2_XLPE/CU))
dUwi=0,11%
wi=B17.62A (wi=68%12) UWAGA: PRZY PODLACZENIU AGREGATU NALEZY ZASTOSOWAC WSKAZANE WKLADKI ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA
Rnn2
Ks =0,45
dUnode=0,11% Ik3p"=6,8kA Q200
Ik1p"=10,1kA NZMH4-VX1600
ip3p=15,8kA ip1p=22,8kA
Ttr=1,1495s
Q201 Q202 Q203 Q205 Q206 Q208 Q209 Q210 Q211 Q212 Q213 Q214
250NHG02B 250NHG02B 400NHG2B 250NHG02B 200NHG02B 250NHG02B 160NHG02B 125NHG02B 160NHG02B 250NHG02B 200NHG02B 50NHG01B

Ttr=1,0346s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K28

4x(1x240mm2_PVC/AL)

dUwi=4,55%
Iwi=237,42A (Iwl=63%Iz)

K-18
Budynek A1.
Un=400V,
Pn=329kW
(Ku=0,45)
dUnode=4,66%
1k3p"=3,7kA
Ik1p"=1,9kA
Inode=237 42A
ip3p=6,0KA ip1p=2,7KA

Ttr=1,0346s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
selektywnosci)

K21

4x(1x240mm2_PVC/AL)
dUwt=4,46%
Iwi=232,38A (Iwi=62%Iz)

K-1l Budynek
A

Un=400V,

Pn=322kWW

(Ku=0,45)
4,

32,38A
ip3p=6,0KA ip1p=2,7KA

Ttr=0,1389s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabeli
selektywnosci)

K2

4x(1x240mm2_XLPE/CU)

dUwi=1,06%
Iwt=393,09A (Iwi=81%lz)

Rozdzitenia

agregatu
Un=400V.
Pn=817kW
(Ku=0,3)
dUnode=1,17%
Ik3p"=6,1kA
Ik1p"=6,7kA
Inode=393,09A
ip3p=12,9kA
ip1p=11.4KkA

Ttr=0,0418s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
sefektywnosci)

Kx2
4x(1x240mm2_XLPE/CU)

dUwi=1,42%
Iwt=175,51A (Iwi=36%Iz)

Budynek A2.
Un=400V
Pn=199kW
(Ku=0,55)

p=4,
Ik1p"=3,7kA
Inode=175,51A
ip3p=9,4kA ip1p=5,7TkA

Ttr=0,018s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
selektywnosci)

Kx3

4x(1x240mm2_XLPE/CU)

dUwi=0,36%
Iwi=44,11A (Iw=9%Iz)

APTEKA
Un=400V,
Pn=50kW
(Ku=0,55)
dUnode=0,47%
"=4,9kA

de=44,11A
ip3p=9,4kA ip1p=5,7kA

Ttr=0,023s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K27

4x(1x240mm2_PVC/AL)

dUwi=1,07%
Iwi=150,6A (Iwi=40%lz)

BUDYNEK E.
Un=400V,
Pn=313kW
(Ku=0,3)
dUnode=1,18%
Ik3p"=5,3kA

Inode=150,6A
ip3p=9,9kA ip1p=6,2kA

Ttr=0,2597s Q200: ?? (nie

mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K26

4x(1x120mm2_PVC/AL)

dUwt=1,71%

Iwt=75,75A (Iwt=30%Iz)

BUDYNEK
CB

Un=400V,
Pn=63kW
(Ku=0,75)
dUnode=1,82%
1k3p"=3,6kA
Ik1p"=1,7kA
Inode=75,75A

p3p=5,5KA ip1p=2,4kA

Ttr=0,01s Q200: ?? (nie

mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
selektywnosci)

K25

4x(1x120mm2_PVC/AL)

duwt=1,18%

Iwi=98,78A (Iwt=39%Iz)

BUDYNEK
D

Un=400V,
Pn=112kW
(Ku=0,55)
dUnode=1,29%
1k3p"=4,9kA
Ik1p"=2,9kA
Inode=98,78A

ip3p=8,0KA ip1p=4,3kA

Ttr=0,1489s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie

znaleziono w tabeli
selektywnosci)

K24

4x(1x120mm2_PVC/AL)

dUwi=0,6%

Iwi=29,98A (Iwt=12%Iz)

BUDYNEK

Inode=29,98A
ip3p=6,0kA ip1p=2,TKA

Ttr=0,2648s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K23

4x(1x240mm2_XLPE/CU)

dUwt=2,38%
Iwi=176,44A (Iwi=37%Iz)

BLOK OPER.
2

Un=400V,
Pn=200kW
(Ku=0,55)
dUnode=2,49%
1k3p"=4,1kA
Ik1p"=2,5kA
Inode=176,44A

ip3p=7 4kA ip1p=3,8kA

Ttr=3,6664s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabeli
selektywnosci)

K22

4x(1x120mm2_PVC/AL)

dUwi=6,4%
Iwt=185,25A (Iwi=73%Iz)

BUDYNEK

Al
Un=400V.

Ino 5,25A
ip3p=4,1kA ip1p=1,6kA

Ttr=0,01s Q200: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K210

YKY 5x35

dUwt=0,73%
Iwi=18,08A (Iwi=11%Iz)

Oswiettenie

terenu
Un=400V,
Pn=15kW
(Ku=0,75)
dUnode=0,84%

G3

FOGO FDG 730 S

dUnode=0,0%
Iwi=301,47A (30%InGen)

WZ3

4x(4x(1x240mm2_XLPE/CU))

dUwi=0,04%
Iwi=301,47A (Iwi=25%z)

UWAGA: PRZY PODLACZENIU AGREGATU NALEZY ZASTOSOWAC WSKAZANE WKLADKI ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA

-

ip3p=

Q300

NZMH4-VX1600

Ttr=1,1495s
Q301 Q302 Q314
315NHG28 315NHG2B 250NHG02B

Ttr=0,4737s Q300: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabefi
sefektywnosci)

K31

4x(1x240mm2_PVC/CU)

dUwi=2,01%
Iwi=259,56A (Iwi=54%Iz)

Pediatria K31
Un=400V
Pn=578kW

Inode=259,56A
ip3p=9,4kA ip1p=58KA

Ttr=0,4737s Q300: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaeziono w tabeti
sefektywnosci)

K32

4x(1x240mm2_PVC/CU)

dUwi=2,01%
Iwi=259,56A (Iwi=54%Iz)

Pediatria K32
Un=400V,
Pn=578kW
(Ku=0,28)
dUnode=2,05%
Ik3p"=4,9kA
Ik1p"=3,8kA
Inode=259,56A
ip3p=9,4kA ip1p=5,8kA

G4
FOGO FDG 730§

dUnode=0,0%
Iwi=437,2A (43%InGen)

Wz4

4x(4x(1x240mm2_XLPE/CU))

dUwt=0,06%
Iwi=437,2A (Iwt=36%Iz)

Q400

NZMH4-VX1600

Ttr=0,1305s Q300: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabeli
selektywnosci)

K211

4x(1x240mm2_PVC/AL)

duwi=1,71%
Iwt=150,81A (Iw=40%Iz)

Kuchnia
Un=400V,
Pn=171kW
(Ku=0,55)
dUnode=1,75%
1k3p"=4,6kA
Ik1p"=2,9kA
Inode=150,81A
ip3p=8,1kA ip1p=4,3kA

UWAGA: PRZY PODLACZENIU AGREGATU NALEZY ZASTOSOWAC WSKAZANE WKLADKI ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZECIWPORAZENIOWA

Ttr=1,14965
Q409 Q410 Q411 Q412 Q413
160NHG02B 250NHG02B 400NHG2B 315NHG28B 315NHG2B

Ttr=0,2797s Q400: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabei
sefektywnosci)

K409

YAKXS 4x120

dUwi=3,26%
Iwt=150,81A (Iwi=51%lz)

tomograf
Un=400V
Pn=171kW
(Ku=0,55)
dUnode=3,32%

50,81A
ip3p=5,9kA ip1p=2 4kA

Ttr=0,0334s Q400: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
sefektywnosci)

K410

2x(YAKXS 4x185)

dUwi=1,11%
Iwi=150,81A (Iwi=27%lz)

Rezonans
Un=400V,
Pn=171kW
(Ku=0,55)
dUnode=1,17%
"=5,5kA

3
Inode=150,81A
ip3p=10,0kA
ip1p=5,7kA

Ttr=0,7876s Q400: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
setektywnosci)

K411

YKY 4240

dUwi=1,04%
Iwt=150,81A (Iwl=31%Iz)

Kuchnia1
Un=400V,
Pn=171kW
(Ku=0,55)
dUnode=1,1%
1k3p"=5,1kA
Ik1p"=4,3kA
Inode=150,81A
ip3p=9,9kA ip1p=6,9kA

Ttr=0,4737s Q400: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znaleziono w tabeli
selektywnosci)

K41

4x(1x240mm2_PVC/CU)

duwt=2,01%
IWi=259,56A (Iwl=54%Iz)

Pediatria K41
Un=

0de=259,56A
ip3p=9,4kA ip1p=58kA

Ttr=0,4737s Q400: ?? (nie
mozna sprawdzic; nie
znateziono w tabeli
sefektywnosci)

K42

4x(1x240mm2_PVCICU)

dUwi=2,01%
Iwt=259,56A (Iwi=54%Iz)

Pediatria K42
Un=400V
Pn=578kW
(Ku=0,28)
dUnode=2,07%
Ik3p"=4,9kA
Ik1p"=3,8kA
Inode=259,56A
ip3p=9,4kA ip1p=5,8KA

Siec: TN 230/400V, 50Hz
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