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CZESC RYSUNKOWA
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
1A SYTUACJA 1:500
2/A ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100
3A ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
4/A RZUT PARTERU 1:100
5/A RZUT DACHU 1:100
6/A PRZEKROJE A-A, B-B 1:100
7IA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
BRANZA: KONSTRUKCYJINA
Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
K-1 RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA 1:100
K-2 ELEMENTY STALOWE - KONSTRUKCJA 1:10/1:20
K-3 ZBROJENIE KANALU KABLOWEGO - KONSTRUKCJA 1:20
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Numer rysunku Tytut rysunku Skala Format
E-00 Instalacje elektryczne - Rzut parteru 1:100 A3
E-01 Instalacje elektryczne - przekroj parteru 1:100 A3
E-05 Schematy SN A3
E-06 Zabudowa SN - Sekcje Szpitala A3
E-07 Uktad pomiarowy A3
E-08 Uktad pomiarowy - zabudowa A3
E-10 Schemat nn - ISTNIEJACY 549x1200
E-11 Schemat nn - PROJEKTOWANY 549x1200
E-11a Schemat nn - PROJEKTOWANY z agregatami tymczasowymi 549x1200
E-12 Rnn1 - Schemat A3
E-13 Rnn2 - Schemat A3
E-14 Rnn3 - Schemat A3
E-15 Rnn4 - Schemat A3
E-16 Rnn1 - Zabudowa A3
E-17 Rnn2 - Zabudowa A3
E-18 Rnn3 - Zabudowa A3
E-19 Rnn4 - Zabudowa A3
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Numer rysunku Tytut rysunku Skala Strona
E-30 Schemat szafki sygnalizadji A3
E-31 Zabudowa szafki sygnalizaci A3
E-50 Struktura monitoringu zuzycia energii A3
E-51 Schemat i zabudowa szafki monitoringu A3
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A. CZESC OPISOWA
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Przebudowa budynku technicznego wraz z modernizacjg zasilania w energie elektryczng
szpitala specjalistycznego im. J. Gromkowskiego zlokalizowanego na dziatce nr 6/50 przy
ulicy koszarowej 5 we Wroctawiu.

Adres: 51-141 Wroctaw, ul. Koszarowa 5

Kategoria: XVIII

Nr ewid. dziatki: Nr 6/50 Obreb 0050 - Kartowice

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-141 Wroctaw

Stadium: Projekt wykonawczy

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Grabowski

1.1.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedsiewzieciem, ktérego dotyczy niniejszy projekt jest przebudowa budynku techniczno-administracyjnego i
archiwum zaktadowego w czesci potudniowej, w kidrej zlokalizowana jest stacja transformatorowa. W zakresie
niniejszego projektu jest rowniez wydzielenie stacji transformatorowej wraz z rozdzielniami elektrycznymi jako osobne
strefy pozarowe. W branzy architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej projektuje sie wykonanie kanatéw
kablowych w posadzce oraz wymiane wybranych drzwi na drzwi przeciwpozarowe. W branzy instalacji elektrycznych
przewiduje sie wymiane rozdzielnic elektrycznych i transformatoréw. Przewiduje sie montaz nowych transformatoréw
typu suchego, o wigkszej mocy.

1.1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie tylko pomieszczenia techniczne przebudowywanego budynku,
tworzace stacje transformatorowa. Zakres opracowania inwestycji pokazano na rysunkach branzy architektonicznej. W
zakresie opracowania projektowego znajdowac sie bedzie projekt architektoniczno-budowlany. Projekt Budowlany
opracowano w ponizszych branzach:

— architektura,

- konstrukcia,

- instalacje elektryczne.

1.1.4.  PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
- Umowa pomiedzy Inwestorem,
- Archiwalna dokumentacja budowlana i techniczna przebudowywanego obiektu
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania;
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- Wizja lokalna na terenie przedmiotowej inwestycji
- Aktualne normy i przepisy prawne;

1.2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie budynku technicznego szpitala specjalistycznego
im. J. Gromkowskiego nie powoduje zmiany zagospodarowania terenu i sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 34 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 59 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejszy Projekt Budowlany nie
zawiera projektu zagospodarowania terenu.

1.3.  PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na program uzytkowy przebudowywanej czesci obiektu sktadajq sie pomieszczenia techniczne staciji transformatorowe;j
— komory transformatoréw oraz rozdzielni $redniego i niskiego napiecia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:2015
POWIERZCHNIA NETTO
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POSADZKI m?

1 KOMORA SN POSADZKA BETONOWA 64,60

2 KOMORA TRANSFORMATORA TR 4 POSADZKA BETONOWA 12,60

3 KOMORA TRANSFORMATORA TR 1 POSADZKA BETONOWA 11,60

4 KOMORA NN 1 POSADZKA BETONOWA 11,10

5 KOMORA TRANSFORMATORA TR 2 POSADZKA BETONOWA 13,80

6 KOMORA TRANSFORMATORA TR 2 POSADZKA BETONOWA 11,60

7 KOMORA NN 2 POSADZKA BETONOWA 33,00
POWIERZCHNIA NETTO OGOLEM 158.30

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,00
KUBATURA N4 m

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, POWIERZCHNIE | KUBATURA

Powierzchnia netto budynku 158,30 m2

Kubatura brutto 1141 md

Wysoko$¢ (zgodnie z §6 WT) 5,56 m (budynek niski)

Wymiary zewnetrzne rzutu obiektu 1766 m x 11,45 m

Liczba kondygnacii 1 kondygnacje nadziemne / 0 podziemnych
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1.5.  PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.5.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Przebudowywany obiekt budowlany to prosty w formie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
zaprojektowany na rzucie podiuznego prostokata o krotszej szerokosci wynoszacej 11,45 m oraz diugo$ci catej czeSci
administracyjno-technicznej wraz z archiwum zaktadowym wynoszacej ok. 96 m. W zakresie niniejszej przebudowy
znajduje sie potudniowa czes¢ budynku o funkcji stacji transformatorowej i diugosci 17,66 m. Budynek posiada
konstrukcje tradycyjna, murowana, z pfaskim, dwuspadowym stropodachem wentylowanym, o potaciach
symetrycznych i spadku potaci wynoszacym 3%.

1.5.2.  Wplyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany zapotrzebowania budynku na wode oraz odprowadzanie $ciekéw. Nie
projektuje sie zmiany zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych i c.w.u. oraz zmieniajacych zuzycie gazu
ziemnego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zmiany wewnatrz istniejgcego budynku i nie wprowadza sie zmian
majgcych wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na istniejacy
drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie zmienia obecnej polityki gospodarki odpadami.

W czesci budynku, bedacej poza zakresem opracowania niniejszego projektu tj. dziatu technicznego oraz archiwum
zakladowym pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 2,8 m od
przebudowywanych pomieszczen stacji transformatorowej. Sciana w osi 5, oddzielajaca obie czesci budynku bedzie
petnita funkcje Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz posiada zabezpieczenia przed przedostawaniem sie cieczy
i gazéw zgodnie z §182 Warunkéw Technicznych.

1.5.3.  Oéwietlenie $wiattem dziennym

W czesci objetej zakresem przebudowy budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt
ludzi w zwigzku z czym pomieszczenia nie posiadajg doswietlenia Swiattem dziennym. Niniejszy projekt nie wprowadza
zmian w zakresie o$wietlenie Swiattem dziennym.

1.5.4. Zatrudnienie

W cze$ci objetej zakresem przebudowy nie znajdujq sie stanowiska pracy. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w
zakresie zatrudnienia pracownikdw na terenie szpitala.

1.5.5.  Dostgpno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowywana cze$¢ stacji transformatorowej budynku technicznego zalicza sig do budynkéw produkcyjno-
magazynowych zlokalizowanych na terenie szpitala. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dostep dla osob
niepetnosprawnych do budynkoéw produkcyjno-magazynowych nie jest wymagany.
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1.5.6.  Podstawowe dane technologiczne

W przebudowywanej czesci budynku technicznego nie zachodzg zadne procesy technologiczne. Zlokalizowane
urzadzenia stuzg to przetwarzania napigecia oraz rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlne obwody zasilajace
budynki szpitala.

1.6.  KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji stanowig trzy kolory: jasno szary, ciemno szary oraz ceglasto czerwony. Podstawowym kolorem
§cian zewnetrznych jest jasno szary. Kolorem uzupetniajagcym na cokole z elewacyjnych ptytek ceramicznych oraz
dachowkach daszku wspornikowego na elewacji wschodniej jest ceglasto czerwony. Stolarka drzwiowa posiada kolor
ciemno szary. Obrobki blacharskie, rury spustowe oraz orynnowanie jest w naturalnym kolorze blachy ocynkowanej
ogniowo. W przedmiotowym projekcie nie prowadza si¢ zmian w zakresie kolorystyki budynku.

1.7.  ISTNIEJACE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

1.7.1. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly peinej. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z
cegty dziurawki.

1.7.2.  Wykoriczenie posadzki

W przebudowywanej czesci budynku wszystkie pomieszczenia posiadajg posadzki betonowe. Kanaly kablowe
przykryte sg ptytami z blachy stalowej.

1.7.3.  Zewnetrzna $lusarka okienna i drzwiowa

W przebudowywanej czesci budynek nie posiada okien. Stolarka drzwiowa do pomieszczen technicznych jest
wykonana jako stalowa. Pomieszczenia stacji transformatorowej nie posiadajg drzwi wewnetrznych.

1.7.4. Strop i stropodach

Budynek posiada stropodach wentylowany ze stropem ceramicznym na belkach stalowych z przekyryciem ptytami
korytkowymi i pokryciem potaci dachowych papa bitumiczna.

1.8.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

1.8.1.  Projektowane kanaty techniczne

W ramach niniejszej przebudowy projektuje sie wykonanie dwoch kanatéw kablowych w posadzce pomieszczenia nr 1
Komory SN, ktére pofacza ze sobg dwa istniejace kanaty kablowe. Szczeg6ty projektowanych kanatéw wedtug rysunku
konstrukcji.

1.8.2. Projektowane przykrycie dachu w pasie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Konstrukcja przykrycia stropodachu wentylowanego wykonana jest z Zelbetowych piyt korytkowych, jest niepalna i
nierozprzestrzeniajgca ogien. Parametry istniejacej papy bitumicznej pokrycia dachowego sg nieznane. W pasie dachu
o szeroko$ci 1.0 m nad $ciang w osi 5, ktéra bedzie petnita funkcje Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

10
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wymieni¢ pokrycie potaci dachowej na pape termozgrzewalng wierzchniego krycia o wiasciwo$ciach
nierozprzestrzeniania ognia NRO i odpornosci na dziatanie ognia z zewnatrz Broor(t1) (np. Lembit NRO). Odpornos¢
ogniowa pasa dachu o szerokosci 1,0 m nad $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w osi 5 powinna wynosi¢ EI60
zgodnie z §235 Warunkow Technicznych.

1.8.3. Projektowane elewacyjne pasy przeciwpozarowe

Sciany zewnetrzne przedmiotowego budynku, na styku ze $ciang wewnetrzng zlokalizowana w osi 5, powinny posiada¢
na dtugo$ci 2,0 m parametry odpornosci ogniowej EI60. Istniejace $ciany zewnetrzne spetniajg parametry odpornosci
ogniowej w wybranych obszarach. Na rysunkach rzutdw i elewacji branzy architektonicznej wyznaczono elewacyjne
pasy przeciwpozarowe o szerokosci 2,0 m i odporno$ci ogniowej EIG0.

Na elewacji wschodniej budynek posiada wspornikowe zadaszenie na konstrukcji z profili stalowych z pokryciem
dachdwka ceramiczng oraz podbitkg z paneli PVC. W przeciwpozarowym pasie elewacyjnym o szerokosci 2,0 m nalezy
podbitke wymieni¢ na podbitke w postaci blachy stalowej (np. blacha trapezowa T8), ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor biaty.

11
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1.9.  MATERIALY BUDOWLANE, WYKONCZENIOWE | ROZWIAZANIA TECHNICZNE W PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWIE

1.9.1.  Przykrycie kanatow — ptyty z blachy ryflowane;
Wedtug projektu wykonawczego branzy konstrukcyjne;j.

1.9.2.  Podloga betonowa — uzupetnienia posadzek

Projektuje sie uzupetnienia posadzki istniejacej w miejscach wykonania nowych kanatéw kablowych. Posadzki nalezy
wykonac z gotowej mieszanki jastrychu cementowego.

Produkt referencyjny: jastrych cementowy ,GIGA BETON 440"

Producent: ,KREISEL” lub rbwnowazny i zatwierdzony

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 240MPa

Mrozoodporny, wodoodporny,

1.9.3.  Elementy murowe — zawezenie otworu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej
Produkt referencyijny: elementy wapienno-piaskowe ,SILKA E”

Producent: ,Xella Polska sp. z 0.0” lub réwnowazny i zatwierdzony

Grubo$¢: 240 mm

Wspdiczynnik Uc: 1,65 [W/m2K]

Przyktadowy widok:

Wytrzymaty mur z materiatu -
produkowanego z naturalnych 2
SUrowcow

Elementy wapienno-piaskowe Silka E stosowane
sq przede wszystkim do wznoszenia konstrukei
murowych w buc ;
przemystowym, 1
uzytec alic trzymaltosé
pozwala na projektowanie Scian konstrukeyjnych
0 grubosci zaledwie 15 cm.

1.9.4.  Wykonczenie $ciany zewnetrznej — tynk cementowy

Zaprawa do recznego wykonywania cementowo-wapiennych tynkéw wewnatrz i na zewnatrz.
Produkt referencyjny: ,POZTYNK 560 - zaprawa tynkarska”

Producent: KREISEL lub réwnowazny i zatwierdzony

Wodoodporny, mrozoodporny

Uziarnienie oraz rodzaj wykorczenia nalezy dobra¢ jak w cze$ci istniejacej.

Grubos¢ warstwy: ok. 8 do 20 mm

1.9.5.  Peczniejace kratki wentylacyjne

Przeciwpozarowe Kkartki wentylacyjne wykonane z materiatu ekspandujacego pod wptywem temperatury powyzej
140°C. Peczniejace wktady podczas pozaru zamykaja otwor wentylacyjny nie d

Produkt referencyjny: ,ALFA FR GRILLE” — wentylacyjna kratka peczniejaca

Producent: ALFASEAL GROUP Sp. z o.0. lub réwnowazny i zatwierdzony

Odporno$¢ ogniowa: EI60

12
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Wymiary kratki: 100x150x40 mm
Przeptyw powietrza: do 80%

Przyktadowy widok:

1.9.6.  Peczniejaca masa ognioodporna

Ogniochronna masa akrylowa przeznaczona do zabezpieczania przejs¢ ppoz. rur niepalnych i kabli elektrycznych oraz
montazu peczniejgcych kratek wentylacyjnych.

Produkt referencyjny: ,ALFA FR MASTIC” — wentylacyjna kratka peczniejaca

Producent: ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0. lub réwnowazny i zatwierdzony

1.9.7. Stolarka drzwiowa — wymiana drzwi na drzwi stalowe przeciwpozarowe

Projektuje sie Slusarke drzwiowq stalowg zewnetrzng, petng z izolacjq termiczng z wetny mineralnej. Odporno$¢
ogniowa drzwi EI60. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Uma=1,5W/m2K. (pomieszczenia w budynku sg
nieogrzewane).

Produkt referencyjny: drzwi stalowe mer ALPE. ogdlnego stosowania
Producent: ASSA ABLOY lub réwnorzedny i zatwierdzony
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax=1,5W/m2K.
Kolorystyka: kolor szary (jak drzwi istniejace)

Skrzydfa drzwiowe wykonane sg z dwdch tloczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci 1,25mm. Wypetnienie
skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna. Catkowita grubo$¢ skrzydta dla o klasie odpornosci ogniowej EI60
wynosi 63 mm.

WYPOSAZENIE | PARAMETRY DRZWI:
o OScieznica stalowa ocynkowana wykonana z ttoczonej blachy o grubosci 1,5mm.

13
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1.9.8.
Produkt referencyjny: ,BLACHA TRAPEZOWA T8 ELEWACJA” — wentylacyjna kratka peczniejaca

Przykiadowy widq

Skrzydto drzwi zawieszone standardowo na dwoch zawiasach ze stali nierdzewnej. Drzwi o szerokosci
wiekszej niz 1100mm lub wysokosci wigkszej niz 2300mm nalezy wyposazyé w 3 zawiasy dla kazdego
skrzydta.

Zamek wnekowy, z zasuwa, podwojny rygiel z ocynkowanym przodem z niklowanym cylindrycznym zamkiem
i kluczami

Osprzet drzwi: Standardowa klamka U-form ze stali nierdzewnej.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

W drzwiach ewakuacyjnych antypaniczny zamek z funkcjg b

Drzwi wyposazone w uszczelke rozprezajaca (kolor - grafit)

Rygiel antywlamaniowy- 1 na skrzydto.

Skrzydto drzwiowe, futryny drzwiowe malowane proszkowo — kolor szary, jak drzwi istniejace

Zamykacz drzwi odpowiedni do wielkoSci drzwi, wagi skrzydta, z mozliwoscig dopasowania do drzwi
zewnetrznych, wystawionych na dziatanie wiatru, bez regulacji. Kolor pokrywy taki sam jak drzwi.

Prég drzwi ze stali nierdzewnej;

Kazde drzwi zewnetrzne wyposazone w automatyczng listwe opadajaca.

Odbojniki drzwiowe;

Kazdy zamek musi by¢ zaopatrzony w przynajmniej 3 klucze.

Tymczasowe wktadki majg by¢ dostarczone podczas budowy - wymienione po zakoriczeniu robét.
Samozamykacze szynowe Dorma TS 92/91

Producent: Dorma Kaba lub rownorzedny i zaakceptowany przez Inwestora

Drzwi wyposazy¢ w oznaczenia bezpieczenstwa tak jak drzwi istniejace.

k:
#

Podbitka zadaszenia wspornikowego — wymiana na materiaty niepalne i NRO

Producent: PRUSZYNSKI Sp. z 0.0. lub réwnowazny i zatwierdzony
Wysoko$¢ profilu: 8 mm

Materiat: blacha stalowa ocynkowana

Powtoka: poliester potysk

Kolor: biaty

14
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Przyktadowy widok:

1.9.9.  Pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna NRO

Papa wierzchniego krycia do pokry¢ jedno i wielowarstwowych spetiajaca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie

ognia zewnetrznego oraz pozwalajgca realizowaé przekrycia dachowe w zakresie odpornosci ogniowej REI.

Produkt referencyjny: papa zsfaltowa wierzchniego krycia trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca NRO ,LEMBIT NRO”.

Producent: ,Lemar sp. z 0.0" lub réwnowazny i zatwierdzony
Grubo$¢: 5,0 mm

Odporno$¢ na dziatanie ognia z zewnatrz: BROOF (t1)
Rodzaj osnowy: kompozytowa

Rodzaj montazu: zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

1.9.10.  Wykonczenie $ciany zewnetrznej — powtoki malarskie

Produkt referencyjny: farba elewacyjna ,RD-ELASTOFLEX”
Producent: ,Noxan sp. z 0.0.” lub réwnorzedny i zatwierdzony

Wodna, jednosktadnikowa, wodoszczelna i elastyczna farba do $cian zewnetrznych i elewacii.

Wodoszczelna i paro-przepuszczalna

Odporna na brud i dyfuzje CO-

Odporna na warunki atmosferyczne oraz na promieniowanie UV
Zawarto$¢ LZO: 30g/l
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
2.1. DANE OGOLNE

2.1.1.  PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny przebudowy budynku technicznego przy ul. Koszarowej 5 we Wroctawiu.
Projekt instalacii elektrycznych.

Projekty archiwalne budynku.

Wizja lokalna

2.1.2. NORMY PROJEKTOWE | WYTYCZNE

e PN-EN-1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcii.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetociowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1993-1-1:2004 Eurokod 1: Projektowanie konstrukcji stalowych. Regdty ogdine i regéty
dotyczace budynkow.

e PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty ogdine i reguty dla
budynkow.

e PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

2.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.21.  OBCIAZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH
Obciazenie state:
o Ciezar wiasny transformatorow F=27,8kN
2.22.  ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
e Kanat kablowy C30/37W8
e Stal zbrojeniowa B500B

2.2.3. KLASY EKSPOZYCJI
e XC1, XC2, XA1 - kanaty kablowe

2.2.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI MUROWANYCH
e Cegla wapienno-piaskowa kl. 15
e Zaprawa zwykfa M10

2.2.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

e  Szyny prowadzace S235JR
o Kotwy wklejane M16 klasy 5.6

Gtebokos¢ kotwienia -14cm
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2.2.6.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Elementy nalezy oczysci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN 1SO 8503:1999.

o Kategoria agresywnosci srodowiska: C3

o Zabezpieczenie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki min. 80 um
2.3. CZESC OPISOWA

2.3.1.  OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Stan techniczny budynku nalezy oceni¢ jako dobry.

Analizowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z ptaskim dachem. Budynek nie jest podpiwniczony.
Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z cegly petnej. Stropodach ceramiczny na belkach
stalowych opartych na podciagach stalowych. Podciagi oparte sa na stupach zeliwnych (obudowanych cegty
ceramiczng o grubo$ci 12cm) oraz Scianach zewnetrznych.

Transformatory oparte sq na blokach fundamentowych o wymiarach axb=120x120cm i grubosci 40cm. W posadzce
uksztattowany jest uktad kanatéw kablowych przykrytych blacha ryflowa o grubo$ci Smm.

2.3.2.  PRZEBICIA INSTALACYJNE W SCIANACH

Projekt instalacji elektrycznych zaktada wykonanie dodatkowych przebic¢ o Srednicy 160mm w istniejacych Scianch.
Przebicia nalezy wykona¢ metoda przewiertéw. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkg $rednice otworéw $ciany nie
wymagajq dodatkowych wzmocnien w postaci nadprozy.

Istniejace, nieuzywane przebicia nalezy zabezpieczy¢ masg niepalng min REI90.

2.33.  WPLYW PRZEBUDOWY NA ISTNIEJACA KONSTRUKCJE

Zaprojektowane kanaty kablowe w posadce oraz przebicia w $cianach nie wptywaja na no$nos¢ istniejacej konstrukcji
fundamentéw oraz scian budynku.

Nosnos¢ istniejacych blokéw fundamentowych o wymiarach 120x120cm i grubosci 40cm jest wystarczajgca do
przeniesienia obcigzen od projektowanych transformatoréw.

2.34.  PROJEKTOWANE KANALY KABLOWE

W obiekcie przewiduje sie wykonanie przebudowy polegajacej na wykonaniu dodatkowych kanatow kablowych
pomiedzy istniejacymi kanatami w osiach A-B. Grubos¢ ptyty dennej oraz $cian kanatu wynosi 150mm. Kanaty nalezy
wykona¢ z betonu C30/37W8. Zbrojenie kanatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektu wykonawczego
konstrukcii.

W poziomej przerwie roboczej kanatu oraz na styku $cian pionowych z istniejacymi kanatami nalezy
zastosowac tasme uszczelniajaca np. Waterstop RX101(tasma 15x10mm) lub réwnowazna.

2.3.5.  SZYNY PROWADZACE

W komorach transformatoréw nalezy wykonanac¢ stalowe szyny (prowadnice) pod nowe transformatory. Ze wzgledu na
minimalizacje czasu wykonywanych prac zakfada si¢ oparcie szyn na istniejgcej posadzce oraz istniejacych blokach
fundamentowych.

Potaczenie szyn z istniejaca konstrukcjg zostanie zrealizowane za pomoca kotew wklejanych M16 klasy 5.6.

Przed montazem szyn nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ powierzchni posadzki. W razie potrzeby zastosowa¢ szybkowigzaca,
podlewke montazowa.
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UWAGA:
Przed montazem nalezy potwierdzi¢ rozstaw szyn z rozstawem két prowadzacych transformatorow.

2.3.6.  UZUPELNIENIE FRAGMENTU SCIANY W OTWORZE WENTYLACYJNYM

Otwér nalezy zawezi¢ domurowujac fragment Sciany z cegty wapienno-piaskowej klasy M15 na zaprawie zwykitej M10.
Dodatkowo co kazda spoing nalezy zastosowa¢ systemowe tgczniki do Scian murowanych kotwionych do istniejacej
Sciany kotkami rozpreznymi o $rednicy min @8.

2.3.7.  ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbiérkowe obejmuja.

o Demontaz istniejacej posadzki w obszarze projektowanych kanatéw.
o Demontaz fragmentéw Scian istniejacych kanatow na styku z projektowanymi kanatami.
o Wykonanie dodatkowych przebi¢ zgodnie z projektem instalacji

2.3.8.  OPIS WYKONYWANYCH PRAC

Przed przystapieniem do robot wszystkie urzadzenia znajdujace sie w obszarze przebudowy nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W pierwszej kolejno$ci nalezy wycigé fragmenty istniejacej posadzki o obszarze wykonywanych
kanatéw. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ recznie wykop. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe betonu
podktadowego o grubosci min. 10cm. Nastepnie nalezy utozy¢ zbrojenie dna oraz $cian kanatu.
Zakiad sie betonowanie w dwéch fazach:

[-ptyta denna kanatu,

[I-§ciany kanatu.
Wszystkie prace wykonywane recznie pod nadzorem Tauron i Szpitala. Prace nalezy wykonowy¢ w sposo6b
minimalizujacy ilosci kurzu i pytu. Zaleca si¢ wykonywanie prac w namiotach ochronnych.

2.4.  WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien ze zleceniodawca, ogledzin konstrukcji, dokonanych
analiz zebranego materiatu sporzadzono i sformutowano nastepujace wnioski i zalecenia:

o Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

e Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm moga by¢ zamieniane na inne o tych
samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlana, pod wtasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

e Przebudowa ma pomijalny wptyw na istniejaca konstrukcje oraz nie wymaga zadnych dodatkowych
zabiegow zabezpieczajgcych ani wzmacniajgcych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Szymon Juraszek
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

3.1.  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis podstawowych informacji branzy elektrycznej dla projektowanego
budynku produkcyjnego, rozdzielni elektrycznej, stacji transformatorowe;.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
— wymiane istniejacych dwoch sekcji rozdzielnicy SN 20kV nalezacych do Szpitala
— wymiane istniejacych dwoch transformatorow 20kV/0,4kV nalezacych do Szpitala
— wymiane istniejgcych dwoch transformatoréw 10kV/0,4kV nalezacych do Szpitala
— wymiane istniejacych czterech sekcji rozdzielnicy nn 0,4kV nalezacych do Szpitala
— instalacje o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego/ewakuacyjnego
— instalacje szafki monitoringdéw rozdzielnic (zuzycie medium i monitoring parametrow rozdzielnic)
— instalacje szafki sygnalizacji stanéw awaryjnych.

3.2. Zasilanie SZPITALA

W zwigzku ze zmiang warunkéw zasilania w energie elektryczng, wymieniane beda dwie sekcje rozdzielnicy SN 20kV
nalezace do Szpitala.
— Sekcja pierwsza obejmujaca zasilnie podstawowe szpitala — moc zwigkszona do 1600kW

— Sekcja druga obejmujgca zasilnie rezerwowe szpitala — moc zwiekszona do 1600kW.
W zwigzku z powyzszym wymienianie ulegajq transformatory - po dwa transformatory 800kVA na kazda sekcje.

Wymianie podlegaja réwniez rozdzielnice Rnn1 i Rnn2 (zwiekszony amperaz dostosowany do nowych
transformatorow).

Wymianie podlegaja réwniez rozdzielnice Rnn3 i Rnn4 (zwiekszony amperaz dostosowany do nowych
transformatorow).

Odbiory poprowadzone z wymienionych rozdzielni oraz uktady agregatow rezerwowych pozostaja niezmienione.

Projekt nie obejmuje dobordéw zabezpieczen i kabli odptywowych od istniejacych rozdzielnic 0,4kV. Zabezpieczenia
i kable odptywowe pozostajg niezmienione. Zostaly przedstawione Inwestorowi spostrzezenia odnosnie wartosci
zabezpieczen i przekrojow kabli odptywowych z rozdzielnic do dalszej analizy.

3.3. Rozdzielnica SN 20kV

W zwigzku ze zmiang warunkéw zasilania w energie elekiryczng, wymieniane beda dwie sekcje rozdzielnicy SN 20kV
nalezace do Szpitala. Istniejace sekcje — podstawowa i rezerwowa zostang zastgpione przez nowe. Zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron nalezy zdemontowac istniejace mosty szynowe taczace sekcje.
W zwigzku z tym nalezy wykona¢ kanaty kablowe taczace kanaly kablowe sekcji Tauron z kanatami kablowymi
taczacymi sekcje szpitala. Po wykonaniu kanatow kablowych nalezy wymieni¢ sekcje rozdzielnic szpitala na nowe.
Zlikwidowa¢ mosty szynowe faczace istniejace sekcje. Nowe sekcje potaczy¢ zgodnie ze schematami i warunkami
technicznymi wydanymi przez Tauron. Kable 20kV faczace sekcje Tauron ze szpitalem prowadzi¢ w rurach ostonowych
(zgodnie z uzgodnieniami). Przed przefaczeniami i wykona¢ szafke pomiarowg dla nowych pomiaréw.
Pola pomiarowe podiaczy¢ do szafki pomiarowej. Do czasu przetaczenia zasilania rezerwowego z 10kV na 20kV
zachowac istniejace bezpieczniki dla transformatoréw oraz podtaczy¢ uktad pomiarowy zgodnie z uzgodnieniami. Po
przetaczeniu docelowym na 20kV nalezy zmieni¢ bezpieczniki dla transformatoréw oraz podtaczy¢ uktad pomiarowy na
docelowe zgodnie z uzgodnieniami.
Wszystkie prace w rozdzielnic SN prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP oraz w porozumieniu i uzgodnieniu ze
stuzbami Tauron i szpitala.
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3.4. Komory transformatorowe

Nalezy wykorzysta¢ istniejace komory transformatorowe. Transformatory nalezy posadowi¢ na podktadkach ttumigcych
drgania transformatora. W komorach transformatorowych na $cianach na wysoko$ci ok. 0.6m nalezy zabudowaé
bednarke FeZn 30x4 petnigcg funkcje pofaczen wyrdwnawczych (wykorzystac istniejaca). Uziemienie robocze
transformatoréw nalezy potaczy¢ bezposrednio do uziomu, uziemienie ochronne nalezy potaczy¢ z uziomem za
posrednictwem ztacz kontrolnych. Uziemienia i potaczenia punktu neutralnego transformatora wykona¢ bednarkg o
wymiarach wskazanych na rzutach.
Wyprowadzenie mocy z transformatoréw zrealizowa¢ za pomocg ptaskownikéw miedzianych przymocowanych do
$ciany na konstrukcji z ceownikéw (poprzez izolatory izolujace). Odejscia 0,4kV z transformatora na mosty szynowe
zrealizowa¢ za pomoca taczen gietkich (tumigcych drgania). Odejcie z mostéw szynowych na rozdzielnice 0,4kV
zrealizowa¢ za pomoca kabli podtgczonych za pomocg koncdwek katowych (np. 45st lub 90st). Na mostach
zamontowac punkty do uziemienia instalaciji (poprzez uziemniki przenosne).
Przed wejsciem do komér nalezy zamontowac barierke ochronng (wykorzystaé istniejace) pomalowang w zétto/czarne
paski stuzacq jako blokada bezposredniego wejscia do kazdej z komor.
Nad kazdg z komér zamontowa¢ sygnalizatory:

— pomarafczowy — przegrzewanie si¢ transformatora

— czerwony - wylaczenie rozdzielnicy zasilanej z danego transformatora / awaria.

3.5. Transformatory

Nalezy zakupi¢ wszystkie cztery transformatory 800kVA, 20/0,4 kV. Transformatory wyposazone w podktadki ttumiace
drgania, przekaznik nadzoru temperatury z wy$wietlaczem i komunikacjq RS485 oraz kondensator biegu jatowego.
Podtaczenie do mostéw szynowych — elastyczne. Czujniki temperatury PT100 do podtaczenia kontrolera temperatury.
Transformatory TR2 i TR4 mozna wymieni¢ jako kolejne etapy z harmonogramu (opis etapéw w dalszej cze$ci opisu).
Natomiast transformatory TR1i TR3 nalezy wymieni¢ dopiero w momencie zmiany napiecia zasilania sekcji rezerwowej
na 20kV. Do tego mementu nalezy pozostawic istniejgce transformatory. Koniecznie nalezy ustali¢ terminy przetgczenia
napiecia z Tauron Dystrybucja.

3.6. Rozdzielnica nn 0,4kV
Nalezy wykona¢ nowe rozdzielnice Rnn1, Rnn2, Rnn3, Rnn4. Rozdzielnice nalezy wymienia¢ w zaleznosci od ustalen
z uzytkownikiem w etapach wskazanych w dalszej cze$ci opisu.
Wszystkie cztery rozdzielnice powinny by¢ wykonane wg istniejacego standardu (np. Rnn3 i Rnn4). Wymiana
rozdzielnic podyktowana jest zwiekszeniem mocy zamédwionej oraz dodaniem monitoringu mediéw dla potrzeb
lepszego zarzadzania infrastrukturg szpitala.
Kazda z sekcji bedzie wyposazona w:

—  Wylgcznik 1600A z cewkami wytaczajacymi >230VAC

—  Przekaznik kontroli temperatury transformatora z wy$wietlaczem

— Rozigczniki bezpiecznikowe 630/400A (14 odptywdw)

— Mosty szynowe na 1600A.
Wytacznik ma posiada¢ mozliwo$¢ zaczytywania parametréw poprzez RS485.
Liczniki majg mie¢ mozliwos¢ zaczytywania parametréw poprzez RS485.
Przekaznik kontroli temperatury transformatora ma posiada¢ mozliwo$¢ zaczytywania parametréw poprzez RS485 oraz
posiada¢ wskaznik do odczytéw lokalnych (aparat zamontowany na elewacji rozdzielnicy).
Pomimo Ze obliczenia wskazuijq iz nie potrzeba wentylatoréw do chtodzenia transformatoréw, nalezy w rozdzielnicach
przewidzie¢ obwody przygotowane dla takiej potrzeby. Nalezy wyprowadzi¢ z zabezpieczer termicznych
transformatora odpowiednie sygnaty i przygotowa¢ listwy zasilajace dla wentylatorow.
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Wylaczenie rozdzielnic bedzie nastepowac po przekroczeniu temperatur krytycznych dla transformatoréw dla 140st
(alarm 2giego stopnia). Przed tym nastapi sygnalizacja przekroczenia temperatury 100st (alarm 1go stopnia). Oba
stany bedg sygnalizowane na lampkach nad komorami transformatorow oraz w szafce sygnalizacyjnej w
pomieszczeniu obstugi szpitala.

3.7. Szafka pomiarowa (dla Tauron)

Nalezy wykona¢ nowa szafke dla uktadéw pomiarowych i zamontowa¢ jg w pomieszczeniu sekcji Rnn1 i Rnn2. Szafke
wyposazy¢ w zasilacz UPS i listwy pomiarowe zgodnie z uzgodnieniami Tauron. Szafke nalezy wykonac jako pierwsza.
Zasili¢ z obwoddéw wykorzystywanych obecnie do zasilenia szafki licznikowej dla Rnn1 i Rnn2.

Istniejace szafki zlikwidowaé w momencie przetaczenia pomiaréw na nowg szafke. Do czasu przetaczenia zasilania
rezerwowego z 10kV na 20kV podigczy¢ uktad pomiarowy zgodnie z uzgodnieniami. Po przetgczeniu docelowym na
20kV nalezy podtaczy¢ uktad pomiarowy na docelowe zgodnie z uzgodnieniami.

Przewody pomiarowe prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami w rurach sztywnych.

3.8. Szafka monitoringu

Nalezy przygotowaé system monitoringu pracy systemu zasilajacego szpitala. System opierat bedzie sie na licznikach
energii zamontowanych w rozdzielnicach niskiego napiecia. Liczniki i wytaczniki gtowne beda posiadaty komunikacije
RS485 (Modbus RTU).
Z kazdej z rozdzielnic nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie nastepujacych sygnatow:
a) Temperatura transformatora — faza L1
Temperatura transformatora — faza L2
Temperatura transformatora - faza L3
Temperatura pomieszczenia transformatora (alarm do systemu po przekroczeniu 45 st. C.;
Alarm 1 st — przegrzanie transformatora 100 st. C;
Alarm 2 st — odcigzenie transformatora (wytaczenie rozdzielni zasilanej z danego transformatoray;
Wylacznik zasilajacy - Prad - faza L1
Wylacznik zasilajacy - Prad - faza L2
Wylacznik zasilajacy - Prad - faza L3
Wylacznik zasilajacy - Napiecie - faza L1
Wylacznik zasilajacy - Napiecie - faza L2
Wylacznik zasilajacy - Napiecie - faza L3
Wylacznik zasilajacy - Prad maksymalny - faza L1
Wylacznik zasilajacy - Prad maksymalny - faza L2
Wytacznik zasilajacy - Prad maksymalny - faza L3
Wytacznik zasilajacy — trojfazowa moc rzeczywista
Wytacznik zasilajacy — trojfazowa moc bierna
Wytacznik zasilajacy — trojfazowa moc pozorna
Wylacznik zasilajacy — szczytowe zapotrzebowanie na moc rzeczywistg
t)  Wylacznik zasilajacy — energia catkowita
u) Wytacznik zasilajacy — temperatura
v) Wytacznik zasilajacy — maksymalna temperatura
w) Wylacznik zasilajacy — czas ostatniego dziatania
X) Wylgcznik zasilajacy — czas ostatniej maksymalnej temperatury
Dodatkowo dla kazdego odptywu (14 na rozdzielnice) nalezy przygotowac:
y) Odptyw (od 1 do 14) - Prad - faza L1
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)
)
)
)
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~
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od 1do 14
od 1do 14
od 1do 14

z) Odptyw
aa) Odptyw
bb) Odptyw
cc) Odptyw
dd) Odptyw
ee) Odptyw
ff)  Odptyw
g99) Odptyw
hh) Odptyw
i) Odptyw

) - Prad - faza L2

) - Prad - faza L3

) - Napiecie - faza L1
od 1 do 14) - Napiecie - faza L2
od 1 do 14) - Napiecie - faza L3
od 1 do 14) - Prad maksymalny - faza L1
od 1 do 14) - Prad maksymalny - faza L2
od 1 do 14) - Prad maksymalny - faza L3
od 1 do 14) - moc maksymalna
od 1 do 14) - energia catkowita

P

Szacunkowa ilo$¢ danych dla jednej rozdzielnicy

llo$¢ odpytan na godzine (odpytanie co 15 min) 4
llo$¢ probek na 24h 96
Jedna prdbka zajmuje 0,004 kByte

llo$¢ pamieci do przechowania 24h jednej zmiennej (jako 32bity -

. 0,384 kBytes
zmienna typu real)

llo§¢ danych do przechowania 1 zmiennej przez 1 rok 140,16 | kBytes
llo$¢ sygnatdw gtéwnych z rozdzielnicy 25
llo§¢ sygnatdw z licznikow 1"
llo$¢ licznikow 14
Suma ilo$ci sygnatow 50
llo§¢ danych zebranych w rok 7008 kBytes
llo§¢ danych zebranych w dwa lata 14016 | kBytes

Szacunkowa ilo$¢ danych dla wszystkich rozdzielnic

llo$¢ rozdzielnic 4
llo§¢ danych zebranych w rok 28032 | kBytes
llo§¢ danych zebranych w dwa lata 56 064 | kBytes

System ma za zadanie zbiera¢ i przechowywac dane 15 minutowe przez okres minimum 2ch lat. Dane wolnozmienne
jak np. prad maksymalny dla faz, mozna ograniczy¢ do 1 w tygodniu. System ma umozliwia¢ wys$wietlanie pomiaréw
(wybranych w danym momencie przez uzytkownika) w postaci wykresow:

a) Dzienny (24h godziny)

b) Tygodniowy,

c) Miesieczny

d) Roczny.
Nalezy umozliwi¢ naktadanie si¢ wybranych (dowolnych) przez uzytkownika wykreséw na siebie np. Poréwnanie moce
z pradami na wytacznikach gtownych z pradami odptywéw. System musi udostepnia¢ export danych do obrébki w
plikach csv i exl. Dane nalezy zapisywac na niezaleznym no$niku. System musi mie¢ mozliwo$¢ zgrania danych na
USB. System powinien przesyta¢ raz w miesigcu na wskazany adres poczty e-mail zbiorczy raport 0 mocach i
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maksymalnych pradach na odptywach dla kazdej z rozdzielnic. W przypadkach awarii (np. przekroczenia temperatur
transformatoréw lub temperatury pomieszczenia) wysta¢ awaryjnie e-maila powiadamiajacego.
Nalezy opomiarkowac rozdzielnice Rnn1, Rn2, Rnn3, Rnn4 (cztery osobne rozdzielnice w podobnej konfiguracii).
W szafce nalezy zamontowa¢ panel LCD (dotykowy 10”) petnigcy role bramy/koncentratora danych oraz serwera
WWW. Dane z urzadzenia nalezy udostepni¢ do systemu teleinformatycznego szpitala ( w porozumieniu ze stuzbami
informatycznymi szpitala).
Powykonawczo nanie$¢ adresy i ustawiania sieci na dokumentaciji przekazanej szpitalowi.
Wykonawca zapewni i podtaczy do infrastruktury szpitala odpowiednig ilo$¢ Punktéw Elektryczno-Logicznych (PEL),
gdzie kazdy PEL sktada sie z min:

— 2xRJ45

— 3 x dedykowane gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem (DATA)
Potaczenia pomiedzy elementami monitoringu wykonac¢ skretkg SFTP kat 7a LSOH. Przewody zakoriczy¢ koricowkami
RJ45 ekranowanymi. Przewody prowadzi¢ w peszlach na konstrukcji pod zadaszeniem budynku.

3.9. Skrzynka sygnalizacyjna
W  pomieszczeniu technicznym, w miejscu wskazanym przez uzytkownika, nalezy zamontowaC skrzynke
sygnalizacyjng. Skrzynka bedzie informowaé lampkami i brzeczykiem o nastepujacych zdarzeniach/awariach
wymagajacych dziatania:

— Transformator Tr1 - Alarm 1 st — przegrzanie transformatora;

— Transformator Tr1 - Alarm 2 st - odcigzenie transformatora (wytaczenie rozdzielni Rnn1);

— Transformator Tr2 - Alarm 1 st — przegrzanie transformatora;

— Transformator Tr2 - Alarm 2 st - odcigzenie transformatora (wytaczenie rozdzielni Rnn2);

— Transformator Tr3 - Alarm 1 st — przegrzanie transformatora;

— Transformator Tr3 - Alarm 2 st - odcigzenie transformatora (wytaczenie rozdzielni Rnn3);

— Transformator Tr4 - Alarm 1 st — przegrzanie transformatora;

— Transformator Tr4 - Alarm 2 st - odcigzenie transformatora (wytaczenie rozdzielni Rnn4);
Sygnalizator bedzie aktywny do momentu jego skasowania przez obstuge.

3.10. Pozarowy wytacznik pradu

Istniejacy budynek w ktorym miesci sie stacja energetyczna (zgodnie z opracowaniem 10-BP-2/19 ,Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw administracyjno-biurowych ,B’, ,C”, ,D", ,E”i,J” z dnia 18.09.2019 posiada
Pozarowy wytacznik pradu. ,Budynek E - Gtéwny wytacznik pradu znajduje sie naprzeciwko gtéwnego wejscia (wejscie
w centralnej cze$ci budynku) do czesci budynku, w ktérym znajdujg sie warsztaty (czeS¢ techniczna budynku, przy
pomieszczeniu pralni).”

Stacja energetyczna w ktorej nastepujg prace zostaje wydzielona jako niezalezna strefa pozarowa. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo pacjentéw nie dopuszcza sie wylgczenia stacji bez konsultacji z obstugg i lekarzami.

3.11. Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.11.1.  Instalacja o$wietleniowa
Istniejgce o$wietlenie podstawowe nie ulega zmianie.
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3.11.2.  Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego projektuje sie dedykowane oprawy LED z wlasnymi modutami bateryjnymi. Czas
podtrzymania zasilania opraw o$wietleniowych min. 1h. Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w miejscach
wskazanych w PN-EN 1938. Zasilanie opraw poprowadzi¢ sprzed tacznikow oswietlenia danego pomieszczenia kablem
N2XH-J,-0 3x1,5. Przewody poprowadzi¢ natynkowo w rurkach sztywnych PCV. We wskazanych na planach miejscach
zamontowac oprawy AW.

3.11.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy wykorzystaé istniejace szyny wyrdéwnania potencjatu w pomieszczeniach rozdzielnic. Nalezy podigczy¢
uziemienie do szyn PEN oraz punktu rozdziatu N i PE w rozdzielnicach niskiego napiecia. W rozdzielnicach SN
doprowadzi¢ bednarke uziemiajaca do obudow i podtaczyé. Wszystkie bednarki uziemiajace pomalowac\na kolor zotto-
Zielony.

3.114.  Trasy kablowe

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewoddw po obiekcie zastosowac istniejacy system kanatéw kablowych. Kable
o$wietleniowe prowadzi¢ w sztywnych rurkach PCV nasciennych.

Wszystkie przejécia przez strefy pozarowe uszczelni¢ do wartosci REI danej $ciany. Stosowa¢ masy uszczelniajace
typu Hilti. Kanaty kablowe do pomieszczenr komor transformatoréw uzupetnic ,cegtami pozarowymi” typu Hilti.

3.11.5. Instalacja piorunochronna i uziemiajaca
Budynek szpitalny w ktérym znajduje sie stacja energetyczna posiada istniejaca instalacje piorunochronng i
uziemiajaca. Nie wprowadza sie zmian w istniejgcej instalaciji.

Nalezy wykorzystac istniejace uziemienie komér i transformatorow z uwzglednieniem ochrony porazeniowej. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystanciji uziemienia mostkiem udarowym. W przypadku, gdy zmierzona
warto$¢ wypadkowej rezystanciji uziemienia fundamentu i innych potaczonych z nim uzioméw nie spetia warunku R
<obliczenia Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

Wymiarowanie instalacji uziemiajacej stacji transformatorowej

Obliczenie uktadu uziomowego projektowanej stacji transformatorowej przeprowadza sie przyjmujac, na podstawie
warunkow przytaczenia, ze sie¢ SN 20kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym, a prad zwarcia doziemnego
wynosi IC=500A, przy czasie wytgczenia zwarcia (czasie trwania doziemienia) tF=0,9s.

Ponizsze obliczenia przeprowadza sie zgodnie z procedurg okreslong w normie PN-E-05115. Zgodnie z tablicg 5 normy
przyjmuje sie nastepujace wartosci uwzgledniane przy projektowaniu instalacji uziemiajacej:

I”"kKEE = 500A

IE = 500A

tF=0,9s

Sprawdzenie przekroju przewodow uziemiajacych ze wzgledu na wytrzymatos¢ cieplng
Zgodnie z zatacznikiem B normy, w zwyktych warunkach, w ktorych przewdd uziemiajacy znajduje sie w powietrzu a
uziom zagtebiony jest w gruncie, mozna postugiwac sie gestoscia pradu zwarciowego G=I/A odczytang z rysunku B.1
dla temperatury poczatkowej 201C i temperatury koncowej 3000C. Z rysunku odczytano, dla czasu trwania doziemienia
tF = 0,9s, dla stali ocynkowanej — dopuszczalna gesto$¢ pradu zwarciowego wynosi G=78A/mm2. Stad minimalny
przekréj przewodu uziemiajacego i uziomu, przy pradzie

24



Ul. Namystowskiego 19/6
58-302 Watbrzych

tel. 504-190-886

e-mail: zdzmar@poczta.onet.pl

Ustugi Elektryczne - Projektowanie mgr inz. Zdzistaw Marciniak M

I"’kEE=500A, powinien by¢ co najmniej réwny Smin = 2mm2. W projekcie, z uwagi na odpornos¢ mechaniczng i
odporno$¢ na korozje, zastosowano uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm o przekroju 120mmz2.

Wyznaczenie dopuszczalnego napigcia dotykowego razeniowego
Warto$¢ dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego, dla czasu
przeptywu pradu razeniowego (tF = 1s)wyznaczono w oparciu o rysunek 9.1 podany w normie — UTp = 120V.

Wyznaczenie rezystancji uziemienia ze wzgledu na napiecie dotykowe razeniowe i krokowe
Dopuszczalng warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego UTp uznaje si¢ za nie przekroczong przy spetnieniu jednego
z trzech warunkéw:
a) warunek C1: rozpatrywana instalacja uziemiajaca jest cze$cig zespolonej instalacji uziemiajacej — ten warunek
jest spetniony
b) warunek C2: napiecie uziomowe, wyznaczone na drodze obliczen, nie przekracza podwéjnej wartoSci
najwiekszego dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego UTp ]
c) albo sg wykonane $rodki uzupetniajace M okreSlone zatgcznikiem D normy.- Srodki takie nie sg tuta
rozpatrywane.
Rezystancje uziemienia ochronnego RE wyznacza sie z nastepujacych zaleznosci:
- prad uziomowy IE=500A (patrz wyzej)
- napiecie uziomowe UE < 2*UTp
- wymagana rezystancja uziemienia ochronnego RE < 2*UTp/ IE = 2*120V / 500A

= 0,48Q2

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z przedmiotowych norm w tym
zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem.
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3.12. Obliczenia

3.12.1.  Nastawy rozdzielnic Rnn1, Rnn2, Rnn3, 0,4kV

Rozdzielnica SN

Cmax - wspotczynnik wzrostu napiecia
przy zwarciu symetrycznym

Ug - napiecie znamionowe strony
gornej transformatora

Ud - napiecie znamionowe strony
dolnej transformatora

SkQ - moc zwarciowa systemu
Ik - prad zwarciowa systemu

Impedancja systemu
Rezystancja systemu
Reaktancja systemu

po stronie WN
po stronie NN

Rezystanacja systemu (przeliczona na stone dolng transformatora)

Reaktancja systemu (przeliczona na stone dolng transformatora)

Skiadowe impedanciji transformatora:
Wsp. Przecigzenia

Moc transformatora

APcuobc - straty czynne transformatora.
Napiecie zwarcia transformatora
napiecie transformatora

urR — sktadowa czynna napiecia zwarcia,
uXr — sktadowa bierna napiecia zwarcia

Rezystancja transformatora
Reaktancja transformatora
Impedancja transformatora
Ik - prad zwarciowa systemu

Liniannnrl
Dlugosé
Przekrj kabli
ilosc kabli
Przekroj taczny
CuU

CuU
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Idd kabla koncowe

Parametry na zaciskach rozdzielnicy 0,4kV:
Impedancja catkowita
Prad zwarcia

czas wytrzymywany termiczny
Dopuszczalny czas trwania zwarcia
Nastawa czasowa wyt. Zabezpieczenia:

Zab. Zwarciowe - | znamionowy

Zab. Zwarciowe - krotnosé

Zab. Zwarciowe - Warto$¢ wytgczana
Zab. Zwarciowe - Sprawdzenie

Zab. Przecigzeniowe - | znam

Zab. Przecigzeniowe - wspotczynnik

Zab. Przecigzeniowe - warto$¢ wytgczana
Zab. Przecigzeniowe - Sprawdzenie

Odstrojenie zabezpieczenia SN od zwarcia na NN

Ug - napiecie znamionowe strony
gornej transformatora

Ud - napiecie znamionowe strony
dolnej transformatora

Przektadnia

Prad zwarcia po stronie 0,4kV
Prad zwarcia po stronie SN
Prad nominalny po stronie SN

Wartosc przektadnikdéw prgdowych
Przektadnia przektadnikdow prgdowych
Nastawa -wspolczynnik bezpieczenstwa

Prad rozruchowy zabezpieczenia - strona wtdrna przektadnika

Nastawa -wspolczynnik czutosci zabezpieczenia
Nastawa - Prad zabezpieczenia przecigzeniowego
Nastawa - Czas zabezpieczenia przecigzeniowego
Nastawa - Prad zabezpieczenia zwarciowego
Nastawa - czas zabezpieczenia zwarciowego

Td=
Tw

Tw<Td<Ti

wsp
In

ldd>In>lobc
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Str.
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Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Ud

I" o=
"

Ik g—
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3.12.2.  Nastawy rozdzielnic Rnn4, 0,4kV

Rozdzielnica SN

Cmax - wspotczynnik wzrostu napiecia
przy zwarciu symetrycznym

Ug - napiecie znamionowe stony
gornej transformatora

Ud - napiecie znamionowe stony
dolnej transformatora

SkQ - moc zwarciowa systemu
Ik - prad zwarciowa systemu

Impedancja systemu
Rezystanacja systemu
Reaktancja systemu

po stronie WN
po stronie NN

Rezystanacja systemu (przeliczona na stone dolng transformatora)

Reaktancja systemu (przeliczona na stone dolng transformatora)

Sktadowe impedanciji transformatora:
Wsp. Przecigzenia

Moc transformatora

APcuobc - straty czynne transformatora.
Napiecie zwarcia transformatora
napiecie transformatora

urR — sktadowa czynna napigecia zwarcia,
uXr — skladowa bierna napiecia zwarcia

Rezystancja transformatora
Reaktancja transformatora
Impedancja transformatora
Ik - prad zwarciowa systemu
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Parametry na zaciskach rozdzielnicy 0,4kV:
Impedancja catkowita
Prad zwarcia

czas wytrzymywany termiczny
Dopuszczalny czas trwania zwarcia
Nastawa czasowa wyt. Zabezpieczenia:

Zab. Zwarciowe - | znamionowy

Zab. Zwarciowe - krotnosé

Zab. Zwarciowe - Warto$¢ wytgczana
Zab. Zwarciowe - Sprawdzenie

Zab. Przecigzeniowe - | znam

Zab. Przecigzeniowe - wspotczynnik

Zab. Przecigzeniowe - warto$¢ wytgczana
Zab. Przecigzeniowe - Sprawdzenie

I" o=

Ti:

Td=
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Tw<Td<Ti

wsp
In
ldd>In>lobc

0,01492

17,05

17,37
5
1

POZYTYWNY

1120

10
11 200
POZYTYWNY

1600
0,7
1120

POZYTYWNY

Q
kA

nw un

29



Ul. Namystowskiego 19/6
58-302 Watbrzych

tel. 504-190-886

e-mail: zdzmar@poczta.onet.pl

Ustugi Elektryczne - Projektowanie mgr inz. Zdzistaw Marciniak M

3.12.3.  Obliczenia wentylacji dla komér Tr1 i TR2

Wydajno$¢ i regulacja

Moc znamionowa 800,00 KVA
Straty jatowe 1 170,00 W
Straty obcigzeniowe 8 000,00 W
Napiecie zwarcia 6,00 %
Napiecie znamionowe GN 20 000,00 \%
Napiecie znamionowe DN 400,00 \%
Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem i wyjsciem
(osie pionowe) 1,65 m
Prad znamionowy GN 23,09 A
Prad znamionowy DN 1 154,70 A
Réznica temperatur pomiedzy wej$ciem i wyjSciem powietrza: 20 °C
Straty ogétem Przekréj otworow
wentylacji
przy 120 (wolny - uwzgledniajgc
Obciagzenie przy 75°C °C  przeszkode ekranu)

W W m?
AN (Chtodzenie naturalne) 100% 9170 10331 0,666
AF (Chtodzenie wymuszone) 140% 16850 19126 1,233
Jesli wymagany przekrdj nie jest wykonalny, wentylacja musi by¢ wspomagana poprzez wentylacje
wymuszong
w pomieszczeniu lub obudowie
transformatora

Dostepny przekréj otworéw wentylacyjnych:

Wysokos¢ 0,75 m
Szerokos¢ 1,00 m
Powielenie (np. llo$¢ drzwi z otworami) 2,00
Korekta powierzchni (redukcja przekroju na kratki lub zaluzje) 0,65
Dostepny przekréj otworéw wentylacyjnych 0,98 m?

Sprawdzenie czy dostepne otwory sg wystarczajgce dla obcigzenia 100%

AN: Wymagany przeptyw powietrza wentylatorow wylotowych: - 15,34 m3/min
AF: Wymagany przeptyw powietrza wentylatorow wylotowych: 12,80 m3/min

Wobec powyzszych wyliczen, dla obcigzenia znamionowego, nie jest potrzebny dodatkowy wentylator wyciggowy.
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3.124.  Obliczenia wentylacji dla komor Tr3 i TR4

Wydajno$¢ i regulacja

Moc znamionowa 800,00 KVA
Straty jatowe 1 170,00 W
Straty obcigzeniowe 8 000,00 W
Napiecie zwarcia 6,00 %
Napiecie znamionowe GN 20 000,00 \%
Napiecie znamionowe DN 400,00 \%
Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem i wyjsciem
(osie pionowe) 1,53 m
Prad znamionowy GN 23,09 A
Prad znamionowy DN 1 154,70 A
Réznica temperatur pomiedzy wej$ciem i wyjSciem powietrza: 20 °C
Straty ogétem Przekréj otworow
wentylacji
przy 120 (wolny - uwzgledniajgc
Obciagzenie przy 75°C °C  przeszkode ekranu)

W W m?
AN (Chtodzenie naturalne) 100% 9170 10331 0,684
AF (Chtodzenie wymuszone) 140% 16850 19126 1,266
Jesli wymagany przekrdj nie jest wykonalny, wentylacja musi by¢ wspomagana poprzez wentylacje
wymuszong
w pomieszczeniu lub obudowie
transformatora

Dostepny przekréj otworéw wentylacyjnych:

Wysokos¢ 0,90 m
Szerokos¢ 0,99 m
Powielenie (np. llo$¢ drzwi z otworami) 2,00
Korekta powierzchni (redukcja przekroju na kratki lub zaluzje) 0,65
Dostepny przekréj otworéw wentylacyjnych 1,16 m?

Sprawdzenie czy dostepne otwory sg wystarczajgce dla obcigzenia 100%

AN: Wymagany przeptyw powietrza wentylatorow wylotowych: - 22,93 m3/min
AF: Wymagany przeptyw powietrza wentylatoréw wylotowych: 5,21 m3/min

Wobec powyzszych wyliczen, dla obcigzenia znamionowego, nie jest potrzebny dodatkowy wentylator wyciggowy.
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3.13. Wstepny harmonogram przetaczen

Przedstawiony harmonogram przetaczen jest harmonogramem podstawowym i musi by¢ uzgodniony przed realizacjq
ze stuzbami szpitala i stuzbami Tauron. Jak wskazano w punkcie dotyczacym BHP i ochrony Zycia ludzkiego, nalezy
traktowa¢ bezpieczenstwo pacjentéw jako priorytet.

Etap | - Nowa szafka pomiarowa dla Tauron

Wykona¢ nowa szafke dla licznikéw dla zasilania podstawowego i rezerwowego (zgonie ze schematami i
uzgodnieniem Tauron)

Umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnic niskiego napiecia (zgonie ze schematami i uzgodnieniem Tauron)
Przygotowac trasy kablowe rurkach sztywnych (zgonie ze schematami i uzgodnieniem Tauron)

Zasili¢ z obwoddw dla istniejacej szafki pomiarowej

Starg szafke zdementowaé po petnym przetaczeniu zasilan na stronie SN na nowe sekcie.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Szpitala.

—_

ook wd

Etap Il - wymiana sekcji rezerwowej SN szpitala.
1. Wykonac¢ ostone istniejacych rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka konstrukcja
zabezpieczajaca przed kurzem)
Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ wyciecie i wyburzenie fragmentéw podtogi pomieszczenia pod
nowe kanaty kablowe dla sekcji rezerwowej,
Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykonaé nowe kanaty kablowe dla sekciji rezerwowej,
Wykonac i przygotowaé szafke licznikowg (do pomiaréw energii elektrycznej).
Wykonac i przygotowaé oprzewodowania do pomiaréw i doprowadzi¢ przewody pod szafke licznikowg
Przygotowac kable zasilajace 20kV dla sekcji rezerwowej 20kV szpitala.
Przygotowac kable 20kV dla transformatordw zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala.
Przygotowa¢ wczes$niej rozdzielnice SN — sekcja rezerwowa i przetestowac ja.
W uzgodnionym terminie z Tauron po wylgczeniu napiecia na sekcji rezerwowej SN zdemontowa¢ most
szynowy, zdemontowac sekcje rezerwowa.
10. Uziemi¢ transformatory TR1i TR3.
11. Podtaczy¢ tymczasowo agregaty do Rnn1iRnn3
12. Podtaczy¢ nowg sekcje rezerwowa,
13. Wykona¢ pomiary i testy sekcji rezerwowe.
14. Wykonac¢ podfgczenia pod uktady pomiarowe sekcji rezerwowe;.
15. Wykonac¢ podigczenie transformatoréw nowymi kablami.
16. Odigczy¢ uziemienie transformatorow TR1i TR3.
17. Odtaczy¢ tymczasowe agregaty od Rnn1i Rnn3.
18. Uruchomi¢ sekcjg rezerwowa,

N
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Etap Ill — wymiana sekcji podstawowej SN szpitala.
1. Wykonac ostong istniejacych rozdzielnic SN 20kV w pomieszczeniu Tauron i Szpitala (np. lekka konstrukcja
zabezpieczajaca przed kurzem)
2. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ wyciecie i wyburzenie fragmentéw podtogi pomieszczenia pod
nowe kanaty kablowe dla sekcji podstawowej,
3. Pod nadzorem stuzb Tauron i Szpitala wykona¢ nowe kanaty kablowe dla sekcji podstawowe;,
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Wykonac i przygotowaé oprzewodowania do pomiaréw i doprowadzi¢ przewody pod szafke licznikowg,
Przygotowac kable zasilajace 20kV dla sekcji podstawowej 20kV szpitala.

Przygotowac kable 20kV dla transformatoréw zasilanych z sekcji rezerwowej 20kV szpitala.
Przygotowaé wczesdniej rozdzielnice SN — sekcja podstawowa i przetestowac ja.

W uzgodnionym terminie z Tauron po wytaczeniu napigcia na sekcji podstawowej SN zdemontowa¢ most
szynowy, zdemontowac sekcje podstawowa.

9. Uziemic transformatory TR2 i TR4.

10. Podtaczy¢ tymczasowo agregaty do Rnn2 i Rnn4

11. Podigczy¢ nowa sekcje podstawowa,

12. Wykona¢ pomiary i testy sekcji podstawowe;.

13. Wykonac¢ podigczenia pod uktady pomiarowe sekcji podstawowe;.

14. Wykonac¢ podtaczenie transformatoréw nowymi kablami.

15. Odigczy¢ uziemienie transformatorow TR2 i TR4.

16. Odtaczy¢ tymczasowe agregaty od Rnn2 i Rnn4.

17. Uruchomi¢ sekcjg podstawowa,

© N o oA

Etap IV — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn1 0,4kV

Wylaczy¢ pole transformatora.

Uziemi¢ transformator.

Wykona¢ mosty szynowe i konstrukcje wsporczg pod mosty szynowe w komorze transformatora.

Przy wymianie transformatora zamontowac szyny jezdne dla transformatora.

Wykonac sygnalizacje na elewaciji (nad drzwiami komory trafo)

Wymieni¢ tabliczki na komorach trafo, tak aby wskazywaly prawidlowe oznaczenia, moce i napiecia

transformatoréw.

7. Zamontowa¢ roztacznik bezpiecznikowy i kondensator biegu jatowego transformatora (warto$¢ powinna by¢
wskazana w karcie charakterystyki transformatora).

8. Wykona¢ przewierty do pomieszczenia rozdzielni nn

9. Zdemontowac istniejacq rozdzielnice — sekcja Rnn1

10. Zamontowa¢ przebadang i sprawdzong rozdzielnice nn

11. Podigczy¢ kable do mostéw szynowych w komorze transformatora (koncdwki katowe 45st lub 90 st).

12. Zabezpieczy¢ przepust masa niepalng typu Hilti.

13. Wykonac pomiary i testy sekcii.

14. Uruchomi¢ sekcje.

ok wh

Etap V - wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn2 0,4kV
1. Analogicznie jak dla Rnn1.

Etap VI — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn3 0,4kV
1. Analogicznie jak dla Rnn1.

Etap VII — wymiana rozdzielnicy 0,4kV — Rozdzielnica Rnn4 0,4kV
1. Analogicznie jak dla Rnn1.

Etap VIII - system monitoringu

1. Wykonac skrzynke sygnalizacyjng w pomieszczeniu obstugi elektrycznej.
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Podtaczy¢ wszystkie sekcje nn (od Rnn1 do Rnn4) do szafki sygnalizacyjnej w pomieszczeniu obstugi
elektrycznej..

Wykona¢ szafke monitoringu zuzycia energii w pomieszczeniu 07 (w miejsce istniejacej szafki licznikowej).
Podtaczy¢ wszystkie sekcje nn (od Rnn1 do Rnn4) do szafki monitoringu mediéw.

Wykona¢ wizualizacje pdl i odczytow mediow.

Wraz z informatykami szpitala skonfigurowaé i udostepni¢ dla dziatu technicznego zasoby monitoringu
mediow.

Uwagi dodatkowe.

1.

© NG

MozZliwe jest jednocze$nie wykonywanie kanatow kablowych dla obu sekcji rozdzielnicy SN (nalezy uzgodni¢
ze stuzbami Tauron i Szpitala).
Mozliwe jest zamienienie kolejno$ci etapéw lub prowadzenie ich réwnolegle w porozumieniu z uzytkownikiem.
Nalezy zapewni¢ zawsze dwa agregaty na transformatory, ktére bedg wylaczone spod napiecia sieciowego
i na czas przetgczen strony SN podtaczyé te agregaty o mocy okoto 700kVA.

a. Podtaczone agregaty do rozdzielnic nn sg rozwigzaniem tymczasowym na czas prac na sekcjach
SN.
Nalezy wymieni¢ wktadki na wskazane w obliczeniach - zapewniajace ochrone.
Prace musza by¢ wykonane w momencie matego obcigzenia sieci np. w weekendy.
Przed jakimikolwiek przetaczeniami wykonawca musi uzgodni¢ przetaczenia ze szpitalem i z Tauron.
Wykonawca przed wykonaniem musi zwréci¢ sie do Tauron celem uzgodnienia agregatu
tymczasowego.

f.  Na stanowiskach zespotéw pradotwérczych nalezy zamiesci¢ w formie tablic informacje o mocy
zwarciowej i pradzie zwarciowym agregatow pradotwérczych a takze o czasie w jakim agregaty sg w
stanie utrzymac poziom pradu zwarciowego niezbednego do prawidtowej eliminacji zaktécen

Zabronione jest stworzenie sytuaciji gdy bedzie podane zwrotnie napiecie na niezasilane sekcje SN lub strone
pierwotng transformatorow.

Wszystkie rozdzielnice i kable podczas prac na nich uziemic.

Zabronione jest wykonywanie jednoczes$nie prac na obu sekcjach SN.

Przed przetaczeniem na nowe sekcje SN 20kV nalezy wykona¢ szafke pomiarowg dla Tauron.

Nalezy mie¢ zakupione transformatory Sn 20/0,4kV 800kVA dla zasilania rezerwowego (obecnie 10kV).
W momencie zmiany przez Tauron napiecia na sekcji rezerwowej z 10kV na 20kV nalezy:

a.  Wymieni¢ transformatory na 20kV.

b. Przefaczy¢ uktad pomiarowy na napiecie 20kV (przektadniki napigciowe) i na amperaz 50A
(przektadniki pradowe) zgodnie z uzgodnieniami z Tauron.

c. Zlikwidowa¢ sterowania ,zrzutem” obcigzenia dla budynku pediatrii.

® o0 o

3.14. Bezpieczenstwo uzytkowania i warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie miejsc statej pracy.

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem
przepiséw BHP i Polskich Norm oraz zgodnie z pozyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na elementy infrastruktury, ktére moga taczy¢ istniejace czesci szpitala poza
modernizowanym fragmentem. Kazde wytaczenie/przetaczenie/wypiecie takiego elementu musi by¢ uzgodnione ze
stuzbami inwestora.
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Szpital jest obiektem o dziataniu ciggtym i wytaczenie zasilania na dtuzszy czas, moze wigza¢ si¢ z utratg zycia
ludzkiego. Nalezy podjaC wszystkie srodki, aby zabezpieczy¢ sie przed niepozadanymi wigczeniami i dtugimi przerwami
w doptywie energii elektryczne;.

Wszystkie prace w rozdzielnicach powinny by¢ wykonywane bez napiecia. Wykonawca w porozumieniu z
uzytkownikiem opracuje procedury i harmonogram przefgczen i wylaczen tak, aby jak najmniej wptyngé na prace
szpitala. Wytaczenia powinny by¢ wykonywane w momentach matego obcigzenia pacjentami. Wytaczenia rozdzielnic
nie moga by¢ diuzsze niz pét godziny (chyba ze uzgodniono to z uzytkownikiem i jego stuzbami). Wszystkie wytaczenia
i przetaczenia powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i przeprowadzane pod nadzorem stuzb uzytkownika. Przy
wiaczeniach diuzszych wykonawca musi dysponowaé dodatkowym agregatem aby umozliwi¢ dostawe dodatkowej
energii. Nie mozna przeprowadza¢ prac na obu sekcjach SN jednocze$nie.

Pierwszenstwo maja procedury medyczne i ratowanie zycia ludzkiego.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac komplet niezbednych pomiaréw wynikajacych z przedmiotowych norm w tym
zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem.

Opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Marciniak
mgr inz. Marcin Paczynski
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4. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Dla praktycznych potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu wybrano pewne konkretne typy urzadzen i ich
producentéw. Dane techniczne tych wybranych urzadzen, ich posta¢, wymiary, ksztatty, lokalizacje przytaczy itp. uzyto
przy sporzadzaniu rysunkéw i specyfikowaniu parametrow. W zwigzku z faktem, iz jest to rozbudowa istniejacych
systeméw, wszystkie elementy dodawane musza by¢ zgodne i kompatybilne z istniejacymi systemami.

Nalezy podkresli¢, ze przy realizacji niniejszego projektu mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen niz te, ktére
dobrano dla potrzeb sporzadzenia projektu (i bytoby to takze mozliwe, gdyby projekt ujawniat nazwy wiasne dla
urzadzen). Powinny to by¢ urzadzenia rownorzedne technicznie, o takich samych lub analogicznych parametrach
i standardzie jako$ciowym.

Wszystkie elementy systemu musza pochodzi¢ z oryginalnych kanatéw dystrybucyjnych.

Wszystkie elementy muszg by¢ wyprodukowane w Unii Europejskiej.

Zestawienia nie uwzgledniajg przenoszonych lub usuwanych elementdw, dla ktérych nalezy dodac robocizne zwigzang
z demontazem, przeniesieniem, ponownym montazem, podtgczeniem, pomiarami lub przy demontazu - utylizacja.

41. Rozdzielnice elektryczne

. llos¢
Nr Opis Typ Sotim

1. | Rozdzielnica SN 20kV — Sekcja P - zasilanie podstawowe 20kV, 1R1P, 3T 1

2. | Rozdzielnica SN 20kV — Sekcja R - zasilanie rezerwowe 20kV, 1R,1P, 3T 1

3. | Rozdzielnica nn 0,4kV — sekcja Rnn1 0,4kV 1600A, 14xRB 1

4. | Rozdzielnica nn 0,4kV - sekcja Rnn2 0,4kV 1600A, 14xRB 1

5. | Rozdzielnica nn 0,4kV — sekcja Rnn3 0,4kV 1600A, 14xRB 1

6. | Rozdzielnica nn 0,4kV — sekcja Rnn4 0,4kV 1600A, 14xRB 1

7. | Szafka licznikowa (dla pomiaréw Tauron) 2 x licznikd (liczniki w zakresie 1

Tauron)

8. | Szafka monitoringu - 1

9. | Skrzyneczka sygnalizacji w pom. technicznym - 1
10. | Materiaty pomocnicze - 1 kpt.
11. | Prace montazowe - 1 kpt.

4.2. Transformatory
. llos¢
Nr Opis Typ Sat/m
4 dwukierunkowe kofa jezdne
Transformator suchy zywiczny 800 kVA, 20/0,4kV 4 uchwyty do podnoszenia
1 Uz=6%, Dyn5, z uzwojeniami aluminiowymi, straty zgodne | 2 zaciski uziemiajace 4
" |z EDT2, wyposazony w przekaznik temperaturowy NT935, | 1 tabliczka znamionowa
3 czujniki PT100 oraz podktadki antywibracyjne. 3 czujniki PT100
1 skrzynka taczeniowa
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1 przekaznik temperaturowy
NT935
4 podktadki antywibracyjne

9 Kondensatory dla pracy jatowej (dobra¢ na podstawie

karty dostarczonych transformatoréw) 19kVar 4 kpl
3. | Rozigczniki bezpiecznikowe 160A 4 kpl
4. | Materiaty pomocnicze 1 kpt.
5. | Prace montazowe 1 kpt.
4.3. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego/awaryjnego
Nr Opis Typ Sl\’l;;;
1. | Oprawa awaryjna AW LED, 175Im, 3h, IP65 9
2. | Materiaty pomocnicze 1 kpt.
3. | Prace montazowe 1 kpt.
4.4, Trasy kablowe
Nr Opis Typ S“:;;
1. | Korytko PCV 40x20 200
2. | Rurki sztywne PCV Fi40 100
3. | Peszle gruboscienne do zastosowan zewnetrznych Fi40 150
4. | Materiaty pomocnicze 1 kpt.
5. | Prace montazowe 1 kpt.
4.5. Zbiorcze zestawienie kabli
Nr Opis Typ S”;tjr(;
1. | Kabel SN YHAKXS 1x120/50mm2 20kV 280
2. |Kabel (o$wietlenie AW) N2XH-J 3x1,5 100
3. | Kabel zasilajgcy Rnn1 YKXS 1x240mm2 120
4. | Kabel zasilajgcy Rnn2 YKXS 1x240mm2 120
5. | Kabel zasilajgcy Rnn3 YKXS 1x240mm2 160
6. | Kabel zasilajgcy Rnn4 YKXS 1x240mm2 225
7. | Kabel N2XH-J 3x2,5 50
8. |Kabel (obwody pradowe) JZ-500 black 7x2,5 50

37




Ustugi Elektryczne - Projektowanie mgr inz. Zdzistaw Marciniak
Ul. Namystowskiego 19/6

58-302 Watbrzych

tel. 504-190-886

e-mail: zdzmar@poczta.onet.pl

9. |Kabel (obwody napigciowe) JZ-500 black 4x1,5 50
10. | Kabel (obwody PT100) JZ-500 black 3x1,5 150
11. | Kabel JZ-500 black 3x1,5 250
12. | Kabel Ethernet Cat. 7a SFTP LSOH 120
4.6. Materiaty dodatkowe

Nr Opis Typ S”;tjfn
1. | Glowice kablowe 20kV (zestaw 3fazy) POLT-24D/1XI-L12A 12
2. | Zestawy uziemiajace do kabli 20kV (zestaw 3fazy) SMOE-62609 4
3. | Rura ochronna - czerwona DVK160 25
4. | Sygnalizator $wietlny Z6tty, migajacy, 230VAC 4
5. | Sygnalizator $wietiny (moze by¢ z syrena) Czerwony, migajacy, 230VAC 4
6. | Czujnik temperatury do pomieszczen trafo PT100 IP44 4
7. | Mosty szynowe CU nieizolowane 1600A 120x10 CU 1600A 16
8. | Potaczenia gietkie CU nieizolowane do transformatora HSK -1000 CU 1600A 16
9. | Przekfadki AL./CU AL./CU 16
10. | Izolatory wsporcze do szyn miedzianych IWN-50/M10 64
11. | Konstrukcja wsporcza pod szyny miedziane 4
12. | Bloczki typu Hilti do wypetnienia kanatéw kablowych REI120 Wg. potrzeb
13. | Masa ognioodporna typu Hilti do przepustow kablowych REI120 Wg. potrzeb
14. | Rury metalowe do przepustow Fi160 8x0,5
15. | Pokrywy metalowe kanatéw kablowych, bl ryflowana 80x80 10
16. | Chodniki izolacyjne 80x80 20kV 20
17. | Punkt PEL 2xRJ45 kat 5e, + 3x230 DATA 2
18. | Prace programistyczne dla szafki monitoringu mediow 1 kpt.
19. | Materiaty pomocnicze 1 kpt.
20. | Prace montazowe 1 kpt.
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4.7. Prace programistyczne — system monitoringu

1. | Konfiguracja wytacznikow 1600A 4
2. | Konfiguracja analizatoréw parametréw sieci 56
3. | Konfiguracja zabezpieczen termicznych transformatorow 4
n Konfigurgcja i oprogramowanie koncentratorow w 4
rozdzielnicach
5. | Wizualizacja systemu - lokalna oraz WEB 1 kpt.
6. | Uruchomienia na obiekcie 1 kpt.
7. | Instrukcja obstugi i szkolenie personelu 1 kpt.
8. | Materiaty pomocnicze 1 kpt.
9. | Prace montazowe 1 kpt.
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6. ZALECENIA WYKONAWCZE

Na schematach strukturalnych rozdzielnic wskazanych na rysunkach E-11, E-11a pokazano odptywy z istniejacymi zabezpieczeniami (w postaci wktadek bezpiecznikowych NH typu
gG) i kablami odptywowymi. Zakresem projektu nie jest analiza zasilania, niemniej w celu dostosowania istniejgcych zabezpieczen i doptywéw j.n. nalezy istniejace wkiadki
bezpiecznikowe wymieni¢ na warto$ci wskazane jak nizej. Jezeli zainstalowana i zapotrzebowana moc na odptywie przekracza warto$¢ zabezpieczenia, nalezy wymieni¢ dang linie
kablowg na nowg dostosowang do (obcigzalnos¢ diugotrwata kabla) do mocy i warto$ci zabezpieczenia na danym odptywie.

Sekcja Odptyw | Odtacznik | Wkiadka | Nr kabla Typ kabla Dtugosé Kierunek/Obiekt Uwagi
Rnnl 1 630 500 K-18 5 x YAKY 1x240 mm?2 254 Budynek Al max wktadka na ten kabel to 315A
Rnn1l 2 630 500 K-11 5 x YAKY 1x240 mm?2 194 Budynek A max wktadka na ten kabel to 315A
Rnnl 5 400 250 Budynek A2 max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2
Rnnl 7 400 200 Blok operacyjny 1 max kabel AL. 5 x YAKY 1x95 mm?2
Rnnl 8 400 400 K-17 5 x YAKY 1x240 mm?2 94 Budynek E max wktadka na ten kabel to 315A
Rnn1l 10 400 250 K-15 5 x YAKY 1x120 mm?2 88 Budynek D max wktadka na ten kabel to 200A
Rnn2 1 630 500 K-28 5 x YAKY 1x240 mm?2 254 Budynek Al max wktadka na ten kabel to 315A
Rnn2 2 630 500 K-21 5 x YAKY 1x240 mm?2 194 Budynek A max wktadka na ten kabel to 315A
Rnn2 400 250 Budynek A2 max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2
Rnn2 6 400 200 Apteka max kabel AL. 5 x YAKY 1x120 mm2
Rnn2 12 400 250 Blok operacyjny max kabel AL. 5 x YAKY 1x95 mm?2
Rnn2 13 400 315 K-22 5 x YAKY 1x120 mm?2 254 Budynek Al max wktadka na ten kabel to 200A
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B. ZLACZNIKI
1. Warunki przytaczenia na zasilanie postawowe szpitala
2. Warunki przytaczenia na zasialnie rezerwowe szpitala
3. Zmiana Warunkdw przytaczenia na zasialnie postawowe szpitala na 1600kW
4. Zmiana Warunkow przytaczenia na zasialnie rezerwowe szpitala na 1600kW
5. Decyzja nr 1718/2021 — pozwolenie na budowe
6. Uzgodnienie zabezpieczen przeciwpozarowych — rzeczoznawca sp. ppoz.
7. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja - lokalizacja kanatéw kablowych pomiedzy sekcjami
rozdzielnicy SN
8. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja - uzgodnienie przektadnikéw pomiarowych
9. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja — uzgodnienie przytaczenia tymczasowych agregatow
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