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Obwód 01
Projektowany  kabel oświetlenia ulicznego obwód 1

YAKXS 4x35mm²
długość l=444 (535)m

oraz rura osłonowa Ø 75 na całej długości kabla l=444m
 w miejscach przeciskowych i narażonych na zgniatanie

 dodatkowo rura osłonowa gładkościenna-niebieska.

Materiał polietylen HDPE Ø 110/5,5 mm, l=15+21+17+22+24+22+1,5+16+11m =149,5m.
W pobliżu zbliżenia z innymi mediami rury osłonowe dwudzielne.

Obwód 01
Projektowany  kabel oświetlenia ulicznego obwód 1
YAKXS 4x35mm²
długość l=73 (89)m+12 (16)m = 85 (105)m

oraz rura osłonowa Ø 75 na całej długości kabla l=85m
 w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osłonowa gładkościenna-niebieska.

Materiał polietylen HDPE Ø 110/5,5 mm, l=14+3 m.
W pobliżu zbliżenia z innymi mediami rury osłonowe dwudzielne.

 Materiał polietylen HDPE Ø 110 mm, l=1,5m, +3m Ø 125 mm, l=1,5m.

I Etap obwód 01
Projektowane specjalistyczne oprawy uliczne LED przeznaczone do doświetleń

przejść dla pieszych o mocy około 70W z optyką PP, barwa światła 4000K
zamontowane na wysięgnikach 0,5 m i 1,0 m na latarniach cylindrycznych h=8 m

zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokości 1,2m

I Etap obwód 01
Projektowane 16 opraw ulicznych LED
o mocy 40W z optyką 2-M, barwa światła 4000K  ,
zamontowane na wysięgnikach wydłużonych 1,5 m na latarniach
cylindrycznych h=8 m

zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokości 1,2m

Obwód 01
Projektowany  kabel oświetlenia ulicznego obwód 1
YAKXS 4x35mm²
długość l=44 (56)+12 (16)m=56 (72) m

oraz rura osłonowa Ø 75 na całej długości kabla l=56m
 w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osłonowa gładkościenna-niebieska.

Materiał polietylen HDPE Ø 110/5,5 mm l=3 +8+43 =54m.
W pobliżu zbliżenia z innymi mediami rury osłonowe dwudzielne.

 Materiał polietylen HDPE Ø 125 mm l=3 m, Ø 160 mm l=3m

I Etap obwód 01
Projektowane 2 oprawy uliczne LED

o mocy 40W z optyką 2-M, barwa światła 4000K  ,
zamontowane na wysięgnikach 0,5 m
na latarniach cylindrycznych h=8 m

zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokości 1,2m
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Plan sytuacyjny

Projektował:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Dariusz Jopek
upr. bud. nr MAZ/0310/POOE/04

 i KL-369/93
do projektowania i kierowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacje, sieci elektryczne i

elektroenergetyczne

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5a

96-200 Rawa Mazowiecka

96-200  Rawa Mazowiecka   pow. rawski   woj. łódzkie

Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka

projekt

Marcin Szewczyk

ul. Sierakowicka 27

96-100 Skierniewice

projekt Techniczny

LEGENDA:

Nowo projektowana linia kablowa typu YAKXs 4x35mm²

Projektowana latarnia 8 m jednoramienna  z oprawą LED z

wysięgnikiem 1,5 m

Fundament latarni h=1,2 m

Rura osłonowa niebieska dwuścienna lub gładkościenna lub dwudzielna

Granice pasa drogowego


