PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEPUST POD ZJAZDAMI

pobocze jezdnia pobocze
L1512, Sz6r. Wg Iys fr 2 12,, 15
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cianka oporowa przepustu §ed. 400 8om | kostka betonowa dwuteowa kolor grafi
lawa 2wirowa 10cm 3cm | podsypka cem. piaskowa 1:4 grub 3 om lawa 2virowa 10cm
15cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa C9013

15cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cem. C1,52

rura przepustowa z polietylenu PEHD karbowana dwuscienna
0 sztywnosci obwodowe] 8kPa éred. 400mm
15.0m| fawa zwirowa 15cm

Scianka oporowa przepustu $red. 400

Ztaczka do taczenia rur PEHD Przepust r.uro.w y
posadowienie

rura przepustowa z polietylenu PEHD karbowana dwuscienna
0 sztywnosci obwodowej 8kPa $red. 400mm
fawa zwirowa grub. 15cm

Nazwa opracowania:

Zgtoszenie Wodnoprawne

{E @ @ﬁ Marcin Szewezyk Inwestor: \iasto Rawa Mazowiecka
S If ul. Sierakowicka 27 Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5a
projekt %100 Skemiewice 96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa obiektu: ) ,
Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka

Adres inwestycji: . . Corr g .
Y9 96-200 Rawa Mazowiecka pow. rawski  woj. fodzkie Stadium
Tytut rysunku: . .
Funkdj Przepusty pod zjazdami 7 W.
| Imie i nazwisko | Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk Nr
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 rys
do projektowania bez ograniczen '
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15 5
do kierowania robotami budowlanymi bez
oganiczer w speganaid inynieryjnej drogone
Data: | listopad 2023r. Skala: 1:40




