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Obwód 01
Projektowany  kabel oświetlenia ulicznego obwód 1

YAKXS 4x35mm²
długość l=451 (535)m

oraz rura osłonowa Ø 75 na całej długości kabla l=451m
 w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osłonowa gładkościenna-niebieska.

Materiał polietylen HDPE Ø 110/5,5 mm.
W pobliżu zbliżenia z innymi mediami rury osłonowe dwudzielne.

 Materiał polietylen HDPE Ø 110 mm Ø 125 mm, Ø 160 mm

Obwód 01
Projektowany  kabel oświetlenia ulicznego obwód 1
YAKXS 4x35mm²
długość l=85 (105)m

oraz rura osłonowa Ø 75 na całej długości kabla l=85m
 w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osłonowa gładkościenna-niebieska.

Materiał polietylen HDPE Ø 110/5,5 mm.
W pobliżu zbliżenia z innymi mediami rury osłonowe dwudzielne.

 Materiał polietylen HDPE Ø 110 mm Ø 125 mm, Ø 160 mm

I Etap obwód 01
Projektowane specjalistyczne oprawy uliczne LED
przeznaczone do doświetleń przejść dla pieszych o mocy
70W z optyką PP, barwa światła 4000K

I Etap obwód 01
Projektowane 18 opraw ulicznych LED
o mocy 40W z optyką 2-M, barwa światła 4000K  ,
zamontowane na wysięgnikach wydłużonych 1,5 m na latarniach
cylindrycznych h=8 m
zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokości 1,2m
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PŁK  0+797.70 R=160m

KŁK 0+850.70 R=160m

KONIEC OPRACOW
ANIA: 0+879.00

Imię i nazwisko

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Podpis

Skala:listopad  2023r.
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1:500

Stadium

Plan sytuacyjny

Projektował:

Inwestor : Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5a

96-200 Rawa Mazowiecka

96-200  Rawa Mazowiecka   pow. rawski   woj. łódzkie

Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka

projekt

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

projekt Techniczny

Nowo projektowana linia kablowa typu YAKXs 4x35mm²

Projektowana latarnia 8 m jednoramienna  z oprawą LED
z wysięgnikiem 2,0m

Fundament latarni h=1,2 m

Rura osłonowa niebieska dwuścienna lub gładkościenna lub dwudzielna

ZA ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM

Legenda:

Projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

Projektowane pobocza z kruszywa C90/3

Przepusty pod zjazdami z rur spiralnie karbowanych dwuściennych Ø400

Projektowane zjazdy z kostki betonowej dwuteowej kolor grafit

Projektowane dojścia do posesji z kostki betonowej dwuteowej kolor szary

Projektowane żółte płyty betonowe z wypustkami na przejściach dla pieszych

Projektowane krawężniki betonowe uliczne 15x30 wyniesione +12

Projektowane krawężniki betonowe najazdowe 15x22 wyniesione +2/4

Projektowane oporniki betonowe 12x15 wtopione

Projektowane obrzeża betonowe 8x30 wtopione

Przepusty pod jezdnią z rur spiralnie karbowanych dwuściennych Ø600

Projektowane rowy odwadniające trawiaste

Projektowany drenaż francuski z rurą drenarską Ø200mm

Granice pasa drogowego - zakres opracowania

wg odrebnego opracowania

branzy elektrycznej

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej


