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Przepust rurowy _ _ projekt %100 Skemiewice 96-200 Rawa Mazowiecka
. . azwa oDIeKtu. . .
posadowienie Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka
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2 5 Y9 96-200 Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. f6dzkie Stadium
‘ §cianka oporowa przepustu $red. 400 Tytut O’S“”k”-' .
Scianka oporowa przepustu §red. 400 8em | kostka betonowa dwuteowa kolor grafit lava irona 10am Funkcja Z J a Zd P T
lawa 2wirowa 10cm 3em | podsypka cem. piaskowa 1:4 grub 3 cm o
15¢m | podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 ) » Imie i nazwisko Podpis
16 cm | podbudowa pomocnicza z kuszywa stablcem. C1572 rura przepggtowazpollgtylenu EEHD karhowana dwuscienna | : |
, ” 0 sztywnosci obwodowej 8kPa §red. 400mm BRANZA DROGOWA
rura przepustowa z polietylenu PEHD Karbowana dwuscienna lawa 2w b.15 ProTekt T inz. Marcin S K Nr
0 sztywnosci obwodowe 8kPa $red. 400mm awa ZWirowa gruo. 1ocm rojektowat: [ mgr I:z arC|/n Z/GWCZ)I
15 Wi upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
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do kierowania robotami budowlanymi bez
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