KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz przejscia dla pieszych

70-80

20tte plyty bet. z wypustkami

OBRZEZE CHODNIKOWE
na styku chodnika i zielenca

kostka betonowé/piyta betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

podsypka cemen.- piask. 1:4

22cm

10cm | podbudowa z kruszywa tamanego C90/3

podbudowa z kruszywa famanego C90/3

10cm

10cm | kruszywo stabil. cem. C1,52

kruszywo stabil. cem. C1,5/2

15cm

kraweznik bet. 22x30

‘ dem

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

fawa z betonu KI. C8/10

35em

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zjazdu

kraweznik bet. 15x30

~8em

kostka betonowa

36em

, 10 3,
17

obrzeze bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:4

fawa z betonu kl. C8/10

25¢m

kraweznik bet. 12x25

KRAWEZNIK BETONOWY NA STYKU
zjazdu oraz zielenca

Nazwa opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

5 a

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

reet

projekt

Inwestor: \fiasto Rawa Mazowiecka 2 b
Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 5a
96-200 Rawa Mazowiecka <=

Nazwa obiektu:

Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka

kostka betonowa | 8cm 3

30cm 3em

podsypka cemen.- piask. 1:4

podsypka cemen.- piask. 1:4

podsypka cemen.- piask. 1:4 | 3cm

podsypka cemen.- piask. 1:4

10cm

fawa z betonu k. C8/10

podbudowa z kruszywa famanego C0/3

podbudowa z kruszywa famanego C90/3 | 15¢m

kruszywo stabil. cem. C1,5/2

38em

kruszywo stabil. cem. C1,5/2| 15cm

3em 15¢cm
10cm 15em
43cm 46cm

Hem

Adres inwestycji: . \ Y :
Y9 96-200 Rawa Mazowiecka pow. rawski  woj. fodzkie Stadium
Tytut rysunku: , .
Funkd Szczegoty konstrukeyjne PT.
Imie i nazwisko Podpis
fawa z betonu kI. C8/10 | . |
BRANZA DROGOWA
Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk Nr
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13 rys
do projektowania bez ograniczen '
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
Data: | listopad 2023r. Skala: 1:10




