
DRENAŻ FRANCUSKI

5
0

40

kruszywo łamane naturalne o uziarnieniu 31.5/6350 cm
w otulinie z geowłókniny 
rura drenarska Ø200

10 cm podsypka żwirowa 

Imię i nazwisko

Nazwa opracowania:

Funkcja

Data:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Podpis

Skala:listopad  2023r.
10
rys.
Nr

1:25

Stadium

Ścianka oporowa przepusty Ø400

Projektował:

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5a

96-200 Rawa Mazowiecka

96-200  Rawa Mazowiecka   pow. rawski   woj. łódzkie

Drenaż francuski

projekt

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

P.T.

Projekt Techniczny


