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Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka
od km 0+000,00 do km 0+730,50
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rbwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej 0,7305 km
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
1.2.1 KNNR 1/101/1
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm 2 szt
1.2.2 KNNR 1/101/3
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-39-cm 2 szt
1.2.3 KNNR 1/107/1
Wywozenie karpiny i gatezi, transport diuzyc na odlegto$¢ do 2-km 7 mp
1.2.4 KNNR 1/107/5
Wywozenie karpiny i gatezi, dodatek za kazdy 8-km odlegto$ci transportu 7 mp
1.3 Roboty rozbiérkowe
1.3.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 6-8-cm, mechanicznie 3250 m2
1.3.2 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni,destrukt grubos¢ 8-10-cm, mechanicznie 430 m2
1.3.3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni zjazdéw i podbudowy jezdni, ttuczen grubosé 20-cm, mechanicznie takze nad przepustami 3988 m2
1.3.4 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$é 15-cm, mechanicznie 55 m2
1.3.5 KNNR 6/803/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyopce cem. piask. 132 m2
1.3.6 KNNR 6/805/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, piyty 12-cm 45 m2
1.3.7 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw i obrzezy, betonowych na podsypce cementowo piaskowej 155 m
1.3.8 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu 2,2 m3
1.3.9 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikéw i obrzezy recznie w celu porzetozenia 32 m
1.3.10 KNNR 6/803/1
Rozebranie nawierzchni z kostki recznie w celu porzetozenia 28 m2
1.3.11 KNR 231/816/4
Rozebranie przepustéw rurowych, scianki czotowe i tawy betonowe 8 m3
1.3.12 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe pod zjazdami Fi40--60-cm 60 m
1.3.13 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe pod jezdnig Fi-60-cm 15 m
1.3.14 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym, na odlegtosé do 1-km 1144 m3
1.3.15 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalsze 10km 1144 m3
1.4 Roboty ziemne
1.4.1 KNNR 1/204/4 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill-1V 1537 m3
1.4.2 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 10-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochdéd do 5-t 1537 m3
2 Krawezniki, obrzeza,
2.1 Krawezniki, obrzeza
2.1.1 KNR 231/402/4
tawy pod oporniki 8x30, betonowa z oporem (0,040m2) 4,7 m3
2.1.2 KNR 231/402/4
tawy pod oporniki 12x25, betonowa z oporem (0,040m2) 24,2 m3
2.1.3 KNR 231/402/4
tawy pod oporniki 15x22, betonowa z oporem (0,042m2) 14,7 m3
2.1.4 KNR 231/402/4
tawy pod oporniki 15x30, betonowa z oporem (0,046m2) 1 m3
2.1.5 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej 118 m
2.1.6 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej 605 m
2.1.7 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej 350 m
2.1.8 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 22 m
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3 Roboty nawierzchniowe

3.1 Nawierzchnia zjazdéw do przelozenia

3.1.1 KNR 231/813/1

Rozebranie kraweznikéw i obrzezy recznie 12 m
3.1.2 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, uprzednio rozebrane:-cm na podsypce cementowo-piaskowej 12 m
3.1.3 KNNR 6/803/1

Rozebranie nawierzchni z kostki recznie 16 m2
3.1.4 KNNR 6/103/1

Profilowanie, uzupetnienie i zageszczanie istniejacej podbudowy, 16 m2
3.1.5 KNNR 6/502/3 (2)

Nawierzchnie z kostki, uprzednio rozebranej podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, 16 m2
3.2 Jezdnia asfaltowa wraz z odtworzeniem nad przepustami
3.2.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii Ill-1V 4 426 m2
3.2.2 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 25-cm 4 426 m2
3.2.3 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 4279 m2
3.2.4 KNR 231/1004/7

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej

asfaltem 4132 m2
3.2.5 KNNR 6/308/1 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm,

masa grysowa, samochod 5-10-t 3998 m2
3.2.6 KNR 231/1004/7

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej

asfaltem 3998 m2
3.2.7 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, AC11S grubos¢ po

zageszczeniu 4-cm, samochéd 5-10-t 3910 m2
3.3 Chodniki
3.3.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii Ill-IV 165 m2
3.3.2 KNNR 6/111/1 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm 165 m2
3.3.3 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm 165 m2
3.3.4 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 158,6 m2
3.3.5 KNR 231/511/2

Nawierzchnie z zéttej ptyty betonowej z wypustkami 40x40 grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 6,4 m2
3.4 Zjazdy
3.4.1 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii Ill-IV 770 m2
3.4.2 KNNR 6/111/2 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15-cm 770 m2
3.4.3 KNNR 6/113/1

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm 770 m2
3.4.4 KNR 231/511/3 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 770 m2
3.5 Pobocza
3.5.1 KNNR 6/113/5

Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem kruszywem tamanym, grubos¢ warstwy

10cm 903 m2
3.5.2 KNNR 6/1301/1

Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie 903 m2
3.5.3 KNNR 6/1301/2

Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie 903 m2
4 Elementy odwodnienia
4.1 Drenaz francuski
4.1.1 KNKRB 6/602/5

Podsypka zwirowa pod drenaz francuski 37,5 m3
4.1.2 KNNR 11/703/6 (1)

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 76 m
4.1.3 KNR 911/301/1 (1)

Drenaz francusk) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtokning, przekréj 40x50-cm, 76 m
4.2 Rowy odwadniajace
4.2.1 KNKRB 1/233/3 (1)

Mechaniczne kopanie rowéw koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) gtebokos¢ rowu od 0.6 m do 0.8 m 545 m
4.3 Przepust pod jezdnig srednicy 600mm
4.3.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii 1l-1V, gteboko$¢ 100-cm 21,8 m2
4.3.2 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawe przepustu, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, 21,8 m2
4.3.3 KNR 231/605/1

Przepusty rurowe pod jezdnig, tawy fundamentowe zwirowe 3,26 m3

Roboty nawierzchniowe
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4.3.4 KNR 231/605/8

Przepusty rurowe pod jezdnia, rury spiralnie karbowane dwuscienne SN8 Fi-60-cm 27 m
4.3.5 KNR 231/605/5

Przepusty rurowe pod jezdnig, Scianki czotowe dla rur Fi-60-cm 6 szt
4.3.6 KNNR 1/214/7 (1)

Zasypanie wykopdw podtuznych, rowdéw, warstwami grubosci 20-cm, kategoria gruntu Ill-1V 3 m3
4.4 Przepust pod jezdnig srednicy 400mm
4.4.1 KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, gtebokos¢ 0,80cm 66,4 m2
4.4.2 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod fawe przepustu, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, 66,4 m2
4.4.3 KNR 231/605/1

Przepusty rurowe pod jezdnia, tawy fundamentowe zwirowe 9,96 m3
4.4.4 KNR 231/605/8

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury spiralnie karbowane dwuscienne SN8 Fi-40-cm 166 m
4.4.5 KNR 231/605/4

Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi-40-cm 48 szt
4.4.6 KNNR 1/214/7 (1)

Zasypanie wykopow podtuznych, rowow, warstwami grubosci 20-cm, kategoria gruntu Ill-I\V 99,6 m3
5 Prace wykonczeniowe
5.1 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej
5.1.1 KNNRS 5/1001/2 (1)

Przestawienie stupéw telefonicznych 2 szt
5.1.2 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, wtazy kanatowe 22 szt
5.1.3 KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe 35 szt
5.1.4 KNNR 4/1119/2

Wymiana hydrtantu nadziemnego na podziemny 3 kpl
5.2 Oznakowanie pionowe i poziome
5.2.1 KNNR 6/705/2

Oznakowanie poziome jezdni , linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne grubwarstwowe

chemoutwardzalne badz termoplastyczne 10 m2
5.2.2 KNNR 6/808/8

Stupki do znakdw - rozebranie 1 szt
5.2.3 KNNR 6/702/8

Zdjecie znakéw lub drogowskazéw z ponownym montazem 1 szt
5.2.4 KNNR 1/301/2 (1)

Wykopy pod stupki znakéw oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego z zatadunkiem recznym i transportem na

odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Il 8x0,4x0,4x0,625 0,8 m3
5.2.5 KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t 0,8 m3
5.2.6 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe 0,8 m3
5.2.7 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm 8 szt
5.2.8 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, 15 szt

Elementy odwodnienia



