PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEPUST POD JEZDNIA
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$cianka oporowa przepustu $red. 600
Scianka oporowa przepustu $red. 600 4om | warstwa Scieralna z betonu asfattowego AC11S fawa Zwirowa 15cm
fawa 2wirowa 15cm 4om | warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC16W
20cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3
25¢m | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cem. C1,5/2
rura przepustowa z polietylenu PEHD karbowana dwuscienna
0 sztywnosci obwodowe] 8kPa Sred. 600mm
15.¢m] fawa 2wirowa 15¢m - - —
Kilometraz | Srednica L Lp A B C D E
0+222.00 600mm { 500m ¢ 9,0m i 141,02 i 14010} 139,95 140,05 140,20
(+392.00 600mm ¢ 500m { 9,0m 139,85 ¢ 13827 | 138,12 { 138,22 | 138,37
(+637.00 600mm ¢ 500m & 9,0m : 139,55 ¢ 138,65 : 138,50 : 138,60 : 138,75
Ztaczka do faczenia rur PEHD Przepust rurowy 0485300 | 600mm :500m i 90m i 13765 | 13687 | 13672 | 13662 | 136,77

posadowienie

rura przepustowa z polietylenu PEHD karbowana dwuscienna
0 sztywnosci obwodowej 8kPa $red. 600mm
fawa Zwirowa grub. 15cm

Nazwa opracowania:

Zgtoszenie Wodnoprawne

Marcin Szewczyk
P If @ @ ul. Sierakowicka 27
P/"Q/gkﬁ 96-100 Skierniewice

Iwes1or: Miasto Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka

Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 5a

Nazwa obiektu:

Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka

Adresimwestd 96,200 Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. l6dzkie
Tytut rysunku: . .
Funkdi Przepusty pod jezdnig

| Imie i nazwisko |

Podpis

Stadium
ZW.

BRANZA DROGOWA

Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer W spedainodd inzynieryjnej drogowej

Data:| listopad 2023r.

Skala: 1:40
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