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2. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia migdzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy drogowe;.

o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e + CEN/TR 13201-1:2016-02 Os$wietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia,
e+ PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

e +PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

e +PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia.

e +PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

o Wytyczne oswietlania przejs¢ dla pieszych” opracowane na zaméwienie Ministerstwa Infrastruktury
Opracowano: grudzien 2017 r, rekomendowano: 20 lipca 2018 r Opracowanie dostepne na stronie
www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i standardy”.

Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeta zostata droga gminna na odcinku od km roboczego 0+000,00 (0o$ skrzyzowania
z ulicg Stanistawa Reymonta) do km roboczego 0+892 poczatek istniejacej nawierzchni asfaltowej. Obejmuje
on wykonanie przebudowy obejmujace;j:
e -wykonanie jezdni asfaltowej szerokosci 5,00m w miejsce istniejacej nawierzchni asfaltowej, z destruktu
oraz z kruszywa.
e - wykonanie poboczy z kruszywa C90/3 warstwg grubosci 10cm,
e - ujednolicenie geometrii i nawierzchni zjazdow,
e - wykonaniu doj$¢ do furtek poses;ji prywatnych,
e - przebudowe urzadzen wodnych w pasie drogowym polegajacych na:
¢ na przebudowie dwdch istniejacych przepustéw pod jezdnig, na przepusty z rur spiralnie karbowanych
dwusciennych @600 L=9m,
e na wykonaniu dwdch przepustdéw pod jezdnia, z rur spiralnie karbowanych dwusciennych @600 L=9m,
e przebudowe rowdw odwadniajacych,
e wykonanie przepustéw pod zjazdami w linii przebudowywanych rowéw odwadniajacych,
e wykonanie odcinka drenazu francuskiego
e - budowie oswietlenia ulicznego.
Przedmiotem opracowania jest zapewnienie widzialnoSci pieszego na przejsciu dla pieszych na odcinku

ulicy Paska przy ulicy Reymonta oraz doswietlenie dalszej nie o$wietlonej czesci ulicy Paska. Swym zakresem
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obejmuje on doswietlenie przejscia dla pieszych na ulicy Paska przy ulicy Reymonta oraz do$wietlenie dalsze;
nie oSwietlonej czesci ulicy Paska.

Zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu polega¢ bedg miedzy innymi na budowie o$wietlenia
drogowego,

Przebudowa ulicy zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinne;.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
o0 napieciu do 1kV w ramach do$wietlenia przejcia na ul. Paska przy ulicy Reymonta oraz do$wietlenie dalszej
nie o$wietlonej czesci ulicy Paska w miejscowosci Rawa Mazowiecka. Aktualnie jest czeSciowo o$wietlona ulica
Paska z lampami zamontowanymi na istniejgcych stupach nN, jednak brak jest o$wietlenia przejscia i jest ono
nie wystarczajace. W zwigzku z powyzszym konieczne jest doSwietlenie miejsc szczegdinie niebezpiecznych
dla uczeszczajagcych a zwlaszcza przejScia dla pieszych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
bezpieczenstwa ludnosci zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego o$wietlenia ulicznego zapewniajacego
wymagang normg o$wietlenia na tej kategorii ulic.

W ulicy Paska na odcinku objetym opracowaniem zainstalowane jest oswietlenie uliczne zainstalowane
na stupach nN pod linig nN, lampy uliczne LED zamontowane na stupach zelbetonowych typu ZN i E10,5 na
wysoko$ci 7m na wysiegniku jedno ramiennym z oprawami typu LED AMPERA MIDI 32/350mA o barwie 4000K.

Zasilanie opraw przewodem YDY 3x1,5mm2 z zabezpieczeniem bezpiecznikiem topikowym o
charakterystyce szybkiej gF i pradzie znamionowym 2A. Istniejgca linie o$wietlenia zasilono przewodem
AL. 25 mm2,

Linia kablowa wraz ze stupami o$wietleniowymi sg urzadzeniami umozliwiajacymi uzytkowanie drogi
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a zatem sg urzadzeniami budowlanymi funkcjonalnie zwigzanymi z droga.

Projektowane o$wietlenie ulicy oraz doswietlenie przejscia dla pieszych jest réwniez infrastrukturg
funkcjonalnie zwigzanymi z droga.

Projektowane do$wietlenie przejscia dla pieszych na ulicy Paska przy ulicy Reymonta na odcinku
objetym opracowaniem projektuje kablem YAKXS 4x35mm? zasilonym z istniejacego stupa przelotowego
ZN-10/200 nr 5, zaprojektowano 2 latarnie ulicznych o wysokosci 8m na prefabrykowanych fundamentach z
zainstalowanymi na wysiegnikami, jedno ramiennymi 1,5 m z oprawami energooszczednymi typu LED 67,5W

z optykg dedykowang do do$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY 3x1,5mm? z zabezpieczeniami w
tabliczkach rozdzielczych bezpiecznikami o pradzie znamionowym 2A. Projektowang linie oS$wietlenia

przewidziano kablem YAKXS 4x35mm2 Zakresem niniejszego opracowania ujete sg nastepujace instalacje:

e Energetyczna linia kablowa nN zasilajaca poszczegolne latarnie
Latarnie stalowe cylindryczne w sktad, ktorej wchodzg stupy stalowe, wysiegniki, oprawy o$wietleniowe
LED.
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Projektowane o$wietlenie na ulicy Paska na odcinku objetym opracowaniem projektuje kablem YAKXS
4x35mm2 zasilonym z istniejacego stupa E10,5/12 nr 14, zaprojektowano 16 latarni ulicznych o wysoko$ci 8m
na prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi na wysiegnikami, jedno ramiennymi 1,5 m z oprawami
energooszczednymi typu LED 40W oraz 2 latarnie uliczne o wysokos$ci 8m na prefabrykowanych fundamentach

z zainstalowanymi na wysiegnikami, jedno ramiennymi 0,5 m z oprawami energooszczednymi typu LED 40W.

Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY 3x1,5mm? z zabezpieczeniami w
tabliczkach rozdzielczych bezpiecznikami o pradzie znamionowym 2A. Projektowang linie o$wietlenia

przewidziano kablem YAKXS 4x35mm2 Zakresem niniejszego opracowania ujete sg nastepujace instalacje:

e Energetyczna linia kablowa nN zasilajgca poszczegoine latarnie
Latarnie stalowe cylindryczne w sktad, ktérej wchodza stupy stalowe, wysiegniki, oprawy o$wietleniowe
LED.

4. 3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowigcej
podstawe zgtoszeniu robdt budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno budowlanej, a

nastepnie do wykonania robdt.

5. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839 projektowane urzadzenia niskiego
napiecia nN 0,4 kV nie nalezg do przedsiewzie¢, ktére mogg znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz nie
wymaga sporzadzania w/w raportu, poniewaz przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiece;

niz 20 % oraz nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mniej niz 20 %.

Projektowane wyzej wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatywajg negatywnie na
tereny sasiednie.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, ktore moga znaczaco oddziatywac na $rodowisko
naturalne. Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogow w
zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia $ciekdw. Eksploatacje projektowanego
obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych przepisow i instrukci.

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i sprawdzone
rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym. Oddziatywanie projektowanego

o$wietlenia ulicznego w granicach obszaru, wynikajacego z zachowania wymaganych odlegtosci, nie narusza
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wymaganych warunkow uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-higienicznych, bezpieczenstwa pozarowego —
zarbwno w zabudowie na wiasne] dziatce budowlanej inwestora, jak rowniez na sasiednich dziatkach.
Rozwigzanie projektowe oraz usytuowanie poszczegolnych urzadzen od najblizszej zabudowy ( granice dziatki)
z zachowaniem odlegtosci wymaganych pozwalajg na petne poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0s6b trzecich.

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu 0 znane i sprawdzone

rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.

5.1. Kategoria obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

5.2. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 (Dz.U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektdéw

budowlanych dla powyzszego zadania ustala sie:
5.2.1.Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego.

Powyzsze opracowanie dotyczy budowy obiektéw budowlanych — stup latarni. Posadowienie latarni, z
uwagi na przewidywane proste lub zlozone warunki gruntowe, nalezy zliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne; .

Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego: proste. Ustojowanie stupa latarni opracowano dla

gruntu o duzej, Sredniej i matej no$nosci.

5.2.2.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy matych obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie, takich jak:
e Latarnia o wysoko$ci 8m z wysiegnikiem o Srednicy $60 jednoramiennym o dtugosci ramienia 1,5m
I kacie giecia 80°,

o (Gleboko$¢ posadowienia fundamentu latarni: do 1,2 m.
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Wykop pod lokalizacje stupa nie wymaga szalowania, wykonywany jest odwiertem z recznym wykonaniem
gniazd zlokalizowania ustojow stabilizacyjnych, zgodnych z katalogowym doborem, zaleznym od typu stupa.
Parametry kazdego stupa okreslane indywidualnie, wg schematdéw obliczeniowych i kart katalogowych,
uwzgledniaja;

e strefy klimatyczne;
e parcie wiatru na stup i oprawy
e rodzaj gruntu, sposdb montazu i lokalizacji ustojow stabilizacyjnych danego stupa.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza.
5.2.3.Pozostate kategorie geotechniczne warunkéw posadowienia.

Dla pozostatych kategorii geotechnicznych warunkow posadowienia stwierdza sig jak nizej:
e projekt odwodnien budowlanych — nie dotyczy
e ocena przydatnosci gruntdw w budowlach ziemnych - nie dotyczy
e projekt barier lub ekranow uszczelniajgcych — nie dotyczy
e okre$lenie nodnosci i ogolnej stateczno$ci podtoza gruntowego — nie dotyczy
e ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i poditoza gruntowego - brak
oddzialywania
e ocena statecznosci zbocza, skarp i nasypow — nie dotyczy
e wybor metody wzmacniania podioza gruntowego, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy
e ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — brak oddziatywania

e ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego — nie dotyczy.
5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego:

e nie dotyczy
5.4. Informacje dotyczace zabytkéw i obiektow chronionych.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu przestrzennego. Teren
na rozpatrywanych dziatkach, na ktérych obiekt jest usytuowany: 7, 26/3,26,4, 26/5, 25, 33/1, 18/4, 3/13, 3/32,

31 obreb 0005 nie znajduje sie pod ochrona konserwatorska.
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e Budowa linii realizowana jest w sposéb uwzgledniajacy uwarunkowania dot. ochrony ksztattu i fadu
przestrzennego, oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow, warunkdéw obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej, komunikacji oraz ochrone intereséw 0sob trzecich.

e Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw (DZ.U. nr 162, poz. 1568, ze
zmianami), w przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotow, co, do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami,

Inwestor jest zobowigzany:
o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
o zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce je-go odkrycia;
o niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie

jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
5.5. Wplyw na srodowisko i uzytkownikow.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

e Projektowane linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nie ma negatywnego wptywu na srodowisko,

jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.

e Zastosowane materialy nie wydzielajq szkodliwych substancji, a po okresie eksploatacji moga by¢

poddane recyklingowi.

e Przebieg tras projektowanych linii nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu.

e Zamierzona inwestycja obejmujace linie 0,4 kV nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

6. Opis techniczny

6.1. Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania ~ 3*230,00 V

Moc umowna 2 kW

Prad zabezpieczeniowy umowny [=25A

Moc zainstalowana 1,089 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci zapotrzebowania mocy 1,0
Moc szczytowa 1,144 kW

Wspdtczynnik mocy cos j=0,98
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Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w ukfadzie TN-C z zastosowaniem wytgcznikow

nadmiarowopradowych o dziataniu bezposrednim.
6.2. Istniejgcy stan.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie o zrdéznicowanej nawierzchni (asfalt,
destrukt, kruszywo) i zréznicowanej szerokosci od 3,2 do 4,6m. Droga wyposazona jest w obustronne pobocza
gruntowe oraz rowy odwadniajgce poprzedzielane zjazdami do posesji. Obecnie z rozdzielni SON
zZlokalizowanej w rozdzielni stacyjnej stacji transformatorowej Reymonta 1, 2-0724 wyprowadzony jest jeden
obwod o$wietleniowy, ktory zasila oSwietlenie ulicy Reymonta od drogi lokalnej wzdtuz drogi S8 w kierunku
granic miasta oraz czes$¢ ulicy Paska. Aktualne oswietlenie przy projektowanym przejsciu dla pieszych jest nie
wystarczajace. W zwigzku z budowg nowego przejscia dla pieszych konieczne jest doswietlenie miejsca
szczegdlnie niebezpiecznego a zwlaszcza przejscia dla pieszych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
bezpieczenstwa ludnosci zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego o$wietlenia doswietlajacego przejscie
dla pieszych. W celu zapewnienia o$wietlenia projektuje sie latarnie oraz lini¢ zasilajaca nN. W celu zapewnienia
o$wietlenia ulicy Paska od km roboczego 0+480,00 projektuje sie latarnie oraz linig zasilajaca nN.

Istniejacq lampe zainstalowang na stupie nr 14 typu K-E10,5/12 na ulicy Paska nalezy zdemontowac i
przekaza¢ wiascicielowi opraw tj. Miastu Rawa Mazowiecka.

Linia zasilajgca projektowane oSwietlenie ulicy Paska od km roboczego 0+480,00 nalezy podtaczy¢
do istniejacej linii zasilajacej zakoriczonej na stupie nr 14 typu K-E10,5/12. Pozostata cze$¢ o$wietlenia

ulicznego pozostaje bez zmian.

6.3. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego ul. Paska.

Projektowane o$wietlenie ulicy Paska od km roboczego 0+480,00 nalezy poditaczy¢ do istniejacej linii
zasilajacej oSwietlenie zakoficzonej linig napowietrzng typu AL. 1 x25mm2 na stupie nr 14 typu K-E10,5/12. W
ramach o$wietlenia ulicy Paska przewiduje sie wybudowanie jednego obwodu linii kablowej o$wietleniowe;
kablem typu YAKXS 4x35mm?2 o dtugosci 444 ( 535) m wprowadzony z istniejacego stupa linii napowietrznej nr
14 typu K-E10,5/12 z obwodu o$wietleniowego zlokalizowanego na ulicy Paska.

Projektuje sie utozenie kabla YAKXs 4x35mm?2 do poszczegdinych latarni w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8m, w miejscach przej$¢ kabla przez rowy odwodnieniowe nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg
utozenia od dna rowu do rury ostonowej minimum 1 m. Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ostonowe;
karbowanej dwusciennej o podwyzszonej sztywnosci ¢75. Kabel uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu, przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C. W miejscach kolizji z innymi mediami prace prowadzi¢

recznie zachowujgc odpowiednie odlegtosci.
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Kable oraz rury ostonowe utozone w ziemi winny by¢ na poczatku i na koricu oraz na catej dtugosci
zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na oznacznikach nalezy umie$ci¢
trwate napisy zawierajace:

e Symbol i numer ewidencyjny kabla,
e Oznaczenie kabla wedtug odpowiedniej normy,
e Nazwe uzytkownika kabla
e Rok utozenia kabla
e Nazwe firmy uktadajacej kabel
Pod wjazdami oraz drogami kabel uktada¢ w rurze ostonowej sztywnej grubosciennej ¢ 110 o grubosci

9,5mm koloru niebieskiego.

Rury ostonowe uszczelni¢ w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$¢ uszczelnienia za pomocg redukcii
termokurczliwych.

Wykop zasypa¢ warstwa piasku ptukanego o granulacie 0-2 mm ( wolnego od gruzu i kamieni) o grubosci
0,3m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubos¢ 0,5
mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostatg cze$¢

wykopu zasypac rodzimym gruntem, ktory nalezy zagescic.

6.4. Istniejgca rozdzielnia oswietlenia ulicznego

Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego znajduje sie w rozdzielni stacyjnej stacji transformatorowej 2-0724
,Reymonta 1” na ulicy Stanistawa Reymonta. Z rozdzielni SON jest zasilany jeden obwod do o$wietleniowe
obw 01 ul. Reymonta i ul. Paska. Projektowany obwod zabezpieczony jest obecnie:

Zabezpieczenia obwodu 01 nalezy pozostawi¢ na niezmiennym poziomie C 16A.

6.5. Projektowany uktad sieci doswietlenia przejscia dla pieszych.

Projektuje sie stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m. Latarnie nalezy potaczy¢ z
bednarkg uziemiajaca.

Stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, 0 wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy $60 jednoramiennym
o0 dtugosci ramienia 0,5 m oraz 1,0m i kacie giecia 80° zamontowanym na wierzchotku latarni skierowanym w
strone przejScia dla pieszych catos¢ montowac¢ na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci do 1,2 m.
Fundamenty stupowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wod, pokrycie ich masg bitumiczng lub
roztworami asfaltowymi — nanoszone w postaci pdiptynnej, w minimum dwéch warstwach. W stupach
zamontowac izolowane zlgcza przewidziane od rozdziatu i zabezpieczenia oprawy do ktorego nalezy podtaczy¢
zasilanie kablem YKY 3x1,5mm2. Stupy posadowi¢ zgodnie z Planem zagospodarowania terenu, wysoko$¢
osadzenia fundamentéw nalezy dostosowaé do terenu ( podstawa latarni winna licowaé sie z wierzchnig

warstwg chodnika).
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Jako oprawy nalezy zastosowa¢ oprawy LED z optykg dedykowang dla przejs¢ dla pieszych, ktére
powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
a) Napiecie znamionowe 120-277V - 50-60Hz

b) szczelnos$¢ oprawy co najmniej IP 66 (zgodnie z normg IEC-EN 60598)

c) odporno$¢ na uderzenia co najmniej IK 08 (zgodnie z normg IEC-EN 62262)
d) obudowa aluminiowa malowana proszkowo.

e) klasa ochronno$ci co najmniej Il (zgodnie z normag IEC-EN 60598)

f)  zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C ,
g) wyposazone w wymienny modut LED,
h) wyposazone w wymienny modut zasilania,
i)  wyposazone w wymienne zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
j)  Gniazdo 7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)
k) Optional Zhaga socket - ZD4i certified product
)  Opcje sterowania
e DALI1-10V
e AmpDim
e Zdalne zarzadzanie
o Profil redukcji mocy
e Fotokomorka
e Bi-power
m) Trwatos¢ paneli LED minimum 90 000 godzin (L95)

n)  Szklo hartowane,

p
Oprawy instalowac na wysiegnikach o $rednicy ¢60 jednoramiennym o dtugosci ramienia zgodny z PZT

)
0) regulowany skokowo uchwyt pozwalajacy na regulacje pozioma w zakresie minimum 0°-15°,
)

0 mocy okoto 70W i strumieniem Swietinym minimum 170Im/W,.

i kacie giecia 80° Sposob montazu opraw okreslony jest szczegétowo na rysunku nr E-03, E-04. Kazdg oprawe
nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadka bezpiecznikowa typu gF 2A, umieszczong w ztaczu przewidzianym od
rozdziatu i zabezpieczenia oprawy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych opraw i lamp, jednak o parametrach
nie gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie innych opraw i lamp musi by¢ uzgodnione z
Inwestorem. W celu wykazania zasadnosci zmiany nalezy przedstawi¢ obliczenia parametrow $wietinych dla
zastosowanych urzadzen.

Projektowang linie o$wietlenia nalezy podtaczyé do istniejacego stupa przelotowego ZN-10/200 nr 5
zaznaczonej na PZT jako Pba-ZN/10 stup nr 5. Migdzy stupami uktada¢ kabel YAKXs 4x35 mm2. Kabel
o$wietleniowy ukfada¢ w ziemi, w rurach ostonowych karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego w

wykopie o gtebokosci 0,8m do wierzchniej powierzchni rury. Rure nalezy utozy¢ z doktadno$cig +/- 0,05 m na
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warstwie piasku o grubosci 0,1 m.. Przeciski pod wjazdem i drogg umiesci¢ na gtebokosci 1m od powierzchni
drogi lub wjazdu w rurze ostonowej ¢ 110 o grubosci $cianki 5,5mm koloru niebieskiego. Wejscia i wyjécia z rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajac sprzetu
przeznaczonego do wykonywania tego typu robét. Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej sieci
kablowej po wykonaniu rob6t odtworzy€ i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania robot. W miejscach zblizen
do obiektow podziemnych typu inne kable, rurociggi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegding
ostroznoscig. Row kablowy nalezy zasypywac stopniowo zageszczajac grunt warstwami. Teren po wykonaniu
robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen kolidujacych z projektowang
siecig kablowg o terminie wykonania robot celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

Schemat zasilania stupow o$wietleniowych pokazano na rys. nr E-02.

Z istniejacej rozdzielni SON usytuowanej na ul. Reymonta przy stacji transformatorowej 2-0724
wyprowadzony jest jeden obwdd niskiego napiecia zasilajgcych istniejaca sie¢ o$wietleniowg oraz projektowang

sie¢ oSwietleniowg doswietlenia przejscia dla pieszych na ul. Paska.

Obwéd 01 (Reymonta wyprowadzony w kierunku ul. Prusa )

Przewod typ Al 1x25mm?

Dtugo$¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 4 typu RPK\ZN-10 :169m

Dtugo$¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 5 typu Pba\ZN-10 :219m ( podtaczenie oéwietlenia
przejscia dla pieszych).

Dhugos$¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 5 typu K-E10,5/12 :675m ( podtaczenie oswietlenia
ul Paska od +0,480 km).

Dtugo$¢ przewodu w kierunku granic miasta istniejacego od stupa nr 4 typu RPK\ZN-10 :718m

Diugo$¢ kabla projektowanego przy przejsciu dla pieszych  :72m

Dhugo$¢ kabla projektowanego ul. Paska od 0,480 km :535m

Dhlugo$¢ wykopu projektowanego  :500m

Dhugosc¢ rur ostonowych ¢ 75 projektowanych:500m

Dhugosc¢ rur ostonowych ¢ 110 projektowanych :204m

Dhugo$c¢ rur ostonowych ¢ 125 projektowanych :27m

Dtugo$¢ rur ostonowych ¢ 160 projektowanych :3m

llo$¢ opraw istniejgcych ul Reymonta: 17 kpl ~ LED o mocy 36WW, o tacznej mocy 612W,

llo$¢ opraw istniejgcych ul Paska: 10 kpl  LED o mocy 53WW, o facznej mocy 530W

llo$¢ opraw projektowanych ul Paska: 18 kpl  LED o mocy 37,1W, o0 tacznej mocy 667,8W

llo$¢ opraw projektowanych ul Paska: 2 kpl LED o mocy 64,5W, o tacznej mocy 129W
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¥ aczna moc obcigzenia obwodu 01 wynosi 1938,8W

6.6. Projektowany uktad sieci oswietlenia ulicy Paska od +0,480 km

Projektuje sie stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m. Latarnie nalezy potaczy¢ z
bednarkg uziemiajgca.
Stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m z wysiegnikiem o Srednicy $60 jednoramiennym
o dtugosci ramienia 1,5 m i kacie giecia 80° zamontowanym na wierzchotku latarni skierowanym w strone
przej$cia dla pieszych cato$¢ montowaé na fundamencie prefabrykowanym o wysoko$ci do 1,2 m. Fundamenty
stupowe zabezpieczyC przed dziataniem agresywnych wod, pokrycie ich masg bitumiczng lub roztworami
asfaltowymi — nanoszone w postaci pdtptynnej, w minimum dwoch warstwach. W stupach zamontowac
izolowane ztacza przewidziane od rozdziatu i zabezpieczenia oprawy do ktérego nalezy podtaczy¢ zasilanie
kablem YKY 3x1,5mm2. Stupy posadowi¢ zgodnie z Planem zagospodarowania terenu, wysokos¢ osadzenia
fundamentow nalezy dostosowac do terenu.
Jako oprawy nalezy zastosowac oprawy LED, kt6re powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
a)Napiecie znamionowe 120-277V - 50-60Hz
b) szczelno$¢ oprawy co najmniej IP 66 (zgodnie z normg IEC-EN 60598)
c) odporno$¢ na uderzenia co najmniej IK 08 (zgodnie z norma IEC-EN 62262)
d) obudowa aluminiowa malowana proszkowo.
e) klasa ochronnosci co najmniej Il (zgodnie z normg IEC-EN 60598)
f) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C ,
g) wyposazone w wymienne zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,
h) Gniazdo 7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)
i) Optional Zhaga socket - ZD4i certified product
j) Opcje sterowania
e DALI1-10V
e AmpDim
e Zdalne zarzadzanie
e Profil redukcji mocy
e Fotokomérka
e Bi-power
k) Trwato$¢ paneli LED minimum 90 000 godzin (L95)
) Szkfo hartowane,
m) regulowany skokowo uchwyt pozwalajacy na regulacje pozioma w zakresie 0°-15°,

n)o mocy okoto 40W i strumieniem Swietinym minimum 170Im/W,.
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Oprawy instalowa¢ na wysiegnikach o Srednicy $60 jednoramiennym o dtugo$ci ramienia zgodny z PZT
i kacie giecia 80° Sposob montazu opraw okreslony jest szczegétowo na rysunku nr E-03, E-04. Kazdg oprawe
nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadkg bezpiecznikowa typu gF 2A, umieszczong w ztaczu przewidzianym od
rozdziatu i zabezpieczenia oprawy. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych opraw i lamp, jednak o parametrach
nie gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie innych opraw i lamp musi by¢ uzgodnione z
Inwestorem. W celu wykazania zasadnosci zmiany nalezy przedstawi¢ obliczenia parametréw swietlnych dla
zastosowanych urzadzen.

Projektowanag linie o$wietlenia nalezy podtaczy¢ do istniejacego stupa koricowego typu K-E10,5/12 nr 14
zaznaczonej na PZT jako K-E10,5/12 stup nr 14. Miedzy stupami ukfada¢ kabel YAKXs 4x35 mm2. Kabel
oSwietleniowy uktada¢ w ziemi, w rurach ostonowych karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego w
wykopie o gtebokosci 0,8m do wierzchniej powierzchni rury. Rure nalezy utozy¢ z doktadno$cig +/- 0,05 m na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m.. Przeciski pod wjazdem i drogg umiesci¢ na gtebokosci 1m od powierzchni
drogi lub wjazdu w rurze ostonowej ¢ 110 o grubosci Scianki 5,5mm koloru niebieskiego. Wejscia i wyjécia z rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ uzywajac sprzetu
przeznaczonego do wykonywania tego typu robdt. Nawierzchnie utwardzone na trasie projektowanej sieci
kablowej po wykonaniu robot odtworzy¢ i przywrocic do stanu sprzed wykonywania robot. W miejscach zblizen
do obiektéw podziemnych typu inne kable, rurociggi, itp. prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegding
ostrozno$cig. Row kablowy nalezy zasypywac stopniowo zageszczajgc grunt warstwami. Teren po wykonaniu
robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen kolidujgcych z projektowang
siecig kablowg o terminie wykonania robét celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

Schemat zasilania stupéw o$wietleniowych pokazano na rys. nr E-02.

Obwéd 01 (Reymonta wyprowadzony w kierunku ul. Prusa )

Przewdd typ Al 1x25mm2

Dtugo$¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 4 typu RPK\ZN-10 :169m

Dtugo$¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 5 typu Pba\ZN-10 :219m ( podtaczenie oéwietlenia
przej$cia dla pieszych).

Diugos¢ przewodu w od rozdzielni SON do stupa nr 5 typu K-E10,5/12 :675m ( podtaczenie o$wietlenia
ul Paska od +0,480 km).

Dtugo$¢ przewodu w kierunku granic miasta istniejacego od stupa nr 4 typu RPK\ZN-10 :718m

Dtugos¢ kabla projektowanego przy przejsciu dla pieszych ~ :72m

Dtugos¢ kabla projektowanego ul. Paska od 0,480 km :535m

Dhugos$¢ wykopu projektowanego  :500m

Dhugo$¢ rur ostonowych ¢ 75 projektowanych:500m

Dhugo$¢ rur ostonowych ¢ 110 projektowanych :204m

Dhugo$¢ rur ostonowych ¢ 125 projektowanych :27m
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Dhugo$¢ rur ostonowych ¢ 160 projektowanych :3m

llo$¢ opraw istniejgcych ul Reymonta: 17 kpl ~ LED o mocy 36WW, o tacznej mocy 612W,

llo$¢ opraw istniejgcych ul Paska: 10 kpl  LED o mocy 53WW, o facznej mocy 530W

llo$¢ opraw projektowanych ul Paska: 18 kpl  LED o mocy 37,1W, o tacznej mocy 667,8W

llos¢ opraw projektowanych ul Paska: 2 kpl LED o mocy 64,5W, o tacznej mocy 129W

Y aczna moc obcigzenia obwodu 01 wynosi 1938,8W

6.7. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrone przed przepieciami stanowi system ztozony z ogranicznikéw przepie¢ klasy B i C
umieszczonych w istniejacej rozdzielnicy SON oraz moduty ochrony przeciwprzepieciowej do 15 impulséw z

napieciem 10kV montowane przy zasilaczach opraw o$wietleniowych.

6.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie w ukladzie
TN-C. Wykona¢ uziemienie robocze wszystkich stupow latarni. Uziemienia te wykona¢ jako pretowo

ptaskownikowe o przekroju bednarki 25*4mm. Rezystancja uziemienia R<5Q).

6.9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami PBUE oraz nalezy stosowac sie do obowigzujacych norm PN.

Wszelkie szkody powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢é naprawione, teren
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP. W szerokim zakresie konsultowaé sie z inspektorem
nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak, aby dostosowaC si¢ do ich wymagan, nie obnizajgc stopnia
bezpieczenstwa i parametréw technicznych rozwigzan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty

oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.
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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU
TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie nigjasnosci
nalezy zwrdcic sie z zapytaniami do inwestora.

Na biezgco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykona¢ wymagane odbiorem pomiary i przekaza¢ protokoty z tych pomiaréw Inwestorowi i
uzytkownikowi.

Wykonawca prac elektro montazowych zobowigzany jest do zabezpieczenia usunigcia odpadow
powstatych podczas jego prac zwigzanych z realizacjg postanowien jego umowy dostawy.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ do inwentaryzaciji.

7. Obliczenia

7.1. Dobér przewodéw i urzadzen zabezpieczajacych
Zgodnie z umowg kompleksowg z PGE Dystrybucja S.A. moc przytaczeniowa istniejgca 2 kW,
zabezpieczenie gtdwne wytgcznik nadmiarowo-pradowy 1,=16A
ld >lobl
Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
e skutkami pradow przecigzeniowych
e skutkami pradoéw zwarciowych
lob <In <lg
l2<1,45l4

gdzie:
loni - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
la - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodow
l2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Przewody dobrano do obcigzen, spadkéw napiec i stosowanych zabezpieczen.
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Obw 01 - YAKXs 4 x 35 mm? L ower = 1210 mb, Psz = 1939 W, (SON)

l4= 135 A (obcigzalno$é pradowa YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)
Natomiast obcigzalno$c pradowa dla przewodu napowietrznego AL. 1x25 wynosi 145A , poniewaz obcigzalno$c
pradowa przewodu napowietrznego jest wieksza niz obcigzalno$c¢ kabla dlatego przyjmujemy obcigzalno$¢ mniejsza.

lq> 1op

P obw1 1938,8
| = = = 1 A
BT N3 Ut cosp N3 * 400+ 095 510
135 A > 510 A powyzszy warunek zostat spetniony
Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
. skutkami pradow przecigzeniowych
. skutkami pradow zwarciowych
lobr <l <ly
Istniejgce zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 16 A

Dopuszczalne spadki napiecia wynosza:

¢ Instalacja o$wietleniowa AU% <5%

e Wewngtrzna linia zasilajagca AU% <5%

Spadek napiecia w RObopwo1 :
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Przekréj przewodu | Nrstupa | lloéé lamp D“Efﬂ‘])sc W | kwm Au (%]
AsxSn | 25 | mm? 45 2 1,879 3,76 0,016
Al. 25 [ mm? 1 45 27 1,879 50,73 0,219

Al. 25 [ mm? 2 44 442 1,843 81,46 0,352

Al. 25 | mm? 3 43 46,1 1,807 83,30 0,360

Al. 25 | mm? 4 42 52,3 1,771 92,62 0,400

Al. 25 | mm? 5 29 51,5 1,303 67,10 0,290
Al. 25 [ mm? 6 28 50,3 1,25 62,88 0,272

Al. 25 [ mm? 7 27 50,2 1,197 60,09 0,260
Al. 25 [ mm? 8 26 50,8 1,144 58,12 0,251
Al. 25 | mm? 9 25 50,7 1,091 55,31 0,239
Al. 25 [ mm? 10 24 50,6 1,038 52,52 0,227
Al. 25 | mm? 11 23 50,7 0985 | 4994 0,216
Al. 25 | mm? 12 22 51,2 0932 | 47,72 0,206
Al. 25 | mm? 13 21 50 0879 | 4395 0,190
Al. 25 | mm? 14 20 51,2 0826 | 4229 0,183
YAKXs 4x | 35 [ mm? L1.1 18 24,8 0,72 17,86 0,018
YAKXs 4x | 35 [ mm? L1.2 16 29,9 0,64 19,14 0,020
YAKXs 4x | 35 [ mm? L1.3 15 36,5 0,6 21,90 0,023
YAKXs4x | 35| mm? | L14 14 28,4 0,56 15,90 0,016
YAKXs 4x | 35 [ mm? L15 13 34 0,52 17,68 0,018
YAKXs4x | 35| mm? | L1.6 12 32,1 0,48 15,41 0,016
YAKXs4x | 35 | mm? | L17 11 31,2 0,44 13,73 0,014
YAKXs4x | 35| mm? | L1.8 10 27,2 0,4 10,88 0,011
YAKXs4x | 35| mm? | L1.9 9 12,9 0,36 4,64 0,005
YAKXs4x | 35| mm? | L1.10 8 30,6 0,32 9,79 0,010
YAKXs4x | 35 [ mm? | L1.11 7 40,7 0,28 11,40 0,012
YAKXs4x | 35| mm? | L1.12 6 248 0,24 5,95 0,006
YAKXs4x | 35 | mm? | L1.13 5 32,3 0,2 6,46 0,007
YAKXs4x | 35 | mm? | L1.14 4 29 0,16 4,64 0,005
YAKXs4x | 35| mm? | L1.15 3 29 0,12 3,48 0,004
YAKXs4x | 35 | mm? | L1.16 2 28,5 0,08 2,28 0,002
YAKXs4x | 35 | mm? | L1.17 1 28,8 0,04 1,15 0,001

221,1
| TAU 3868 |
Au:2-100-2P2~L: 2868 %

YAu 3,868 % < 5%

7.2. Sprawdzenie petli zwarcia:

Zgodnie z uktadem zasilania, jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac
ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C (zerowanie).
Obwod 01
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Element petli zwarciowe] Lmb) R@©@ | x©@ (ZS) lab ) |2 t(?; ""E:/Z)S Uo (V) | lazs<Ud]
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Iii?(ia zasilajgca Licznik SON Dy. 25 mm? 1| 0,001200 | 0,000090
Linia zasilajgca SON 4 x 25 mm? 1| 0,001200 | 0,000090
Iii:ia zasilajgca lampena stupie 25 mm?| 75| 0.810000 | 0,060750
Linia zasilajgca lampe L1.17 4x 35 mm?| 535| 0,464380 | 0,046545
Lampa na stupie nr L1.17 Obw1 1,285953 | 0,13570 | 1,29 |1*CLS6- C 16| 160 |206,89| 230 TAK

Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach.

Warunki skuteczno$ci ochrony sg spetnione.
Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

Whioski:

Przeprowadzone powyzej wyliczenia potwierdzaja prawidlowo$¢ doboru kabli, przewodow oraz

aparatury zabezpieczeniowej.
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7.3. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia fotometryczne wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux przyjmujac nastepujace
kryteria:

Typowa predko$¢ gtéwnego uzytkownika drogi Srednia miedzy 5 a 60 km/h

Gtéwnymi uzytkownikami ruchu sg samochody i powoli poruszajace sie pojazdy, rowerzysci, piesi.

Klasa oswietleniowa dla ulicy, chodnika, pas postoju — S4

- przekréj jezdni - jezdnia dwupasowa dwukierunkowa szer. 5,0 m,
- szerokosc¢ pasa ruchu -2,5m,
- kategoria ruchu - KR1.

Przej$cie na drodze o szerokosci 5 m. Szerokos¢ pasow 4 m. Strefa oczekiwania 2 m.

Klasa oswietlenia PC4 wg "WYMAGANIA TECHNICZNE - WZORCE | STANDARDY -Wytyczne prawidtowego
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych"

Wyniki obliczen zataczono w opracowaniu dziat 15.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1. Informacja o zakresie wykonywanych robét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji elektrycznych przy przebudowy ulicy Paska w zakresie budowy oswietlenia ulicznego
oraz doswietlenia przejscia dla pieszych ul. Paska w miejscowosci Rawa Mazowiecka, na terenie dziatek nr
ewid.: 7, 26/3,26,4, 26/5, 25, 33/1, 18/4, 3/13, 3/32, 31 obreb 1, wystepuja nastepujace prace:

Roboty przygotowawcze:

e Przygotowanie placu budowy

Roboty montazowe:
e Zewnetrzne instalacje elektryczne
Wykonanie powyzszy robét wigze sie miedzy innymi z:
e pracg na wysokosci, mozliwoscig upadku,
e montazem cigzkich elementow na wysoko$ci — mozliwoscig przycisniecia spadajacym ciezarem
e wykonywaniem wykopow — mozliwos¢ przysypania gruntem
e okaleczeniem ciata,
e zaprdszeniem oczu,
e poparzeniem ciata,
e porazenia pradem
e zaprészeniem ognia

e narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre mogg wystapi¢
przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa linii kablowej nN-0,4kV.

e § 2 pkt.3 ust.1 ww Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”:

e Zewnetrzne instalacje elektryczne

e wykopanie rowdw pod kable i dotéw pod fundamenty stupow o$wietleniowych,

e budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV,

e montaz stupow - latarni

e zasypanie rowow z ubiciem,

e podtaczenie kabli i przewoddw nN,

str. 21



pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli,

pomiar skutecznosci zerowania,

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéow budowlanych”

istniejgca linia kablowa nn-0,4 kV,
istniejaca linia kablowa SN-15 kV,
istniejgca sie¢ wodociggow i kanalizacji
istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

droga o nawierzchni kostki brukowej

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

linia kablowa nn-0,4kV,

istniejace nawierzchnie,

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystapienia”

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nN 15 kV- wysokie,

mozliwo$C porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nN 0,4 kV- wysokie,

mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy ustawianiu latarni w poblizu urzadzen
bedacych pod napieciem nN 0,4 kV- wysokie,

mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

mozliwos¢ wpadniecie do wykopu - mate,

mozliwos¢ zaprdszenia oczu - mate,

mozliwo$¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze z asfaltowej - wysokie,
mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci przy pracach montazowych stupdw oswietleniowych — wysokie,
mozliwo$¢ przycisnigcia spadajacym elementem z wysoko$ci, montazem ciezkich elementow -
wysokie,

mozliwo$C przygniecenia, nadwyrezenia - zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich elementéw -

mate,
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mozliwo$¢ przygniecenia - zagrozenia wynikajace z prac roztadunkowych - mate,

mozliwo$C przygniecenia, nadwyrezenia, upadku, urazdéw mechanicznych, otar¢, skaleczen -
zagrozenia wynikajace z prac demontazowych i montazowych - mate,

mozliwos¢ urazédw mechanicznych, otar¢, skaleczen przy pracach montazowych, zagrozenie
wynikajace w uzywania narzedzi recznych i elektrycznych - $rednie,

mozliwo$¢ zaproszenia ognia przy pracach palnikiem — mate,

mozliwos$¢ poparzenia ciata - mate,

narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym — mate,

zagrozenia wynikajace z uzycia ewentualnych substancji niebezpiecznych dla srodowiska - mate.

§ 2 pkt.3 ust.5 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajgce

pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:

imienny podziat pracy;

kolejnos¢ wykonywania zadan;

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzeniu prac na wysokosci i poblizu napiecia nN i SN;
budowa linii kablowej o$swietleniowej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace;
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ dopuszczeni do pracy przez dopuszczajacego i
kierujagcego zespotem pracownikdw oraz powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania
robot;

nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska;

nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

§ 2 pkt3 ust6 ww Rozporzadzenia - ,wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

cato$¢ prac zwigzanych z realizacjq rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm;

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdinych sieci;
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dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej;

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi¢ plan organizacii
ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac plac budowy;

powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie wymagane prawem przeszkolenie,
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie niebezpieczenstw wystepujacych przy pracach montazowych przy
instalacjach elektroenergetycznych, PGE Dystrybucja S.A.

pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaSwiadczenia kwalifikacyjne i powinni byC przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych
pradem,

prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

w czasie prac przytaczeniowych wylaczyé i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, wywiesic tablice
ostrzegawcze o tresci ,Nie zatacza¢’.

w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robot linia przeznaczona do podtaczenia powinna by¢
przekazana wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ miedzy innymi, wzajemne obowigzki
wiasciciela sieci i wykonawcy, terminy wykonania robot i warunki techniczne, wymagania
bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zatgczenia i inne.

w czasie robdt na istniejgcych liniach nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na bezpieczenstwo pracy
prowadzonej na wysoko$ci przy montazu stupdw oraz przewodow.

przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podnosnika montazowego z balkonem.

prace dzwigiem nalezy prowadzi¢ pod szczeg6inym i dodatkowym nadzorem,

wyposazy¢ pracownikow w odpowiedni str6j roboczy, a w czasie prac spawalniczych, szlifierskich i
podczas wiercen stosowac $rodki ochrony wzroku i stuchu,

stosowac narzedzia i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczeniowe i odpowiednie certyfikaty, bedace
w stanie technicznym nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je osob,

do prac wysoko$ciowych stosowaé podesty i drabiny posiadajace odpowiednie certyfikaty,

przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopdw w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac, wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem 0sob postronnych.
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w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowac¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6m.

dzwigi samojezdne: ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobg podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia, kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy, operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaC pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa,

koparki: przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq_sie sieci i urzadzenia podziemne, koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia, w zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej
oraz osobom postronnym,

zatadunek i wytadunek bebndw z kablami i stupdw moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu,
zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu, 0$ bebna wypoziomowac za pomocq deski
metodg dzwigni,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie wtasciwe srodki gasnicze oraz apteczka pierwsze;
pomocy,

przed uzyciem jakichkolwiek substancji, nalezy zapozna¢ sie z jego ,kartg charakterystyki” i stosowac
sie Scisle do zasad w niej okreSlonych, w przypadku konieczno$ci stosowania substancii
niebezpiecznych dla $rodowiska, oznakowanych piktogramem drzewem i rybkg nalezy zachowac
szczegoing ostroznos¢,

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych,

wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z: o warunkami technicznymi wykonania robét
ogbinobudowlanych i instalacyjnych, o warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych, o projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

po wykonaniu prac montazowych objetych niniejszym projektem (przed oddaniem do eksploatacii),
nalezy wykona¢ komplet pomiardw i prob funkcjonalnych w celu stwierdzenia poprawno$ci dziatania
poszczegolnych uktadow, wszystkie materiaty odzyskane z demontazu nalezy sktadowa¢ w miejscu

wskazanym przez inwestora lub poddac utylizacji.
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Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ". Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzadzonym zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powyzszy plan ,BIOZ” powinien by¢ wykonany przez

kierownika budowy.

8.2. Czynnosci przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych nalezy:

e przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

e wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy,

e sprawdzi¢ sieci infrastruktury technicznej aktualno$¢ wystepujacego uzbrojenia,

e powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystapieniu do robét w celu uzyskania specjalistycznych
nadzorow,

Kolejno$¢ robdt wedtug harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.
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8.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegoinych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegolnych
materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i Srodkdw ochrony osobiste;.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic zakres odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy
okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegoine osoby.

Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez witasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi

- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow i substancii
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).
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8.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajagcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp,

przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegolnych materiatow,

wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi

branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze;
strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Instruktaz bhp pracownikow — ogolny i stanowiskowy

Materiaty rozbidrkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istnigjgcych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:  mgr inz. Dariusz Jopek

upr. bud. nr MAZ/0310/POOE/04

mgr inz. Mariusz Burzynski
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Marchaty, dnia 14 grudnia 2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8 marca 2016
r. poz. 290)

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Nazwa inwestycji: ]
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PASKA W ZAKRESIE BUDOWY OSWIETLENIA

ULICZNEGO ORAZ DOSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH UL. PASKA W
MIEJSCOWOSCI RAWA MAZOWIECKA NR EWID. DZIALEK 7, 26/3,26,4, 26/5, 25,
33/1, 18/4, 3/13, 3/32, 31 obreb 1 - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Inwestor:
Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 5a

96-200 Rawa Mazowiecka
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Zespo6t projektowy:

Stanowisko | Imig i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

Nr Upr. Bud. MAZ/0310/POOE/04
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inZ.
Dariusz Jopek
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10. Uprawnienia budowlane — projektant.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
= INZYNIEROW
&Y suoownicTWA

Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

sygn. akt. MAZ/7131/414/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr S poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa dziatajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zdzislaw Jopek
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy
Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

g Olechnowicz

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p- 0. mgr inz. Ryszard Chacifiski
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiq réwniez podstawe do:
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). "'GTZ' ¥

’ P,

Otrzymuja;:

1. Pan Dariusz Zdzistaw Jopek

ul. Skrzetuskiego 19

05-600 Grojec

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2a
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11. Zaswiadczenie OIlIB — projektant.
® POLSKA

I 2 B A

b
S
=

%f{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VW6-BB1-64P *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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12. Rys 1. Plan zagospodarowania terenu.
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13. Rys 2. Schemat ideowy oswietlenia.
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14. Rys 3. Widok latarni z wysiegnikiem 1 ramiennym.
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