Obwaéd 01

Projektowany kabel o$wietlenia ulicznego obwéd 1

YAKXS 4x35mm* 3
dhugosé =73 (89)m+12 (16)m = 85 (105)m I Etap obwod 01
oraz rura osfonowa @ 75 na cafej dfugosci kabla I=85m Projektowane specjalistyczne oprawy uliczne LED
w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osfonowa przeznaczone do doswietleri przej$é dla pieszych o mocy okolo
gladkoscienna-niebieska. 70W z optyka PP, barwa $wiatfa 4000K
Materiat polietylen HDPE @ 110/5,5 mm, 1=14+3 m. zamontowane na wysiegnikach 0,5 m i 1,0 m na latarniach
W poblizu zblizenia z innymi mediami rury ostonowe dwudzielne. cylindrycznych h=8 m 4
- Materiat polietylen HDPE @ 110 mm, I=1,5m, +3m, @ 125 mm, na 0wy I Etap ob WOd 01
Ol
=1,5m. 1.2m
Projektowane 16 opraw ulicznych LED

o mocy 40W z optyka 2-M, barwa $wiatfa 4000K ,
zamontowane na wysiegnikach wydfuzonych 1,5 m na latarniach
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— Projektowany kabel o$wietlenia ulicznego obwéd 1
VAKXS x3Emm- cylindrycznych h=8 m
dlugos¢ =44 (56)+12 (16)m=56 (72) m .
zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokos$ci

oraz rura ostonowa @ 75 na catej diugosci kabla I=56m

1.2m

w miejscach przeciskowych dodatkowo rura osfonowa

y
gfadkoscienna-niebieska.
PR2xE10,5/ Materiaf polietylen HDPE @ 110/5,5 mm I=3 +8+43 =54m.
. ® stup nr 1 W poblizu zblizenia z innymi mediami rury ostonowe dwudzielne.
(1 ':'19‘?‘:)'(5 Ix2x25mm? Obwod 01, 02 Materiaf polietylen HDPE, @ 125 mm [=3 m, @ 160 mm I=3m
Przewod ypu AsXSn 2x2x25mm
typu AsXSn 2x25mm? 1=8 mb -0
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HN6 3 x D25 J._, s Projektowane 2 oprawy uliczne LED
. 3 Toa-ZNI0 slup nr 6 Obwéd 01 o0 mocy 40W z optyka 2-M, barwa $wiatta 4000K |,
- ] ' S ) o X zamontowane na wysiegnikach 0,5 m
) Istplejaca kWh Projektowany kabel oswietlenia ulicznego obwod Z na latarniach cylindrycznych h=8 m
rozdzielnia SON Q’%"&’% YAKXS 4x35mm zamontowanych na fundamentach betonowych o wysokosci 1,2m
Przedziat Sterowniczy 3-faz | et dfugos¢ I=444 (535)m
% . s .
=0 - " oraz rura osfonowa @ 75 na cafej dfugosci kabla I=444m

2 obwody
! w miejscach przeciskowych i narazonych na zgniatanie

Zegar astronomiczny - - ;. . .
CPA —o] 0 dodatkowo rura osfonowa gfadkoscienna-niebieska.
Materiaf polietylen HDPE @ 110/5,5 mm, I=15+21+17+22+24+22+1,5+16+11m =149,5m.

W poblizu zblizenia z innymi mediami rury ostonowe dwudzielne.

Materiat polietylen @ 125 mm =8*3m =24m,
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K 22 X . Projektowana latamia 8 m jednoramienna z oprawg LED z —
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¥ ) Nazwa obiektu:
Fundament latami h=1,2 m Przebudowa ulicy Paska w m. Rawa Mazowiecka
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elektroenergetyczne
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