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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego “Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla domodw letniskowych i jednorodzinnych we wsi Ostrowo wraz z budowq
odcinka sieci wodociggowej do wpiecia do sieci wodociggowej we wsi Ptuznica, gmina
Ptuznica, powiat wgbrzeski”. Kategoria obiektu : XXVI.
87-214 Ostrowo; Pluznica, gm. Pluznica, pow. wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.
Obreb Pluznica: 11-197; 11-150/2; 11-204/1; 11-204/2; 11-217/6.
Obreb Ostrowo: 9-72; 9-47; 9-48; 9-7 6/ 4; dpmpelomhipiopamioiumpotompeipotipmimpilapepemiiamoopiedippmiopemoloniey
9-76/2; 9-75/1; 9-84/1; 9-76/1; 9-83.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie zamawigjgcego: Gmina Ptuznica.
1.2.Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 .
1.3.Decyzja o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Ptuznica, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.5.Wizja lokalna przedmiotowego fterenu .
1.6.Polskie normy, przepisy i wytyczne projektowania.
1.7.Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 124 poz.1030 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych/.../.
2.0.Cel i zakres opracowania.
2.1.Celem ninigjszego opracowania jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce potgcze-
nie wodociggdw we wsi Pluznica w punkcie W1 z wodociggiem w punkcie W2 we wsi
Ostrowo. Jest to przewdd spinajgcy , majgcy za cel stworzenia pierscienia sieci
wodociggowej dla wsi i Ostrowo. Umozliwi to zasilanie z obu kierunkéw danej
miejscowosci w przypadku awarii, a tym samym spetni warunki przeciwpozarowe od-
nosnie sytemow wodociggowych i poprawi parametry hydrauliczne systemu zaopo-
frzenia w wode dla wsi gminy Ptuznica.
2.1.Inwestycja przebiega we wsiOstrowo i Ptuznica w granicach dziatek nr, nr :
Ostrowo; Pluznica, gm. Pluznica, pow. wagbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.
Obreb Pluznica: 11-197; 11-1580/2; 11-204/1; 11-204/2; 11-217/6.
Obreb Ostrowo: 9-72; 9-47; 9-48; 9-7 6/ 4; sepoloipieiamisiemiolomppnbispmiopemiolemteepammepumodameeiiimmolomio
9-76/2; 9-75/1, 9-84/1; 9-76/1; 9-83.
3.0. Warunki gruntowo-wodne.
Z analizy warunkdw geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe w strefie posadowie-
nia przewoddw wod-kan. jest niejednorodne o zmiennych wiasciwosciach fizykome-
chanicznych gruntéw. Wystepujg grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste, gliny.
Woda gruntowa w niektdérych miejscach ponizej posadowienia przewoddw, przekroje
geologiczne w opinii geotechnicznej wykonanej przez Geotechnice Sp. z 0.0. W Toru-
niu. Poziom wod gruntowych moze ulec zmianie. Roboty nalezy wykonywac w sezonie
wiosenno-letnim, w okresachbezdeszczowych.
Warunki proste. Pierwsza kategoria geotechniczna.
.0. Zestawienie przewoddw sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;.
4.1. Przewody wodociggowe.
*tqgczna dtugosc geodezyjna przewodow dz 110 x 4,2mm ; L=2325,0m.
*tqczna atugosc geodezyjna przewodow dz 90 mm ; L=16,0m. { do hydrantéw |}
*tqgczna dtugosc geodezyjna przewodow dz 110 x 4,2mm ; L=19,0m.{ do hydrantu }

*tgczna atugosc geodezyjna kanatdow dz 200 x 5,9mm ; teeSdel=Gmar= L=659,0m
*tgczna adtugosc geodezyjna kanatow dz 225 mm ; L=91,0m.{ przewiert sterowanyj}.
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4.2 . Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
*tqgczna dtugosc geodezyjna kanatow dz 110 mm ; L=1202,0m.
5.0. Przewody sieci wodociggowe; .
Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej ,
klasa cisnienia PN 10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do przewodow
istniejgcych 110PVC w punkcie W1 , za pomocg nasuwki dwudzielnej 110PVC-U .
W punkcie W2 i wigczenie do istniejgcego przewodu za pomocq trojnika zeliwnego
kotnierzowego 100/100;PN10.
Przewody DN110 zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U do wody pitnej , klasa
cisnienia PN10, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenia do przewodow istniejg-
cych i projektowanych zgodnie z profilami sieci.
*Zasuwy na odgatezieniach kotnierzoweDN100 ; DN 80, z przedtuzonym wrzecionem
teleskopowym i zeliwng skrzynkg zasuwy. Sruby potgczeniowe ze stali ocynkowane.
*Hydranty p-poz. wykonac joko nadziemne DN80 na odgatezieniu z zasuwqg odcina-
jacq DN80. Zasuwa odcinajgca od hydrantu w odlegtosci 1,0m tak, aby mozna wyko-
nac peten obrdt kluczem nasadowym na trzpien zasuwy odcinajgcej hydrant.,
*Jeden hydrantHP80 nad jeziorem, zgodnie z profilem, podziemny.
*Skrzynki zeliwne zasuw i hydrantéw obetonowac w promieniu 0,5m.
*Zasuwy i hydranty oznakowac¢ normowymi tabliczkami umieszczonymi na stupkach.
5.2.Bloki oporowe BO oraz podporowe BP /pod zasuwy/ nalezy wykonac¢ na twardej ,
nienaruszonej $cianie /podtoza/ wykopu, patrz rysunki projektu.
*Proby cisnieniowe. Probe szczelnosci wykonac w oparciu o PN-B10725:1997.
tuki, trojniki, zamontowana armatura musi by¢ odkryta podczas proby.
Prébe przeprowadzi€ po catkowitym zakonczeniu montazu,wzrokowym sprawdzeniu
potgczen. Napetnianie musi odbywac sie powoli, w najnizszym punkcie przewodu.
Podwyzszone ci$nienie 0,9 MPa tylko przez czas wymagany, nie dtuzej niz 24 godziny.
5.3.Dezynfekcja. Po ptukaniu i prébie cisnieniowej dokonac¢ dezynfekcji przewoddw
przez chlorowanie w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru sanitarnego. Rury
nalezy napetni¢c wodqg zawierajgcq 20-30mg czynnego chloru na 1 litr wody. Woda
chlorowana powinna sie znajdowac w rurach nie krécej niz 24 godziny. Badania wody
powinno wykonac¢ upowaznione- autoryzowane laboratorium.
5.4.Nad przewodami wodociggowymi , 30cm nad nimi, nalezy potozy¢ tasme metalizo-
wang do oznakowania przewoddéw wodociggowych.
6.0.Kanaty sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjne;.
*Kanaty sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U, Klasa
C-SN8. kgczenie rur na uszczelki gumowe wargowe, stosowane przez producenta rur.
*Studzienki rewizyjne wykonac z kregdw betonowych o srednicy 1200mm, beton B45.
Przejscia rur PVC przez Sciane wykonac przy pomocy muf przelotowych sciennych .
Wiazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego T 400, na ptytach stropowych potozonych
na pierscieniach odcigzajgcych lub zwezki betonowe,stozkach, zgodnie z rysunkiem
studzienki kanalizacyjnej.. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne.
6.1.Kanat sieci kanalizaciji sanitarnej ftocznej.
Kanat zaprojektowano z rur cisnieniowych 110PE klasy T00SDR17 do Sciekdw sanitar-
nych . kqczenie przez zgrzewanie czotowe.
6.2.Nad przewodem ttocznym , 30cm nad nim, nalezy potozy¢ tasme metalizowang do
oznakowania przewoddw kanalizacyjnych.
7.0.Préba szczelnosci kanatu sanitarnego ftocznego.
Probe ciSnieniowq wykonac¢ zgodnie z normg PN-B10725:1997.
Potgczenia powinny by¢ odkryte w czasie proby cisnieniowej. Rurocigg odpowietrzac
w najwyzszym punkcie odcinka. Napetiac rurociqg z najnizszego punktu. Zawor
Powoli napetniac rurocigg. Probe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 24 godziny po
zasypaniu prostych odcinkdw rur. Przed probg rurocigg musi by¢ wypetniony wodqg
przez 2 godziny. Wartos¢ probnego cisnienia wynosi 30,0m st. wody / 0,3MPa/.
8.0.Roboty ziemne.
W terenie zabudowanym /infrastruktura podziemna istniejgcay/.

5.
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Wykopy przy budowie przewoddw wykonac o scianach pionowych, zabezpieczonych
przez obudowe poziomaq z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Szerokos¢ wy-
kopdw 1,00m , z poszerzeniem na studzienki kanalizacyjne. Zgodnie z normmami
PN-53/B-06584 , BN-83/8836-02 nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
* Bale boczne przyscienne o grubosci 50mm dla gtebokosci wykopdw do 2,0m.
* Bale boczne przyscienne o grubosci 63mm dla wykopdw gtebszych niz 2,0m.
* Bale podrozporowe o grubosci 63mm.
* Rozpory sosnowe o srednicy 160mm.
Materiat drzewny stosowany do obudowy powinien odpowiada¢ PN-57/D-96000.
Rozstaw bali podrozporowych i rozpdr reguluje norma BN-83/8836-02. Maksymalny
rozstaw rozpor wynosi 1,50m. Stosowac klatki o dtugosci 5,0m. Gtebienie wykopu
prowadzi¢ do gtebokosci 0,6-0,8m,w zaleznosci od spoistosci gruntu,a nastepnie po
obrobieniu ptaszczyzny Sciany przystgpi¢ do wykonania obuddw. Przy uktadaniu
obudowy nalezy pamietac , aby gérny bal boczny wystawat 10-15 cm ponad teren.
Gtebokos¢ "pierwszego bicia" wynosi 1,56-2,0m. W "drugim biciu" prowadzi¢ wykop na
gtebokosci 0,2-0,4m, obrobic¢ sciane .Przy zwiekszonym nacisku na grunt, po zauwa-
zeniu odksztatcen obudowy nie zwiekszac jej grubosci lecz wzmocnic jg przez dodanie
rozpor. Wypoziomowana podsypka z piasku o grubosci 10 cm, musi by¢ luzno utozona
i ubita do 1=0,40, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 30cm powyzej
gornej powierzchni rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona tak, aby rurocigg
nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwaznie dokonac wypetnienia
wzdtuz wykopu. Pierwsza warstwa zasypki az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu w drogach,
nalezy zasypke zagescic do wskaznika zageszczenia 1=0,95. Zageszczenie dokonywac
recznie warstwami co 15cm , do przykrycia 30cm nad potozong rurg. Pozostatg czesc
wykopu wypetnic€ zasypkq z piasku sredniego/pospdtka/ , oraz z odktadu .Zasypke z
piasku , piasku gliniastego dokonac warstwami, zageszczajgc grunt warstwami co
30cm w sposdb mechaniczny.
*Urobek odktadac na odlegto$¢ co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu .
*Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami o wysokosci 1,1m, a na noc i ograni-
czong widzialno$¢ w ciggu dnia powinien posiadac Swiatta ostrzegawcze |, zotte.
*Nad wykopami potozy¢ ktadki dla pieszych z barierkami w miejscach umozliwiajgcych
komunikacje pieszych.
8.2.Roboty w terenie nieuzbrojonym, niezabudowanym .
Wykopy wykonac jako nieobudowane o skarpach nachylonych .Nachylenie skarp
wykopdw w gruntach spoistych 1,5 :1 ; w pozostatych gruntach spoistych i wietrzeli-
nach 1:1,25 ; w gruntach niespoistych 1:1,50 , przy nieobcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu, przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podndza pochylonej skarpy na dnie
wykopu. Wykopy wykonac w sposdb mechaniczny , nie naruszajgc struktury gruntu
poditoza pod projektowane przewody. Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykony-
wac do goérnego poziomu strefy obsypki ochronnej rury .Ponizej nalezy stosowac
wykop wagskoprzestrzenny o scianach pionowych odeskowanych szczelnie/dotyczy
to dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacyjnych/. Zdjecie tej warstwy ~25cm po-
winno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu, recznie topatq.
Utozenie przewoddow , podsypke, obsypke, zageszczenie gruntu wykonac jok w p. 8.1.
9.0.Przepompownia Sciekdw sanitarnych.
Zatozenia do wyboru przepompowni ; ttoczni $ciekdw sanitarnych typu Strate.
*Przewdd ttoczny z rur PE o Srednicy wewnetrznej ~100 mm oraz o dtugosci 1202,0m. Na
catej dtugosci posiada niejednokierunkowy spadek z najnizszym punktem - dno prze-
pompowni 87,7 Tmnpm , a najwyzszym punkcie kanatu ttocz. 94,95mnpm .
Przyjete rozwigzanie umozliwi odpowietrzenie oraz odwodnienie przewodu ttocznego.
*Wysoko$¢ podnoszenia sciekdw sktada sie z geometrycznej wysokosci rowne;j
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{przy pompach stale zalanych} réznicy poziomodw sciekdéw 87,71 m i p. 94,95m na
odptywie kanatu ftocznego oraz wysokosci strat w przewodzie ftocznym uzaleznionej
od przeptywdw sciekdw.
-Rzedna doptywu {dno przepompowni} w przepompowni Pp = 87,71 mnpm.
-Rzedna kanatu {odptyw} w studzience SR = 94,95 mnpm.
H geometryczna. =9495-87,71=724m

H strat ftoczenia liniowe = 1202x0,00919}= 11,04 m {przeptyw 20m3/h;v=0,76m/s;k=0,40 }
H strat ttoczni miejscowe = 0,40 m
H strat ttoczni = 0,50 m

H wylotu {w studzience SR} = 0,50 m
kgczna wysokosc podnoszenia H = 7,24+11,04+0,40+0,50+0,50 = 19,68 m.st.w.
** Wydajnos¢ ttoczni sciekdw sanitarnych.,
Q max =200 m3/h ; H=19,68 m.stw. - dane przyjeto na podstawie empirycznej.
Dobrano ttocznie typu strate awalift 1/2 lub rdbwnorzedna.
* Parametry techniczne .
Q=20,0m3/h, H=20,0m stwody.
*Pojemnos¢ zbiornika 430 litrdw. Wymiary :L=1400mm, kb=800mm, h=1000mm.
Dwie pompy wirnikowa z silnikiem ST 65/80-195, n=3000 obr/min; ~400V;N=4,0k W
IP 67 ; wirnik 3oKR, nr charakterystyki P1065K , szeroko$¢ wirnika 27mm, Srednica wirnika
fil40mm. Pracuje tylko jedna pompa . Rozruch silnika bez szarpniecia, redukcja prgdu
rozruchowego, soft-start. Jest to przepompownia w petni automatyczna. Model
przepompowni typu awalift ~ spetnia wymogi normy DIN 1986. Stopien ochrony IP 67,
urzgdzenia montowane sq w catosci w zaktadzie, szafka rozdzielcza { element gotowy }
montowana na budowie. Przepompownia posiada gazo i wodoszczelny zbiornik
metalowy zbiorczo-wyréwnawczy o pojemnosci 430 litrdw . Zbiornik ftoczni wewnagtrz i
zewnatrz jest grubowarstwowo pokryty mikg zelazng, odcien RAL601 1-zielony;
potgczenia Srubami ze stali kwasoodpornej. Opatentowany system STRATE , poprzez
uktad pompy oraz zwigzanej z nimi dwoch przestrzeni zbiorczych /seperatorow/
umozliwia bezawaryjng prace pomp. Klapy przeciwzwrotne umozliwiajg w 100% swo-
bodny przeptyw, poniewaz czesci state sg wyptukiwane zanim trafig do przewodu
ftocznego. Czesci state sq ttoczone z pominieciem pompy. Ttocznia wyposazona w
czujnik poziomu typ SR.
#Gtowne elementy przepompowni sciekdw sanitarnych ftoczni i studni wykazano na
rysunku nr 11, oraz w zestawieniu urzqgdzen i armatury na tym rysunku.
#Rozdzielnia sterownicza / na zewnagtrz /dla ttoczni Sciekdw ™.
-/abudowana w szafce zewnetrznej IP55, obudowa z tworzywa sztucznego.
- sterownik programowalny dla ttoczni , awamaster-2
- soft-start / -20*C temperatura otoczenia /
-urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, przeptywomierz indukcyjny
-wytgcznik gtdwny zasilania z przetgcznikiem zrodta zasilania i gnioczdem dia
agregatu prgdotworczego
-przetgcznik trybu pracy
-liczniki roboczogodzin
- przeptywomierz indukcyjny dn100.
-zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw pomocniczych,
- zabezpieczenia przepieciowe
-wytgcznik réznicowo-prgdowy
-ghiazdo dodatkowe 230V
-instalacja o$wietlenia komory na napiecie 24V
-grzatka z termostatem
-zasilacz rezerwowy dla urzgdzen alarmowych 24V z akumulatorem
-instalacja antywtamaniowa
-okablowanie kompletne
-instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny i modut telemetryczny do komunikaciji
w pa$mie GSM/GPRS, podglgd informaciji na przeglgdarce internetowe;.
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-detekcja zalania komory- wnetrze studni betonowej DN2500mm, 10cm nad dnem.

- pompa odwadnigjgca ~230 V, N=0,25kW.

*Przepompownia bedzie wykonana jako studnia zapuszczana z typowych elementéw
zelbetowych klasy B45{C45}; W8, o Srednicy 2500mm/wewnagtrz/. Uszczelniona na
tagczeniu kregdw uszczelkg gumowaq/ z wypetnieniem olejowym/. Gteboko$¢ studni
catkowita =4190mm ; patrz rysunek nr 11.

Studnie na zewnagtrz zaizolowac 1x abizolem R i 1x abizolem P. Studzienke od wewnqtrz
po uszczelnieniu kregdw szpachlowkg epoksydowq.nalezy powlec 2 razy farbg EPICOL
92 /biatg/lub rownorzednq. Podtoze powinno byc¢ suche ,odttuszczone, bez drobin
piasku i kurzu cementowego.

*Ptyta przykrywajgca z zelbetu o grubosci min.180 mm, z otworem DN800 pod wtaz do
przepompowni zeliwny typu ciezkiego T400 zamykany na zawias i klucz, o wymiarach
DN800mm. Wtaz jest uszczelniony systemowq uszczelkg z twardego tworzywa PEHD.
Wywietrznik opardw z siatkg przeciw insektom i nawiew powietrza zgodnie z rysunkiem
nr11inrl. Zejscie do szybu po specjalnej drabince wykonanej ze stali nierdzewnej.

Szyb posiada odwietlenie i zamkniecie wtazu z wigcznikiem alarmowym, w przypadku
otwarcia witazu. Urzgdzenie alarmowe posiada akumulator z urzgdzeniem do tadowa-
nia. Szafke sterowniczqg przepompowni zamontowac przy stupie oSwietleniowym , ca
3.0m od przepompowni, zgodnie z PZT nr1. Kable sterownicze i zasilajgce do przepom-
powni poprowadzi¢ w rurze 75 PE AROT. W sktad wyposazenia wchodzi miedzy innymi
wyposazenie dodatkowe jak ruraz- portki, armatura odcingjgca, zwrotna .

Prace montazowe technologii i elekiryczne wykonuje przedstawiciel producenta.
*Przepompownia nie wydziela zapachodw szkodliwych i nie ma gospodarki skratkami.

*Przepompownia ustawiona jest w systemie suchym , odpowiadajgcym wymaganiom
higienicznym i ochrony srodowiska. Strefa ochronna nie jest wymagana przy tego typu
przepompowni.

*Utwardzenie wokot przepompowni , o szer. 1,0m oraz nad ptytg pokrywowq przepom-
powni kostkg betonowq na podbudowie z warstwy piasku i warstwy 10cm z chudego
betonu .Okraweznikowac nawierzchnie z kostki .

10.0. Instalacje elektryczne.

10.1.Doprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe na odcinku szafka ztgcza kablowego ZK do szafy
sterowniczej .Podtgczy¢ oSwietlenie wewnetrzne zgodnie ze schematem szafy ste-
rowniczej producenta ttoczni. Podtgczy¢ pompe odwadniajgcg DP-50-EKO, pompy
wirnikowe ttoczni , przetwornik sterujgcy SR na ttoczni. Wewnaqgtrz szachtu instalacje
uktadac w rurkach typu RVS na uchwytach dystansowych. CatosS¢ osprzetu w wyko-
naniu bryzgoodpornym , z zachowanie ochrony przeciwporazeniowej w obiekcie.
Instalacje sanitarne nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi, o
ktérych mowa w paragrafie 183, us.1, pkt 7 - Dz.U. 75 z 2002 roku . Szafa sterownicza
posiada grzatke z termostatem - oraz przetgcznik do poditgczenia agregatu prgdo -
twdrczego na wypadek zaniku napiecie w sieci energetyki zawodowej .

10.2. Zasilanie w energie elektrycznag.
Ttocznia w przepompowni stanowi fabryczny zespolony produkt wraz z szafg sterowni-
czq i instalacjq zalicznikowq 1j. :podigczenie pomp ,czujnika SR i oswietlenia 24V wew-
nQtrz przepompowni .
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , projekt i wykonanie przytgcza elektrycznego
do ztgcza kablowego ZK/szafa z licznikiem /wykonuje ENERGA-Rejon Energetyczny.
Na w/w przytgcze elektryczne Urzgd Gminy w Pluznicy zawrze odpowiednig umowe
z ENERGA SA - Rejon Grudziqdz. Szafke ztgcza ZK wkreslono zgodnie z proj. Energi SA.

11.0.0dtworzenie drég gminnych.

Droge gminng- dawny nasyp kolejowy , po wykonaniu sieci wodociggowej i kanali-
cyjnej nalezy odtworzy¢ do stanu przed rozpoczeciem inwestycji, a na odcinkach po-
zostatych drég gminnych po wykonaniu robdt, nalezy utwardzi¢ poprzez wykonanie
podsypki z piasku Sredniego o grubosci warstwy 20cm oraz wykonanie warstwy wierz-
chniej drogi z kamienia wapiennego gr. 15cm.
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12.0.Czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych dia kanatu i przepompowni.
Wytyczne: Wzdtuz wykopu pod wybrane odcinki kanatdw oraz przepompowni sciekdw
moze wystgpi€ woda gruntowa. W zwigzku z tym , do odwodnienia wykopdw zastoso-
wac instalacje igtofiltrowq. Odwodnienie wykonywac¢ odcinkami o dtugosci ~ 50,0 m.
Na kazdym odcinku wptukac igtofiltry o rozstawie 1,00m. Igtofiltry przystosowane sq do
pracy bez obsypki. Zastosowac instalacje igtofilfrowq typu KIM-2, fi 50 i czesci roboczej
5m, z agregatem pompowym typu 126M32e o wydajnosci g=15001/min, Nw=1,8kW.
Pompe zainstalowac z przystawkqg samozasysajgcqg. Mozna zastosowac rowniez insta-
lacje igtofiltrowq IgE-81 lub podobng, dostepng na rynku.
*|gtofiltry posadowi¢ w gruncie metodq wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych,
przed przystgpieniem do szalowania wykopu.
*Lokalizacja igiet 0,5m od krawedzi wykopu .
*Kolektor zbiorczy dn 150mm /typowy/ utozony po zewnetrznej stronie igiet i potgczo-
ny z nimi przewodem gietkim.
*Zapuszczenie igiet w zaleznosci od gtebokosci wykopow.
*Pobdr wody do zapuszczenia igiet, z gminnej sieci wodociggowe;.
*Odprowadzenie wody rurociggiem tymczasowym typowym, o srednicy dn200mm ,
z rur aluminiowych tgczonych na uszczelke i zamkniecie bagnetowe/ lub rury PE/.
Wigczenie tymczasowe do sieci kanalizaciji gminnej .
*W pozostatych sprawach stosowac sie do instrukcji producenta instalacji igtofiltrowe;.
*W czasie pompowania eksploatacyjnego musi mie¢ dyzur mechanik-elektryk, w celu
zabezpieczenia prawidtowej , statej pracy urzgdzen.
13.0.Informacja o obszarze oddziaotywania obiektu.
Informacje sporzgdzono na podstawie art.34,ust.3, pkt 5 oraz art.20, ust.1 , pkt 1c,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. Projektowana infrastruktura techniczna
bedzie realizowana na przedmiotowych dziatkach zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
Zgodnie z art.3, pkt 20 ,przedmiotowa inwestycja — budowa sieci wodociggowej i ka-
nalizacji sanitarnej w w granicach dziatek pasa drég gminnych oraz w granicach tere-
now wiascicieli, od ktdrych inwestor posiada zgody na wykonanie sieci wod-kan. , nie
wywota ograniczen w zagospodarowaniu , w tym zabudowy otaczajgcego terenu.
Infrastruktura techniczna uzytkowa zgodnie z jej przeznaczeniem nie naruszy interesu
0sob tfrzecich oraz jest zgodna z decyzjg Srodowiskowq .
14.0.Uwaga dodatkowa
Przedstawione rozwigzania techniczne stanowiq wytgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia, ktdéry zastepuje zestaw obiektywnych cech jakosciowych
i tfechnicznych. W/w rozwigzania techniczne .nazwy witasne sqg zatem szczegdlng
postacig obowigzku opisywania przedmiotu zamowienia stosowang ze wzgledu na
specyfike przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia i mate-
teriaty, ktory bedq posiadaty rownowazne cechy jokosciowe i techniczne do cech
urzgdzenia i materiatu wskazanego w projekcie oraz bedq posiadaty stosowne apro-
baty techniczne uprawniajgce je do stosowania w budownictwie.
15.0.Uwagi kohcowe.
*Zatozy€ rury ochronne na przewody infrastruktury podziemnej .
*W przypadku naruszenia istniejgcych przewoddw melioracyjnych na trasie wodociggu,
nalezy je odtworzy¢ tak , aby prawidtowo funkcjonowata melioracja.
*Catosc robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” Tom Il . Instalacje sanitarne i przemystowe".
* Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac przed osobami postronnymi.
* Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku.
* Zapoznac sie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach Instytucii.
*Przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ odpowiednie Instytucje i wiascicieli dziotek.
*Ziemie urodzajng z pdl po trasie wykonywanego przewodu wodociggowego nalezy
na czas budowy odtozy¢ na bok wykopdw, a po wykonaniu robdt rozécielic po trasie.
* Przestrzegac przepisdéw BHP i P-POZ..

Projektant: mgr inz. Adam Gowinski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0.Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji BIOZ oraz planu BIOZ { Dz.U. nr 120, poz.1126 }.
2.0.Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
Celem zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie techniczne umozliwiajgce
wykonanie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w m.Ostrowo-Ptuznica.
3.0.Kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych elementdw obiektu.
3.1.Zgodnie z projektem , sztukg budowlang i warunkami umowy z Inwestorem.
3.2.Roboty odtworzeniowe terenu po wykonaniu robdt .
4.0.Istniejgce obiekty budowlane.
Infrastruktura podziemna i nadziemna.
5.0.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgcy plac terenu zabudowanego lampy o$wietleniowe, ulice , ogrodzenia.
6.0.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacii zadania inwestycyjinego.
*Zagrozenia mogqg wystgpic podczas robdt ziemnych robdt technologicznych,
robot odtworzeniowych. Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robdt ziemnych metodg
wykopdw otwartych o §cianach pionowych odeskowanych { w szczegdlnosci przysy-
panie ziemiq, upadek }. Szczegdtowy zakres robdt podano w opisie technicznym
przedmiotowego projektu budowlanego, zwtaszcza roboty przy wykonywaniu szalo-
wania wykopow , posadowieniu przepompowni.
*Zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robdt roziadunkowych {upadki,uderzenia }.
Transport technologiczny poziomy i pionowy, wydobycie urobku z wykopdw liniowych,
Sktadowanie materiatdéw budowlanych .
*Zagrozenie wtargniecia oséb postronnych i pojazddw mechanicznych niezwigzanych
z technologig robot.
*Utrudnienia podczas robdt w poblizu istniejgcych ulic i ogrodzen .
7.0.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizadji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
*Nalezy zaznajomic¢ pracownikdw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym
oraz praktykg zawodowq i stosownymi uprawnieniami z niniejszym projektem.
Kazda grupa zawodowa powinna byc¢ przeznaczona do odpowiednich robot,
zapoznana z instrukcjami obstugi uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich
wigczeniem do cyklu poszczegdlnych robdt.
*Zapoznac pracownikow ze specyfikg terenu , w celu unikniecia przypadkowych
zdarzen i zagrozen.
*Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegdinych
stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych maszyn technologicznych i urzgdzen
technicznych oraz narzedzi .
*Zachowanie odpowiednich warunkdw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu
budowy.
*Poinformowac pracownikdw odnosnie przepisdw p-poz. dia danych robdf.
8.0.Srodki techniczne i organizacyjne poddczas realizaciji robdt.
*Maszyny , urzgdzenia, narzedzia muszqg by¢ sprawne, poddawane kontroli po
i przed ich uzyciem.
*Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac stosownym przepisom.
*Wzadtuz wykopodw zachowac pas bezpieczenstwa technologicznego oraz zabezpie-
czy¢ sprawng komunikacje.
*Przy sktadowaniu materiatdw i urobku z wykopu nalezy zachowa¢ co ngjmniej
minimalne odlegtosci:

-0,75m od ogrodzen i zabudowan.
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- 50m od statego stanowiska pracy.
- 2m od wykopu i jednoczesnie 0,6m od krawedzi klina odtamu wykopu.
- 2m miedzy stosami elementdw ,a wznoszonym obiektem.
*Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi , odpowiednio oznakowac
oraz tasmaq i Swiattami ostrzegawczymi.
*Wykopy wyposazy¢ w drabiny umozliwigjgce bezpieczne zejscie i wyjscie z nich.
Odlegto$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczac 20m.
*Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie robdt nalezy stosowac sie do zalecen
inspektora nadzoru inwestorskiego.
*Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania
robdt budowlanych oraz z projektem budowlanym.
*Roboty wykonywac z godnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczneij.
2.0. Telefony alarmowe.
W widocznym miejscu na terenie budowy , na tablicy umiescic¢ telefony alarmowe

i ratunkowe w miescie.

Opracowat
mg@r inz. Adam Gowinski
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OSWIADCZENIE

Torun 2018.09.06

Zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy - Prawo Budowlane
{Dz.U. Nr93, p0z.888, art20, ust.4}: Oswiadczam, ze:
"Projekt budowlany “Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
osiedla domow letniskowych i jednorodzinnych we wsi Ostrowo wraz z budowqg odcinka
sieci wodociggowej do wpiecia do sieci wodociggowej we wsi Ptuznica, gmina Ptuznica,
powiat wagbrzeski. Kategoria obiektu : XXVI.
87-214 Ostrowo; Ptuznica, gm. Pluznica, pow. wgbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.
Obreb Pluznica: 11-197; 11-1580/2; 11-204/1; 11-204/2; 11-217/6.
Obreb Ostrowo: 9-72; 9-47; 9-48; 9-76/4; 9-76/29; 9-76/24; 9-76/19; 9-76/14; 9-76/9; 9-76/2;
9-75/1; 9-84/1; 9-76/1; 9-83", zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oroz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

Sprawdzajacy :

mgr inz. Adam Gowinski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-IV/8346/80/TO/88

nr ewid. KUP/IS/0600/01

inz. Wiestawa Gronkowska
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne
nr ewid. UAN-1V/8346/136/TO/86-87
nr ewid. KUP/IS/0656/01

inz. Andrzej Karminski
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
specjalizacja: sieci 1 instalacje elektryczne
nr ewid. BP-RN-V/17/TO/79

nr ewid. KUP/IE/0958/01



