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Wyszczegolnienie

Sztuki

Uwagi

Zbiornik metalowy antykoroz. z separatorami ttoczni $ciekéw o pojemnosci 0,43 m3

Pompa wirowa o mocy 1,5 kW ; do $ciekéw ,wirnik odporny na piasek.

Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej

Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200

Przejscie szczelne taricuchowe dla rurociggu grawitacyjnego, rura @ 200 / otwér @ 250

Wylot rurociggu ttocznego z rur DZ 110, PE100 SDR 17

Przej$cie szczelne dla rur. ttocznego DZ 110 PE100 SDR17

o N[o|o slwN

Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6; DA75 z kominkiem wywiewnym

9 Oswietlenie

10.1

Przejscia szczelne tancuchowe: otwor @150/rura @110

10.2

Przej$cia szczelne tancuchowe: otwér @200/rura @160

10.3

Przejscia szczelne tancuchowe: otwér @110/rura @75

11 | Pompa do odwodnien w zagiebieniu gt.0,4m @ 0,4m

12 Przewéd tloczny PE40 pompy z zasuwg i zaworem zwrotnym z atestem do $ciekéw

13 | Wiaz kanatowy okragty wodoszczelny Klasa D400, ryglowany, DN800, przejazdowy.

14 Drabina ze stali k.0. z wysuwang poreczg

15 | Lacznik rurowo-kotnierzowy do PE, DN 100/110

16 Rurocigg ttoczny DN 100 ze stali kwasoodpornej

17 Wentylacja nawiewna komory z rur PVC DA160 z kominkiem

18 Wentylacja wywiewna komory z rur PVC DA160 z kominkiem

19 Przepust kablowy @110 do szafki sterownicze;j

20 Zasuwa kotnierzowa DN 100 (dla przytgcza do plukania)

21 Przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu

22 Kréciec z kotnierzem DN100 dla przytacza do ptukania rurociggu

23 Zasuwa kotnierzowa DN200

24 | Potgczenie kotnierzowe dla rur PVC 200

25 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

Dedektor zalania komory.

27 Zasuwa kotnierzowa DN100 +trzpien +obudowa+skrzynka Zeliwna
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UWAGA:

- Szafe storowniczg oraz otwory wentylacyjne zlokalizowa¢ zgodnie z PZT
- Korek betonowy zabezpieczajgcy przed wyporem. Wylewany z betonu B20 po osadzeniu komory.

- Posadzke w komorze wyprofilowac¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozyé ze spadkiem 0,5% do zbiornika ttoczni
- Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, tgczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy

niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowacé do scian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

- Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton B45 o wodoszczelnosci W8.

- Kregi tgczone na uszczelki. Lgczenia kregow zabezpieczyé np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczyé
od zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowa¢ inng metode gwarantujgcg zabezpieczenie przed

nieszczelnosciami z wdd gruntowych.

- Agregat ttoczni Sciekdw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czesci statych

(dwie elastyczne klapy cedzace na separator),wraz z petnym wyposazeniem

technologicznym i sterowaniem oraz inst.elektr. stanowig kompletng catos¢ / produkt /.
PRACOWNIA PROJEKTOW INZYNIERI SRODOWISKA

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

SANEXIM  — Torun

Szosd

Chetminska 26.

Q=20m3/h

Osiedle domow letniskowych i jednorodzinnych
Ostrowo — gmina Ptuznica.

Obiekt: Budowa sieci wodociagowe] i kanalizacji sanitar—
nej na terenie os. dom.letnisk. w Ostrowie,gm.Ptuznica.

Inwestor: GMINA PLUZNICA 8/—214 Ptuznica 60.
Projektant mgr inz. Adam Gowinski

sieci i inst.sanit. | UAN=IV/8346/80/T0/88

Projektant inz. Andzrzej Karminski

sieci i inst.elektr. |[EP—=RN=V/17/T0/79
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