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Niniejszz Opinie wykonano na zlecenie p. Adama Gaskiego.

Celem niniejszych badageotechnicznych jest oldlenie rodzaju gruntéw oraz
zalegania zwierciadta wody gruntowej w miejscu ektpwanej sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoggowej w miejscowéci Ostrowo w gminie Pinica.Prace
polowe prowadzono zgodnie z wymogami: Rozpdeenia MTBIGM z 27.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseiga obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r) oraz PN -EN 199%t20kod 7 Projektowanie
geotechniczne E%¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogtogruntowego.

W ramach prac wykonano 4 otwory badawcze @bajtasci 5,0m poniej
poziomu terenu — w rejonie projektowanych przepompoZakres prac badawczych
okreslit Zamawiapcy.

Lokalizacg miejsca badaprzedstawia mapa — zat. nr 1.

W podtazu gruntowym stwierdzono wygtowanie gruntow prochnicznych —
humusu do gibokdici 0,2-0,3m ppt. W otworach nr 1,2 i 4 pg&ji humusu nawiercono
plejstocéskie grunty mineralne wyksztatcone w postaci piaskdednich i piaskow
drobnych oraz otoczakdéw. W otworze nr 4 gruntyigezostaty przewiercone, natomiast
w otworach nr 1 i 2 na gbokasci 2,9-3,7m ppt stwierdzono warsf\gruntdw spoistych
- glin piaszczystych i piaskow gliniastych. W otwemr 3 poniej humusu zalegaj
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, ghbokasci 2,5m ppt stwierdzono
grunty piaszczyste — piasitednie z domieszkamwiru i piasku grubego. Wszystkie
grunty rodzime stwierdzone w podtoss nosne. Grunty niespoiste wygtuja w stanie
zagszczonym krednio zagszczonym, a grunty spoiste w stanie twardoplastyozn

I potzwartym. Litologie przewiercanych otworow pdstawiono na zat. nr 3.

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemaeartorzdowego
poziomu wodonénego. Nawiercone one zostaty tylko w otworze nalghbokasci
1,5m ppt tj. na rdnej ca 89,5m npm. Wody tego poziomu wpsija w obrebie gruntow
wodno- lodowcowych i majzwierciadto swobodne. W rejonie nr 2 nalgikasci

ca 3,6m ppt stwierdzono rowrisgczeniasrodglinne.
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W trakcie bada pomierzono poziom wody w Jeziorze Wieczno (na ¢oie od

terenu bad@). Ksztattuje s3 on na rednej 89,65m npm.

WhnioskKi

1. W rejonie projektowanych przepompowni stwierdzonstpowanie gruntow
préchnicznych (humusu) doetokasci 0,2-0,3m ppt. W miejscu projektowanej
trasy sieci wodoggowej i kanalizacyjnej mdiwe jest pojawienie sgitych
gruntow o wekszej mazszasci niz stwierdzone niniejszymi wierceniami. Grunty
préchniczne nie powinny stanaiypodiaza projektowanych sieci.

2. Podlaze ngne stanowg grunty piaszczyste i gliniaste zalegag pod humusem.

3. Warunki gruntowe okrga sk jako proste.

4. Na badanym obszarze stwierdzono wpstvanie wody gruntowej tylko
w otworze nr 1 na gbokadsci 1,5m ppt tj. na rdnej 89,5m npm. W otworze nr 2
stwierdzono nieznaczngczeniasrodglinne na gibokasci 3,6m ppt.

5. Roboty instalacyjne zalecaapprowadz¢ w okresie niskiego stanu wody
gruntowe,.

6. Roboty ziemne mugzdy¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posimea]
odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem ostddigcych wymagane

uprawnienia zawodowe.

Zajczniki:

1. Mapa dokumentacyjna
2. Objanienia symboli i znakow
3. Karty otworéw badawczych
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