GRANICA DZIALK!

UWAGL

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNIE

ZAPOINAC SIE Z OBIE

M ZWRACAJAC BACZNA UWAGE, NA ROGZNORODNOSC MATERIALOW,

ROZNIC POZIOMOW POSADZEK, KRZYWIZNY POSADZEK, SCIAN ORAZ KLATEK SCHODOWYCH

ITD.

2. PRZED ROZPOCZECIM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEZY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN

PRZED DOSTEP

0SOB POSTRONNYCH.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE WYKONYWAC BEZ UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU MECHANICZNEGO.
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W

POLSCE /NORMAMI.

5. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEY.
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d.rz.+2.58m 2. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

+2.80m—dolna rzedna
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—

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORAZ W SZCZEGOLNOSCI Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI DOTYCZACYMI KONSTRUKCJI.
4. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYS.
BRANZOWYCH.

5. WSZELKIE NIEZGODNOSCI Z POZOSTAtA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH.

6. KONSTRUKCJE, NALEZY ZBROIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI' BUDOWLANYMI.

BETON €20/25; €25/30
STAL ZBROJENIOWA  A-IIN (B500SP)
OTULINA 2,5cm
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LEGENDA:
77777 Stup / sciana zelbetowa

[ ] Belka / podciag zelbetowy

|:| Sciana murowana nosna

Obiekt:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
poddasza budynku PCPR w Kartuzach

Adres:

Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy

Projektowat:
mar_inz. Mirostaw Grochowski

Sprawdzit:
mar_inz. Waldemar Barski

Nr upraw.: Podpis: Nr upraw.: Podpis:
POM/0154/PBKb/16 POM/0078,/PWOK /06
Firma: Branza:
BLUEPRINT Biuro Projektowe HKONSTRUKCIA
. . ala: Nr rysunku:
Michal Karczewski 1:100 K-4
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Rew. | Data wydania:

83-300 Kartuzy

0 Marzec 2022r.

Tres¢ rysunku:

Rzut parteru - rysunek szalunkowy




