RODZAJ STOLARKI Slusarka zewnetrzna fasadowa aluminiowa termoizolacyjna
SYMBOL D1
- drzwi z profili aluminiowych, przeszklone
- drzwi termoizolacyjne
- kolor: grafit
- system fasadowy
- Umax = 0,9 [W/(mK)]
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Zestawienie opracowano dla celéw kosztorysowych.

Przed zakupem stolarki doradca techniczny producenta stolarki
powinien bezwzglednie wykona¢ pomiar otworéw na budowie i na
tej podstawie wykona¢ zestawienie wykonawcze stolarki, a
nastepnie przedstawic je do akcepacji inwestorowi.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/(mK).

Umax - wspétczynnik przenikania ciepta

Stolarka aluminiowa okienna zewngtrzna do wykonywania
elementoéw zabudowy zewnetrznej - system izolowany termicznie.
Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi
wedtug wzornika koloréw RAL lub anodowymi powtokami
tlenkowymi.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania dot. przeszklenia
szktem bezpiecznym P4, przeszklenia w oknie otwieranym wypetnié¢
szktem w klasie P2.

Nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone
do obrotu.
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