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SST-01 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)
CPV 4523130-8

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem przytaczy i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku PCPR w Kartuzach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej z przytagczami.

W zakres robét wchodza:

- Roboty ziemne,

- Rurociagi,

- Studnie kanalizacyjne

- Studnie rewizyjne

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa
Instalacji Przemystowych "Instal" - Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami
projektanta.

2.0 Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac polskie atesty i odpowiadac polskim normom. Dopuszcza sie alternatywne
stosowanie materiatdw w nowoczesnych technologiach, wykonawstwo i montaz posiadajgce polskie atesty.
e  Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVCkl. S., zewnetrznych SN 8, SDR 34, z rdzeniem litym.
e Studzienki rewizyjne —systemowe z HDPE D600mm, D425mm, wtazy kl. ,D”.
e Studnie rewizyjne —typowa, zelbetowa, szczelne o $rednicy Dw=1,2(1,4)m.

Czes¢ denna studzienki — w postaci prefabrykatu.

Wtazy rewizyjne — zeliwne $600, kl. "D”.
* Wpust uliczny wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A o $rednicy

DN500mm z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowa o gtebokosci 0,95m,

z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m,

z kratkami ulicznymi klasy D400 z zawiasem.
* Przejscia szczelne do rur wykona¢ w postaci:

- uszczelki zintegrowane;j

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy
2.1. Odbior materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.2. Sktadowanie materiatow
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowadé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych kregéw z mozliwoscig uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.



Sktadowanie wtazdéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement.

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce
(patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3.0 Sprzet

- Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25 m3,
- Spycharka ggsienicowa 55kW

- Samochdéd dostawczy do 0.9t,

- Samochdd skrzyniowy 5-10t,

- Samochdd skrzyniowy do 5,0t,

- Ubijak spalinowy 200kg,

- Zuraw samochodowy 4t,

- Wyciggarka reczna 3-5t,

- Betoniarka 150 dm3

4.0 Transport

Przewiduje sie przewdz materiatéw od producenta lub hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru budowy i rozmieszczone na catej powierzchni
fadunkowej oraz zabezpieczone przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

5.1. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu kanatow projektowanych,
- Wytyczenie miejsc na studnie rewizyjne.

5.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych. Wykopy nalezy
wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych. W przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy odsypac w sposéb ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla
pdzniejszej zasypki i sktadowaé wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze
niepowodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu oraz zaktdcen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowac
na $rodki transportu kotowego i wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania
przed pozniejszg zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozic¢ na odktad.

Wykonawca robét we wtasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Podsypke nalezy zagescic ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych.

5.4. Obsypka

Po utozeniu przewoddw nalezy wykonac obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku
nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢
zblizona do optymalnej.

5.5. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypac¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 10 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi
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nalezy rozplantowac lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow kanatéw.

Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30m.
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemia po

Srodku dtugosci rury i mocno podbic z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca fat
celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10mm.

Kanaty uktadac na podtozu piaszczystym o grubosci od 10 do 15 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczaé
warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopier zageszczenia 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora zgodnie z norma
PN-B-04481:1988 "Grunty budowlane - Badania probek gruntu".

Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej
1,2 m. od poziomu niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogescic grunt do Is = 1,0. W przypadku
stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymienic je zagesci¢ do Is = 1,0.

Oznaczenie trasy sieci kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej wykonac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng (z wktgdka aluminiow3)
koloru brazowego z napisem kanalizacja sanitarna.

Rury uktadac¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0+30°C.

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystapic¢ do zasypania wykopdw.

5.7 Studnie kanalizacyjne, rewizyjne

Studzienki posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw organicznych, wykona¢ wymiane
na grunt zwirowo-piaszczysty.

Stopnie ztazowe w studniach wtazowych powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego.
Wrtazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu.

6.0 Kontrola jakosci i odbidr robét

6.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonac¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu,

- Ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2 Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$é wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw,
- Badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- Badanie utozenia przewoddw na podtozu,

- Badanie odchylenia osi przewododw i ich spadkdw,

- Badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- Badanie zmiany kierunkdéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- Badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btagdzacymi,



- Badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukgji, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

- Sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

- Préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

6.3 Proby szczelnosci

6.3.1. Przed wykonaniem préby szczelnosci kanatow nalezy przeprowadzic¢ jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji sanitarne;j.
Szczelno$é przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinak przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie powinno by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw s3 spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewoddw,

- 0,20 |/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych". Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.3.2. Prébe szczelnosci przewodoéw kanalizacji ttocznej przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-81/B10725.

Préby szczelnosci nalezy wykonadé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy
réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z
prébami szczelnosci sg podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOIRTS .

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé ok. 300 m w przypadku wykopdw o $cianach umocnionych lub ok.
500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

- przewadd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodga i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin w celu ustabilizowania, po
ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza
wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba
szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

-caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw. Cisnienie probne Pp powinno
wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma. Po zakonczeniu préby
szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- Rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych * 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢

mniej niz 0,97,

- Lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg £ 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu,

- Grubo$¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%,

- Wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenie rur, obrébki otwordw, uszczelnienie potgczen i obsadzenie stopni,

- Kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykonac niwelatorem na kazdej studni,
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dopuszczalne odchytki wynoszg + 2 cm.
Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar
robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy wykonawcg, a Inzynierem. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w
sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno - kosztorysowa, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

- Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

- Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

- Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg robdét ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub ukfadania i zageszczania podsypki z doktadnoscig do 1 m3.

Jednostka obmiarowg dla petnego umocnienia $cian wykopdw (wraz z rozbidrkg) palami szalunkowymi jest m2.

Jednostka obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar robét montazowych

Jednostkg obmiaru robot jest:

- m dla uktadanych rurociggdw i rur ochronnych, dla ciecia nawierzchni z mas mineralno asfaltowych oraz dla rozbierania i
wykonania kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j,

- sztuka dla studni rozpreznych i dla ksztattek kanalizacyjnych,

- komplet dla przepompowni $ciekdw szniatrnych

- m3 dla wykonania podstawy betonowej studni,

- préba dla préby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych.

8.0 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakorczeniu prac i dokonaniu
préb.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie odcinka lub catosci robdt (wystawienie $wiadectwa przejecia robdt odpowiednio dla odcinka lub catosci roboét),

- Odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt - wystawienie $wiadectwa wypetnienia gwarancji).

8.2 Odbior robot ziemnych

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi, jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- Wykopy, przekopy,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne" i zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub
dla obiektu liniowego - odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje studzienek lub weztéw montazowych.

8.3 Odbior robét montazowych

Odbidr techniczny przewododw i obiektéw nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w p. 6.2.

Nalezy sprawdzié:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.

- Uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatéw.

- Prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen.

- Prawidtowos¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przejs¢ przez elementy konstrukcyjne.

- Prawidtowo$¢ wykonania izolacji.

- Szczelno$¢ wszystkich odcinkdw przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym
z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw
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pomiaréw i badan.

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.
- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét.

- Dokonac szczeg6towych ogledzin robot.

9.0 Warunki ptatnosci

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem

10.1 Katalogi

- Katalog rur kanalizacyjnych z PVC,

- Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

10.2 Normy

- PN-B-01700:1999 "Wodociqgi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne",

- PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne",

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania",

- PN-EN 124-1:2015-07 "Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego - Czes¢ 1:
Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badari i ocena zgodnosci",

- PN-EN 124-2:2015-07 "Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego - Czes¢ 2:
Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa",

- PN-EN 476:2012 "Wymagania ogdlne dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej",

- PN-EN 752:2008 "Zewnetrzne systemy kanalizacyjne",

- PN-EN 1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu",

- PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych",

- PN-EN 1917:2004/AC:2009 "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbro-jonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i zelbetowe",

- PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 "Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne".

10.3 Przepisy zwiqzane

- "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL Zeszyt 9,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2014.1645),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013.0907 ze zmianami),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.2013.1409 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2006.123.0858
ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2014.1040),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.0883),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2012.0462 ze zmiang Dz.U.2013.0762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003. 047.0401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001.038.0455).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836 ze zmianami).



SST-02 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200-5

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku
PCPR w Kartuzach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji cieptej wody.

W zakres robét wchodza:

- Utozenie rurociggow,

- Montaz armatury,

- Podtgczenie do przybordw,

- Préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

- Usuniecie ewentualnych usterek.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociggowej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
projektanta.

2.0 Materiaty

2.1 Materiaty dotyczqce instalacji wodociggowej

2.1.1 Przewody

Przewody z rur ci$nieniowych PE-RT/AL./PE-RT, taczone na ztgczki systemowe, uktadane w otulinie cieplne;j.

Przewody w pomieszczeniu wezta cieplnego z rur stalowych ocynkowanych, tgczone przez uktadane w otulinie cieplne;j.
Przejscia przez przegrody — stalowe tuleje przejsciowe

Mocowanie rurociggdw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wktadkg elastyczna

2.1.2 Armatura

e Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowa, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos$¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,europejski”, zaakceptowany przez Inwestora.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowac armature sanitarng jednego producenta np. linia armatury f-my. Koto
lub analog.

Umywalki montowaé na pétpostumentach.

e Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysokosé montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt nr 7"

W obudowach instalacyjnych wykona¢ drzwiczki rewizyjne w celu zapewnienia dostepu do armatury regulacyjnej i odcinajace;j.
Zastosowac pisuary z automatycznym sptukiwaniem. Deski misek ustepowych winny by¢ wolno opadajgce.

W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowacé baterie i armature z przeznaczeniem do uzytku
przez osoby niepetnosprawne.

2.1.3 Izolacja termiczna

Przewody stalowe, miedziane lub PEX nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowac otulinami ,, Thermaflex” lub analog z pianki
polietylenowej LDPE. Grubos$¢ izolacji - g =9 mm.



2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze
przekraczaé 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:

- Obcinaki do ciecia rur PE-Xc,

- Narzedzia do kalibrowania rur PE-Xc,

- Wiertarki,

- Samochdd dostawczy do 0,9t.

4.0 Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyndw na plac
budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe].

Roboty instalacyjne z przewoddw wielowarstwowych i z PE-Xc nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej

Czynnosci przed wykonaniem instalacji wodociggowe;j:

- Wytyczenie tras prowadzenia przewoddw wodociggowych,

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zawordow czerpalnych,

- Wykonanie otworéw w przegrodach dla przejs¢ przewoddw,

- Zamontowanie wspornikdw (zawiesi) pod przewody wodne.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Poziomy i piony uktadac zgodnie z projektem wykonawczym. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywaé wytgcznie
przy uzyciu facznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcja montazu producenta rur.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadaé warunkom pracy, ciSnienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +52C
do +609C. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowac zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Pofaczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu wg pkt. 6.2.

5.3 Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody wodociggowe ocynkowane zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie powtokg dwuwarstwowa.

Zabrania sie uzywania rur, w ktérych stwierdzono uszkodzenia powierzchni wewnetrznej lub zewnetrzne;j.

6.0 Kontrola jakosci i odbidr robét

6.1 Instalacja wodociggowa

Przed przystagpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic:

- Jako$¢ materiatdéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- Zgodnos$¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem,

- Kontrole jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- Szczelnosci instalacji,

- Kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- Jakos$¢ wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

- Usuniecie wszystkich usterek.

6.2 Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢ na cisnienie 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ciSnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekdw i roszenia na
potgczeniach. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych cata sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystag wodg az do stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej proby
wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie
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wymaganych warunkdéw.

7.0 Obmiar robét

Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar
robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostka obmiarowa dla
urzadzen jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewoddw wodociggowych 1 m. Dla robét izolacyjnych jednostka obmiaru jest 1 m2
powierzchni. Dla ptukania instalacji wodociggowej i dla préb szczelnosci jednostkg obmiaru jest 1 m dtugosci. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robét

wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z
dokumentacja techniczno - kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8.0 Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wodociggowej w budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych proéb i pomiardéw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z

dokumentacja projektowg i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9.0 Podstawa ptatnosci

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

10.1 Katalogi

- Katalogi armatury przemystowej,

- Katalog armatury zaporowej kulowej,

- Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

- Katalogi systemu rurowego,

- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

10.2 Normy

- PN-EN 806-1:2004 "Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne",

- PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne"

- PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania
dotyczqce urzqdzen zapobiegajqcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny".

- PN-EN 10242:1999/A2:2005 "Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego",

- PN-EN 13828:2005 "Armatura w budynkach - Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopow miedzi i stali nierdzewnej
do instalacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania",

- PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne",

- PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",

- PN-H-04419:1977 "Proba szczelnosci rur metalowych".

10.3 Przepisy zwiqzane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych",

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013.0907 ze zmianami),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.2013.1409 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sSciekéw (Dz.U.2006.123.0858
ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2014.1040),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.0883),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.0462 ze zmiang Dz.U.2013.0762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003. 047.0401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836 ze zmianami),
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SST-03 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332300-6
CPV 45332400-7

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji wewnetrznej dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza
budynku PCPR w Kartuzach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji
kanalizacji w budynku.

W zakres robdt wchodza:

- Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne,

- Podsypka z piasku w gotowym wykopie,

- Utozenie przewoddw kanalizacyjnych,

- Zasypanie wykopdw,

- Utozenie piondw kanalizacyjnych,

- Podtgczenie przyborow sanitarnych.

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa i poleceniami
projektanta.

2.0 Materiaty

2.1 Materiaty dotyczqgce instalacji kanalizacji

Dla pionéw i poziomdw wewnetrznej kanalizacji przewiduije sie rury i ksztattki kielichowe PVC. Srednice zgodnie z czeécia
graficzng opracowania.

Zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej DN32; DN50; DN110; DN160. Piony kanalizacyjne zabudowa¢ w s$cianach.
Odpowietrzenie piondw wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach — PCV fi 160 mm

Do projektowanych pionéw podtgczone bedg podejscia od urzadzen sanitarnych.

Trase prowadzenia przewodow instalacji, jej srednice i spadki pokazano na rysunkach.

2.1.1 Materiaty

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych przybordw i piony wykonane sg z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PP-HT

Poziomy pod posadzkg wykonaé z rur PVC litych SN8

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze
przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzgdzenia nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach.

3.0 Sprzet

3.1 Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

Do wykonania instalacji kanalizacji uzywac:

- Pity elektryczne tarczowe,

- Roboty ziemne wykonywac przy uzyciu sprzetu recznego,
- Samochdd dostawczy do 0,9 ¢,

- Ubijak spalinowy 200 kg,
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- Wiertarki,

4.0 Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy. Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 12 - "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

- Wytyczenie trasy przewoddw pod posadzka, na Scianach,

- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,

- Ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych.

5.2 Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczyc¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
$rednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie nie
wiekszym niz 45. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomoca

uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z taczy¢ metodg wciskowa. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy
ukfadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne

zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg wywiewna. Przybory i urzadzenia
faczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Po zamontowaniu
przewoddw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, warstwami o

grubosci 20 cm z zageszczeniem. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykopy zasypac gruntem bez
kamieni i odpadkdéw z materiatéw budowlanych.

Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem recznym ubijakiem.

6.0 Kontrola jakosci i odbidr robét

6.1 Instalacja kanalizacji

- Sprawdzenie jakosci urzagdzen i materiatow,

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- Sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych,

- Sprawdzenie spadkow przewodow,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen,

- Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.2 Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadac warunkom:

- Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7.0 Obmiar robét

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca, a inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowa dla robét ziemnych jest 1 m3, dla urzadzen i armatury 1 sztuka lub 1 komplet.

Dla przewoddw kanalizacji sanitarnej i dla rur ochronnych 1 m. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w
warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno - kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosciach robét.

8.0 Odbidr robot

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem inspektora nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiardw skutecznosci dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
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9.0 Podstawa ptatnosci

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

10.1 Katalogi

- Katalog rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U i PVC-HT.

- Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

- Katalog rur, ksztattek i sprzetu kanalizacyjnego.

10.2 Normy

- PN-EN 1329-1:2014-03 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkow - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu"

- PN-EN 1401-1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu",

- PN-EN 1519-1:2002 "Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczqce rur, ksztaftek i
systemu",

- PN-EN 12056-1:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania",
- PN-EN 12056-2:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdéw - Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie
uktadu i obliczenia",

- PN-EN 12056-5:2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji®,

- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania",

10.3 Przepisy zwiqzane

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych",

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2013.0907 ze zmianami),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U.2013.1409 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2006.123.0858
ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005.098.0825),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2014.1040),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.0883),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.0462 ze zmiang Dz.U.2013.0762),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003. 047.0401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999.074.0836 ze zmianami),
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SST -4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV: 45331100-7

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji instalacji c.o. dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku
PCPR w Kartuzach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji c.o. w
budynku.

W zakres robdt wchodza:

®  rurociagi rozprowadzajace od pionoéw do grzejnikow stal zacisk z uchwytami, tulejami ochronnymi

e grzejniki co. z zaworami termostatycznymi oraz gtowicami

e wykonanie préby cielnej i regulacji instalacji oraz préba cisnieniowa szczelnosci instalacji

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej sa zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
projektanta.

2.0 Materiaty

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru

Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym,
dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac materiaty:

e  rurociagi z rur ci$nieniowych PE-RT/AL./PE-RT, f-my Purmo lub analog. tgczone na ztgczki systemowe, uktadane w otulinie
cieplnej lub w peszlu.

e  grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne typu Ventil Compact f-my Purmo lub
analog

e  grzejniki fazienkowe drabinkowe typu Santorini f-my Purmo lub analog

e  zawory termostatyczne z gtowicami

e  zawory odcinajace

e automatyczne zawory odpowietrzajace

3.0 Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania
przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru
technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

e  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

. Elektronarzedzia,

e  Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

e  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

e  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
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4.0 Transport

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki
i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujgcych w technologii robét demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy
stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

e Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace srodki transportu:

e  Samochdd dostawczy 0,9t,

e Samochdd skrzyniowy 510 t,

e Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,

o  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0 Wykonanie robét

5.1. Rozpoczecie robét.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzic¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczernstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji c.0., odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Przewody zasilajgce i powrotne poprowadzone
zostaty razem przy Scianie przy posadzce ( badz w szlichcie podtogowej w przejsciach drzwiowych ) ponizej wszystkich
odbiornikéw ciepta. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.

Nalezy poprowadzi¢ przewody rozprowadzajace: zasilajgce oraz powrotne od kotta umieszczajac je na Scianie przy posadzce lub
w bruzdach $ciennych. Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw rurami PEX/ZL/PEX z ostong
antydyfuzyjna, przeznaczonych do ztgcz zaciskowych z pierscieniem petnym i przecietym, rura PEX prowadzona bedzie w
otulinie izolacyjnej.

Do rozgatezien nalezy stosowac tréjniki réwnoprzelotowe ¢ 15. Podejscia do grzejnikow wykonac wykorzystujagc metalowy tuk
prowadzacy Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej
dokumentacji tatwiej byto je zlokalizowadé. Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty lub
zawieszenia. Przyciec¢ rury oraz wykonac giecie rur. Zatozy¢ tuleje ochronne, utozy¢ rury wykonujac spawanie sczepne, nastepnie
wykonac spawanie potaczen.

5.2.3. Montaz grzejnikow.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe , ptytowe typu CosmoNova lub inne odpowiadajgce ich parametrom
technicznym, z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.

Komplet przytgczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w zawory odcinajace. W stanie zamknietym grzejniki mozna
usung¢ bez zaktdcenia funkcjonowania pozostatych grzejnikéw. W sktad grzejnikéw wchodza takze: korek zaslepiajacy, reczny
zawor odpowietrzajgcy oraz zawor z glowicg termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji
odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac za pomocg zaworéw termostatycznych
wyposazonych w nastawy wstepne.

Nastawy wstepne okreslono dla kazdego grzejnika oddzielnie (wg rys. rozwinie¢ aksonometrycznych).

Z uwagi na zastosowanie zawordow termostatycznych powierzchnie grzejnikdw zwiekszono o 15 %. 5.2.4. Kompensacja
wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej i cyrkulacji. Zasady prowadzenia przewoddéw c.o. powodujg jego samokompensacje
wydtuzen cieplnych.

5.2.5. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptukac¢ czysta wodg. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte. po ptukaniu instalacje napetni¢ woda i odpowietrzy¢.
Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ptukania i prébie szczelnosci w stanie zimnym. Nastepnie
nalezy wykonac regulacjg na gorgco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

* zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

e skontrolowaniu spadkdéw cisnienia wody w instalacji

6.0 Kontrola jakosci i odbidr robét

Kontrole jakos$ci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatéw,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
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Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,
Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikdw inspektorowi nadzoru,

7.0 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacja cieplng,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,

1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8.0 Odbior robét

W ramach odbioru nalezy:

e  Sprawdzic¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

e  Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢é Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

e  Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowsa,

e  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

. Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

e  Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

e  Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

° Sprawozdanie techniczne,

e Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0 Podstawa ptatnosci

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0 Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z
zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

e  Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
. Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
e  Stosowac sie do norm:
PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN —-82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN —-91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci

cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczer o kubaturze do 600m?3.

e PN EN —832:2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdw - Obliczenia zapotrzebowania na energie do
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ogrzewania.

PN —2001 /B —02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa.
Wymiary przytaczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze,

PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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