UWAGI.

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W SZCZEGOLNOSCI Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI DOTYCZACYMI
KONSTRUKCJI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBGT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY
BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM | GRZYBOBOJCZYM.
7. KAT DACHU 36" i 3.

8. MURLATE NALEZY KOTWIC W WIENCU ZELBETOWYM KOTWAMI #16mm CO 120cm. ZASTOSOWAC PLYTKI STALOWE DOCISKAJACE 100x100 GR.5mm.

9. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IZOLOWAC OD ZELBETU WARSTWA PAPY.

10. ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30cm OD KRAWEDZI PRZEWODU DYMOWEGO LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYC
TYNKIEM GR. 2,5cm NA SIATCE (NA DLUGOSCI MIN. 1m, SEUPY NA CALEJ DLUGOSCI).

11. WIEZBA DREWNO SOSNOWE/SWIERKOWE kl. C—24.

12. PODCZAS MONTAZU DACHU STOSOWAC TYMCZASOWE STEZENIA WIATROWE STABILIZUJACE DZWIGARY DREWNIANE. DESKI 2.5x15cm NABWAC OD DOLU.

DESKI KALENICOWE
2% 3.2x20

JETKA DWUGALEZIOWA

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50

WIENIEC ZELB.
24x20 (w spadku)

SRUBA M16

UWAGL:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNIE ZAPOZNAC SIE Z
OBIEKTEM ZWRACAJAC BACZNA UWAGE, NA RGZNORODNOSC MATERIALOW, ROZNIC POZIOMOW POSADZEK,

KRZYWIZNY POSADZEK, SCIAN ORAZ KLATEK SCHODOWYCH [TD.

2. PRZED ROZPOCZECIM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEZY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN PRZED DOSTEPEM 0SOB

POSTRONNYCH.

>~

5. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
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Pomiedzy jetkq a krokwiq
zastosowa¢ pierscien zebaty

UWAGA:

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢
istniejgcy mur oporowy przed utratq
statecznosci.

ROBOTY ROZBIGRKOWE WYKONYWAC BEZ UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU MECHANICZNEGO.
WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W POLSCE NORMAMI.
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