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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku PCPR w Kartuzach dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4).
W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu technicznego wyzej opisanego budynku
w branzy konstrukcyjnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
Na opracowanie sktada sie:
— opis techniczny;
— oswiadczenie i uprawnienia projektanta;
— okreslenie kategorii geotechnicznej;
— informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— obliczenia statyczne;
— rysunki konstrukcyjne.

2. WARUNKI WODNO GRUNTOWE

2.1. GEOLOGIA

Na terenie przedmiotowej dziatki nie przeprowadzono badan gruntowych. Zatozono
posadowienie rozbudowy budynku na glinach piaszczystych 1L=0.30 lub piaskach drobnych 1d=0,50.
Naprezenia dopuszczalne pod fundamentami ograniczone zostalty do 180kPa. Wystepujgcg na
powierzchni glebe lub nasypy niekontrolowane nalezy w catosci usungé.

Do obliczen zatozono, ze poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw budynku.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych podfoza gruntowego niz
przyjeto do obliczen, posadowienie budynku nalezy przeprojektowac i dostosowac do rzeczywistych
warunkow.

Zatozono, ze w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Warstwy gruntowe s3
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Grunty organiczne (torfy i namuty), nasypy
niekontrolowane oraz zwierciadto wody gruntowej nie wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Wg rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. budynek mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Przy prowadzeniu robdt ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed
zmiang stanu, konsystencji i przemarzaniem.

2.2. ROBOTY ZIEMNE

Dopuszcza sie wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia pod warunkiem zapewnienia
nachylenia skarpy 1:1,5. Warunki gruntowe po wykonaniu wykopu powinny zosta¢ odebrane przez
uprawnionego geologa i potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W przypadku
stwierdzenia przez geologa gruntdw o gorszych parametrach nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $cian
wykopu np. Sciankami szczelnymi.

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw. Przy wykonywaniu wykopdéw
fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach warstwe o gr. 0,2 -
0,3m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Podczas prowadzenia robdét mozliwe jest gromadzenie sie w wykopie wody gruntowej
i opadowej. W takim przypadku nalezy przede wszystkim usungé wode, a nastepnie zbadac, czy nie
nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe
gruntu nalezy usung¢, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka, zwirem
(stopien zageszczenia 1s=0.98).



Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw spoistych, a w
szczegdlnosci gruntow pylastych oraz gruntéw tatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po
wykonaniu wykopdéw pokryé dno wykopu warstwg chudego betonu o gr.10cm.

Nie wolno doprowadzi¢ do przemarzniecia dna wykopu. Przemarzniety grunt nalezatoby
wymieni¢ na zageszczang warstwami zasypke cementowo-piaskowg. Ostatnig warstwe wykopu o
grubosci ok. 30-40 cm nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Prace te
nalezy wykonac recznie lub przy zastosowaniu sprzetu nienaruszajgcego struktury gruntu.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest wykonanie obiektu na niekontrolowanym gruncie nasypowym lub na
gruntach organicznych (np. torfy).

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy warunkéw gruntowych gorszych niz zatozono w
projekcie lub gruntéw nienosnych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji obliczen
statycznych.

3. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Szczegbétowy opis budynku z programem funkcjonalno-uzytkowym znajduje sie w opisie do
projektu architektonicznego.

Konstrukcje rozbudowy budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej, zelbetowej
monolitycznej i murowanej w zwartej konstrukcji. Wystepuje zardwno dach ptaski i dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Strop monolityczny, ptytowy oparty na S$cianach
murowanych. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Projektowany budynek nie
posiada podpiwniczenia. Obiekt jest catkowicie oddylatowany od istniejgcych budynkdw.
Zaprojektowano winde zelbetowa.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKOW ISTNIEJACYCHA I B

Na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji archiwalnej ustalono, ze budynek A zostat
wybudowany na przetomie lat 60-70, XX wieku, jako obiekt garazowo- mieszkalny. Obiekt
powstat w czterech etapach. W pierwszym etapie powstata czes¢ parterowa — garaze. Bryta
parterowa niepodpiwniczona w rzucie stanowita potgczenie dwdch prostokatéw o
wymiarach 7,68x4,99 i 10,71x6,73m przykrytych stropodachem gestozebrowym uktadanym
ze spadkiem ok 6.5%. Bryta ta stanowi trzon obiektu, ktéry w kolejnych etapach zostat
nadbudowany i rozbudowany.

W drugim etapie obiekt parterowy nadbudowano o kolejng, druga kondygnacje o funkgcji
mieszkalnej na pietrze. Nadbudowe przykryto dachem drewnianym, dwuspadowym o
spadku réwnym 36°.

W trzecim etapie wykonano rozbudowe — do budynku dobudowano dwukondygnacyjng
klatke schodowg prowadzacg do czesci mieszkalnej na pietrze.

W czwartym etapie wykonano wybicie $cian pomiedzy pomieszczeniami garazowymi
celem utworzenia jednego pomieszczenia i wzmocnieniem tego miejsca podciggiem
stalowym 2x 1260. Dobudowano pomieszczenia sanitarne i socjalne od tytu budynku.

Ocena elementéw konstrukcji dla budynkéw
- fundamenty — brak dostepu do fundamentdéw, zastoniete warstwami posadzkowymi
wewnatrz budynku i utwardzeniem na zewnatrz. Nie zaobserwowano uszkodzen budynku
Swiadczacych o awarii fundamentow, brak spekania scian;

- Sciany murowane — $ciany zewnetrzne ocieplone, Sciany w stanie dobrym, brak ubytkow i
rozwarstwien, brak zwichrzer écian — Sciany w stanie dobrym




- nadproza — ugiecia belek w dopuszczalnych normach, brak oznak zmeczenia i nadwyrezenia
konstrukcji, brak spekan ani rys — stan techniczny dobry

- strop nad parterem w Bud A — wykonany w pierwszym etapie budowy jako stropodach, a w
drugim etapie, podczas rozbudowy przeksztatcony jako strop miedzykondygnacyjny. Brak
dostepu do stropu, jednak z dokumentacji archiwalnej wynika, ze jest to strop
jednokierunkowy, gestozebrowy — rozpietosci stropu w $wietle 325cm do 423cm. Rozstaw
osiowy belek stropu wynosi 60 cm. Nie stwierdzono istnienia zeber rozdzielczych w stropie.
Na stropie od spodu, widoczne byly réwnomiernie roztozone pekniecia wtoskowate.
Wystepujg one zaréwno pod belkami no$nymi w rozstawie co 60 cm jak i w kierunku
poprzecznym co 60 cm. Rysy nie s3 gtebokie, ani szerokie, nie powodujg ubytkéw tynku.
Geneza rys pochodzi od nadmiernego klawiszowania ptyty co jest charakterystyczne dla tego
rodzaju konstrukcji. Podczas przebudowy nalezy potwierdzi¢ powyzsze informacje.

- dach budynku A — drewniany, dwuspadowy. Elementy konstrukcji niedostepne ze wzgledu
na elementy wykonczeniowe sufitu w mieszkaniu. Nachylenie potaci 36°. Nie zauwazono
nadmiernych ugiec¢ ani peknie¢ spowodowanych awarig lub nadwyrezeniem konstrukgji

- dach budynku B — stropodach plaski przykryty papg, stan dobry

Podsumowanie:

Stan techniczny konstrukcji budynkow A i B pozwala na wykonanie projektowanych
rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych.

Na podstawie §206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 ze zmianami), stwierdza sie, ze obcigzenia od projektowanych elementéw nie
spowodujg przekroczenia dopuszczalnych dla elementéw konstrukcji naprezen i ugiec, a
konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenies¢ projektowane obcigzenie.

5. WYBURZENIA

5.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem wyburzenia jest dwukondygnacyjna klatka schodowa wraz z schodami
stalowymi do demontazu. W budynku B demontowane jest ocieplenie sciany przylegajgcej do
projektowanego obiektu. W obu budynkach bedg prowadzone prace zwigzane z przebiciami na
nowe otwory drzwiowe, czy wyburzanie Scianek dziatowych. W budynku A do demontazu jest
istniejgca drewniana podtoga na pietrze.

Przedmiotem wyburzen jest rédwniez fragment muru oporowego, gdzie dodatkowo przy
pracach budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie skarpy np. przez sciane berlinke (wg
odrebnego opracowania).

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe nalezy wykonywaé z betonu klasy C20/25. Stal
stosowana do zbrojenia elementéw zelbetowych AllIN (B500SP). Po zabetonowaniu nalezy prowadzi¢
pielegnacje betonu przez co najmniej 7 dni i co najmniej 14 dni dla ptyty fundamentowej (jesli

wystepuje).




6.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych z
betonu B25/30. Poziom posadowienia, ponizej poziomu przemarzania terenu, wynosi -1,12m.
Wysokos¢ fundamentow 30cm. Pod fundamentami wykona¢ 10cm podktadu z chudego betonu.
Izolacje wykonac zgodnie z projektem architektonicznym. Z fundamentow wypuscié prety startowe
dla stupdw, Scian zelbetowych i biegdw schodowych.

Po betonowaniu nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu przez okres co najmniej 7 dni od
utozenia mieszanki.

Otulina zbrojenia od boku: 3,0cm
Otulina zbrojenia od dotu: 5,0cm
Beton: C25/30
Stal: AlIIN (B500SP)
Stal strzemiona #6: AllIN (B500A)
6.2. SCIANY FUNDAMENTOWE/S’CIANY PARTERU

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe gr. 24 cm wylewane na
placu budowy. Wykonaé izolacje zgodnie z projektem architektury.

Otulina zbrojenia : 3,0cm

Beton: C20/25

Stal: AIlIN (B500SP)
6.3. STROPY

Strop zaprojektowano jako ptytowy, zelbetowy, monolityczny wylewany na placu budowy o
grubosci ptyty stropowej 18cm. Spdd stropu zaprojektowany jest na rzednej +3.58m; +3.68m;
+2.98m. Ptyty wystepuja jako dwukierunkowo zbrojone.

Nad wszystkimi $Scianami konstrukcyjnymi przewidziano wience zelbetowe o wymiarach
wedtug rysunkdéw szczegétowych. Wiernce zelbetowe nalezy wykona¢ w sposdb ciggly oraz nalezy
monolitycznie zespoli¢ je z ptytg stropowa, usztywniajgc w ten sposéb caty obiekt. Prety w wienicach
nalezy tgczy¢ na zaktad (min. 80cm) lub w narozach wewnetrznych przeciggnaé¢ w strop na dtugosé
min 80cm. W miejscach oparcia dachu, zatopi¢ w wiencach kotwy do mocowania murtat.

Ze stropdw wypusci¢ prety startowe dla stupédw/rdzeni i $cian zelbetowych.

Otulina zbrojenia: 2,5cm
Beton: C20/25
Stal: AlIIN (B500SP)

6.4. PoDcIAGI / BELKI

Podciggi i belki zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie.
Przekroje elementdw prostokatne zgodne z czescig rysunkowa projektu.

Otulina zbrojenia: 2,5cm
Beton: C20/25
Stal: AllIN (B500SP)

Stal strzemiona #6: AllIN (B500A)



6.5. StuPY / RDZENIE

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne wylewane na budowie. Wymiary stupéw
oraz ich lokalizacja wg rysunkow konstrukcyjnych. Na odcinkach stupow powyzej lub ponizej
potaczenia stupa z belky lub ptytg oraz w strefie potaczenia pretéw podtuznych na zaktad nalezy
zmniejszy¢ maksymalny rozstaw zbrojenia poprzecznego.

Otulina zbrojenia: 2,5cm

Beton: C20/25

Stal: AlIIN(B500SP)

Stal strzemiona #6: AllIN (B500A)
6.6. SCHODY

Schody zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, wylewane na placu budowy. Grubosci
biegu 18cm. W projekcie uwzgledniona zostata wierzchnia oktadzina stopni grubosci 2,0cm. Przed
wykonaniem poréwnac geometrie z projektem architektury.

Otulina zbrojenia: 2,5cm

Beton: C20/25

Stal: AIlIN (B500SP)
6.7. WINDA ZELBETOWA

W budynku zaprojektowano wewnetrzny szyb windowy. Sciany szybu windowego monolityczne,
zelbetowe grubosci 24 i 18cm. Szyb windowy przenosi obcigzenia ze stropow. Gtebokos¢ podszybia
wynosi 110cm, wysokos¢ nadszybia 340cm. Szyb windowy zostat zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi firmy REMDZWIG. W przypadku zmiany dostawcy/modelu szyb moze wymagaé
przeprojektowania. Szyb windy oddylatowany jest od istniejgcego budynku.

Otulina zbrojenia: 2,5cm

(Szczegodtowe otuliny podano na rysunkach zbrojeniowych).
Beton: C25/30

Stal: AIIIN (B500SP)

6.8. SCIANY MUROWANE PIETRA

Sciany nosne kondygnacji pietra zaprojektowano jako murowane, wykonane z bloczkéw
gruboéci 24cm. Materiat na $ciany powinien cechowa¢ sie gestoscia 500kg/m?® oraz wytrzymatosciag
na $ciskanie 4MPa. Sciany murowane, przylegajace do pionowych elementéw zelbetowych (rdzeni,
$cian) powinny by¢ w nich zakotwione na tzw. strzepia lub za pomocga rozwigzan systemowych, tzn.
szyn kotwigcych np. Betomax Muro-Bet przybitych do deskowania elementéw zelbetowych, co
pozwoli w sposéb trwaty potgczy¢ szyne z elementem zelbetowym. Podczas murowania $cian kotwié
Sciany murowane przy zastosowaniu kotew ptaskownikowych Betomax Muro-Bet 180 w rozstawach
nie wiekszych niz 0,50m.

Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A. 1zolacja Scian wg projektu architektury.

6.9. SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe wykonane zostang zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej jako
murowane z bloczkédw gazobetonowych o grubosci 12cm. Sciany nalezy murowaé po rozdeskowaniu
stropéw. Nalezy pozostawi¢ w trakcie robét murowych dylatacje 2,0cm pomiedzy gérng krawedzig
$ciany murowanej i dolng powierzchnig stropu, wypetniong materiatem sprezystym (np. tasma
rozprezng).



6.10. NADPROZA PREFABRYKOWANE

W S$cianach murowanych przyjeto do zastosowania nadproza prefabrykowane typu ,SBN
100/120i 120/120” (mozna uzy¢ zamiennie innych typowych nadprozy). Nadproza nalezy montowa¢
wedtug instrukcji producenta. Minimalne oparcie belki na $cianie z gazobetonu wynosi 15cm.

6.11. NADPROZA STALOWE

W S$cianach istniejgcych Budynku A i B, gdzie projektuje sie przebicia jako wzmocnienie
zaprojektowano nadproza stalowe z 2x C180 (S235JR). W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia
wspotpracy belek w nadprozach nalezy skreci¢ je srubami M12 co 400mm oraz przyspawac
przewigzki. Nadproza oprzeé na Scianie za pomocg blachy 12x250x300 na podlewce gr. 2cm (zaprawa
ekspansywna). Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczysci¢ do S 2 % stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

Uwagi przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:

e Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

e Przed przystgpieniem do prac Sciane i stropy powyzej montowanego nadproza podstemplowac
zastrzatami.

+  Sciany i\lub stropy podstemplowa¢ zastrzatami z obu stron.

e Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan, nosnosc istniejgcego muru: w miejscu oparcia
projektowanego naproza oraz w odlegtosci 1m od miejsca podparcia.

e W przypadku stwierdzenia muru o nosnosci ponizej fd=2,1MPa przemurowac istniejgce sciany w
miejscu oparcia projektowanego nadproza w odlegtosci 1m od miejsca podparcia.

¢ Nad krawedzig projektowanego otworu, od jednej ze stron, wyku¢ bruzde wysokosci projektowanego
podciggu +4cm i szerokosci wg rysunku detalu.

e Osadzi¢ blachy podporowe.

e Wstawi¢ w bruzde pierwszg belke podciggu, nastepnie podbic¢ klinami stalowymi miejsca styku gornej
krawedzi z murem i miejsca oparcia na murze.

¢ Nastepnie wyku¢ bruzde z drugiej strony Sciany jak pierwszg i wstawic drugg belke.

e W potowie wysokosci belek nadprozowych przez nawiercone otwory potgczy¢ belki srubami M12 w
rownym rozstawie.

e Przestrzen pomiedzy belka stalowg a murem nad belka i w miejscu oparcia wypetnié¢ zaprawg
ekspansywna.

¢ Nastepnie przyspawac przewigzki od spodu nadproza wg rysunku obok.

¢ Po zakoriczonym montazu belek nadprozowych, przystapié¢ do rozbidrki muru ponizej wstawionych
belek.

e Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawionej osoby.

6.12. KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy zaprojektowano jako przedtuzenie Budynku B. Przyjeto schemat
konstrukcji jetkowej wykonanej z drewna sosnowego klasy C24. Pochylenie potaci dachu wynosi 36°.
Krokwie dachowe o wymiarach 8x18cm w maksymalnym rozstawie 80cm. Krokwie oparte na
murtatach o wym. 14x14cm i tgczone obustronnym ztgczem ciesielskim typu SFH na site rozporowg
3,0kN. Murtata mocowana do wienca zelbetowego kotwami M16 w rozstawie 120cm. Pod nakretka
kotwy projektuje sie ptytke dociskowg o gabarytach 100x100 i gr. 5mm z otworem na szpilke.
Zaprojektowano jetki dwugateziowe 2 x 8x20cm z dwoma przewigzkami.

Dach ptaski o spadku 3° zaprojektowano miedzy budynkami A i B. Przyjeto schemat belki jedno i dwu
przestowej. Krokwie w maksymalnym 60cm wykonac z przekroju 8x22cm z drewna C24.

Pozostate potaczenie elementéw drewnianych nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za
pomocg systemowych tacznikéw typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji i zalecen producenta
tacznikow.



Pokrycie dachu - blachodachéwka o ciezarze nie przekraczajgcym 50kg/m?. Drewno nalezy
zaimpregnowac srodkiem typu Fobos M2, aby chroni¢ drewno przed dziataniem ognia, grzybéw i
owadow. Podczas montazu dachu stosowac tymczasowe stezenia wiatrowe stabilizujgce dZzwigary
drewniane.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV. Dla projektowanego obiektu ustala sie klase D odpornosci pozarowej. Elementy konstrukcyjne
budynku spetnia¢ bedg wymaganie NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Zgodnie z zapisem § 213 pkt. 1 warunkéw technicznych, wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej nie dotyczg budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji
nadziemnych wtgcznie (ma zastosowanie do rozpatrywanego obiektu);

7.1. ZABEZPIECZENIE POZAROWE DREWNA:

Konstrukcje drewniane przed wybudowaniem muszg by¢ zabezpieczone Srodkami trudno
rozprzestrzeniajgcymi ogien.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszag dokumentacjg oraz
przepisami BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych. Wszelkie niezgodnosci w dokumentacji
projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed wykonaniem robdt budowlanych. Zestawienia
ilosciowe, jako$ciowe i materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac
przed zamowieniem materiatdw. Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione
z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyrobdéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy zapoznaé
sie z instrukcjami technicznymi wyrobdw, w razie potrzeby skontaktowac sie z doradcg technicznym
badz projektantem. Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywad tagcznie z projektem architektury,
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

mgr inz. Mirostaw Grochowski

upr. nr POM/0154/PBKb/16
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Miejsce i data: Kartuzy, marzec 2022r

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu konstrukcyjnego:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku PCPR
w Kartuzach dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

oswiadczam, iz projekt konstrukcyjny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant konstrukcji: mgr inz. Mirostaw Grochowski
POM/0154/PBKb/16
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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10. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Miejsce i data: Kartuzy, marzec 2022r

OSWIADCZENIE

Jako sprawdzajgcy projektu konstrukcyjnego:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku PCPR
w Kartuzach dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

oswiadczam, iz projekt konstrukcyjny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Sprawdzajacy konstrukcji: mgr inz. Waldemar Barski
POM/0078/PWOK/06
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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11. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE)

Miejsce i data: Kartuzy, marzec 2022r

Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), dla:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku PCPR
w Kartuzach dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

przyjeto PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA

Jest to obiekt o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, posadowiony
bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych, w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Po wykonaniu wykopu warunki gruntowe powinny zosta¢ odebrane przez uprawnionego
geologa i potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Projektant konstrukcji: mgr inz. Mirostaw Grochowski
POM/0154/PBKb/16
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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12. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania poddasza
budynku PCPR w Kartuzach

Stadium: Projekt techniczny

Brania: Konstrukcja

Adres obiektu: dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

Osoba sporzadzajaca: mgr inz. Mirostaw Grochowski
POM/0154/PBKb/16

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Marzec 2022r.

12.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Zakres prac przewiduje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania poddasza
budynku PCPR w Kartuzach realizowanego w technologii tradycyjnej. Roboty budowlane zmierzajace
do wykonania zadania:

e przygotowanie i zabezpieczenie terenu wyznaczonego dla budowy
* roboty ziemne

e roboty zbrojarskie i betoniarskie

e roboty montazowe

* montaz elementéw konstrukcji drewnianej dachu

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami
BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych. Wszelkie niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy
zgtaszac projektantowi przed wykonaniem robdét budowlanych.

Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem architektury, projektami
instalacji.

12.2. KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW:

Przy pracach moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazan lekarskich
oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
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12.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

e upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

e upadek pracownikéw z wysokosci;

e pozar, zalanie, itp.;

¢ niewfasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

¢ nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

¢ Dbtedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

e awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem

e pradem, itp.;

e przebywanie 0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

e budowy.

Prowadzenie roboét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
W czasie opaddéw, mgty, mrozdw, odwilzy i innych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie
nalezy prowadzic prac rozbiérkowych.

12.4. SPOSOBY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikéw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomié ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywaé. Do
pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.

12.5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH:

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkow zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym

miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego
zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do osdb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

e przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

¢ konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdét budowlanych
(nadzér budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Przy robotach rozbidrkowych na wysokosci powyzej 4m robotnicy powinni pracowaé w pasach
ochronnych mocowanych do elementéw konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione. Obalanie scian
lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
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Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas rozbidrki Scian, by nie dopusci¢ do ich zawalenia
pod wptywem sit poziomych np. parcia wiatru.

12.6. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE:

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas
budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i
forme ,,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

mgr inz. Mirostaw Grochowski

upr. nr POM/0154/PBKb/16
uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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13. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

13.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Projekt architektoniczny

e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1990: 2004 /Ap1l
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005
PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 1995: 2010
PN-EN 1996: 2010
PN-EN 338: 2011
PN-81/B-03020

13.2. ZASTOSOWANE MATE

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy.
Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-4: Oddziatywania ogdélne — oddziatywania wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenie statyczne i projektowanie.

RIALY:

Beton: C20/25, C25/30

Stal zebrowana gatunku: B500SP; B500A

Sciany zelbetowe monolityczne gr 24cm

Sciany konstrukcyjne poddasza murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm, gestoéci 500kg/m?

oraz wytrzymatosci na Sciskanie 4MPa n
Kominy systemowe;

a zaprawie cementowo—wapiennej M5;

Wiezba dachowa: drewno sosnowe / $wierkowe klasy C-24;

13.3. UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA | LOKALIZACJI BUDYNKU:

Projektowany rozbudowa zlokalizowana jest w Il strefie obcigzenia wiatrem oraz w Il strefie

obcigzenia $niegiem. Strefa przemarzan

ia gruntu wynosi 1,0m ponizej poziomu terenu.

Zatozono posadowienie budynku na glinach piaszczystych 1,=0.30 lub piaskach drobnych 14=0,50.
Naprezenia dopuszczalne pod fundamentami ograniczone zostaty do 180kPa. W przypadku
stwierdzenia gorszych parametréow geologicznych podtoza, projekt nalezy adaptowac do istniejgcych

warunkow.

Do obliczen zatozono, ze poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia

fundamentéw budynku.

13.4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Obcigzenia state od pokrycia dachu

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatyw char. Y 3 obl.
ania kN/m’ kN/m’

1. Ciezar pokrycia dachu, blachodachéwka state 0,30 - 1,35 0,68

2. taty, kontriaty, state 0,10 - 1,35 0,27

3. Wetna mineralna gr. 30cm state 0,36 -- 1,35 0,41

4.  Ciezar wtasny elem. konstrukcyjnych uwzgledniony w programie state 0,00 -- 1,35 0,00

5. Folia state 0,01 - 1,35 0,01

6.  Ptyta g-k na stelazu state 0,20 -- 1,35 0,27

B 0,97 1,32
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Snieg

Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziatyw char. W rep. Ve obl.
ania kN/m? kN/m? kN/m?
1.  Obciazenie rownomierne $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg zmienne 0,96 1,00 0,96 1,50 1,44
PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 3, A=146 m n.p.m. -> sk = 1,2 kN/m2,
przyp.A, nachylenie potaci 36,0 st. -> 0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)
[0,960kN/m2]
B: 0,96 0,96 1,44
Wiatr
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziatyw char. W rep. Ve obl.
ania kN/m? kN/m? kN/m?
1.  Obciazenie wiatrem pola H potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN zmienne 0,46 1,00 0,46 1,50 0,69
1991-1-4/7.2.5 (strefa 2 -> vb,0 = 26,00m/s, teren Il, co=1, ze=h=7,2 m -
> ¢r=0,95, wymiary dachu h=7,2 m, d=8,4 m, b=18,2 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa=36,0 st., theta=0 st. -> qp=0,91 kPa, cscd=1,000,
cpe=0,46) [0,461kN/m2]
B: 0,46 0,46 0,69
Obcigzenia state od warstw posadzkowych
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziatyw char. Wy rep. Ve obl.
ania kN/m? kN/m? kN/m?
1.  parkiet/panele/terakota [21,0kN/m3-0,02m] state 0,42 - 0,42 1,35 0,57
2. Beton zwykty grub. 5 cm [24,000kN/m3-0,05m] state 1,20 - 1,20 1,35 1,94
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] state 0,02 -- 0,02 1,35 0,03
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] state 0,29 -- 0,29 1,35 0,39
B: 1,93 1,93 2,61
Obcigzenia zmienne
Rodzaj Wartosé Wartosé Wartosé
L.p. Opis oddziatywania oddziatyw char. rep. a3 obl.
ania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii ~ zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50
B (biurowa) [3,000kN/m2]
2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego Scian dziatowych w przypadku zmienne 1,20 1,00 1,20 1,50 1,80
przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wtasnym >2,0i <= 3,0 kN/m
dtugosci $ciany [1,200kN/m2]
B: 4,20 4,20 6,30
13.5. FUNDAMENTY :
10.5.1 Zatozenia
¢ Obliczenia geotechniczne wg normy : EN 1997-1:2008
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
10.5.2 Materiaty
¢  Beton: C25/30
ciezar objetoéciowy = 2501,36 (kG/m”)
e Zbrojenie podtuzne: A-IlIN (B500SP) wytrzymatosé charakterystyczna = 500,00 MPa
Klasa ciggliwosci: C
e Zbrojenie poprzeczne: A-IIIN (B500A) wytrzymatosc charakterystyczna = 500,00 MPa
¢ Dodatkowe zbrojenie: A-IIIN (B500SP)
10.5.3 Obcigzenia fawa 60cm:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
G1 state 1 60,00 0,00 0,00
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10.5.4 Lista kombinacji

1/ SGN Al:1.35G1
2/ SGN A1 :1.00G1
3/ SGN A2 : 1.00G1
4/ SGU : 1.00G1
5/* SGN : 1.35G1
6/* SGN : 1.00G1
7/* SGU : 1.00G1

10.5.5 Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia
e Wspdtczynnik redukujacy kohezje: 0,00
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:  dla kierunkéw XiY
e  Warunki bez drenazu
¢ Podejscie obliczeniowe: 2

Al +M1+R2

10.5.6 Grunt:
Poziom gruntu: N, =1,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, = 0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: N¢=1,00 (m)
Glina piaszczysta

e Poziom gruntu: 1.00 (m)

«  Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m>)

e Ciezar wtasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/ma)

e  Kat tarcia wewnetrznego: 18.3 (Deg)

¢ Kohezja: 0.03 (MPa)

10.5.7 Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN A1 :1.35G1

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 18,64 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr =99,64 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B-2|eB| =0,60 (m)

L'=L-2]|eL| =1,00 (m)

Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit naprezen

qu =0.18 (MPa)

ple* = 0,09 (MPa)

De =Dmin-d=1,40 (m)

kp=1,98

g'o=0,03 (MPa)

qu =kp * (ple*) + g'0= 0,20 (MPa)
Naprezenie w gruncie:  qref=0.17 (MPa)
WSspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref=1.232 > 1

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN Al:1.00G1
Wspodtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s=0,00
Slim = 0,17
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujaca SGN Al:1.00G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 13,81 (kN)
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Obcigzenie wymiarujace:
Nr=73,81 (kN) Mx=-0,00 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_=0,60(m)

Powierzchnia poslizgu: 0,60 (mz)

Wspdtczynnik tarcia fundament - grunt: tan(Ed® = 0,30

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem:
Kombinacja wymiarujgca SGU :
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego:

My = 0,00 (kN*m)
B_=1,00 (m)

jednorodne

1.00G1

1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Gr=13,81 (kN)

q=0,12 (MPa)

Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=1,50 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: Bzd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: BzR = 0,06 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtdrne s"'=0,0 (cm)

- CALKOWITE S$=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 3711 > 1

Obrot

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujaca: SGN Al:1.00G1
Wspodtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr =13,81 (kN)

Obcigzenie wymiarujace:
Nr=73,81 (kN) Mx=-0,00 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab

My = 0,00 (kN*m)
=22,14 (kN*m)
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13.6. STROP NAD PARTEREM:

10.6.1 Plyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:120

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) skala rys. 1:120

21



10.6.2 Plyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:120
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10.6.3 Ptyty - SGU - przemieszczenia w stanie zarysowanym

[mm] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C) Skala rys. 1:120

75,00 0,00

N 5 I
£=0.00 0,00

13.7. DACH DREWNIANY:

DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia lewej potaci dachowej & = 36,0°
Kat nachylenia prawej potaci dachowej @ = 36,0°
Rozstaw murtat w Swietle |=6,37 m

Roéznica poziomoéw murtat Bh =-0,28 m
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Wysieg lewego wspornika |, =0,20 m

Wysieg prawego wspornika l,p=0,85m

Poziom jetki h=0,00 m

Rozstaw wigzarow a = 0,80 m

Odlegtosé miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,50 m
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, =1,30 m

Wysieg wspornika murtaty |, =0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 8/20 cm z drewna C24 z przewigzkami co 220 cm,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

S
(% ~
S
95X @
7 . &
= 0
1887 /A "0 ;]
oo £
nYmn = o
g 6,36 8 S
, o [S]
o= m
S« 3
—
0,02y 317 L 329 0,26, 0,67
a a A

7,42

3

e

Obwiednia przemieszczen [mm]:

0,02

K
w
i
<]
x

3,29 0,26, 0,67
—

7,42

k3

kK

Ekstremalne reakcje podporowe:

2,30

0,49

2,30

3,07

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 10,50 -1,37 K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant ||
5,78 1,88 K34: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce
3,51 -1,79 K53: state-min+wiatr z lewej-wariant Il

5 (B) 10,82 -- K15: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z prawej-wariant Il
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WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fox =24 MPa, fi ok = 14 MPa, f ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, B = 350 kg/m’

Krokiew lewa 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)
Smuktosé

B, =122,9 < 150

[, = 65,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =3,10kNm, N =4,99 kN

fry,a = 14,77 MPa, f.0q=12,92 MPa

By = 7,18 MPa, 0,4 = 0,35 MPa

k.y=0,211, k.,=0,645

c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + m,y,d/fm,y,d =0,613 <1

c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + m,y,d/fm,y,d =0,528 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K10 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =0,00 kNm, N=7,78 kN

frya = 14,77 MPa, f.0q=12,92 MPa

Bmy,¢ = 0,00 MPa, 0,4 = 0,65 MPa

(c,O,d/fc,O,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 01003 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 9,83 MM < Upetsin = 1 /200 =3915/ 200 = 19,58 mm  (50,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 0,26 MM < Upeesin = 2:1 /200 = 2-:31/200 = 0,31 mm  (86,6%)

Krokiew prawa 8/18 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - brak)
Smuktosé

B,=67,6 < 150

[, =650 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K35 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-Snieg
M =3,54kNm, N=4,23kN

fmy,a = 11,08 MPa, feo,a=9,69 MPa

Bmy,a = 8,19 MPa, B.0,4 = 0,29 MPa

k.y =0,608, k.,=0,645

c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + m,y,d/fm,y,d =0,789 < 1

c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + m,y,d/fm,y,d = 0:786 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K35 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-$nieg
M =-0,43 kNm, N =5,38 kN

fmy,a = 11,08 MPa, feo,a=9,69 MPa

Bmy,a = 1,42 MPa, B 0,4 = 0,45 MPa

(c,O,d/'I:c,O,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 01131 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 15,42 MM < Upefin =1 /200 =4392/200=21,96 mm (70,2%)

Jetka 2x 8/20 cm z przewigzkami co 220 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K39 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg+0,80-wiatr z lewej-wariant Il
M=6,36 kNm, N =-4,96 kN

fry,a = 11,08 MPa, f 0,4 = 9,69 MPa

By = 5,96 MPa, o4 = -0,16 MPa

t,O,d/ft,O,d + m,y,d/fm,y,d = 01562 <1
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Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K36 state-max+zmienne na jetce
Utin = 28,93 MM < Upetfin = | / 200 = 6458/ 200 = 32,29 mm  (89,6%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,52 kN/m, Qy,max = 2,35 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K34 state-max+wiatr z prawej-wariant [1+0,90-zmienne na jetce
M, = 0,43 kNm

finzd = 16,62 MPa

Bz = 0,930 MPa

m.Z,d/fm,Z,d =0,056 < 1

13.8. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH OBLICZEN:

W projektowanych elementach nie zostaty przekroczone dopuszczalne naprezenia i ugiecia, a
konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przeniesé obcigzenie. Szczegétowe obliczenia znajdujg

sie w archiwum biura projektowego.

mgr inz. Mirostaw Grochowski
upr. nr POM/0154/PBKb/16

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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14. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O WPISIE DO 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

POMORSKA OKRE
1ZBA INZYNIEROW BUON b
8d-359 al. Rzecaypospolite) 41

-

sygn. akt. 177/POM/OKK/16

DECYZJA

Gdansk. dnia 28 czerwca 2016 .

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan MIROSEAW GROCHOWSKI

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 28.01.1988 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0154/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mirostaw Grochowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290). w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien.

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
\ Okregowej Komigfi Kwalifikacyjnej

g dr ini.y

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowe) Komyisji Kwalifikacyjnej

arek Wesgplowski

mgr inz.

n.

y Malinowski

CZLONEK

T Komisji Kwalifikacyjnej

Adr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujgy:

1.Pan Miroslaw Grochowski

81-364 Gdynia. ul. Wiadystawa IV 36A/11
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKDA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

POM-418-HU3-GTQ *

Pan Mirostaw Grochowski o numerze ewidencyjrym POM/BO/0321/16

adres zamieszkania ul. Swierkowa 111, 89-606 Chojniczki

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatue w dmiu 2021-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okre gowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroricanym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikate =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moins sprawdsic za i weryfikacyjnego zaswisdczenia na

PPENLL Iy /N AL A S LRI S DY R AR RS TR R FRE I RS R RO U SRR S B AR ) T SRS T S
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P ) O .:r’,‘DW'A

POMCR t'_‘];/\l,l:x‘ O%‘\F‘IL\.J :

inA IRZINIEROW PLDOWNICTHA

‘-57(-)-340 Cetlnfisk, W, fviwie.?ojnr’:skia 4i: 44

R O e Gdansk, dnia 17 lipea 2006 1.
ax {J-La) O - <

syg. akt 74/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2,art 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan WALDEMAR BARSKI
magister inZynier
urodzony dnia 08.05.1973 r w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numeyr ewidencyjny: POM/0078/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budewlancj

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosdci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Ponczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konnigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW{
Okregowej

PNICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Leskek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Barski

80-313 Gdanisk, ul. Orla 3 /13

2 Okregowa Rade Izby

3.G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Waldemar Barski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
©) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym w zakresie :
a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i architektury
obiektu.
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POLSEKA
I I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylEacyjnym:

POM-3GE-BUP-ZRK *

Pan Waldemar Barski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0316/06

adres zamieszkania ul.Bogumita Kobieli 41/4, 80-516 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregows] Izby infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpesie slektronicenym (Dz. U. 2001 Mr 230 poz. £430) dane w postaci
eleirtroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiatu =y
rewnowsine pod wigiedem skutkow prewnych dokumertom opatriomym podpisami wiasnorgoanymi |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym Tafwisdczeniu moing sorawczic 28 pomocy numery werylEacyjrego saswiadczenia na
stromie Polskiej izby Indynierow Eudownictws wwa.piib.org.pl lub kontakiujac sig = biurem winsciwe] Dirggowe]j izoy Infgmierow
Budownictwa.
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15. CzESC RYSUNKOWA
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