PARTER

oW, o~ "
pomieszezenie 5z'ytkowa podfoga Sciany sufit
0.1 KLATKA SCHODOWA 25,45 m2 plytki kamienne malowane na kolor jasnoszary tynkowany, malowany na kolor biaty
(granitowe) lamperia z bezbarwnego, matowego
lakieru na h=120cm
0.2 KORYTARZ 4,35 m2 gres techniczny malowane na kolor jasnoszary tynkowany, malowany na kolor biaty
0.3 POM. PORZADKOWE 5,90 m2 gres techniczny malowane na kolor jasnoszary tynkowany, malowany na kolor biaty
0.4 POM. GOSPODARCZE 29,20 m2 gres techniczny malowane na kolor jasnoszary tynkowany, malowany na kolor biaty
0.5 POM. NA ODPADY STALE 3,10 m2 gres techniczny malowane na kolor jasnoszary tynkowany, malowany na kolor biaty
oW, - "
pomieszczenie 5z'ytkowa podfoga Sciany sufit
1.1 KLATKA SCHODOWA 25,45 m2 plytki kamienne malowane na kolor jasnoszary piyty GKF malowane
(granitowe) lamperia z bezbarwnego, matowego | w kolorze biatym
lakieru na h=120cm
1.2 POCZEKALNIA 31,05m2 |  panele winylowe malowane na kolor jasnoszary plyty GKF malowane
drewnopodobne w kolorze biatym
1.3 WC OGOLNODOSTEPNE 560m2 | plytki gresowe glazura na H=250cm plyty GKF malowane
w kolorze biatym
14 BIURO 38,80m2 |  panele winylowe malowane na kolor jasnoszary plyty GKF malowane
drewnopodobne w kolorze biatym
1.5 BIURO 14,50 m2 panele winylowe malowane na kolor jasnoszary piyty GKF malowane
drewnopodobne w kolorze biatym
1.6 BIURO 13,20m2 |  panele winylowe malowane na kolor jasnoszary plyty GKF malowane
drewnopodobne w kolorze biatym
1.7 BIURO 30,80 m2 |  panele winylowe malowane na kolor jasnoszary plyty GKF malowane
drewnopodobne w kolorze biatym

UWAGA!!!

. Schody wewnetrzne klatki Schodowej naleZy Wyposaiyé w AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MARZEC
balustrady i porecze plrzlyé.cienne ze §ta|i nierdzewne.:j architekt Tomasz Golanko 2022r.
szczotkowanej, umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich RYS. NRA-27
uzytkowanie. Wysoko$¢ balustrad mierzona do wierzchu ul. Koscierska 9B/4, 83-300 Kartuzy, kom. 664-715-015
poreczy 110 cm. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu SKALA 1:100
pomigdzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m. INWESTOR: POWIAT KARTUSKI

. Na klatce schodowej i korytarzach, w miejscach w ktérych ADRES. -
nastepuje zmiana poziomu podiogi, powierzchnie ' dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY
spocznikéw schodéw i pochylni nalezy wykonac z OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
materiatéw wyrdzniajgcych je odcieniem, barwg badz uzytkowania poddasza budynku PCPR
fakturg co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi w Kartuzach
rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodéw i pochylni. , .
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