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0.1    KLATKA SCHODOWA

0.2    KORYTARZ

pomieszczenie
pow.
użytkowa

25,45 m2

4,35 m2

29,20 m2

+ 1,60

przekucie 110x210cm

0.3

0.3    POM. PORZĄDKOWE 5,90 m2

BUDYNEK A

BUDYNEK B
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0
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0

+ 0,65
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200

podciąg
żelbetowy
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0
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0
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0
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0

2x90
205
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0.4    POM. GOSPODARCZE

+ 0,20

B

kurtyna powietrzna
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GRANICA DZIAŁKI

3x
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RZUT PARTERU

skala 1:100

GRANICA DZIAŁKI

ściana oddzielenia
p/poż REI60

+ 3,70

10
0

20
0

 9
0

20
0

EI30

ściana oddzielenia
p/poż REI60

ściana oddzielenia p/poż REI60

 9
0

20
0

0.5    POM. NA ODPADY STAŁE

0.5

3,10 m2

sala

szkoleniowa

do 50

osób

 9
0

20
0

pionowy pas szer. 2m w klasie EI60
z materiału niepalnego

pionowy pas szer. 2m w klasie EI60
z materiału niepalnego

istniejący rekuperator

 RS

 RS

 RS

CV22-600
800 mm

2,00

C
V

1
1
-6

0
0

8
0
0
 m

m

2,00

26 x 3,0
11247 W

16 x 2,0
1552 W

20 x 2,0
8539 W

CV33-600
1100 mm 2,00

16 x 2,0
1157 W

26 x 3,0
10090 W

16 x 2,0
564 W

CV22-600
700 mm2,00

16 x 2,0
988 W

0.1 +20 °C
Φwym: 1157 W

0.5 +12 °C
Φwym: 0 W

0.3 +20 °C
Φwym: 424 W

0.4 +20 °C
Φwym: 1128 W
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NAZWA RYSUNKU:

ADRES:

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

KARTUZY, DZ. NR 327 (OBR.3) I 108/10

(OBR.4) KARTUZY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA

SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

BUDYNKU PCPR W KARTUZACH

Powiat Kartuski WRZESIEŃ 2022r.

CO1

CO1 pion c.o.

2,00 grzejnik zintegrowany

CV11-600
700 mm

typ

długośćnastawa
zaworu

Legenda:

przewód powrotny

przewód zasilający

dz x gr. ścianki
moc [W]

zawór grzejnikowy odcinający
zawór grzejnikowy
termostatyczny

włączyć istniejącą instalację c.o.

do projektowanej, przed włączeniem spradzić stan techniczny

istniejącej instalacji, w przypadku stwierdzenia jej nieprzydatności

do użytkowania wymienić na nową

istniejąca instalacja c.o.

projektowaną instalację włączyć
do istniejącej instalacji c.o.,

lokalizację istniejącej instalacji sprecyzować
na roboczo

istniejąca instalacja c.o.

w pomieszczeniu sali, zaplecza i archiwum,

bez zmian


