SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA BUDYNKU PCPR W KARTUZACH

dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach Kontraktu na wykonanie instalacji
elektrycznych  dla rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza
budynku PCPR w Kartuzach dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) Kartuzy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot i obejmuja wykonanie:
- Rozdzielnica RGA, RG-TL
- Wewnetrzne linie zasilajace
- Instalacje o$wietlenia zewngtrznego na budynku
- Instalacje o$wietlenia terenu zewnetrznego
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja o$wietlenia og6lnego
- Instalacje zasilania centrali wentylacyjnej - rekuperatora
- Instalacje przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych
- Instalacje sieci strukturalnej LAN
- Instalacje sieci telefoniczne;j
- Instalacj¢ monitoringu wizyjnego CCTV
- Instalacje alarmowg SSWiN
- Instalacj¢ naglosnienia poczekalni
- Ochrona od porazen

- Ochrona przeciwprzepigciowa

1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow
gniazd. wylacznikdw, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne - rury z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub

podtozu.

1.4.3. Podtoze - mur. tynk, drewno, na ktorych uktadane sg przewody.
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1.4.4. Punkt o$wietleniowy - oprawa oswietleniowa LED.

2.0. MATERIALY

Materialty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza

spetnia¢ wymogi odnos$nych przepisow i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

2.1.

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan
I Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnos$ci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktéorych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)
certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci
dla materiatow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.
728)

Rozdzielnie
Tablice rozdzielcze wykona¢ wg. rysunkoéw szczegotowych w  Dokumentacji
projektowej. Wyposazenie rozdzielnic w/g schematéw zawartych w Dokumentacji

Projektowej.

2.2. Oprawy oSwietleniowe

Oswietlenie pomieszczen nalezy wykona¢ oprawami LED zgodnie =z
zestawieniami i planami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Na drogach
ewakuacyjnych zastosowaé oprawy awaryjne oraz oprawy ewakuacyjne z

piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacji.

2.3. Przewody
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Calos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY, YDYp, LgY, HDGs, UTP,
YTDY, XzZTKMXpw o roznym przekroju zyl. Przewody prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych PCV, w bruzdach pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych.

2.2. Magazynowanie materialow

Dostarczone na budowe materialty elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach  zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami zamawiajacego. W 0znaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe

skladowanie 1 wbudowanie.

3.0 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprz¢t, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot instalacji elektrycznej
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot:

- Samochodd dostawczy

- Elektronarzedzia reczne

- Przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
towarow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,

Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno si¢ zachowa¢ nast¢pujaca

kolejnos¢ robot:

- wykonanie trasowania przewodow
- wykonanie kucia bruzd pod przewody elektryczne zachowujac zasady BHP

- wykonanie mocowania korytek kablowych, mocowanie uchwytow n/t do rurek i
listew instalacyjnych

- wykonanie o$wietlenia terenu i linii WLZ
- montaz rozdzielnicy RGA
- rozbudowa rozdzielnicy RG-TL
- podiaczenie i uruchomienie osprzetu elektrycznego
- wykonanie niezbednych pomiarow
5.1. Trasowanie - nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i rur

instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy - dostosowa¢ do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwoch, wigcej rur

odstepy migdzy nimi wynosily nie mniej niz 5 mm.

5.3. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V - wykona¢ przewodami YDYp o
przekroju zyt 3x2.5; 3x1,5; 4x1,5; 5x2,5; 5x4 mm. Przewody wprowadzone do puszek
I opraw powinny mie¢ nadmiar dhugosci niezbedny do wykonania podtaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewoddéw fazowych. Zagigcia i1 tuki w
plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w

sposob trwaty 1 po zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

5.4. Montaz osprzetu, opraw oSwietleniowych i aparatow elektrycznych
* gniazda taczniki nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty

* oprawy oswietleniowe i aparaty montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektow3.

6.0.KONTROLA JAKOSCI

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z
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badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegoétowym
ogledzinom 1 prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia
przed zagrozeniami, ktdorych moze sta¢ si¢ przyczyng. Czlonkowie komisji, przed
przystapieniem do ogledzin i préob powinni otrzymac i zapozna¢ si¢ z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom 1
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

a)zgodnos$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegltosci
od innych instalacji i urzadzen,

d) poprawnos$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy 1 Sciany,

e) prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzgtu,
w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji ,

h) prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych 1 ochronno
neutralnych,

1) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywow zewnetrznych
warunkow srodowiskowych w jakich pracuja),

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych

do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych

informacji, o ktorych jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone sa w nast¢pujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

8/14



- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.1. Proby montazowe

6.2.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary:

* pomiar nat¢zenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wykona¢ do kazdego
pomieszczenia oddzielnie przyrzadem z aktualnym $wiadectwem wzorcowania.

* pomiar skutecznos$ci ochrony przed porazeniem dla gniazd wtyczkowych i opraw w |
klasie ochronnos$ci, przyrzadem z aktualnym $wiadectwem wzorcowania. Z badan
pomiarowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

» przeprowadzi¢ proby funkcjonalne systemow niskopradowych: LAN, instalacja
telefoniczna, CCTV, SSWIN i naglosnienia poczekalni oraz zorganizowac

przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzgtu.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych

probami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i

sprawdzié czy:

* punkty $wietlne sa zalaczone zgodnie z zatozonym programem

» w gniazdach wtyczkowych przewody sa dokladnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow

» wszelkie urzadzenia dziatajg poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

7.0. OBMIAR ROBOT

1.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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Jednostka obmiaru na poszczeg6lnych elementach instalacji sa:
[mb] — kabli, przewodow — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[szt.] — wylacznikow, gniazd wtykowych, pkt. §wietlnych, rozdzielni i tablic na podstawie

Dokumentacji Projektowej

8.0. ODBIOR ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,

a pracownikow na wypadki przy pracy.
8.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru
Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac:

* osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy o$wietleniowe

* ulozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodow

* instalacja przed zalaczeniem pod napigciem
8.2. Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbior koncowy
* Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozyc¢:
» aktualng dokumentacje powykonawcza
* protokoty prob montazowych

* oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

8.4. Komisja odbioru koncowego:
* bada aktualno$¢ i kompletno§¢ dokumentacji powykonawczej
* bada protokotly odbiorcéw czgs$ciowych i sprawdza usuniecie usterek
* bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 urzadzen oraz przedstawia ewentualne
whnioski i uwagi
* bada i akceptuje protokoly préb montazowych
+ dokonuje prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie

 ustala okres 1 warunki wstgpnej eksploatacji instalacji
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* spisuje protokot odbiorczy

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

- Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

- Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykonanie.

- Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie
gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

wytyczenie trasy przewodow, rur, punktow osprzetu i opraw
dostarczenie materiatdéw do miejsca wbudowania
przygotowanie podioza pod oprawy i osprzet

montaz wylacznikow

montaz puszek instalacyjnych

uktadanie przewodow

montaz opraw o$wietleniowych

montaz urzadzen niskopradowych
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e programowanie i konfiguracja systemoéw CCTV i SSWIN
e badanie obwodow
e badanie skuteczno$ci ochrony i nat¢zenia oswietlenia

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

9.2. Wykonanie robot instalacji obejmuje: iloSci wg przedmiaru robot

Wykona¢ prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem roboét instalacji elektrycznych.

Materiat zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych
zastosowanie przy robotach w przedmiotowym obiekcie:
1. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
2. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
3. PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk
4. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
5. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs$¢ 4-42.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
5. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia
7. PN-HD 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne 1 taczenie
8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
10. PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi
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11. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa

14. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6lne

15. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

18. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

20. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

21. PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia

23. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe

24. PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

o Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 21.04.06r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, i innych
obiektow budowlanych i terenow

Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1137 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V Instalacje
elektryczne — wyd. Arkady 1989

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997r

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcjg Montazu i Instrukcjg rozruchu dla
w.w. urzadzen wydane przez poszczegoélnych Producentow.

UWAGA!
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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