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RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. PRETY PLYT KRZYZOWOZBROJONYCH W KIERUNKU
KROTSZEGO BOKU UKtADAC SPODEM.

8. PRETY ZBROJENIA ROZDZIELCZEGO DLA ZBROJENIA
GORNEGO UKtADAC SPODEM.

9. ZBROJENIE ROZDZIELCZE #8 co 20cm.

10. ZBROJENIE PODSTAWOWE W OTWORACH WYCIAC,
7BROJENIE GLOWNE DOPASOWAC.

11. OTWORY MNIEJSZE NIZ 220 (20x20cm) NIE WYMAGAJA
DOZBROJENIA.

12. DOMIARY DO OTWOROW ORAZ MIEJSC WYTYKOW ZE
STROPU DLA ELEMENTOW ZELB. ZNAJDUJA SIE NA RYS.
SCHEMATU KONSTRUKCJI' STROPU

numer preta

OZNACZENIE OPISU PRETA

ilos¢ pretow (szt.)
srednica preta (mm)
rozstaw preta (cm)

G — qgorq
;D — dotem
Nr? AAGB  coXX/G
L=DDD

di. preta (cm)

'fD ee)
S

Strop gr. 18 cm

Nr10 ¢12 B500SP

L= 86.2 szt.50
1szt./m2

prety dystansowe nalezy
rozmiesci¢ w obszarach gdzie
wystepuje zbroj. gérne plyty
1 szt./m2
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