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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg dwa istniejgce budynki nalezace do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, usytuowane na dziatkach nr 27 i 108/10.
Sg to budynki o konstrukgji murowanej posiadajgce dwie kondygnacje nadziemne a w
jednym z niech z czeéciowym podpiwniczeniem.
Zakres projektowy obejmuje rozbudowe, przebudowe budynkéw oraz zmiana sposobu
uzytkowania poddasza o funkgji mieszkalnej na funkcje biurowa.
Rozbudowa i przebudowa dwdch budynkéw ma na celu polaczenie ich funkcjonalnie
W jeden obiekt, przy czym projektujgc Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w pionie
od fundamentu do pokrycia dachu dokonany zostanie podziat tego obiektu na dwie
czeSci A i B, ktore mogace by¢ traktowane, jako odregbne budynku - zgodnie
z par. 210 ,warunkéw technicznych’.
Projektowany tacznik, bedzie czescig budynku A, ktéry miescié bedzie klatke schodowg
oraz winde umozliwiajgcg dostep, réwniez dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, do
kazdej kondygnacji nadziemnej i czesci obu budynkéw.
Zmiana sposobu uzytkowania poddasza dotyczy budynku A i ma na celu powiekszenie
powierzchni PCPR o nowe biura, WC ogdinodostgpne dostosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne ruchowo oraz pomieszczenie gospodarczo-archiwalne.

2. Ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Dane do oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej bedg w gtéwnej mierze dotyczyty
budynku A, ktéry projektowo oddzielony zostat od budynku B §ciang oddzielenia
przeciwpozarowego — w pionie od fundamentu do przekrycia dachu.

2.1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy — 485,70m?2, w tym budynek A — 223,70m2
Powierzchnia wewnetrzna — 803,00m2, w tym budynek A — 373,50m2
Kubatura — 3 404,00m?3, w tym budynek A — 1 664,00m3;

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2:

Liczba kondygnacji podziemnych — 1 ( dotyczy. budynku B );
Wysoko$¢ maksymaina — 9,33m;

Grupa wysokosci - niski (N).

2.2. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe:;

Budynek A, po rozbudowie stanowi¢ bedzie czes¢ obiektu PCPR w Kartuzach, ktéry to
oddzielony zostanie od budynku B projektowang w pionie $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi bedzie zachowywat odlegtosci
odpowiednio 3m, 3,1m i 5m. Sciany zewnetrzne, ktore zwrécone sg w strone granic
dziatkami sgsiednimi, w czesci zabudowanymi, w odleglosciach 3m i 3,1m projektuje sie,
jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci  ogniowej
minimum REI 60. Zachowana przy tym zostanie wymagana ddleglosé wzgledem
budynkow potozonych na sasiednich dziatkach.

Zatem usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowej speini wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych.
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2.3. Klasyfikacia pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania;

Caty obiekt PCPR w Kartuzach, w tym budynek A, po zmianie sposobu uzytkowania
i rozbudowie bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej, nie przeznaczonym przede
- wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Znajda sig w nim pomieszczenia zwigzane funkcjonalnie z dziatalnoscig PCPR a wiec
pomieszczenia biurowe na poddaszu, sala szkoleniowa na parterze oraz pieszczenia
pomocnicze, gospodarcze i higieniczno-sanitarne. tacznie w budynku bedzie moglo
przebywac do 70 os6b; w tym na poddaszu do 20 i na parterze do 50 osoéb.

Powyzsza funkcja i sposéb uzytkowania daje podstawe kwalifikacji budynku do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il.

2.4. Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek A stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg, kwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni 373,50m2 a zatem miesci si¢ w dopuszczalnej

strefie pozarowej wynoszacej 8 000m?2.

2.5. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji painych:

W budynku, z uwagi na sposéb uzytkowania, nie przewiduje sie mozliwosci
przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Natomiast moziiwe bedzie wystepowanie takich materiatéw jak;

- state materialy palne w postaci; materiatow wykoriczeniowych, wykladzin dywanowych,
podicég kompozytowych, tapet, firan, roletek, zaluzji, zaston, poscieli, itp. temperatura
zapalenia >255-320°C;

- meble z materiatéw naturalnych (tkaniny, skora) i tworzyw sztucznych o temperaturze
0 temp. zapalenia od 260 do 470 °C, mebli tapicerowanych o temperaturze zapalenia
>260°C; - artykuly biurowe, papier, karton, ksigzki, ptyty CD, pojemniki, kosze:
temperatura zapalenia >230-250°C,

- akcesoria wyposazenia pomieszczen . drobny sprzet elektroniczny, sprzet RTV
I AGD, zasilacze, kable, tadowarki, komputery, tablety, telefony, kasety CD, sprzet
audiowizualny o temperaturze zapalenia >260°C;

2.6. Klasa odporno$ci pozarowej budynku. odpornoéci _ogniowei i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej — D", stad tez elementy budynku

powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania klasy odpornosci ogniows;;

- gtowna konstrukcja noéna — R 30,

- konstrukcja i przekrycie dachu — ( nie stawia si¢ wymagan ),

- strop — REI 30

- Sciany zewnetrzne - E 30 na powierzchni wiekszej niz 65%,

- Sciana wewnetrzne — ( nie stawia sie wymagan )

Wszystkie wymienione elementy budynku powinny byé =z materiatéw nie

rozprzestrzeniajgcych ognia.

Budynek w czesci istniejacej i projektowanej posiada konstrukcje murowang, ze

stropami zelbetowymi, z dachem drewnianym i pokryciem materiatem - NRO.
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Stad, ze poddasze przeznacza sie na cele biurowe, wymaga ono, i tak sie projektue,
oddzielenia od painej konstrukcji i palnego przekrycia przegrodg w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30. Projekt przewiduje przegrode w postaci piyt
GKF 2 x 12,5mm.

Mozna zatem stwierdzi¢ iz istniejace i nowoprojektowane elementy budynku
odpowiadajg klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

2.7. Warunki ewakuacii:
Na warunki ewakuacji wplyw ma funkcja budynku oraz liczba os6b w nim

przebywajacych.

W budynku A, z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewnia sie mozliwosé
wyjscia na zewnatrz budynku bezposrednio lub poprzez projektowana klatke schodowa.
Klatka ta jest obudowana $cianami i zamknigta drzwiami. Nie wymaga sie aby byia ona
wyposazona w urzadzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem. Wyjscie z Klatki
schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
skrzydet 2 x 0,9m, co daje szeroko$¢ w $wietle wieksza niz wymagane minimum 1,2m.
Klatka schodowa posiada oswietlenie $wiattem naturalnym.

W budynku zapewnia si¢ przejcia ewakuacyjne o dlugosci nie przekraczajacej
dopuszczalne 40m oraz doj$cia ewakuacyjne nie przekraczajace dopuszczaine 30m.

2.8. Dobor urzadzeri przeciwpozarowych oraz inne instalacje i urzgdzenia stuzace
bezpieczeristwu pozarowemu:

Za wyjgtkiem przeciwpozarowego wytgcznika pradu, budynek A nie wymaga stosowania
urzgdzen przeciwpozarowych, o ktérych jest mowa w par. 2 pkt 1 ust. 7 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006 r.).

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu jest zaprojektowany z uwagi na kubature budynku
wigkszg niz 1000m> Urzadzenie to ma zapewni¢ wytgczanie doptywu pradu do
wszystkich obwodbw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2.9. Warunki dla instalacji uzytkowych.

Nie stawia sie specjalnych wymagarn w tym zakresie.

2.10. Wyposazenie w gasnice:

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice.

W strefie pozarowej budynku nalezy przewidzie¢, na kazde 100m?2 powierzchni, co
najmniej jedng jednostke Srodka gasniczego o masie 2kg lub 3dm3.

2.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Budynek A, po zmianie sposobu uZytkowania i rozbudowie wymaga wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci co najmniej 10dm3/s wydajnosci wodociagu.
llos¢ ta moze zapewni¢ istniejgcy hydrant zewnetrzny DN 80, ktéry usytuowany jest
w ulicy Msciwoja Il, w odleglosci ca 40m od budynku.
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Ewentualny brak wymaganej wydajnosci hydrantu, wymaga np: ZAPEWNeMiBNA

uzupetniajgcego zrédio wody w postaci zbiornika przeciwpozarowego o 6dpowiednift
zapasie wody lub studni 0 wydajnosci minimum 10dm3/s.

2.12. Droga pozarowa:
Budynek, zaréwno przed jak i po zmianie sposobu uzytkowania nie wymaga

doprowadzenia drogi pozarowe;.

3. Whnioski i zalecenia.

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza budynku A Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kartuzach, wraz z rozbudowsg i przebudowg zostanie zrealizowana
W oparciu o rozwigzania projektowe zawarte w projekcie autorstwa Autorskiej Pracowni
Architektury — architekt Tomasz Golanko z marca 2022roku.

Oceniajgc wiw projekt na podstawie przeprowadzonej w punkcie 2 analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej nalezy stwierdzi¢ iz jest on zgodny z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, co powinno byé potwierdzone uzgodnieniem z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych.

Nie istnieje zatem konieczno$¢ stosowania rozwigzar zamiennych, ktére mogtyby byé
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym.
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