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Legenda:
- czujnik obecności 360'

- łącznik świecznikowy IP20

- łącznik schodowy IP20

- łącznik 1-bieg. IP20/IP44

- wypust 1-faz.

- przycisk chwilowy "światło"

Legenda opraw:
1 Oprawa panel LED 600x600 36W 4500lm 4000K NT
2 Oprawa DLN LED 235mm 19W 2090lm 4000K NT
3 Oprawa szczelna LED 2x662mm 39W 6040lm 4000K NT IP66
4 Oprawa LED 1060mm 28W 3750lm 4000K NT IP40
5 Oprawa zewnętrzna LED IP65 12W 1800lm 3000K
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Legenda:
- czujnik obecności 360'

- łącznik świecznikowy IP20

- łącznik schodowy IP20

- łącznik 1-bieg. IP20/IP44

- wypust 1-faz.

- przycisk chwilowy "światło"

Legenda opraw:
1 Oprawa panel LED 600x600 36W 4500lm 4000K NT
2 Oprawa DLN LED 235mm 19W 2090lm 4000K NT
3 Oprawa szczelna LED 2x662mm 39W 6040lm 4000K NT IP66
4 Oprawa LED 1060mm 28W 3750lm 4000K NT IP40
5 Oprawa zewnętrzna LED IP65 12W 1800lm 3000K
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RG
A

R1

istn. RG budynek "A" - nadać nazwę R1

proj. RGA - budynek "A"

ZG
Zestaw gniazd:
4x Gn.230V
2x RJ45 kat. 5e

- wypust 1-faz.

- wypust 3-faz.

- gn. 2x RJ45 kat.5e

- gn. L+N+PE 230V IP20

- gn. L+N+PE 230V IP44

- przycisk p.poż. głównego wył. prądu

Legenda:

P.POŻ.

P.POŻ.

istn. WLZ do R1
YKY5x10 przełożyć
z SBI do proj. RGA

istn. SBI w ścianie
- unieczynnić

istn. WLZ do RG+TL
w budynku "B"

K.1/RGA

Gn.1/RGA

Gn.1/RGA

Gn.1/RGA

Gn.1/RGA

RK.1/RGA

REKUPERATOR

ZGZG proj.proj.

PW.1/RGA

PRZEPŁYWOWY

Zasilanie ZG wykonać

z istniejących obw. GN.

PODGRZEWACZ

YDY3x4

istn. WLZ od RG+TL
    w budynku B

YKY5x10 przełożyć
z SBI do proj. RGA

archiwum
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Czujka ruchu cyfrowa dualna
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Zespół ekspanderów - projektowanyEX2

System CCTV
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Kamera tulejowa IP zewnętrzna,
4MP, obiektyw: 2.8mm
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KW1 KW2 KZistn.
C2 C1

System Audio

AUDIO
Szafa RACK 19" systemu audio

G Głośnik sufitowy systemu 100V

wzmacniacz systemu 100V,
odtwarzanie FM, USB/MP3, AUX

Zespół ekspanderów - istniejącyEX1

EX2

proj. zespół ekspanderów EX2

istn. zespół ekspanderów EX1

WYPOSAŻYĆ WG. OPISU
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wentylacja
szybu windowego

montaż obręczy powyżej
3m nad teren gruntu

projektowana
 drabina ALU

- przewód odprowadzający z drutu FeZn fi8

- złącze kontrolne

- zwód poziomy z drutu FeZn fi8 na uchwytach

- na części dachu krytej blachodachówką, jak zwody wykorzystać
pokrycie dachu z blachy;
- na części dachu krytej papą wykonać siatkę zwodów z drutu FeZn
fi8 na uchwytach betonowych w PCV;
- złącza kontrolne instalować w studniach do gruntu;
- przewody odprowadzające z drutu FeZn fi8  na uchwytach na
elewacji (cześć istniejąca) lub z drutu FeZn fi8 ułożonego w rurkach
PCV o gr. ścianki min.5 mm pod elewacją (część projektowana);
- wykonać uziomy prętowe FeZn fi16, wartość rezystancji uziemienia
R£ 10W .

LEGENDA:

UWAGI:

- maszt odgromowy H=2m
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ZK3
ZK4ZK5

do istn. instalacji odgromowej na budynku "B"

Drut FeZn fi8

proj. pokrycie z blachodachówki istn. pokrycie z blachodachówki
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