BUDYNEK B

UWAGI.

1. WYMIARY PODANQ W [CM]

2. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORAZ W SZCZEGOLNOSCI Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI DOTYCZACYMI KONSTRUKCJI.
4. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYS.
BRANZOWYCH.

5. WSZELKIE NIEZGODNOSCI Z POZOSTALA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH.
B 6. KONSTRUKCJE NALEZY ZBROIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
|‘_ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI BUDOWLANYMI.
760 7. SCIANY KONSTRUKCYJINE WYKONAC Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH GR.24cm O
PARAMETRACH:
| 72 &2 — GESTOSCI 500 kg/m?
14 |, 150  |50) 150 150 150 | 96' )2 — WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE 4 MPa.
W2.1 24x35 — wieniec (d.rz..+5.95) L=760 %
NTAN AN T AN T A
s - EY = = U = i B — o 3L
{ P AN P IN R
hp=85¢cm hp=85¢m hp=85¢m * — - - 2N AN | AN | AN
o S2.3 S2.3 Dylatacja 2 H=270 J +4,28 \
i 24x50 24x50 2em || - =2/Ucm 4x14,5x27 1% Projektowane okna polaciowe
] . (dopasowa¢| do| istniejqcego rozstawu krokwi)
B @
o ~ Z= H=300cm - 2 drewniang podloge poddasza
S| 8 glg a zdemontowa¢ do warstw
<|'s stropodachu — przed wykonaniem
B nowych warstw nalezy zweryfikowa¢
H % Wykucie otworu nosnos¢ Stl;OpU. Badanig powir]ny
FelfS 7 w miejscu istniejgcego okreslic m.in. grubos¢ i rodzaj
XX stropu, stan stropu.
NN . P~ okna W fazie projektu brak mozliwosci
ol W2.1 24x35 — wieniec (d.rz..+6.23) L=760 e H=270cm H=270cm wykonania. odkrywki
== | Do, 100 52.5 342%7 ‘| L
tp=85ci /24589 @ N L - -
VN [ saT] ] 1 1 1 ‘
N 3 - _ Y ]
g 49 3hy R . =
“—F i ~ —r
uskok wienca o 28c N 2l | E 5| 1R UAG,
zachowat. cigglose g N KI? = LR Ly |dg 1. WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
o~ ~ o~
2 I | —?/ZV | |; PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNIE
f @ 2 S ‘ 4|9 @ f ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM ZWRACAJAC BACZNA UWAGE NA ROZNORODNOSC MATERIALGW,
A AFT S2.4 Nad \ S2.6 § -~ A ROINIC POZIOMOW POSADZEK, KRZYWIZNY POSADZEK, SCIAN ORAZ KLATEK SCHODOWYCH
gl N 24x85 o C%zg N \ N 2485 § 2 Im.
N\ I W AB0RRRS 8 2. PRZED ROZPOCZECIM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEZY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN
AN i e L o PRZED DOSTEPEM 0SGB POSTRONNYCH. END"“' Sp / sciana 2elbet
Dylatacia 110 \N ADSZYBIE. GR .20 3. ROBOTY ROZBIORKOWE WYKONYWAC BEZ UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU MECHANICZNEGO. up /- sciana zelbetowa
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1IN = i Obiekt:
1N Nadbroze L Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
2x C180* | poddasza budynku PCPR w Kartuzach
SN Adres:
m===5 Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy
120 Otwdr powigkszany o ~7 cm. Projektowat: Sprawdzit:
Nowe nadproze z 2xC180 mqr_inz. Mirostaw Grochowski mqr_inz. Waldemar Barski
zgstosowaé wxrqcztme wedy, Nr upraw.: Podpis: Nr upraw.: Podpis:
9dy poszerzenie otworu POM/0154/PBKb/16 POM/0078/PWOK /06
spowoduje oparcie mniejsze Firma: Branza:
niz 15 c¢cm istniejgcego irma: KrOGrlllSG"l'RUKCJA
nadproza. BLUEPRINT Biuro Projektowe
. . Skala: Nr rysunku:
|__ Michal Karczewski 1:100 K-5
B BUDYNEK A BETon Caoyzscasz0| | Ul Koscierska 9B/4 Fow Do Wy
STAL ZBROJENIOWA  A—IIN (B500SP) 85-300 Kartuzy 0 N 2022
OTULINA 2,50m arzec r.

Tres¢ rysunku:

Rzut pietra - rysunek szalunkowy




