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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [ram] (] - B500SP
PRETOW | x POZ. | RAZEM [ g8 | 910
Poz. Schody — - 1 szt
1 10 4,000 7 1 7 28,00
2 10 1,535 7 1 7 10,75
3 10 0,940 7 1 7 6,58
4 10 2,350 7 1 7 16,45
5 10 1,515 7 1 7 10,61
6 10 5,075 8 1 8 40,60
7 10 1,715 8 1 8 13,72
Schody| 8 10 2,265 8 1 8 18,12
9 10 1,615 8 1 8 12,92
10 10 2,230 7 1 7 15,61
11 10 1,315 7 1 7 9,21
12 10 1,260 7 1 7 8,82
13 8 1,300 49 1 49 63,70
14 8 3,110 14 1 14 43,54
15 8 1,280 12 1 12 15,36
DLUGOSC RAZEM [m] 122,60 | 191,38
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,617
MASA [kq] 48,43 | 118,08
MASA CALKOWITA [kq] 166,51

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dlugost preta L: suma wymiardw osiowych

Uwagi:

1. WSZYSTKIE PODANE NA NINIEJSZYM RYSUNKU WYMIARY SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE.

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ W SZCZEGOLNOSCI
Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.

Obiekt:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
poddasza budynku PCPR w Kartuzach

Adres:

Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy

Projektowal: Sprawdzit:
mgqr_inz. Mirostaw Grochowski mgqr_inz. Waldemar Barski
Nr upraw.: Podpis: Nr upraw.: Podpis:
POM/0154 /PBKb/16 POM/0078,/PWOK /06
Firma: Branza:
BLUEPRINT Biuro Projektowe [KONSTRUKCIA

. . ala: Nr rysunku:
Michal Karczewski 195 K-17
ul. Koscierska 9B/4 . :

Rew. | Data wydania:

83-300 Kartuzy
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Tres¢ rysunku:

Zbrojenie schodow Zelbetowych




