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UWAGI:
1. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
2. Przed przystqpieniem do prac sciane i stropy powyzej montowanego nadproza podstemplowa¢ zastrzatami.
3. Sciany i\lub stropy podstemplowa¢ zastrzatami z obu stron.
4, Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ stan, no$nos¢ istniejgcego muru: w miejscu oparcia projektowanego
naproza oraz w odleglosci 1m od miejsca podparcia.
5. W przypadku stwierdzenia muru o nosnosci ponizej fd=2,1MPa przemurowa¢ istniejgce $ciany w miejscu oparcia
projektowanego narpoza w odlegtosci 1m od miejsca podparcia.
6. Nad krawedziq projektowanego otworu, od jednej ze stron, wyku¢ bruzde wysokosci projektowanego podciqgu
+4cm i szerokosci wg rysunku obok.
7. Osadzi¢ blachy podporowe.
8. Wstawi¢ w bruzde pierwszq belke podciqgu, nastepnie podbi¢ klinami stalowymi miejsca styku gérnej krawedzi z
murem i miejsca oparcia na murze.
9. Nastepnie wyku¢ bruzde z drugiej strony sciany jak pierwszq i wstawi¢ drugq belke.
10. W pofowie wysokosci belek nadprozowych przez nawiercone otwory potgczy¢ belki srubami M12 w réwnym
rozstawie.
11. Przestrzen pomiedzy belkg stalowq a murem nad belkq i w miejscu oparcia wypetni¢ zaprawq ekspansywnq.
12. Nastegpnie przyspawa¢ przewiqzki od spodu nadproza wg rysunku obok.
13. Po zakonczonym montazu belek nadprozowych, przystqpi¢ do rozbidrki muru ponizej wstawionych belek.
14. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawionej osoby.
POZ NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZ|RAZEM [m] [kg] [m2]
1 L 180 1700 S235JR 2 1 2 3.40 74.80 2.08
9 2 BL 12x250 300 St3SX 2 1 2 0.60 14.13 0.31
3 BL 8x100 300 St3SX 3 1 3 0.90 5.65 0.19
4 0 21.3/2.9 200 S235JR 3 1 3 0.60 0.79 0.04
OGOLEM 95.37 2.62
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.72 0.05
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 1.91 0.05
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 143 0.04
RAZEM: 100.43 2.76
UWAGI:

1.

Zestawienie stali nie zawiera zestawienia tqcznikdw.

A PODCIAGIEM STALOWYM WYPELNIC
ZAPRAWA EKSPANSYWNA

PRET GWINTOWANY M12 (8.8)

P

0 0 % 2

A 2cm

L=280mm

\PODLEW
ZAPRAW,

021.3/2.9
L=200 SZT=3
Tuleja dystanso

A EKSPANSYWNA

Obiekt:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

poddasza budynku PCPR w Kartuzach
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