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NAZWA RYSUNKU:

ADRES:

woda zimna
woda ciepła

dz x gr. ścianki

pion wodociągowyW2

Legenda:

kan. sanitarna

pion kan. sanit.K1

kan. sanitarna
podwieszana pod strop

KARTUZY, DZ. NR 327 (OBR.3) I 108/10
(OBR.4) KARTUZY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA
BUDYNKU PCPR W KARTUZACH

Powiat Kartuski WRZESIEŃ 2022r.

RZUT PODDASZA - INSTALACJA WOD.-KAN.

1.1    KLATKA SCHODOWA

1.2    POCZEKALNIA

pomieszczenie
pow.
użytkowa

25,45 m2
31,05 m2

1.6    BIURO

1.7    BIURO

5,60 m2

38,80 m2

14,50 m2

13,20 m2

30,80 m2

1.3    WC OGÓLNODOSTĘPNE

1.4    BIURO

1.5    BIURO

RZUT PIĘTRA
skala 1:100

K2'

K1

W1

pojemościowy elektryczny
podgrzewacz wody V=50l typu Classic II
f-my Biawar lub analog.

PVCØ50

PVCØ50

PVCØ75

PVCØ110

K1

kanał Ø250 wyprowadzić ponad dach w izolacji
akustycznej i zakończyć wyrzutnią dachową

PVCØ75

Wyprowadzić ponad dach
zakończyć wywiewką

Wyprowadzić ponad dach
zakończyć wywiewką


