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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

architekt Tomasz Golanko

mgr inż. arch. Tomasz Golanko

upr. bud. nr PO/KK/313/2009

projektował:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

instalacje sanitarne:
mgr inż. Michał Formela

instalacje elektryczne:

upr. proj. nr POM/0042/POOS/13

dz. nr. 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4) KARTUZY

POWIAT KARTUSKI

mgr inż. Szymon Głodowski

upr. bud. nr POM/0002/PWOE/11

- projektowane wejście do budynku

- granica działki

LEGENDA:

- kierunek wjazdu na działkę

- tereny zielone

ks 150

- istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej

- istniejący budynek PCPR

- istniejąca instalacja elektroenergetyczna

 w

- istniejąca instalacja wody

 eNA

- istniejące utwardzenie terenu kostką betonową

ksD200

powierzchnia zabudowy

485,7m² / 1250,0m²= 0,389<0,40

powierzchnia biologicznie czynna

335,0m² / 1250,0m2 = 26,6%>20,0%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Potwierdzam za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych

- istniejące wejście do budynku

- proj. budynku PCPR
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ul. Kościerska 9B/4,  83-300 Kartuzy,  kom. 664-715-015

poddasza  budynku PCPR w Kartuzach
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- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej

- istniejąca instalacja gazu

g32
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- słupek oświetleniowy LED h=1,0m

LED6W, 4 sztuki

- kabel do usunięcia

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
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 w

kD160

- projektowana instalacja wody Ø40


