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PRZEKRÓJ C-C - inwentaryzacja
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ADRES:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu

użytkowania poddasza budynku PCPR

w Kartuzach

POWIAT KARTUSKI

2022r.
MARZEC

A2

-  blachodachówka
-  łaty + kontrłaty

-  wełna izolacyjna na jętkach
-  folia paroizolacyjna
-  płyty GK na stelażu

-  folia wiatroszczelna
-  krokwie drewniane

A1

-  blachodachówka
-  łaty + kontrłaty

-  pustka strychu

-  folia wiatroszczelna
-  krokwie drewniane

-  pustka strychu

S1

-  tynk cienkowarstwowy
-  styropian EPS gr.15cm
-  ściana z pustaków ceram.
-  tynk cem.-wap.

C1

-  posadzka PCV
-  szlichta cementowa

-  2x papa asfaltowa na lepiku
-  szlichta wyrównawcza
-  podłoże betonowe

-  płyta styropianowa

B1

-  posadzka PCV
-  deskowanie 3cm

-  szlichta wyrównawcza
-  strop gęstożebrowy

-  legary drewniane 12x12cm

-  sufit podwieszany z płyt GK na stelażu

B2

-  posadzka PCV
-  szlichta cementowa
-  płyta styropianowa
-  1x papa asfaltowa
-  szlichta wyrównawcza
-  płyta stropowa żelbetowa
-  tynk cem.-wap.

BUDYNEK "A"BUDYNEK "B"


