RODZAJ STOLARKI Stolarka drzwiowa zewnetrzna Stolarka drzwiowa wewngtrzna
SYMBOL D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
- stalowe, drzwi termoizolacyjne | - oscieznica regulowana MDF - oécieznica regulowana MDF - aluminiowe, przeszklone - aluminiowe, przeszklone - oécieznica regulowana MDF - odcieznica regulowana MDF - oécieznica regulowana MDF | - $lusarka stalowa
-kolor: grafit - skrzydio HDF - skrzydio HDF -kolor: graft - kolor: grafit - skrzydlo HDF - skrzydio HDF - skrzydlo HDF - drzwi peine
- drzwi antywlamaniowe - drzwi pelne, bezprogowe - drzwi pelne, bezprogowe - drzwi wyposazonewsamozamykacz - drzwi dwuskrzydtowe, bezprogowe - drzwi pelne, bezprogowe - drzwi pelne, bezprogowe - drzwi peine, bezprogowe - drzwi bezprogowe
- Umax = 1,3 [W/(m?K)] - kolor: grafit - znaswietlem 100x50 cm - klamka obustronna i zamek z wkladka 1. klamka obustronna i zamek z wkladka | - kolor: grafit - kolor: grafit - kolor: grafit - kolor: grafit
- klamka obustronna - kolor: grafit patentowa ) } patentowg - drzwi akustyczne - klamka obustronna i zamek - drzwi akustyczne - klamka obustronna i zamek z wktadka,
- klamka stalowa bezpiecznana |- klamka obustronna - Klamka stalowa bezpieczna na szyldzie |- lamka stalowa bezpieczna na szyldzie | - klamka obustronna tazienkowy - klamka obustronna patentowa
szyldzie stalowym w kolorze - klamka stalowa bezpieczna na 3ta|'°WYm.W k°|°lee srebrnym mocowanym | stalowym w kolorze srebrmym - klamka stalowa bezpieczna na - klamka stalowa bezpieczna na - klamka stalowa bezpiecznana | - klamka stalowa bezpieczna na szyldzie
srebrnym mocowanym na $ruby i | - szyldzie stalowym w kolorze na $ruby i nakretki stalowe, jezyk zamka mocowanym na $ruby i nakretki stalowe,  szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze szyldzie stalowym w kolorze stalowym w kolorze srebrmym mocowanym
nakretki stalowe, jezyk zamka srebmym mocowanym na $ruby i stalowy petny ) R jezyk zamka stalowy petny srebmym mocowanym na $ruby i srebrnym mocowanym na $ruby srebrnym mocowanym na $ruby | na $ruby i nakretki stalowe, jezyk zamka
stalowy pefny nakretki stalowe, jezyk zamka - plpozarowe w Klasie odpornosci ogniowej nakretki stalowe, jezyk zamka i nakretki stalowe, jezyk zamka nakretki stalowe, jezyk zamka stalowy petny
stalowy petny EI30 stalowy petny stalowy petny stalowy petny - Klasa odpomosci pozarowej EI30
- kratka wentylacyjna (min. 0,022m2)
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RODZAJ STOLARKI Stolarka okienna zewnetrzna (widok od zewnatrz)
SYMBOL 01 02 03 04 05 OP
-PCv -PCV -PCV -PCV - witryna z profili aluminiowych -PCV
- rozwierno - uchylne - rozwierno - uchylne - rozwierno - uchylne - rozwierno - uchylne - fix+ uchylne - okno uchylno - obrotowe
- kolor grafit ( od wewnatrz - kolor grafit ( od wewnatrz - kolor grafit ( od wewnatrz - kolor grafit ( od wewnatrz - kolor grafit - Umax = 0,9 WI(m?)]
kolor biaty) kolor biaty) kolor biaty) kolor biaty) - Umax = 0,9 [WI(mK)]
- Umax = 0,9 [Wi(m)] - Umax = 0,9 [Wi(m?)] - Umax = 0,9 [Wi(m?)] - Umax = 0,9 [Wi(m?)]
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UWAGA I!! NAZWARYSUNKU: | ZESTAWIENIE STOLARKI
e  Zestawienie opracowano dla celéw kosztorysowych. Przed zakupem stolarki doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzglednie wykona¢ pomiar otworéw na budowie i na tej podstawie wykonac¢ zestawienie .
wykonawcze stolarki, a nastepnie przedstawic je do akcepaciji inwestorowi. PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Tomasz Golanko
e W oknach nalezy zainstalowac higroskopijne nawiewniki powietrza; nawiewniki powinny by¢ zamontowane w gornej czesci okna (w os$cieznicy, ramie skrzydta lub migdzy rama skrzydta a gorng krawedzig szyby zespolonej), strumien upr. bud. nr PO/KK/313/2009
powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik powietrza powinien miesci¢ sig w granicach 20-50m3/h; L
e Podczas montazu okien dachowych nalezy zastosowa¢ kotierze do montazu zespolen okien potaciowych. SPRAWDZILA: mgr inz. arch. Joanna Stefanowska
e Umax - wspétczynnik przenikania ciepta upr. bud. nr 100/POOKK/V/2019




