OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe, przebudowe oraz zmiane sposobu

uzytkowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Kategoria obiektu budowlanego:

kategoria Xl (jedenasta) — budynek opieki spotecznej i socjalnej,

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

a) Sposodb uzytkowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa istniejgcych budynkdéw

nalezgcych do PCPR w Kartuzach oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza o
funkcji mieszkalnej na funkcje biurowg. Rozbudowa i przebudowa 2 budynkéw ma
na celu potgczenie ich funkcjonalnie w jeden obiekt. Projektowany tgcznik bedzie
miescit klatke schodowg oraz winde umozliwiajgca dostep do kazdej kondygnaciji i
czesci istniejgcych budynkow dla osob niepetnosprawnych ruchowo. Rozbudowa
budynku biurowo-mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ma na celu
powiekszenie powierzchni PCPR o nowe biura na poddaszu, WC ogdélnodostepne
dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo oraz

pomieszczenie gospodarczo-archiwalne.

b) Program uzytkowy

Istniejgce 2 budynki PCPR w Kartuzach zostang potgczone funkcjonalnie w jeden
obiekt poprzez projektowang rozbudowe mieszczgcg klatke schodowg i winde.
Pozostata czes¢ rozbudowy bedzie miesci¢ pomieszczenie gospodarcze i
techniczne na parterze oraz pokdj biurowy z aneksem kuchennym i wc
ogodlnodostepne na poddaszu. Istniejgce mieszkanie zostanie przebudowane na

pokoje biurowe.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

a) Uktad przestrzenny

Projektowana rozbudowa swojg formg ma nawigzywac do istniejgcych budynkow.



Rozbudowa budynku ustugowo-mieszkalnego zostata zaprojektowana jako
kontynuacja istniejgcego budynku, parterowego z poddaszem uzytkowym, krytego
dachem dwuspadowym. Czes$¢ budynku mieszczgca klatke schodowg i winde
zostata zaprojektowana w nawigzaniu do budynku biurowego ,B” tj. jako obiekt 2

kondygnacyjny kryty dachem ptaskim.

b) Forma architektoniczna

rozbudowa istniejgcego budynku ustugowo-mieszkalnego o 7,77/m w kierunku
potnocnym.

budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony;

budynek zaprojektowany w technologii muru dwuwarstwowego: Sciana zelbetowa /
pustak gazobetonowy ocieplonych styropianem / wetng mineralng gr. 15¢cm;
budynek przekryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej o nachyleniu
potaci 36 stopni, kryty blachodachéwkg oraz dachem pfaskim w konstrukciji
drewnianej;

szerokosc elewacji frontowej — 23,70m;

poziom posadzki parteru + 0,02 m nad poziomem terenu przy wejsciu gtbwnym;

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura

kubatura brutto proj. rozbudowy (czesci zamknietych).......................... 637,00 m®
kubatura catego budynku po rozbudowie (czesci zamknietych)........... 3404,00 m*

b) Bilans powierzchni

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA:

powierzchnia netto parteru............oooviiieii i 68,00 m?
powierzchnia netto poddasza..............coviiiiiiii 69,80 m?
powierzchnia zabUdOWy ..........oiuiiiii i e 87,20 m?

c) Podstawowe wymiary rozbudowy

WYSOKOSCE BUAYNKU ...oovii e e e 9,22 m
AHUGOSE DUAYNKU ..o 7,77 m
SZEIOKOSC DUAYNKU ... e e 10,42 m

d) Liczba kondygnaciji

ilo$¢ kondygnacji nadziemnyCh. ... 2



iloS¢ kondygnacji podziemnyCh...........ooviiiiiii i 0

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Dla projektu budynku ustugowego w miejscowosci Kartuzy, na terenie dziatki nr
327 i 108/10 zostata sporzadzona przez uprawnionego geologa opinia
geotechniczna.

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
obiektu wystepujg korzystne warunki gruntowo — wodne.

W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych, budynek nalezy posadowi¢ na

stopach i tawach fundamentowych na gruntach nosnych  warstw

geotechnicznych Ib, Ic i ll. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia
gruntow warstwy geotechnicznej la (gliny piaszczyste, w stanie miekkoplastycznym)
nalezy je usung¢ i zastgpi¢ nasypem piaszczysto-zwirowym stabilizowany
cementem zageszczonym do wskaznika zageszczenia IS = 0,98.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej la, Ib i Ic sg wrazliwe na dodatkowe
zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wiasnosci

mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznieniu gruntow warstwy

geotechnicznej la, Ib i Ic nalezy je usungc i zastgpi¢ chudym betonem.

Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu
fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Zakres projektu obejmuje zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego mieszkania na
biura. Na poddaszu budynku powstang cztery pomieszczenia biurowe

przeznaczone na dziatalnos¢ PCPR w Kartuzach.

Liczba lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
nie dotyczy
Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne



pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane na parterze oraz poddaszu / | pietrze
dostepne bedg dla oséb niepetnosprawnych ruchowo poprzez projektowang winde.
Projektuje sie winde o udzwigu 630kg, . Kabina przelotowa, podtoga — wykfadzina
antyposlizgowa. Drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne teleskopowe 2-
panelowe o szerokosci 900mm i wysokosci 2000mm obtozone stalg nierdzewna.
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie powodujgce automatyczny zjazd do
najnizszego poziomu z automatycznym otwarciem drzwi. Wymiary kabin: szer.
1100mm, gt. 1400mm, wys. 2100mm.

wszystkie pomieszczenia w budynku bedg dostepne dla os6b niepetnosprawnych
ruchowo poprzez zapewnienie odpowiednich wymiaréw drzwi oraz brak progow
drzwiowych;

istniejgce stopnie schodowe na korytarzu parteru i | pietra, istniejgcego budynku
biurowego, nalezy zastgpic¢ projektowang rampg o nachyleniu 10%;

dla osob niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu projektuje sie toalete
pozwalajgcg na korzystanie osobom na wdzkach inwalidzkich;

na projektowanym parkingu jedno z miejsc postojowych posiada wymiary
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosS¢ wody oraz ilos¢, jakoSC i sposéb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢: 2,0 m*d (woda do celéw socjalno —
bytowych) z sieci wodociggowej (istniejgce przytacze);

jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow: scieki bytowe do gminnej sieci kanalizaciji
sanitarnej (istniejgce przytacze);

jakos¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych: poprzez istniejgcg instalacje
kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej (przez istniejgce przytacze);

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych nie przekroczy

dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne 100 mg/dm?

« weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;
budynek ogrzewany piecem na gaz o mocy powyzej 30 kW (nie wiecej niz 60 kW):
podczas spalania gazu dochodzi do emisji Sladowych ilosci szkodliwych substanciji,

siarki lub tlenkéw azotu.

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

w projektowanym budynku przewiduje sie powstawanie odpaddéw typowych dla
pomieszczen biurowych, sklepowych i gastronomicznych, tj. papier, plastik oraz

odpady biodegradowalne;

wszystkie odpady bedg segregowane, przechowywane w kontenerach - w miejscu
wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu, a nastepnie wywozone przez
koncesjonowang firme na gminne wysypisko smieci;

ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

-zmieszane 360L/miesigc

-BIO 120L/miesigc

-papier 240L/miesigc

-szkto 120L/miesigc

-plastik 240L/miesigc

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci _jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasieqgu ich

rozprzestrzeniania;

projektowana inwestycja realizowana jako budynek ustugowy z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ ucigzliwych, zatem nie wprowadzi szczegolnej emis;ji
zanieczyszczen, hataséw i wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania, a
takze nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci srodowiska

okreslonych przepisami prawa;

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
projektowane zagospodarowanie nie bedzie miatlo wptywu na istniejgcy

drzewostan, projekt nie przewiduje wycinki drzew;



10.

11.

inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza
warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu; wody opadowe
zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy zostang odprowadzane

powierzchniowo w granicach terenu inwestycj;

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej: 63600kWh/rok

2) Dostepne nosniki energii: ekogroszek, pellet, gaz, energia elektryczna

3) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych: sie¢ elektryczna, gaz,

4) Wybor dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownacze;j:

system konwencjonalny

Ogrzewanie: piec gazowy na gaz ziemny

Przygotowanie cieptej wody: piec gazowy na gaz ziemny

System alternatywny

Ogrzewanie: pompa ciepta powietrze-powietrze wspomagana fotowoltaikg
Przygotowanie cieptej wody: bojler elektryczny (fotowoltaika)

5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie:

System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne: 25 000,00z

Roczne koszty eksploatacyjne: 48 000,00zt/rok

System alternatywny

Koszty inwestycyjne: 150 000,00zt

Roczne koszty eksploatacyjne: 23 000,00zt/rok

6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Z uwagi na mozliwosci ekonomiczne i techniczne do ogrzewania i przygotowania
cieptej wody zastosowano system konwencjonalny.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w gtowice termostatyczng; w szafkach
rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla

elektrycznych termostatow w pomieszczeniach i gtowic termoelektrycznych.
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Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

a) dach

dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej jetkowej oraz ptaski w kostrukcji

drewnianej;

b) stropy
strop zelbetowe monolityczne gr. 16-18cm, beton klasy B25, stal A-IlIN, strzemiona
A-0 i A-1lIN;

c) stupy

stupy zelbetowe monolityczne, beton klasy B25, stal A-IlIN, strzemiona A-0 i A-1lIN;

d) sciany

Sciany zewnetrzne w konstrukcji muru dwuwarstwowego z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm na kleju cienkowarstwowym oraz jako $ciana zelbetowa
gr.24cm ocieplonych styropianem lub wetng mineralng gr. 15cm;

Sciany wewnetrzne nosne z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm na Kkleju

cienkowarstwowym;
e) kominy

kominki wentylacyjne dachowe potgczone z anemostatami sufitowymi rurg

wentylacyjng typu spiro izolowang;

f) posadowienie budynku

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25), zbrojone stalg

BSt500S posadowione na poziomie istniejgcych fundamentdédw oraz na poziomie

- 1,4 m ponizej posadzki parteru;

g) izolacje pionowe i poziome

Przeciwwilgociowa:

pozioma $cian fundamentowych i podtdg na gruncie: 2 x papa termozgrzewalna, lub
folia PE, izolacje poziomg wywing¢ po zewnetrznej stronie $ciany min. 35 cm nad
poziomem terenu,

pionowa Scian fundamentowych obustronnie 2 x abizol R+P (do stosowania pod

styropian),



Izolacje nalezy wykona¢ jako systemowe wg. wytycznych producenta.

Paroszczelna — folia polietylenowa na stropie nad parterem oraz w konstrukciji

dachu wq. rys branzy architektonicznej;

h) Wykonczenie budynku

Elementy ogélnobudowlane:

pokrycie dachu — blachochodachéwkg w kolorze analogicznym do istniejgcego
dachu;

obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze jasno
szarym;

rynny i rury spustowe stalowe wg dowolnego systemu o $rednicach wg rysunkow
architektonicznych, w kolorze antracytowym;

stolarka okienna PVC, szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K w kolorze grafitowym:;

stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi antywlamaniowe; o wspdétczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m?K w kolorze grafitowym:;

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym;

stolarka drzwiowa wewnetrzna — indwywidualnie;

Elementy wykonczenia wewnetrznego:

posadzki — gres;

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne |ll kategorii, malowane dwukrotnie farbg
emulsyjng w kolorze biatym,

Sciany z glazury w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zmywalne i odporne
na dziatanie wilgoci do wysokosci 2,2 m;

W pomieszczeniach sanitarnych posadzka szczelna, tatwo zmywalna,

nienasigkliwa, antyposlizgowa, spadek do kratki sciekowej 1,5%;

Wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430):

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno -
wywiewnej wspomagane] wentylatorami elektrycznymi w pomieszczeniach
socjalnym i w pomieszczeniach toalet. Dla jej prawidlowego dziatania nalezy
zapewnic:

a) doptyw powietrza zewnetrzneqo
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w oknach nalezy zainstalowaé higroskopijne nawiewniki powietrza; nawiewniki
powinny by¢ zamontowane w gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta lub
miedzy ramg skrzydta a gorng krawedzig szyby zespolonej), strumien powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik powietrza powinien miesci¢
sie w granicach 20-50 m?/h;

catkowity infiltracyjny strumien powietrza zewnetrznego doptywajgcy przez
wszystkie okna powinien wynosi¢ ok. 20 m®h dla kazdej osoby korzystajgcej z

obiektu;

b) doptyw powietrza wewnetrznego

tazienki i pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie — otwory nawiewne

(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm?;

c) odptyw powietrza

z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ludzi — powinien by¢ zapewniony
przez otwory wywiewne przytgczone do pionowych przewodéw wentylacyjnych, w
pom. socjalnych nalezy zapewni¢ min. 4 wymiany na godzine;

Z pomieszczen nie przeznaczonych do przebywania ludzi — powinien byc¢
zapewniony bezposrednio przez przewody wywiewne wentylacji grawitacyjnej lub
mechanicznej, z zachowaniem minimalnej wymiany 50 m®h dla kazdego sedesu i
25 m®h dla pisuaru;

Istniejgca sala szkoleniowa wyposazona jest w wentylacje mechaniczng z

odzyskiem ciepta.

Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek ustugowy zostanie wyposazony w elementy wyposazenia instalacyjnego:

instalacje wodno - kanalizacyjng — szczegOty opracowania w czesci projektu
technicznego;

instalacje c.o. — szczegoty opracowania w czesci projektu technicznego;

instalacje elektroenergetyczng — szczegdty opracowania w czesci projektu

technicznego;

Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

BUDYNEK ,A” (po rozbudowie)

powierzchnia wewnetrzna 373,50 m?



kubatura 1664,00 m3

wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy 9,33 m
liczba kondygnacji nadziemnych 2
liczba kondygnacji podziemnych 0
budynek niski »N”
BUDYNEK ,B”

powierzchnia wewnetrzna 429,50 m?
wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy 7,00 m
kubatura 1740,00 m3
liczba kondygnacji nadziemnych 2

liczba kondygnacji podziemnych

budynek niski »N”

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo:

Materiaty palne - typowe wyposazenie wnetrzz meble drewniane,
drewnopochodne, oraz zywnos¢ w pomieszczeniach magazynowych. Zabrania sie
stosowania w budynku do wykonczen wnetrz, materiatéw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z PN odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez

wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

« tiz4s
+ ts<30s
* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
* nie wystepujg ptongce krople,
Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny byc¢

co najmniej trudno zapalne za$ okfadziny sufitowe (sufity podwieszane) —

niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.



c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Budynek uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi -

okreslony jako ZLIII.

d) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w

pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz:

Budynek bedzie posiadat funkcje uzytecznosci publicznej z gtdwnym
przeznaczeniem na biura. Jedynie w piwnicy bedg zlokalizowane pomieszczenia

gospodarcze i techniczne.

Przewidywana maksymalna liczba os6b na poszczegdlnych kondygnacjach
budynku ,A” to:

- parter do 50 osob (sala szkoleniowa),
- poddasze 14 osob,

Przewidywana maksymalna liczba os6b na poszczegdlnych kondygnacjach
budynku ,B” to:

- piwnica bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- parter 13 0sob,
- | pietro 19 osob,

Sposob uzytkowania budynku daje podstawe zakwalifikowania go do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek PCPR bedzie stanowit dwie strefy pozarowe, pierwsza strefa o
powierzchni wewnetrznej 373,50m2 to budynek ,A” (rozbudowany o klatke
schodowg z windg). Druga strefa o powierzchni wewnetrznej 429,50m2 to
budynek ,B”. W podpiwniczeniu budynku ,B” znajduje sie wyodrebniona strefa
pozarowg o funkcji pomieszczenia technicznego z piecem na gaz ziemny o0 mocy
nie przekraczajgcej 60kW. Piwnica wydzielona jest scianami i stropem w klasie
odpornos$ci ogniowej REI60 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Budynek ,A” oddzielony jest od budynku ,B” $ciang oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami o klasie



odpornoéci ogniowej EI30. Sciana od dzielenia przeciwpozarowego wzniesiona
jest na witasnym fundamencie, na catej wysokosci Sciany zastosowano pionowy
pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Dopuszczalna wielko$¢ dla kazdej strefy pozarowej wynoszgca 8000m? nie

zostanie przekroczona.

Wszystkie przepusty instalacyjne powyzej 4cm Srednicy wykonane w scianach i
stropach o odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60 lub REI 60 wykona¢ w klasie

odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych elementow.

f) Max, gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

Nie dotyczy.

g) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do ZLIIl o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, (zgodnie § 212 ust. 3 Rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) -
,,D”.

Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

wykonanych jako NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia) sg nastepujace:

Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa
odpornosci ) o ]
] ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna ) ] ] ]
) konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
] dachu zewnetrzna || wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 () REI 30 El 30 (-) ()

Budynek jest murowany z ceglty oraz pustakéw gazobetonowych. Posiada stropy
miedzy kondygnacyjne, w tym stropodach w budynku ,B” gestozebrowe. Dach

budynku ,A” jest o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachdwka.



Projekt w czesci rozbudowywanej przewiduje zastosowanie nastepujgcych
elementow:
- Sciany konstrukcyjne i dziatowe z bloczkéw betonowych i gazobetonowych,
- stupy i podciggi zelbetowe, jako elementy nosne budynku,

- strop nad parterem i stropodach z zastosowaniem ptyt zelbetowych.

Wszystkie elementy budynku istniejgce (po dodatkowych zabezpieczeniach) oraz
elementy nowoprojektowane posiada¢ bedg klasy odpornosci ogniowej oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia odpowiadajgce klasie odpornosci pozarowej —
,D”.

h) Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

pomieszczenia zagrozone wybuchem:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,

uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie:

Zatozeniem projektowym jest aby z kazdego miejsca, przeznaczonego do

przebywania ludzi zapewniona zostata mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia budynku (ewakuacja jednoczesna na zewnatrz budynku).

W tym celu projektuje sie klatke schodowg w budynku ,A” posiadajgcg biegi i
spoczniki niepalne o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60. Wyjscie z klatki
schodowej prowadzi¢ bedzie bezposrednio na zewngtrz budynku.

Wyjscia z budynku ,.B” do projektowanej klatki schodowej w budynku ,A” uwaza sie
za réwnorzedne wejsciu do innej strefy pozarowej, przez co dlugosci dojsc
ewakuacyjnych sg spetnione i wynoszg 30m (w tym 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

Zapewniajgc bezpieczne warunki ewakuacji na poziomych drogach
(korytarze) projekt przewiduje ich obudowanie przegrodami w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15.

Poziome drogi ewakuacyjne bedg miaty wysokosci co najmniej 2,2m oraz
odpowiednie szerokosci dostosowane do liczby osob, jaka bedzie maksymalnie
mogta sie nimi ewakuowac to jest minimum 1,4m a przy ewakuacji do 20 oséb —
minimum 1,2m.

Przy ustaleniu minimalnych szerokosci poziomych drog ewakuacji bierze sie pod

uwage kierunki otwierania drzwi z pomieszczen, sposéb ich wykfadania na sciane



(wzglednie wyposazania w samozamykacze) tak aby po ich catkowitym otwarciu
nie zawezity minimalnych szerokosci.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajgcych dopuszczalnych 40m.

Piwnica, ktérg znajduje sie w budynku ,B” zamknieta jest drzwiami w klasie

odpornosci ogniowej EI30.

j) Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

przeciwpozarowy wylacznik pradu, jako rozwigzanie obligatoryjne.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zapewni wytgczanie doptywu pragdu do
wszystkich obwoddw, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem nie spowoduje samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej. Odciecie przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu
zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikéw
przez wyeliminowanie porazenia prgdem elektrycznym przez odcinek kabla

mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

k) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych:

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje sie punktow poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasad stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzan przewidzianych do prowadzenia dziatan ratowniczych oraz dzwigéw dla

ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojs¢.

I) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Odlegtosci od najblizszych budynkow sgsiednich sg nastepujace:
1) od potudnia znajdujg sie:

- na dziatce 233/10 w odlegtosci minimalnej 9,4m i 6,8m (pod katem 97stopni do

czesci budynku ,,B”) parterowy budynek biurowy o konstrukcji murowanej;



14.

15.

- na dziatce 233/13 w odlegtosci minimalnej 6,6m (pod kgtem 90stopni do budynku

,A”) parterowy budynek garazowy o konstrukcji murowanej;

- na dziatce 234/5 w odlegtosci minimalnej 14,0m od budynku ,B” znajduje sie dwu
kondygnacyjny budynek wielorodzinny oraz budynek garazowy zwrécony do

budynku ,B” i ,A” Sciang petng w odlegtosci 7,0m;

- na dziatce 234/5 w odlegtosci 3,1m od Sciany oddzielenia p/poz REI60 w budynku

»,A” znajduje sie budynek garazowy;

m) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Projekt nie przewiduje rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe;.

Zgoda na odstepstwo lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu
nie dotyczy

Uwagi koncowe

materiaty, wyroby technologie budowlane pochodzenia krajowego Iub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadaé aktualne
atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczgce wyrobdéw
budowlanych;

materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robot budowlanych winny byé
stosowane i wykonane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru
wymaganymi dla tych materiatow i robot;

wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu
wymagajg akceptacji jego autora;

roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami;
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