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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne, m.in.:
1.1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pbzn. zmianami.
1.1.2.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
1.1.2.3 PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste
i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
1.1.2.4 PN_EN_12237_2005. Wytrzymatosc¢ i szczelnos¢ przewoddw okragtych
1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.
1.1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
poddasza budynku PCPR w Kartuzach, dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4).

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne t.j.:

- instalacje wod.-kan.,

- instalacje grzewcze,

- przebudowe istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie zmiany lokalizacji
czerpni i wyrzutni,

- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej,

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje

urzadzen i elementéw instalacji. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy

kazdorazowo uzgadniac¢ z Inwestorem i jednostkg projektowa.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie

systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w

czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.



2.0. PROJEKT

2.1. Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja zimnej wody

2.1.1.1. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie rozbudowywanej czesci obiektu bedzie wynosito:
Woda na cele socjalno — bytowe:

Zapotrzebowanie srednie dobowe:

Qs =0,1 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe:
Qomax = 0,2 m*/d

Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe:
Qhmax = 0,6 I/s

2.1.1.2. Prowadzenie rurociggow

Przewody tworzywowe PE-RT/AL./PE-RT prowadzone bedg w posadzce oraz w bruzdach
$ciennych.

PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z
przestrzenig miedzyrurowag wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegrod.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa projektuje sie z rur 32HDPE, PE100, SDR17 10 atm.
taczone poprzez zgrzewanie doczotowe, bgdz elektrooporowe (wg PN-EN 12201). Materiat
stosowany do budowy przytgcza wodociggowego powinien posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.1.3. Opomiarowanie

Opomiarowanie zuzywanej wody nastepowac bedzie za posrednictwem istniejgcego
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym istniejgcego
budynku.

2.1.1.4. Materiaty

Rurociagi, potaczenia

» Przewody z rur cisnieniowych PE-RT/AL./PE-RT, tgczone na ztgczki systemowe, uktadane
w otulinie cieplnej.

* Przewody w pomieszczeniu wezta cieplnego z rur stalowych ocynkowanych, tgczone przez

ukfadane w otulinie cieplne;.



Mocowanie rurociggow

Mocowanie rurociggdw — przy pomocy uchwytéw systemowych (np. HILTI) z wkfadka
elastyczna.

Rozstaw uchwytéw zgodnie z wymaganiami systemu oraz W.T.WiO.R.B-M.

Armatura

* Armatura czerpalna

Armatura z mieszaczem, 1- uchwytowsg, kulowg, PN 6,0.

Korpus wraz z pokrettem — metalowy, chromowany.

Uszczelnienie — ceramiczne.

Gwarantowana trwatos¢ i szczelnos¢ armatury — min. 5 lat.

Armatura w danym pomieszczeniu winna stanowi¢ komplet.

Standard armatury — ,,europejski’, zaakceptowany przez Inwestora.

W  pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowa¢ armature sanitarng jednego
producenta np. linia armatury f-my. Koto lub analog.

Umywalki montowac¢ na potpostumentach.

» Zawory zaporowe

Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.

Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.

Wysoko$¢ montazu armatury zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal - zeszyt
nr7"

W obudowach instalacyjnych wykona¢ drzwiczki rewizyjne w celu zapewnienia dostepu do
armatury regulacyjnej i odcinajgce;.

Zastosowac pisuary z automatycznym sptukiwaniem. Deski misek ustepowych winny byc¢
wolno opadajgce.

W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych dla niepetnosprawnych zastosowac baterie i

armature z przeznaczeniem do uzytku przez osoby niepetnosprawne.

Izolacja termiczna
Przewody stalowe, miedziane lub PEX nieuktadne w peszlu nalezy zaizolowaé¢ otulinami
»1 hermaflex” lub analog z pianki polietylenowej LDPE. Grubos¢ izolacji - g = 9 mm.

2.1.1.3. Wiaczenie istniejgcej instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowag zasilajgcg parter w czesci sali konferencyjnej z zapleczem nalezy
wigczy¢ do projektowanej instalacji wodociggowej. Stan zewnetrznej instalacji wodociggowej
nalezy przed witgczeniem do projektowanej zweryfikowa¢ na roboczo, w przypadku



stwierdzenia jej ztego stanu technicznego, lub niezdatnosci do uzytkowania nalezy to zgtosic

inwestorowi i wymieni¢ instalacje na nowa.

2.1.2. Instalacja c.w.u.

2.1.2.1. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie srednie dobowe na cwu:
Qg = 0,06 m¥d

Zapotrzebowanie obliczeniowe chwilowe:
Qhmax = 0,2 I/s.

2.1.2.2. Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w elektrycznych podgrzewaczach
przeptywowym typu OP-5 f-my Biawar lub analog. oraz pojemnosciowym V=50I typu Classic
Il f-my Biawar. Zabezpieczenie podgrzewaczy przed przekroczeniem temperatury i ciSnienia

wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta podgrzewaczy.

2.1.2.3. Materiaty

» Przewody z rur cisnieniowych PE-RT/AL./PE-RT, tgczone na ztgczki systemowe, uktadane
w otulinie cieplne;j.

» Przewody w pom. wezta cieplnego stalowe podwdjnie ocynkowane, alternatywnie
miedziane ukfadane w otulinie cieplne;.

» Armatura — patrz pkt 2.1.1.3

2.1.2.4. Prowadzenie rurociggow

Analogicznie — jak w p-cie 2.1.1.2

2.1.2.5. lzolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosé
izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2.1.2.6. Préby, odbiory

Catos¢ robét przeprowadzono zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.3. Kanalizacja sanitarna
2.1.3.1. llos¢ sciekow
W oparciu o bilans zapotrzebowania wody dobowa ilos$¢ Sciekéw dla rozbudowywanej czesci
obiektu w przyblizeniu wynosi:
Qu¢r = 0,1 m*/d
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostang odprowadzone za posrednictwem

istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.1.3.2. Materiaty

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych przyboréw i piony
wykonane sg z rur kanalizacyjnych, kielichowych PP-HT. Poziomy pod posadzkg wykonac z
rur PVC litych SN8. Na wysokosci 0,5m nad powierzchnig posadzki na pionach na najnizszej
kondygnacji zamontowa¢ rewizje, zapewni¢ dostep do rewizji montujgc drzwiczki w

obudowie. Wszystkie przybory winny mie¢ zasyfonowany odptyw.



2.1.3.3. Wykonanie i odbiory
Catos¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.2. Instalacje grzewcze

2.2.1. Instalacja c.o. grzejnikowego
2.2.1.1. System ogrzewania pomieszczen.

Pomieszczenia ogrzewane bedg w systemie c.0. wodnym, pompowym, o parametrach wody
70/50°C.

2.2.1.2. Zapotrzebowanie ciepta.

| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.

Temperatura zewnetrzna —16°C.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania dla rozbudowywanej czesci
obiektu wynosi Q.,. =11 300 W.

2.2.1.3. Zrodto zasilania.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z istniejgcej kottowni gazowej,
zlokalizowanej w istniejgcym budynku. Projekt kottowni i jej technologia - wg. odrebnego
opracowania.

Wymagane minimalne parametry dla projektowanej instalacji c.o. ktére powinna zapewnic
kottownia wynoszg tz=70°C, tp=50°C,wymagane cisnienie dyspozycyjne: Hp=10Pa, przeptyw
Q=0,4m3/h.

2.2.1.4. Rurociagi.

Przewody wykonano z rur:

- przewody z rur cisnieniowych PE-RT/AL./PE-RT, f-my Purmo lub analog. tgczone na
ztaczki systemowe, uktadane w otulinie cieplnej lub w peszlu.

2.2.1.5. Prowadzenie rurociggow.
Przewody PEX/AL./PEX prowadzone bedg w posadzce oraz bruzdach sciennych.



PrzejScia przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych tulejach przejsciowych, z
przestrzenig miedzyrurowg wypetniong masg ogniotrwatg o klasie réwnej klasie przegréd.

2.2.1.6. Elementy grzejne.

Elementami grzejnymi sa grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone we wbudowane zawory
termostatyczne typu Ventil Compact f-my Purmo lub analog., oraz grzejniki tazienkowe
drabinkowe typu Santorini f-my Purmo lub analog., ktére nalezy doposazy¢ w zawory
odcinajgce, oraz termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne wyposazy¢é w gtowice.
Wszystkie zawory termostatyczne winny posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastawy wstepne;.

Specyfikacja elementow grzejnych — patrz rysunki.

2.2.1.7. Odpowietrzenia.
Krancowe grzejniki na poddaszu i parterze nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory

odpowietrzajgce.

2.2.1.8. Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury globalna realizowana bedzie w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej przez technologie kottowni wg odrebnego opracowania.

Doktadna regulacja, lokalna odbywa¢ sie bedzie na grzejnikowych zaworach
termostatycznych.

2.2.1.9. Napetnianie ztadu.
Ztad nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

2.2.1.12. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Instalacje c.o. zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia za pomoca naczynia wzbiorczego
systemu zamknietego, oraz zaworu bezpieczenstwa wg. odrebnego opracowania technologii
kottowni gazowej. Nalezy zweryfikowaé¢ czy wielkos¢ istniejgcego naczynia wzbiorczego jest
wystarczajgca dla instalacji po rozbudowie, w niezbednym przypadku wymieni¢ naczynie na
wigksze, lub zastosowac¢ dodatkowe naczynie, technologia kottowni gazowej wg. odrebnego

opracowania.

2.2.1.13. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rurociggi stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkow
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.



2.2.1.14. I1zolacja termiczna.
Patrz punkt 2.1.2.5.

2.2.1.13. Mocowanie.

Mocowanie rur stalowych - przy pomocy uchwytéow z wktadka izolacyjng w systemie HILTI
lub analog.

Rozstaw mocowan — zgodnie z ,W.T.W. i O.R.B.- M. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

2.2.1.14. Préba cisnieniowa.
Prébe cisnieniowg, dla instalacji c.o. 70/50°C, przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie p, = 4,0
bar.

2.2.1.15. Préby, odbiory.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” - 1988r.

2.1.1.3. Wiaczenie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania zasilajgcg parter w czesci sali konferencyjnej z
zapleczem nalezy wiaczy¢ do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Stan
zewnetrznej instalacji cieplnej nalezy przed wigczeniem do projektowanej zweryfikowa¢ na
roboczo, w przypadku stwierdzenia jej ztego stanu technicznego, lub niezdatnosci do
uzytkowania nalezy to zgtosi¢ inwestorowi i wymieni¢ instalacje na nowag z rur

preizolowanych.

2.2.2. Obliczenia.

2.2.2.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepta na potrzeby c.o.
Wspétczynniki ,U” przegrdd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831.
w oparciu o program komputerowy ,0ZC”.

2.2.2.2. Obliczenia hydrauliczne.

* Obliczenia hydrauliczne dla instalacji c.o0. (w tym dobdr zaworéw termostatycznych,
Zaworow regulujgcych, srednic przewodéw) przeprowadzono jak dla systemu C.O.
PURMO wg programu komputerowego
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2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.3.1. Zatozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej projekt wentylacji mechanicznej obejmuje
dostosowanie lokalizacji czerpni i wyrzutni istniejgcego uktadu wentylacji mechanicznej do
nowego uktadu architektonicznego budynku. W tym celu nalezy zlokalizowa¢ czerpnie
powietrza na $cianie zewnetrznej budynku, natomiast wyrzutnie na dachu budynku jak i
zmienic trase kanatéw prowadzacych z istniejgcej centrali wentylacyjnej do czerpni i wyrzutni

zgodnie z cz. graficzng opracowania.

2.3.2. Materiaty i montaz

Projektowane kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym powinny spetnia¢ klase
szczelnosci B zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzic¢
pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

Dla utatwienia okresowych przegladoéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Mocowanie kanatow do elementéw konstrukcyjnych wykonywaé za pomoca systemowych
rozwigzan z perforowanymi ksztattownikami o wysokosci nie wiekszej niz 30mm,
wibroizolatorami gumowymi, obejmami stalowymi, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji. Zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ pomiedzy podwieszeniami nie przekraczat
1500mm. Na kanatach wentylacyjnych montowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy
wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50mm do 100mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd,
poprzez zastosowanie klap p.poz. lub innych zabezpieczen p.poz. Kanaly zlokalizowane

ponizej sufitbw obudowac zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej/aranzacji wnetrz.
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2.3.3. Izolacja termiczna

W celu zminimalizowania strat ciepta do otoczenia nalezy zastosowac izolacje termiczne
kanatbw wentylacyjnych. Nalezy zaizolowa¢ wszystkie kanaly nawiewne, wyciggowe
uktadow z rekuperacjg. Nalezy zastosowac otuline g=40mm.

2.3.4. Czerpnia i wyrzutnia

Lokalizacja czerpni i wyrzutni dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) czerpnie powietrza
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wody oraz wiatru. Ich lokalizacji powinna
umozliwia¢ doptyw czystego powietrza a w okresie lata najchtodniejszego.

Czerpnie zamontowane na sScianach powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej
8,0m w rzucie poziomym od ulic i miejsc parkingowych dla wiecej niz 20 samochoddw,
miejsc  gromadzenia odpadbéw, wywiewek kanalizacyjnych lub innych  zZrodet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego do czerpni od
poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2,0m.

Lokalizacja wyrzutni powietrza powinna uwzgledniaé miejscowe warunki zagospodarowania
terenu z zachowaniem nie stwarzania zagrozenia dla otoczenia lub budynku z powodu
odprowadzenia wywiewanego powietrza. Dopuszcza sie usytuowanie wyrzutni na scianie
budynku pod warunkiem iz powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia; przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami
znajduje sie w odlegtosci co najmniej 10m lub bez okien — co najmniej 8m; ona znajdujgce
sie na tej samej scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3,0m, a ponizej lub

powyzej wyrzutni — co najmniej 2,0m.

2.3.5. Zabezpieczenia akustyczne i antykorozyjne

Dla ograniczenia przenoszenia hataséw od zainstalowanych urzgadzen wentylacyjnych
przewidziano ttumiki. Wszystkie kanaty izolowane sg wetng mineralng co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie akustyczne.

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzgdzen w wyniku ich pracy, zaleca sie
zastosowac¢ dodatkowo podktadki akustyczne gumowe. Dodatkowo, centrale wentylacyjng
nalezy taczy¢ z instalacjami za pomoca kotnierzy elastycznych. Przy przejsciach kanatéw
przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ masy trwale uszczelniajgce.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatbw z blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykonane z innego materiatu i niezabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie,

nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN/H-97050, PN/H-97052, a nastepnie pokryé
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warstwg farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej oraz pokry¢ warstwg emalii ftalowej

0goblnego stosowania.

2.3.6. Odbior instalacji wentylacyjnej

Odbiér techniczny przewodéw wewnetrznych odbywa sie na podstawie dokumentacji
technicznej tj. projektu technicznego, dziennika budowy, protokotéw, przeprowadzonych préb
szczelnosci odcinkéw przewodow, atestéw z prob armatury. Przy odbiorze koncowym
dokumentacje uzupetnia sie protokotami odbioréw czesciowych i prob szczelnosci

przewodow.

2.3.7. Wytyczne budowlane:
- branza konstrukcyjna - wykonaé otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢
instalacyjnych,

2.4. Zewnetrzna instalacja kan. sanit., kan. deszcz.

2.4.1. Rurociagi
Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, SDR 34, z

rdzeniem litym.

2.4.2. Studnie rewizyjne
* Studzienki rewizyjne — systemowe z HDPE D600mm, D425mm, wtazy kl. ,D”.
« Studnie rewizyjne —typowa, zelbetowa, szczelne o $rednicy D,= 1,2(1,4)m.
Czes¢ denna studzienki — w postaci prefabrykatu.
Witazy rewizyjne — Zeliwne @600, kl. "D”.
» Wpust uliczny wykonac¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A o $rednicy
DN500mm z monolitycznym dnem, z czescig osadowa o gtebokosci 0,95m,
z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m,
z kratkami ulicznymi klasy D400 z zawiasem.
* Przejscia szczelne do rur wykona¢ w postaci:
- uszczelki zintegrowane;j

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy

2.4.3. Odbior sciekéw

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej studni kanalizacyjnej na istniejgcej
instalacji kan. sanitarnej zlokalizowanej w obrebie przedmiotowego terenu.

Wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej studni kanalizacyjnej na istniejgcej

instalacji kan. deszczowej zlokalizowanej w obrebie przedmiotowego terenu.
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2.4.4. Montaz. Roboty ziemne.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — nie szalowanych z
nachyleniem skarp wg. PN-B-10736, lub w razie potrzeby waskoprzestrzennym szalowanym
wg. PN-B-10736. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubosé
podsypki 10 cm. Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Obsypke rury z pisaku Srednioziarnistego nalezy wykona¢ do wysokosci 0.30m ponad
wierzch rury i zagesci¢ do wskaznika 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasyp wykopéw nalezy prowadzi¢ warstwowo recznie oraz mechanicznie, z kontrolowanym
zageszczeniem poszczegoinych warstw, zgodnie z wymaganiami zastosowanego systemu
rur Wavin lub analog.

Ze wzgledu na brak informacji na temat poziomu wdéd gruntowych w przypadku ich
wystgpienia zastosowaé odwodnienie wykopu metodg powierzchniowg, alternatywnie
igtofiltrow.

2.4.5. Uwagi wykonawcze.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparki podsiebiernej do gtebokosci 2,5m

szalujgc jednoczesnie wykop. Szalunki $cian wykonywa¢ z bali drewnianych grubosci
$50mm (alternatywnie szalunkéw ptytowych typu ciezkiego posiadajgcych atest lub wyprasek
stalowych). Wypraski nalezy uktada¢ poziomo.

W odstepach co 2m dawac poprzeczki pionowe z bali j.w, ktére beda rozparte za pomocg
drewnianych rozpér ¢ 12-18 cm, z jednej strony zaklinowane. Pod miejscem oparcia rozpor
na poprzeczkach wykonac podbicie przy uzyciu tzw. kang /desek/ uniemozliwiajgcych
obsuwanie sie rozpor. Rozpory i kliny przybija¢ do pionowych poprzeczek. Alternatywnie
zamiast rozpér z bali drewnianych mozna stosowac rozpory stalowe /Sruby rzymskie
O50mm/.

Po zaszalowaniu i rozparciu gornej czesci wykopu, po dokonaniu odbioru szalunku

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do wykonania

najgtebszej czesci wykopu. Wykop prowadzi¢ ostroznie by przy opuszczaniu chwytaka
koparki nie uszkodzi¢ szalunku wyzszej czesci wykopu. Ziemig spod rozp6r nalezy
przerzucac recznie w miejsca dostepne dla chwytaka koparki tj miedzy rozpory. W przypadku
wykonywania wykopow w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia podziemnego
sciany wykopow dopuszcza sie wykonac¢ za pomoca scianek szczelnych z grodzic stalowych
typu Larsen. Dla bezpieczenstwa wychodzenia i wchodzenia ludzi do i z wykopu ustawic
przynajmniej dwie drabiny odlegte od siebie okoto 5m w rejonie pracy ludzi w wykopie.

Praca chwytakiem koparki moze odbywac sie tylko wowczas, gdy w wykopie w rejonie

pracy chwytaka nie przebywajg ludzie. Robotnicy pracujacy przy wykonywaniu robot
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ziemnych musza posiadac na gtowie kaski ochronne, a w pasie drogowym dodatkowo
stosowne kamizelki odblaskowe. Przy realizacji wykopu zachowac¢ wszelkie wymogi bhp

dla tego rodzaju rob6t. Z uwagi na duze zagtebienie na odcinku D6-D7-T5 roboty montazowe
wykonaé¢ przy odpowiednim zabezpieczeniu Scian wykopu np. przy zastosowaniu $cianek
szczelnych z zastosowaniem grodzic stalowych. Szczegét zabezpieczenia scian gtebokich
wykopdw zgodnie z opracowaniem branzy architektonicznej, konstrukcyjnej dotyczacej

wykonania prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw.

Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie oszalowanym. Szeroko$¢ wykopu pod jeden
przewod wynosi 1,20m po zewnatrz szalunkéw. Przy studniach w razie potrzeb nalezy
stosowac¢ poszerzenia. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego,
grubos¢ podsypki 10 cm.

Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke

rury z piasku srednioziarnistego nalezy wykonac do wysokosci 0.30m ponad wierzch rury

i zagesci¢ do wskaznika 0,95 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasyp wykopu pod
chodnikami winien mie¢ zageszczenie warto$ci minimum 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora, pod jednig warto$ci minimum 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku
wystgpienia gruntu rodzimego nie nadajgcego sie do zageszczenia grunt nalezy wymieni¢ na
zdatny do zageszczenia. Po zasypaniu catego wykopu, nalezy przywréci¢ teren zajety pod
budowe do stanu pierwotnego, lub wykonaé¢ nowg nawierzchnie wg. opracowania branzy
drogowej, architektonicznej, oraz przed odbiorem nalezy wykona¢ badanie stopnia
zageszczenia gruntu po przekopie. Sposob prowadzenia przewoddw kanalizacji sanitarnej
oraz ich spadki, pokazano na zatgczonych do projektu profilach.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ wykopy

recznie minimum 1.0m po obu stronach przeszkody. Po odkryciu istniejacego uzbrojenia
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i oznakowac. Przed zasypaniem nalezy
powiadomi¢ odpowiednig instytucje w celu dokonania odbioru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy lub protokotu. W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu
kanalizacyjnego z instalacjg energetyczng na przewodzie energetycznym zastosowac rure
ostonowga firmy Arot lub analog.

Przy odlegtosci krawedzi wykopu mniejszej jak 3 m od pnia drzewa nalezy wykonac¢ zabiegi
ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzennym (wykop wykonac recznie, nie
przecina¢ grubych korzeni, ostonic korzenie wilgotnym torfem oraz juta lub folia, cieniowaé
wykop w dni stoneczne). Przy odlegtosci krawedzi wykopu mniejszej jak 1,5 m od pnia do
drzewa, zastosowac¢ metode przycisku lub podkopu ( ogranicza¢ wykop otwarty ).
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W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniows.
Roboty odtworzeniowe

Po zakonczonych robotach zwigzanych z budowa przytaczy i zewnetrznych instalacji
sanitarnych wykonac roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni i odtworzeniem
nawierzchni uszkodzonych w trakcie wykonywania robot. Zakres prac zwigzanych z
wykonaniem nowych nawierzchni chodnikowych i jezdnych lub ich odtworzeniem jaki i
technologia ich wykonania - zgodnie z opracowaniem branzy drogowej, architektonicznej.

2.4.6. Proba szczelnosci

Przed zakonczeniem robét ziemnych, zwigzanych z koAcowym zasypem zmontowanego
kolektora, kolektor nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.
Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-92/B-10735 (lub analogiczng).

2.4.7. Wykonanie i odbior
Wykonanie i odbiér kanalizacji zgodnie z:
- PN -EN 752-2;2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
- WTWIO robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie Arkady —88’,
- WTWIO rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 94.

2.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢ zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz.
690 oraz instrukcjami montazowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje hydrauliczng instalaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalaciji.

Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ scisle wytycznych
producentéw zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.
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Ze wzgledu na brak mozliwosci szczeg6towej inwentaryzacji miejsca wigczen
instalacji projektowanych do istniejacych sprecyzowaé na roboczo.

Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegotowej inwentaryzacji lokalizaciji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego rzeczywista gltebokos¢ posadoweinia
zweryfikowaé¢ na roboczo. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie.

Ze wzgledu na brak informacji na temat cisnienia gwarantowanego przez
dostawce wody przed przystapieniem do robét nalezy okresli¢ jego wartos¢ i w
niezbednym przypadku zastosowaé zestaw hydroforowy wg. odrebnego
opracowania.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu woéd gruntowych, jezeli
producent nie przewiduje innego sposobu zabezpieczenia przed wyporem,
studzienki tworzywowe zabezpieczy¢ przez docigzenie (betonowanie). Wszelkie
instalacje nie prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszanych, poddasza
nieuzytkowego, lub bruzdach sciennych prowadzi¢ w obudowie instalacyjnej z
ptyt g-k, z zapewnieniem dostepu do armatury regulacyjnej, odcinajacej,
rewizyjnej przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych.

Uzytkowanie instalaciji

- biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez uzytkownika instalacji.

- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
producenta urzadzen.

Projektant:
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