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ROZMIESZCZENIE PODKLADEK

N6 912 B500SP

ZBROJENIE NAROZY SCIAN ZELB.
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Ned 912 B500SP ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWESJL S
{L: 1200 szt10 ooy | MR | 8 [puucose ILOSC  LACZNA [m
| PRETA | [mm] [m] | | B500A B500SP
’ PRETOW | x POZ. | RAZEM 96 88 | 12
W DLUGOSCI PRETA UJETO Poz. SC 1.3 = - 1 szt
20% DODATKU NA ZAKrADY, 1 12 4,370 250 1 250 1092,50
PRETY NAROZNE | ZAKOTWIENIA 2 12 1,215 | 250 1 250 303,75
MIN. DE. ZAKLADU =80cm 3 12 1,145 | 125 1 125 143,13
4 12 12,000 10 1 10 120,00
Nr5 8 B500SP ¢ 133 8 12,000 | 106 1 106 1272,00
/ L= 1200 szt.106 : 6 12 1,500 6 1 6 9,00
S ARy 7 8 2,970 14 1 14 41,58
8 8 2,070 7 1 7 14,49
W DLUGOSCI PRETA UJETO 9 6 0,610 | 100 1 100 | 61,00
15% DODATKU NA ZAKLADY | 10 6 0,275 | 400 1 400 | 110,00
E@%ﬁ?‘mm VIN. ‘Dt ZAKLADU DLUGOSC RAZEM [m] 171,00 | 1328,07 | 1668,38
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,395 0,888
MASA [kq] 37,96 | 524,59 | 1481,52
MASA CALKOWITA [kg] 2044,07
1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
Obiekt:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
poddasza budynku PCPR w Kartuzach
Adres:
Dz. nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy
Projektowat: Sprawdzit:
mgr_inz. Mirostaw Grochowski mgr_inz. Waldemar Barski
Nr upraw.: Podpis: Nr upraw.: Podpis:
POM/0154/PBKb/16 POM/0078/PWOK/06
Firma: Branza:
BLUEPRINT Biuro Projektowe HKONSTRUKCIA
Michat Karczewski e rsiy
BETON €20/25 . Koscierska 9B/4 1:25 K-15
STAL ZBROJENIOWA A=l (BSOOSP) | | o "ot Rew. | Data wydania:
STRZEMIONA #6 AN (B500A) artuzy 0  |Marzec 2022r.
OTULINA 3,0 cm Tres¢ rysunku:
B Zbrojenie Sciany zelbetowej SC1.3




