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1. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI BRANZOWYMI
BUDYNEK B ORAZ W SZCZEGOLNOSCI Z POZOSTAEYMI RYSUNKAMI DOTYCZACYMI
KONSTRUKCJI,
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
B ROBOTY ZWIAZANE.
|'— 3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED

0 1es wrate 1 PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
6 sie 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYG WYKONYWANE PRZEZ
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= g nalezy nawiqza¢ do istniejqcej Projektowanie _okng 8. MURLATE NALEZY KOTWIC W WIENCU ZELBETOWYM KOTWAMI ¢16mm CO 120cm.
rol ) potaciowe \ 9. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IZOLOWAC OD ZELBETU WARSTWA
0 8418 Krokien 2 [N N PO N N 1 o \ PAPY. ) .
L5285 STT=10 (i1 S g] | 10.ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30cm OD
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= a a a a E | GR. 2,5cm NA SIATCE (NA DLUGOSCI MIN. 1m, SLUPY NA CALEJ DLUGOSCI).
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A N O O O e | 12.PODCZAS MONTAZU DACHU STOSOWAC TYMCZASOWE STEZENIA WIATROWE
gl W WSt W W | STABILIZUJACE DZWIGARY DREWNIANE. DESKI 2.5x15cm NABIJAC 0D DOLU.
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1. DREWNO SOSNOWE /SWIERKOWE.
1L 2. WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI RZECZYWISTYM.
3. PRZY ZAMOWIENIU NALEZY ZWIEKSZYC DLUGOSC ELEMENTOW WIEZBY O OK. 30cm. I
4. ZESTAWIENIE NIE UWZGLEDNIA PRZEWIAZEK ELEMENTOW DWUGALEZIOWYCH. : — . .
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
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