GRANICA DZIALKI

UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA, PROJEKTAMI

BRANZOWYMI ORAZ W SZCZEGOLNOSCI Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
B DOTYCZACYMI KONSTRUKCJI.

|‘_ N 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
© PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
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4% 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
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6. OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE.

Npoziom spodu faw zelb
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A H 5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
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7. Z FUNDAMENTOW WYPUSCIC PRETY ZBROJENIOWE DO SLUPOW/ SCIAN
ZELBETOWYCH.
8. ZALOZONO POSADOWIENIE NA GLINACH PIASZCZYSTYCH. MAKSYMALNE

NAPREZENIA POD FUNDAMENTEM ZAZtOZONO NA POZIOMIE 180kPa. W
PRZYPADKU NATRAFIENIA NA TORFY LUB GRYNTY NIEKONTROLOWANE
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9. DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZALOZONO PIERWSZA KATEGORIE,
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e L P — —- ~ 12. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY STARANNIE ZABEZPIECZYC
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PODSZYBIE WINDY GR.30cm \dvlataci% UWAGE:
wel
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mineraine | 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE!
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNIE

—1.00m-gdrna rzedna
—1.30m—dolna rzedna

] ZAPOZNAC SIE, 7 OBIEKTEM ZWRACAJAC BACZNA UWAGE NA ROZNORODNOSC MATERILOW, gpiokt:
ROZNIC POZIONOW POSADZEK, KRZYWIZNY POSADZEK, SCAN ORAZ KLATEK SCHODOWCH | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

T ITD. poddasza budynku PCPR w Kartuzach

2. PRZED ROZPOCZECIM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEZY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN =
| PRZED DOSTEPEM 0SGB POSTRONNYCH. res: .
"1 3. ROBOTY ROZBIORKOWE WYKONYWAC BEZ UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU MECHANCZNEGO. | DZ.nr 327 (obr.3) i 108/10 (obr.4), Kartuzy
4. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ OBOWIAZUJACYMI W | Projektowat: ' Sprawdzi: .
\ \ POLSCE NORMAMI. mgr_inz. Mirostaw Grochowski mgqr_inz. Waldemar Barski
=l L _ L 5. ROBOTY PROWADZIC POD STALYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE.. Nr upraw.: Podpis: Nr upraw.: Podpis:
POM/0154/PBKb/16 POM/0078/PWOK /06

B U DYN E K A Firma: Branza:

BLUEPRINT Biuro Projektowe |KONSTRUKCJA

. . Skala: Nr rysunku:
|‘— Michal Karczewski 1:100 ” K-3
B ul. Koscierska 9B/4 : :
BETON €25/30 Rew. | Data wydania:
STAL ZBROJENIOWA  A-IIIN (B500SP) 83-300 Kartuzy 0 IM 2029
OTULINA  dolna 5,0cm arzec r.
boczna 3,0cm Tres¢ rysunku:

Rzut fundamentow - rysunek szalunkowy




