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0.1    KLATKA SCHODOWA
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użytkowa

25,45 m2

4,35 m2

29,20 m2

+ 1,60

przekucie 110x210cm
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skala 1:100

GRANICA DZIAŁKI

ściana oddzielenia
p/poż REI60

+ 3,70
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0
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0
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0

EI30

ściana oddzielenia
p/poż REI60

ściana oddzielenia p/poż REI60
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0

0.5    POM. NA ODPADY STAŁE

0.5

3,10 m2

sala

szkoleniowa

do 50

osób

 9
0

20
0

pionowy pas szer. 2m w klasie EI60
z materiału niepalnego

pionowy pas szer. 2m w klasie EI60
z materiału niepalnego

istniejący rekuperator
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 RS

 RS
32 x 3,0

32 x 3,0
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16 x 2,0
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RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN.

woda zimna

woda ciepła

dz x gr. ścianki

pion wodociągowyW2

Legenda:

kan. sanitarna

pion kan. sanit.K1

kan. sanitarna
podwieszana pod strop

KARTUZY, DZ. NR 327 (OBR.3) I 108/10

(OBR.4) KARTUZY

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA

SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

BUDYNKU PCPR W KARTUZACH

Powiat Kartuski WRZESIEŃ 2022r.

K2'

K1

K2

przepływowy elektryczny
podgrzewacz wody typu OP-5

f-my Biawar lub analog.

projektowaną instalację włączyć
do istniejącej instalacji wodociągowej,

lokalizację istniejącej instalacji sprecyzować
na roboczo

W1

Ø
1

1
0

; 
P

V
C

; 
5

,0
%

L
=

6
,9

m

instalacja kan. sanit.
wg. PZT

R

RO DN250

włączyć istniejącą instalację wodociągową
do projektowanej, przed włączeniem spradzić stan techniczny

istniejącej instalacji, w przypadku stwierdzenia jej nieprzydatności

do użytkowania wymienić na nową

-0,80m p.p.p.

zlew gospodarczy, wysokość montażu
wg wytycznych inwestora

RO Ø75

-0,70m p.p.p.

Ø160; PVC; 2,0%

L=6,6m -0,73m p.p.p.

Ø160; PVC; termoizolowana

istniejąca instalacja wod.kan.
w pomieszczeniu sali, zaplecza i archiwum,

bez zmian

PVCØ50

zabudwa z płyt g-k


