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ARCHITEKTURA

- poszerzenia drzwi i osadzenie nadproży z belek stalowych 2 X C200

(dostosowanie wymiarów drzwi do szerokości 90cm w świetle ościeżnicy

i wysokości 205cm),

drzwi płytowe

-wyburzenie istniejących i wykonanie nowych ścianek w systemie laminatu

HPL na wys. 2,0m

- poszerzenia drzwi i osadzenie nadproży z belek stalowych 2 X C200

(dostosowanie wymiarów drzwi do szerokości 80cm w świetle ościeżnicy

i wysokości 205cm),

drzwi płytowe

- Zakres inwestycji objętej opracowaniem
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
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Pomieszczenie Posadzka
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0-1

korytarz gres

7.84 7.84 2.27

0-2

sanitariat gres

4.27 4.27 3.00

0-3

klatka schod. gres

1.99 1.99 3.00

0-4

pom. magaz. gres poza

zakresem

10.67 3.00

0-5

poczta gres poza

zakresem

32.93 3.00

0-6

sklep gres poza

zakresem

25.49 3.00

Powierzchnia razem-w zakresie

opracowania

14.10 83.19

0-3

UWAGA!

Projektuje się poszpachlowanie nierówności, zatynkowanie bruzd w ścianach po pracach

wymiany instalacji elektrycznych, wykonanie gładzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie

farbą emulsyjną: sufitów, ścian w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania

(kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z malowaniem lamperii na wys.

1,4m

· Na klatce schodowej projektuje się wymianę pochwytów na rury ze stali nierdzewnej.

· Należy przewidzieć remont ścian w miejscach kolizji z instalacjami c.o., wod., elektr.

· W pom. sanitariatu przewiduje się skucie i wykonanie nowej glazury na ścianach na

wys. 2m

· Projektuje się skucie posadzek z płytek i sfrezowanie lastryko, zagruntowanie

powierzchni oraz ułożenie nowej posadzki z płytek gres (do uzgodnienia z

Inwestorem)
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