ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1-9 pom. biurowe gres 10.98 10.98 2.86
. Pow. 1-10 | pom. biurowe gres 10.98 10.98 2.86 . .
Lp | Pomieszczenie |Posadzka |O%:POHO9 | ysvtkowa | WYS: POM: Instalacie elektryczna w poszczegéinych
[m?] [m?] [m] 1-11 korytarz gres 5.76 5.76 2.86 pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z
Powierzchnia razem-w zakresie obowigzujgcymi przepisami i normami:
11 | Katka schodowa |  gres 759 759 373 opracowania 127.24 127.24 -PN-HD60364 (Instalacje elektryczne w obiektach S KA LA 1 . 1 OO
1-2 korytarz gres 4.13 4.13 2.86 budowlanych), m
biblioteka panele . . .
1-3 33.27 33.27 2.86 Instalacja elektryczna odbiorcza w uktadzie TN-S
pom. bibliot. panele .
1-4 12.54 12.54 2.86 Ochrona od porazen:
1-5 |  pom. biurowe gres 17.17 17.17 2.86 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
1-6 pom. biurowe gres 10.88 10.88 2.86
1-7 pom. biurowe gres 10.88 10.88 2.86
1-8 pom. socjalne gres 3.06 3.06 2.86
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OZNACZENIA:

[ oprawa PANEL LED 60W, 4000K, 4800Im, 120x30cm, n/t

oprawa hermetyczna MAX LED 50W, 4000K, 5250Im

D oprawa Panel LED 46W, 230V, 4000K, 4564Im, 60x60cm, n/t

€D plafon LED SOLA 16W, 230V, IP44

k ><— oprawa kinkiet $cienny, zarowka LED 3-8W, 230V

% oprawa awaryjna EXIT LED, 3W, 350Im 1h (AWEX)

\
x25<

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykie;
Gniazdo wtykowe 2x2P+Z, 230V, 16A zwykte;

—(i -Lgcznik $wiecznikowy p/t

—O} -tacznik pojedynczy p/t

- Zakres inwestycji objetej opracowaniem

rozdzielnica - dla pomieszczen 1-6; 1-7

rozdzielnica - dla pomieszczenia 1-10

PR-3 | rozdzielnica - dla pomieszczenia 1-9

UWAGA:

-ISTNIEJACA INSTALACJE ELEKTRYCZNA NALEZY PRZEGLADNAC POD KATEM STANU PRZEWODOW | ICH CIAGLOSCI, W
PRZYPADKU STWIERDZENIA ZLEGO STANU INSTALACJI NALEZY ULOZYC NOWE OBWODY INSTALACYJNE Z ISTNIEJACEJ

ROZDZIELNICY

-WSZELKIE PRZESUNIECIA GNIAZD | PUNKTOW SWIETLNYCH NALEZY UZUPELNIC PRZEWODAMI BEZHALOGENOWYMI
-ISTNIEJACA INSTALACJE ELEKTRYCZNA DOSTOSOWAC DO NOWO PROJEKTOWANYCH PUNKTOW OSWIETLENIOWYCH |

GNIAZD WTYKOWYCH 230V

- RODZAJ | SPOSOB UKLADANIA PRZEWODOW PODANO NA SCHEMACIE ROZDZIELNICY;

- OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWANE NASTROPOWO, ZWIESZANE LUB NASCIENNE ZGODNIE Z RYS.
-OPRAWY TYPU PROJEKTOR MONTOWAC NA SZYNOPRZEWODACH 1 FAZOWYCH LUB 3 FAZOWYCH ZGODNIE Z RYS.
- PRZEJSCIA INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA POZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El

WYMAGANA DLA TYCH ELEMENETOW

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE UKELADAC MAJAC NA UWADZE ROWNIEZ INSTALACJE SANITARNE
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