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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dot. BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

SZKOLA PODSTAWOWA im. STANISLAWA STASZICA
ul. GEOWNA 96, 32-329 BOLEStAW,

Dziatka nr ew. gr.710/2. 709/3, 709/4

Inwestor:
GMINA BOLESLAW
32-329 BOLESLAW, ul. GLOWNA 58

Opracowat:
mgr inz. ANITA LACKA



Harmonogram robét:

Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot;

Prace przygotowawcze;

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Prace przy montazu okienka podawczego

Roboty murowe

Prace przy montazu oscieznic drzwiowych

Prace montazowe przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej
Prace rozbiorkowe przy balkonie i dawnym sklepiku

Roboty przy montazu zadaszenia i schodkow zewnetrznych
Prace malarskie

Prace wykonczeniowe.

1 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W bezposrednim poblizu obiektu objetego czesciowym opracowaniem brak innych

obiektow budowlanych.

2 Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwo-

rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stworzyé zagrozenie dla zycia i bezpieczen-

stwa ludzi.

3 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budow-

lanych

Niebezpieczenhstwo zwigzane z pracg na wysokosciach

Porazenie prgdem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-

pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane muszg posiada¢ aktualne badania lekar-
skie z brakiem przeciwwskazan do pracy na wysokosciach;

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozenia jakie wystepuje przy
realizacji robét budowlano — montazowych;

Przeprowadzenie instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy;

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wyni-

kajacemu z wykonywania robé6t budowlanych:

Zapewnienie szkolenia BHP;



Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu miej-
sca budowy;

Sktadowanie materiatdw w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych;
Ogrodzenie terenu budowy;

Odpowiednie oswietlenie placu budowy (przy wykonywaniu robot po zmroku);
Sporzgdzenie harmonogramu prowadzonych prac;

Zastosowanie niezbednych srodkéw ostroznosci przy pracach budowlanych prowa-
dzonych na wysokosci;

Zatrudnienie przy pracach budowlanych oséb wykwalifikowanych z odpowiednimi
uprawnieniami;

Stosowanie materiatdw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

6 Zalecenia koncowe:

Stwierdza sie, iz projekt budowlany sporzadzono zgodnie z normatywem techniczno —

budowlanym oraz przepisami szczegdétowymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowla-

ne nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, pod nadzorem kierownika budowy oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowanie materiatow i rozwigzan wyma-

ga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszcze-

golnych rozwigzan i ich przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie

zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania.



PRACOWNIA PROJEKTOWA — ANITA LACKA
KOLONIA, UL. POREBA 71
32-329 BOLESLAW
e-mail:anita.lacka.proj@wp.pl
tel. 608327425

Ekspertyza techniczna
1. DANE OGOLNE

1.1.0PIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Szkoly Podstawowej im. St. Staszica w Bolestawiu, bedacy wiasno-
$cig Gminy Bolestaw, usytuowany na dziatkach nr ew. gruntu: 710/2, 709/3, 709/4, w Bolestawiu przy ul. Glownej 96.
Budynek dydaktyczny zbudowany zostat w latach 1937-1938r. W kolejnych latach —okoto 1969r dobudowano sale
gimnastyczng a w 1990 rozbudowano budynek o zaplecze sali gimnastyczne;j.

Budynek szkoty jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z nieuzytkowym poddaszem.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, niskim (do 12,0 metrow). Charakteryzuje si¢ bryta o rzucie w

ksztalcie litery U.

1.2.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu konstrukeji i podanie zalecen dla prac zwiazanych z robotami budowlanymi zwia-
zanymi z projektowanymi robotami budowlanymi :

-na parterze: wykonaniem otworu w celu zamontowania okienka podawczego w $cianie pomi¢dzy wiatrotapem a dy-
zurka, poszerzeniem otworu drzwiowego w $cianie wschodniej (zej$cie do szatni), wykonaniem otworu drzwiowego w
poéinocnej Scianie zaplecza sali gimnastycznej, wykonaniem $cianki dzialowej z otworem drzwiowym

-na pigtrze: wyburzeniem $cianek bytego sklepiku wykonaniem $cianki dzialowej z otworem drzwiowym i rozebraniem
balkonu — zachodnia $ciana budynku szkoty.

Zakres opracowania obejmuje wylgcznie elementy konstrukcyjne budynku ,znajdujace si¢ w strefie oddziatywania pro-

jektowanej przebudowy.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Zlecenie Inwestora : Gmina Bolestaw — adres : 32-329 Bolestaw, ul. Gléwna 58.
— Informacje uzyskane od Inwestora
—  Ogledziny wraz z pomiarami.
—  Dokumentacja archiwalna.

—  Polskie Normy i Przepisy Budowlane

2. OPIS KONSTRUKCJI PRZEDMIOTOWYCH STROPOW I SCIAN

Budynek wykonany jest z tradycyjnych materiatow budowlanych .
2.1.Konstrukcja $cian budynku szkoty:
- Sciany nosne zewnetrzne budynku - wykonane sg z cegly pelnej ceramicznej, z zewnatrz licowanej, wewnatrz
-tynki, $ciana gr. 56 cm.
- Sciany wewnetrzne no$ne - murowane z cegly petnej ceramicznej gr.45 i 33 cm.
- W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzen w §cianach no$nych.

- Stan $cian konstrukcyjnych — bardzo dobry.
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RYS. I WIDOK NA SCIANE ZACHODNIA Z BALKONEM PRZEZNACZONYM DO ROZBIORKI

2.3. Konstrukcja stropu.

Strop nad parterem w strefie oddziatywania wyburzenia $cianki bylego sklepiku - ptyta zelbetowa na belkach stalo-
wych.

Z uwagi na wykonanie $cianek sklepiku na istniejacej ptycie stropowej, pierwotny schemat statyczny plyty nie ulegnie
zmianie po wyburzeniu przedmiotowych $cianek.

Strop nie wykazuje ugi¢¢ i peknigc.

Stan techniczny bardzo dobry.

2.4. Konstrukcja $cian zaplecza sali gimnastycznej:

Sciany no$ne zewnetrzne budynku - wykonane sg z warstw: cegly kratowka 25c¢m, izolacja z wetny mineralnej

4 cm i cegta kratowka 12cm, gr. 41 cm .
- Sciany wewnetrzne nosne - murowane z cegly kratowki gr.25 cm.
- W trakcie ogledzin nie stwierdzono uszkodzen w $cianach no$nych.

- Stan $cian konstrukcyjnych - dobry.

RYS. 2 WIDOK NA POENOCNA SCIANE ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ — SCIANA NIEOTYNKOWANA
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RYS. 3 WIDOK NA SCIANE ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY POLUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ

2.5. Konstrukcja stropu zaplecza sali gimnastyczne;j:

Strop nad przyziemiem — Zelbetowe, gestozebrowe z pustakow ceramicznych typu Ackerman wys. 20cm, ptyta nadbe-
tonu gr. 4 cm. Stropy oparte na $ciankach za posrednictwem wienca zelbetowego o wym. 25x24 cm wyksztalconego
jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka szescioprzestowa w stropie pigtra przy Scianie sali gimnastycznej.
Strop usztywniono posrodku zebrem rozdzielczym.

Strop nie wykazuje ugie¢ i peknigc.

Stan techniczny dobry.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Po dokonaniu wizji obiektu, ocenie jego elementow konstrukcyjnych i przeanalizowaniu obcigzen stwierdzam,
ze jego stan techniczny jest dobry. Planowane prace objgte niniejszym opracowaniem nie naruszaja gtownej konstrukcji

nos$nej obiektu, a tym samym nie wptywaja na globalng jego statyke.

4. WNIOSKI I ZALECENIA

Istniejacy budynek szkoty i zaplecza sali gimnastycznej nadaje si¢ do wykonania rob6t budowlanych w zakresie prze-
widzianym przez Inwestora: wykonania otworu w celu zamontowania okienka podawczego, poszerzenia otworu
drzwiowego, wykonania otworu drzwiowego w pdtnocnej $cianie zaplecza sali gimnastycznej, wyburzenia $cianek by-
tego sklepiku i rozebrania balkonu.

1. Przy prowadzeniu rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowiazujacych przepisow BHP i sto-
sowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

2. Rozbiorke Scianek dzialowych nie nalezy wykonywaé przez zwalanie na strop. Nalezy najpierw usung¢ tynk i
oktadziny a nastepnie rozbieraé je kolejnymi warstwami. Rozbiorke ceglanych $cian wykonywacé recznie z
uzyciem narzedzi mechanicznych.

3. Po przeprowadzonej analizie no$nosci istniejacego stropu nad parterem , stanowigcego czg¢sciowa konstrukceje
pod projektowang $cianke z plyt g-k wraz z drzwiami, stwierdzam ze zwigkszenie jego obcigzen od lekkich

$cianek gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami dymoszczelnymi z uwzglednieniem sposobu zamocowania
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poprzez wykonanie ramy, ktorej rygiel zostanie oparty na $cianach no$nych, nie spowoduje przekroczenia no-
$nosci powyzszego stropu.
Zamocowanie to nie wptynie na utrat¢ nosnosci $ciany.
W zwiagzku z powyzszym uznajg, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania projektowanej $cianki po uwzglgdnieniu
powyzszych zalecen . Nie spowoduje ona zagrozenia bezpieczenstwa konstrukeji obiektu i jego uzytkownikow
i jest dopuszczalna.
Z uwagi na niezmieniajacy si¢ schemat statyczny i brak dodatkowych obcigzen nie jest wymagana analiza ob-
liczeniowa.
Przy rozbiorce balkonu w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowacé balustrade, nastgpnie obrobki blacharskie,
plyte balkonowa i w ostatniej kolejnosci przystapi¢ do odcigcia elementow stalowych.
Po uwzglednieniu powyzszych zalecen przy opracowywanym projekcie przebudowy oraz w czasie wykonaw-
stwa robot budowlanych na przedmiotowym budynku, inwestycja ta nie bedzie miata wptywu na konstrukcje i
bezpieczenstwo przedmiotowego budynku oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikow.
Istnieje mozliwo$¢ wykonania powyzszych prac i nie spowoduje ona zagrozenia dla stanu bezpieczenstwa i
przydatnosci do uzytkowania budynkéw sasiednich .

Podkresla sig, ze tylko prawidtowo i starannie wykonane prace zabezpieczajace i wzmacniajace, stanowig gwa-

rancj¢ skutecznosci podjetych dziatan remontowych w obiekcie.

Opracowat:

mgr inz. Anita Lacka
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ZAKRES OPRACOWANIA "B"
SCHODY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

Uwaga!
W przypadku braku szczegs fi w projekcie dotyczacych biekiu, nalezy
stosowat zasady sziuki budowlanej  obowiazujace Polskie Normy,

Obiekt wykonat zgodnie 2 budowlane] i Polskich Norm. Autor

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizaciiprzez inwestora.
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ZADANEE
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- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.
- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na parterze

- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

— wykonanie drzwi od strony potnocnej wraz ze schodami

- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze

- rozebranie balkonu od strony zachodniej

WIDOK NA SCHODY PROJEKTOWANE (OPRACOWANIE C) i
PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA(OPRACOWANIE B)
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy Szkoly Podstawowej w Bole-
stawiu.

Budynek Szkoty wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow- Stara Szkota

Budynek znajduje si¢ na dziatkach nr: 710/2, 709/3, 709/4 w Bolestawiu, ul. Gtowna 96, ob-
reb Bolestaw, jednostka ewidencyjna Bolestaw.

Budynek jest wlasnoscig Gminy Bolestaw.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa IR. 272.17.2019 z dnia 12.03.2018 r. zawarta pomi¢dzy Gming Bolestaw - repre-
zentowang przez :

Z-ce Wojta Gminy — mgr Agata Borkiewicz , a Pracownig Projektowa — Anita tacka.

- inwentaryzacja budowlana

- dokumentacja fotograficzna

- uzgodnienia z Inwestorem

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy Szkoty Podstawowej w
Bolestawiu.

Przebudowa polega na wykonaniu robot budowlanych obejmujacych :

na parterze:

—  wykonanie otworu w celu zamontowania okienka podawczego EI 15,w §cianie pomig-
dzy wiatrotapem a dyzurkg —rys. nr A 02, opracowanie ,,A”- rys. A 09,

— poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie wschodniej o wymiarze: szer. 120 cm, wys.
200cm (zejscie do szatni), zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego i wyburzenie scho-
dow w $cianie potudniowej zaplecza sali gimnastycznej— rys. nr A 02, opracowanie ,,B”- rys.
nr A 10,

— wykonanie otworu drzwiowego o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm i metalowych
schodow zewn. w pdinocnej §cianie zaplecza sali gimnastycznej — rys. nr A 02, opracowanie

»C-1ys. A 11,
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— wykonanie $cianki dziatowej z cegly kratdéwki wraz z zamontowaniem drzwi dymosz-
czelnych o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm na korytarzu przed salg gimnastycznag, rys. nr
A 02, opracowanie ,,D”- rys. A 12,

-na pietrze:

— wyburzenie $cianek bytego sklepiku — rys. nr A 03, opracowanie ,,E”- rys. A 13,

— wykonanie na korytarzu $cianki dzialowej z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z konstruk-
cja stalowa i zamontowanie drzwi dymoszczelnych o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm -
rys. nr A 03, opracowanie ,,F’- rys. A 14,

—  rozebranie balkonu — zachodnia $ciana budynku szkoty— rys. nr A 03, opracowanie ,,G”-

rys. A 15.

W przewiduje si¢ rowniez wymiang drzwi:

— w pomieszczeniach nr 015, 016, - na drzwi ptycinowe, o wym.90x200 cm (2 sztuki),
rysaar A 01,

—  przed zej$ciem do piwnicy ( nr pom. 130), w zachodnim skrzydle budynku, na drzwi o
odpornosci ogniowej EI 30, o wymiarach 90x200cm (1 sztuka), rys. A 02,

- do kottowni, nr pom. 028, na drzwi o odpornosci ogniowej EI 60, o wymiarach
90x200cm (1 sztuka), rys. A 01,

— do schowkow, w piwnicy we wschodnim skrzydle budynku, na drzwi o odpornosci og-
niowej EI 30, o wymiarach90x200cm (2 sztuki), rys. A 01

—  na strych nieuzytkowy na drzwi o odpornosci ogniowej EI 30, o wymiarach 80x200cm,

Na parterze nalezy wymieni¢ okno na okno o odpornosci ogniowej EI 60 o wymiarach
145x223cm,
Przewiduje si¢ montaz samozamykaczy w drzwiach, zgodnie z ekspertyza przeciwpozarows i

rysunkami nr AO1, A02, A03.

Zakres projektu obejmuje:
o inwentaryzacje obiektu

o projekt robot budowlanych

4 DANE OGOLNE

e miejscowos$¢, adres: Bolestaw

e wojewodztwo: matopolska

11
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e gmina: Bolestaw

e nr dziakki: 710/2,709/3, 709/4

e obiekt: budynek Szkoty Podstawowej im. St. Staszica
e data budowy: 1937-1938 r- Stara Szkota

1965- 1967 sala gimnastyczna
ok. 1985-1990 zaplecze sali gimnastycznej

5 RYS HISTORYCZNY

Po wybudowaniu budynku szkotyl wrzesnia 1939 roku wybuchta wojna. Lekcje rozpoczeto 1
pazdziernika. Nauczyciele pracowali bezptatnie do konca grudnia. Okupant niemiecki zabrat
podreczniki do jezyka polskiego biblioteke poddano cenzurze.

Po opuszczeniu budynku przez szpital wojsk radzieckich i uporzadkowaniu go w dniu 12 lu-
tego 1945 roku rozpoczeto nauke. Do szkoly uczeszczato 685 dzieci. Pracowato siedmioro
nauczycieli: Kierownik Rajmund Jarzebski, Janina Jarzgbska, Janina Jastrzebska, Zofia Stoch,
Maria Cebo, Stanistawa Blachno, Stanistawa Fudalej. W pierwszym roku po wojnie ukonczy-
to 20 dzieci. Organizowano wycieczki, zabawy, wystawiano sztuki teatralne. Ozywity prace
organizacj¢ szkolne: Koto Ligi Morskiej, Kotko Amatorskie, Samorzad szkolny, Spétdzielnia
uczniowska, Koto Przyjaciél Zotierza, Szkolna Kasa Oszczednosci. 20 pazdziernika 1947
roku nastepuje poswiecenie sztandaru Kota PCK. W nastgpnym roku szkolnym wybrano Ko-
mitet Rodzicielski, a jego przewodniczacym zostal é6wczesny dyrektor Kopalni "Bolestaw -
Ulisses Piotr Ofanowski.

W roku szkolnym 1950/51 budynek szkolny staje si¢ kolebka obecnego Zespotu Szkot Zawo-
dowych w Bukownie - Skatce. Dyrektorem nowo organizowanego Technikum Gornictwa zo-
staje dotychczasowy nauczyciel Szkoty Podstawowej w Bolestawiu Tadeusz Szyja. Pierw-
szymi nauczycielami byli: Helena Garbarsz, Tadeusz Jasinski, J. Winiarz, S. Cieslik. Techni-
kum liczylo 42 uczniow miescito si¢ w tym budynku do konca roku szkolnego, do chwili
przeniesienia go na Skatke. Liczba dzieci w szkole na poczatku lat pigcdziesigtych utrzymuje
si¢ na niezmiennym poziomie pomimo otwarcia w Hutkach nowej szkoty 1 odejscia z bole-
stawskiej szkoty w zwigzku w tym 26 dzieci.

Na poczatku lat sze$¢dziesigtych stan grona nauczycielskiego wynosit 20 0sob, uczniow byto
744. W latach 1964/65 w czynie spotecznym przystapiono do budowy sali sportowej Sala
sportowa zostata oddana do uzytku 29 grudnia 1967 r. Pod koniec tego dziesigciolecia prze-

prowadzono pierwszy kapitalny remont budynku szkolnego
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W pierwszym roku szkolnym tego dziesigciolecia szkota liczyta 637 ucznidow i 22 nauczycie-
li. Kierownikiem szkoty byt Julian Cholewinski, a zastepcag Irena Lesniak. Urzad Wojewodzki
Kuratorium Okregu Szkolnego w Krakowie decyzja z dnia 15 listopada 1974 roku nadat
Zbiorczej Szkole Gminnej w Bolestawiu imi¢ Stanistawa Staszica. Szkota bolestawska obrata
imi¢ wielkiego patrioty i odnowiciela starych 1 tworce nowych przywilejow stanu gérniczego,
wskrzesiciela polskiego gornictwa, z ktorym Bolestaw byt zwigzany od zarania swych dzie-
jow. Szkota bolestawska w swej catej historii rozwijala si¢ dzigki gornictwu i gtéwnie dla
gornictwa rud cynku i otowiu pracowata. 1 czerwca 1975 roku szkota otrzymuje sztandar
ufundowany przez Komitet Rodzicielski 1 zaktad opiekunczy - Zaktady Goérniczo-Hutnicze
"Bolestaw" w Bukownie i od tej pory nosi nazwe: Zbiorcza Szkola Gminna im. Stanistawa

Staszica w Bolestawiu.

6 OPIS OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

6.1 Usytuowanie

Szkota Podstawowa znajduje si¢ w Bolestawiu , gmina Bolestaw, w powiecie Olkuskim, przy
drodze powiatowej nr 1068 K Stawkow -Krzykawa-Bolestaw.

6.2 Bryla budynku

Budynek zbudowany na rzucie w ksztatcie litery U, od strony potudniowej znajduje frontowa
cz¢$¢ budynku z wejsciem glownym, od strony zachodniej mieszcza si¢ w budynku pomiesz-
czenia dydaktyczne oraz biurowe, skrzydlo to jest rozbudowane o czg$¢ gimnazjum, w skrzy-
dle wschodnim mieszcza si¢ pomieszczenia dydaktyczne a od strony péinocnej dobudowana
sala gimnastyczna z zapleczem.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieuzytkowe poddasze, jest budynkiem cze-
$ciowo podpiwniczonym.

6.3  Uklad przestrzenno — funkcjonalny

Budynek szkoty jest budynkiem dwutraktowym i posiada trzy klatki schodowe.

W piwnicy skrzydta zachodniego znajdujg si¢ pomieszczenia gospodarcze- zej$cie odrebng
klatkg schodowa.

W czescei potudniowej piwnic od strony skrzydta zachodniego znajduja si¢ pomieszczenia go-
spodarcze i1 kottownia, potaczone z poziomem parteru klatka schodowa zachodnig.

Od strony wschodniej piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne, kuchnia, jadalnia i
swietlica.

W czgéci pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej na poziomie piwnicy znajdujg si¢ szatnie.
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Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia dla nauczycieli, po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i sala gimnastyczna.

Na pietrze znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe 1 pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Strych jest nieuzytkowy.

6.4 Opis stanu technicznego

Budynek jest budynkiem murowanym, pokrytym blachg dachowkowa — budynek szkoty.
Budynek zaplecza sali gimnastycznej, pokrycie - blacha na rabek .

Budynek sali gimnastycznej, pokrycie — papa na lepiku .

Budynek sali gimnastycznej:

sciany zewnetrzne

Wykonana w uktadzie ramowym z wypehieniem, ramy rozstawiono co 3m. Elementy no$ne
to stupy ceglane oraz rygiel strunobetonowy, na ktéorym ulozono plyty zelbetowe.

dach

dach — jednospadowy wykonany prawdopodobnie z warstwy zuzla utozonego w spadku, po-
krycie — papa na lepiku.

schody

Schody - zelbetowe jednobiegowe

instalacje

Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, hydrantowa. Wentylacja pomieszczen grawi-

tacyjna.

Budynek szkoty:

Sciany zewnetrzne

Sciany no$ne zewnetrzne budynku - wykonane s3 z cegly petnej ceramicznej, z zewnatrz li-
cowanej, wewnatrz -tynki, $ciana gr. 56 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne nosne - murowane z cegly pelnej ceramicznej gr.45 i 33 cm.

stropy

nad piwnicami — ptyta zelbetowa na belkach stalowych

nad parterem- ptyta zelbetowa na belkach stalowych nad korytarzem, pozostaty - strop Ac-

kermana
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nad pigtrem — strop na belkach drewnianych
dach — wigzba drewniana, pokrycie blacha stalowa
dach
dach — wielopotaciowy, wigezba drewniana krokwiowo - ptatwiowa, pokrycie - blacha stalowa
schody
Schody do piwnicy zelbetowe, jednobiegowe, schody na pigtro — zelbetowe, dwubiegowe
kominy
Kominy kanatéw dymowych i wentylacyjnych ceglane, otynkowane.
instalacje
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, gazows, centralnego ogrzewania, wod. kan.,

hydrantowg i teleinformatyczng. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

Zaplecze sali gimnastycznej:

sciany zewnetrzne

Sciany no$ne zewnetrzne budynku - wykonane sa z warstw: cegly kratowka 25cm, izolacja z
welny mineralnej 4 cm i cegta kratowka 12cm, gr. 41 cm .

sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne nosne - murowane z cegly kratowki gr.25 cm.

Strop

Strop nad przyziemiem — gestozebrowy z pustakow ceramicznych typu Ackerman wys. 20cm,
ptyta nadbetonu gr. 4 cm. Stropy oparte na $ciankach za posrednictwem wienca zelbetowego
o wym. 25x24 cm wyksztatconego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze-
Scioprzgstowa w stropie pigtra przy $cianie sali gimnastyczne;.

Strop usztywniono posrodku zebrem rozdzielczym.

dach

dach — jednospadowy , drewniany, krokwiowa oparta na stolcach, ktorym utozono blache sta-
lowa, powlekana, sposob utozenia na tzw. rabek.

schody

Schody - zelbetowe dwubiegowe

instalacje

Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng, hydrantowa. Wentylacja pomieszczen grawi-

tacyjna.
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7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY

16

Budynek szkoty jest budynkiem dydaktycznym. W skrzydle zachodnim posiada pomieszcze-

nia biurowe.

7.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni istniejacych:

PIWNICE
POWIERZCHNIA WYSOKOSC )
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE PODLOGI
[m’] [m]
001 dyzurka 7,56 2,08 kamien
002 szatnia 17,57 2,08 kamien
003 szatnia 12,21 2,08 kamien
004 szatnia 12,52 2,08 kamien
005 szatnia 10,44 2,08 kamien
006 szatnia 12,88 2,08 kamien
007 szatnia 12,35 2,08 kamien
008 szatnia 12,47 2,08 kamien
009 szatnia 12,34 2,08 kamien
010 szatnia 10,31 2,08 kamien
011 szatnia 7,22 2,08 kamien
012 schowek 3,78 2,08 kamien
013 korytarz 39,26 2,08 ptytki gresowe
014 komunikacja 9,68 2,10 lastrico
015 pom. techniczne 27,85 2,52 gumolit
016 pom. konserwatora 13,93 2,52 gumolit
017 komunikacja 26,31 2,96-2,46 2,52 lastrico
018 jadalnia/$wietlica 90,10 2,85 ptytki gresowe
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019 komunikacja 5,14 2,90 ptytki gresowe
020 kuchnia 66,01 2,90 ptytki gresowe
021 komunikacja 10,21 2,90 ptytki gresowe
022 pom. gospodarcze 16,79 2,42 ptytki gresowe
023 pom. gospodarcze 32,31 2,42 ptytki gresowe
024 pom. gospodarcze 13,03 2,40 - 2,35 ptytki gresowe
025 pom. gospodarcze 46,73 2,48 ptytki gresowe
026 schowek 7,64 2,48 ptytki gresowe
027 korytarz 21,83 2,49 ptytki gresowe
028 kottownia 22,19 2,46 -3,40-2,46 beton
029 komunikacja 17,94 2,10 beton
029a piwnica 20,19 2,10 beton
029b piwnica 16,87 2,10 beton
029c piwnica 14,04 2,10 beton
PARTER
POWIERZCHNIA WYSOKOSC )
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE PODLOGI
[m’] [m]
101 sala gimnastyczna 196,47 5,37 parkiet drewniany
102 korytarz 257,32 3,75-2,90 lastrico/parkiet
103 sala ¢wiczen 30,37 2,72 panele
104 magazyn sprzetu sportowego 18,82 2,72 panele
105 szatnia 17,48 2,72 ptytki gresowe
106 szatnia 18,82 2,72 ptytki gresowe
107 pokdj nauczycielski wf 18,82 2,72 wyktadzina winylowa
108 gabinet lekarski 18,01 2,72 ptytki gresowe
109 magazyn sprzetu 2,57 2,64 ptytki gresowe
110 magazyn sprzetu 2,56 2,64 ptytki gresowe
111 magazyn sprzetu 2,56 2,64 ptytki gresowe
112 magazyn sprzetu 2,55 2,64 ptytki gresowe
113 magazyn sprzetu 2,20 2,64 ptytki gresowe
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114 wiatrotap 4,97 $r. 2,60 lastrico
115 pom. hig. san. dla dziewczat 19,15 3,30 ptytki ceramiczne
116 pom. hig. san. dla NPS 5,12 3,14 ptytki ceramiczne
117 pom. hig. san. dla chtopcéw 20,48 3,30 ptytki ceramiczne
118 sala lekcyjna 50,40 3,73 ptytki gresowe
119 zaplecze pokoju nauczyciel. 12,04 3,73 wyktadzina winylowa
120 pokdj nauczycielski 21,73 3,73 wyktadzina winylowa
121 gabinet logopedy 14,95 3,73 wyktadzina winylowa
122 gabinet pedagoga 19,06 3,73 wyktadzina winylowa
123 wiatrotap 6,42 4,00 lastico
124 dyzurka 19,06 3,73 wyktadzina winylowa
125 sala lekcyjna 50,40 3,73 parkiet drewniany
126 sala lekcyjna 50,40 3,73 ptytki gresowe
127 korytarz 82,50 3,73 wyktadzina winylowa
128 sala lekcyjna 50,13 3,73 ptytki gresowe
129 sala lekcyjna 50,13 3,73 ptytki gresowe
130 klatka schodowa 17,40 lastrico
131 pokdj nauczycielski 26,15 3,39 wyktadzina winylowa
132 pom. hig. sanitarne 7,78 3,07 ptytki ceramiczne
PIETRO
POWIERZCHNIA WYSOKOSC )
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE PODLOGI
[m’] [m]
201 pom. hig. san. dla dziewczat 18,96 3,30 ptytki ceramiczne
202 pom. hig. san. dla kobiet 3,73 3,30 ptytki ceramiczne
203 pom. hig. san. dla chtopcéw 22,38 3,30 ptytki ceramiczne
204 korytarz 181,20 3,70 lastrico
204a schowek 3,26 2,50 lastrico
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205 sala lekcyjna 50,40 3,67 ptytki gresowe
206 sala lekcyjna 50,40 3,67 ptytki gresowe
207 sala indywid. nauczania 12,75 3,67 ptytki gresowe
208 sala lekcyjna 48,44 3,67 ptytki gresowe
209 sala lekcyjna 50,40 3,67 parkiet drewniany
210 sala lekcyjna 50,40 3,67 parkiet drewniany
211 sala lekcyjna 50,13 3,67 ptytki gresowe
212 pom. biurowe 23,95 3,64 ptytki gresowe
213 pom. biurowe 24,64 3,64 ptytki gresowe
214 klatka schodowa 17,46 3,64 lastrico
215 pom. biurowe 15,44 3,64 panele
216 zaplecze 6,46 3,64 ptytki gresowe
217 pom. biurowe 18,32 3,64 wyktadzina winylowa
218 korytarz 3,41 3,64 ptytki gresowe
219 pom. biurowe 13,24 3,64 ptytki gresowe/panele
220 korytarz 1,61 3,64 lastrico
221 W.C. 1,95 3,64 ptytki ceramiczne
222 pom. biurowe 11,96 3,64 panele
223 zaplecze biurowe 6,81 3,64 panele

8 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

OPRACOWANIE ,,A”

Opracowanie ‘A” dotyczy wykonania okienka podawczego na poziomie parteru pomiedzy
wiatrotapem( nr 123) a dyzurkg ( nr124). Wymiary okienka podawczego 90x90cm,

klasa o odpornos$ci ogniowej EI 15, kolor o$cieznic RAL 8012, parapet wykona¢ z konglo-

meratu kwarcowego o wym. 50x90x3cm, w kolorze noble ivory white.
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Nadproze — 2xC160.
Okienko wykona¢ zgodnie z rys. A02 1 A09.

OPRACOWANIE ,,B”

Opracowanie ‘B” dotyczy poszerzenia otworu drzwiowego, przedtuzenia zadaszenia, zamu-
rowania istniejgcego otworu drzwiowego i wyburzenia istniejacych schodow.

Otwor drzwiowy nalezy poszerzy¢ do wymiaru szer. 149cm, wys.211cm , zamontowaé drzwi
stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012.

Belka nadprozowa prefabrykowana.W celu wykonania nadproza nalezy rozebra¢ Scianke
ostonowg znajdujaca si¢ nad drzwiami. Po zamocowaniu nadproza, nalezy wykona¢ $cianke
ostonowg z betonu komoérkowego gr. 10cm. Montaz zgodnie z rys. A 09.

Istniejace zadaszenie nalezy przedtuzy¢ do wymiaru 125cm.

Istniejacy otwor drzwiowy zamurowac bloczkami komdrkowymi gr. 24 cm i ociepli¢ warstwg
styropianu gr.4 cm.

Istniejace schody wyburzy¢ 1 uzupetnic brakujaca kostke brukowa .

Wykona¢ zgodnie z rys. A02 1 A10.

OPRACOWANIE ,,C”

Opracowanie ‘C” dotyczy wykonania otworu drzwiowego, wykonania metalowych schodéw
ze spocznikiem, zamontowania typowego zadaszenia . Projektuje si¢ zadaszenie tukowe wy-
konane z aluminium i poliweglanu komorowego o wymiarze 160x120cm.

Otwor drzwiowy nalezy wykona¢ o wymiarze szer. 149cm, wys.211cm , zamontowac drzwi
stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012.

Nadproze — 2xC160.

Podesty ewakuacyjne projektuje si¢ jako stalowe , z profili zgodnie z rys. A10. Podesty, o
wymiarach 185 x 153cm , nalezy wykonaé¢ z krat Vema , zgodnie z wymogami producenta.
Stopnie z krat Vema — wymiary : szeroko$¢ — 30cm, dtugos¢ — 175 cm — wykonane u produ-
centa na zamoéwienie, przymocowane do ceownika srubami M16. Konstrukcja podestow jest
konstrukcja szkieletowa, stupki przymocowane do fundamentéw za pomoca $rub M16. Ca-
to$¢ konstrukeji ocynkowana.

Fundamenty podestow o wymiarach 30x301x100cm, wykonane z betonu C20/25 1 zaglebione
ok.1 m ponizej poziomu gruntu.

Wykona¢ zgodnie z rys. A021 All.
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OPRACOWANIE ,,D”

Opracowanie ‘D” dotyczy budowy $cianki dziatowej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadanie
$cianki polega na podzieleniu korytarza na odcinki o maksymalnej dlugosci 50m i jest zgodne
z zaleceniami ekspertyzy przeciwpozarowej zatwierdzonej przez Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Scianke nalezy wykonaé z cegly kratowki K2,
obustronnie otynkowaé tynkiem cem. wap., nadproze nad drzwiami — prefabrykowane. Do
montazu drzwi 1 uszczelnien stosowac pianki posiadajace atest dymoszczelnosci.

Wykona¢ zgodnie z rys. A02 1 A12.

OPRACOWANIE ,,E”

Opracowanie ‘E” dotyczy rozebrania $cianek bylego sklepiku. W celu zlikwidowania po-
mieszczenia nalezy zdemontowac drzwi, metalowg krate zamykajaca pomieszczenie od gory
na wys. 250cm 1 wyburzy¢ $cianki. Nalezy uzupetni¢ powstate ubytki w posadzce oraz poma-

lowa¢ $ciany na fragmencie od okna do filara na kolor $cian korytarza.

Wykona¢ zgodnie z rys. A03 1 A13.

OPRACOWANIE ,,F”

Opracowanie ‘F” dotyczy budowy $cianki dziatlowej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadanie
$cianki polega na podzieleniu korytarza na odcinki o maksymalnej dlugo$ci 50m 1 jest zgodne
z zaleceniami ekspertyzy przeciwpozarowej zatwierdzonej przez Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Scianke nalezy wykonaé z phyt gipsowo - karto-
nowych na konstrukcji stalowej. Projektowana konstrukcje przeznaczona do zamocowania
drzwi nalezy wykona¢ z rur kwadratowych stalowych 100x100x40 mm zgodnie z rys. nr A
14.

Do montazu drzwi i uszczelnien stosowac pianki posiadajace atest dymoszczelnosci.

Wykona¢ zgodnie z rys. A03 1 Al4.

OPRACOWANIE ,,G”

Opracowanie ‘G” dotyczy rozebrania balkonu od strony zachodniej budynku. Istniejacy bal-
kon to ptyta betonowa na belkach stalowych. Po zdemontowaniu balustrady, nalezy zdemon-
towac plyte betonowg i odcig¢ metalowa konstrukcje.

Miejsca na elewacji powstale po demontazu plyty balkonowej nalezy poglebi¢ w celu uzupet-
nienia ubytkdw ceglami elewacyjnymi. Nalezy wymieni¢ cegly wmurowane w mur po likwi-

dacji drzwi balkonowych na spdjne z istniejacymi.
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Sposob utozenia, kolor 1 wymiary cegiet jak cegly istniejace;.

Wykona¢ zgodnie z rys. A03 1 A13.

9

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKO-

RZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY SASIEDNIE

A9.

1.  Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie $ciekow.

Budynek przytaczony jest do sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane sa do
kanalizacji sanitarne;j.

A9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych.

Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery, istniejacy kociot na paliwo gazowe
centralnego ogrzewania ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalng w
aktualnych przepisach i normach.

A9.3. Odpady state.

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczysto$ci i odpady state. Pojemnik na
odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki. Odbywa si¢ wywoz 1 skladowanie tych
odpadow w wyznaczonym sktadowniku odpadow za posrednictwem stuzb
komunalnych.

A9.4. Emisja hatasow oraz wibracji.

Budynek po przebudowie z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkow zaradczych.

A9.5. Wplyw na §rodowisko naturalne.

Obiekt spetnia warunki ochrony srodowiska naturalnego, nie wpltywa znacznym stopniu na

powierzchni¢ ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne, w zwigzku z czym nie

wymaga zastosowania dodatkowych rozwigzan zapobiegawczych.

10

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego budynku obejmuje dziatke Inwestora nr 710/2, 709/3,

709/4

11

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ZGODNA Z ZALACZONA EKSPERTYZA PRZECIWPOZAROWA

zatwierdzonej przez Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
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1 POSTANOWIENIEM WZ.5595.353.2019 z dnia 29 lipca 2019r.
12 UWAGI

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami.
Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegélnych rozwigzan i ich
przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z
ich przestrzegania.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajagce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.
Przed przystagpieniem do zamowienia istotnych elementow budowlanych zobowigzuje sig
kierownika budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego
zestawienia.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektem konstrukcyjnym.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji , a po ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustanowionym przez Prawo Budowlane dla
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe 1 jest podstawg do sporzadzenia projektu
wykonawczego.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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EKSPERTYZA

techniczna bezpieczenstwa pozarowego dla strefy pozarowej budynku
Szkoly Podstawowej w Bolestawiu, ul. Gléwna 96, dz. Nr 710/2,

w zwiazku z planowang przebudowa czesci obiektu.

Inwestor:

Gmina Boleslaw
ul. Glowna 58

32 - 329 Bolestaw.

Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych



1.
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Chrzanow, lipiec 2019.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow technicznych dla budynku Szkoty Pod-

stawowej w Bolestawiu zlokalizowanej przy ul. Gtownej 96, na dz. Nr Ew. 710/2,

z jednoczesng propozycja rozwigzan zamiennych wobec braku spetnienia obecnie obowigzuja-

cych warunkow technicznych dla budynkow. Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym

roboty budowlane obejma:

na parterze: wykonanie otworu w celu zamontowania okienka podawczego w $cianie
pomiedzy wiatrotapem a dyzurka, poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie wschodniej
(zejécie do szatni), zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego i wyburzenie schodow
w $cianie potudniowej zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie otworu drzwiowego

w potnocnej $cianie zaplecza sali gimnastycznej,

na pietrze: rozebranie balkonu — zachodnia §ciana budynku szkoly i wyburzenie Scianek
bytego sklepiku,

przewiduje si¢ réwniez wymian¢ drzwi: w pomieszczeniach nr 015, 016 na drzwi ptyci-
nowe o wym.90x200 cm oraz przed zejsciem do piwnicy w zachodnim skrzydle budynku
na drzwi EI 30 o wymiarach 90x200cm i na strych nieuzytkowy na drzwi EI 30 o wymia-
rach 80x200cm. Prace budowlane obejmowac beda demontaz istniejacych oScieznic
drzwiowych na parterze o obrebie schodow z poszerzeniem otworu do szeroko$ci 140cm
(rozbiorka fragmentu $cianki dziatlowej) z zachowaniem istniejgcej wysokosci 200cm.
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W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej inwentaryzacja wykazata niepra-

widlowosci w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, trudne ze wzgledow technicznych do

likwidacji w trakcie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Stad tez niniejsza ekspertyza

stanowi podstawe uzgodnienia alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa po-

zarowego w mysl § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019,

poz. 1065 ). Ekspertyza niniejsza poza uwzglednieniem warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego,

ktore wystepuja w obiekcie wskazuje nieprawidlowosci, do ktorych nalezy zaliczy¢:

brak podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, ktérych dtugos¢ przekracza 50 m,
zawegzenie szeroko$ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) 1 (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m,

zanizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi
wewnetrznych przy drzwiach wyjsciowych z bocznych klatek chodowych,

zanizenie na odcinku 0,17 m szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyj-
sciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 mi 1,17 m,

zanizenie wysokosci drzwi wyjsciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej zlokalizowane;j
przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki schodowej (1,90 m) znaj-
dujacej si¢ przy pomieszczeniu (126),

zawezenie szerokosci skrzydta ponizej 1,20 m (0,95 m) drzwi prowadzacych z bocznej klatki
schodowej znajdujacej si¢ przy malej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118) oraz
drzwi wyj$ciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019),

zawgzenie szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen szatni ponizej 0,90 m (0,80 m),

w ktorych moga przebywac jednoczesnie wigcej niz 3 osoby,

zawegzenie poziomej drogi ewakuacyjnej (013) w cze$ci piwnicznej, na pietrze (102) oraz
przy pomieszczeniu (221) przez drzwi z pomieszczen nieposiadajacych samozamykacza (kat
otwarcia drzwi 90°),

zawezenie do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (220) przy ubikacji na

I pigtrze budynku,

zanizenie na catej dtugosci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)
W czg$ci piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m),

zawezeniu do 1,10 m szerokosci schodéw zewnetrznych prowadzacych z zaplecza kuchenne-
£o,

brak zachowanej odlegtosci 4 m migdzy oknami sgsiednich stref pozarowych na parterze bu-
dynku, przy kacie rozwarcia $cian 90°,

brak drzwi w odpornosci ogniowej E15 dla drzwi wejsciowych na nieuzytkowy strych
budynku szkoty znajdujacych si¢ w obrebie klatki schodowej,

brak zapewnienia odpornosci ogniowej klapy wejsciowej z korytarza komunikacyjnego
przy matej sali gimnastycznej na poddasze nieuzytkowe,

brak drzwi w odporno$ci ogniowej EI30 dla drzwi wejsciowych do czesci piwnicznej bu-
dynku szkoty,

brak oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedoswietlonych oswietle-
niem naturalnym,

brak przeciwpozarowego wytacznika pradu elektrycznego przy w ocenianej strefie poza-
rowej zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych (wylacznik znajduje si¢ wewnatrz
budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wejSciowych sasiedniej strefy
pozarowej,
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— lokalizacji gazowej kottowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW (2x120 kW)
w czesci podziemnej budynku szkoty, z brakiem zachowania powierzchni otworéw okien-
nych 1:15 w stosunku do podtogi kottowni,

co jest niezgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. 22019, poz. 1065.).

Zakres opracowania obejmuje cze¢$¢ budynku, ktéra stanowi¢ bedzie odrebna strefe
pozarowg. Z przyczyn technicznych i spoteczno-ekonomicznych niemozliwa jest likwidacja
wszystkich stwierdzonych nieprawidlowosci, stad tez wykorzystujac § 2 cytowanego
rozporzadzenia [ 1], w niniejszej ekspertyzie wskazane zostaly ponadstandardowe zabezpieczenia,
ktére sa niezbedne do spetnienia wymagan przepisow techniczno-budowlanych w sposob inny
jak w cytowanym powyzej rozporzadzeniu.

2. Podstawy prawne opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).

[2]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719, z pdz. zmianami).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2000r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U.z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

[4]. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011.

[5]. Polska Norma PN-B-02431-1-1999 ,,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”

[6]. Projekt pn.: Roboty budowlane polegajgce na : wykonaniu okienka podawczego w
dyzurce, zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorkg schodow
zewnetrznych, poszerzenie otworu drzwiowego od strony zachodniej wraz ze
schodami, rozebranie balkonu od strony zachodniej, wyburzenie scianek dawnego
pomieszczenia sklepiku, opracowany przez Pracownie Projektowa — Anita Lacka,

32 - 329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgby 71.

3.  Charakterystyka ogdlna

Nieruchomos$¢ stanowigca teren inwestycji potozona jest w Bolestawiu na dziatce 710/2,
przy ul. Gtownej. Teren dzialki zagospodarowany jest w formie terenow zielonych, sporto-
wych 1 komunikacyjnych zwigzanych z funkcja szkolng. Budynek zbudowany na rzucie w
ksztatcie litery U, od strony potudniowej znajduje frontowa cze$¢ budynku
z wejSciem gléwnym, od strony zachodniej mieszcza si¢ w budynku pomieszczenia dydak-

tyczne oraz biurowe, skrzydio to jest rozbudowane o cze$¢ gimnazjum, w skrzydle wschod-
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nim mieszcza si¢ pomieszczenia dydaktyczne, a od strony pdinocnej dobudowana jest sala
gimnastyczna z zapleczem.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieuzytkowe poddasze, jest budynkiem
czgsciowo podpiwniczonym. Kondygnacje tacza trzy klatki schodowe.

W piwnicy skrzydta zachodniego znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze - zejscie od-
rebng klatka schodowg. W czesci poludniowej piwnic od strony skrzydta zachodniego znajdu-
ja si¢ pomieszczenia gospodarcze 1 kotlownia, potaczone z poziomem parteru klatka schodo-
wa zachodnig. Od strony wschodniej piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, kuchnia,
jadalnia i $wietlica. W cze$ci pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej na poziomie piwnicy
znajdujg si¢ szatnie.

Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia dla nauczycieli, po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i sala gimnastyczna.

Na pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe
1 pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Budynek jest budynkiem murowanym, pokrytym blachg dachowkowa — budynek szkoty
1 zaplecza sali gimnastycznej 1 papg — budynek sali gimnastycznej, na ktorej wystepuje dach
jednospadowy wykonany z warstwy zuzla utozonego w spadku, na ktérym utozono pap¢ na
lepiku. Sala gimnastyczna wykonana w uktadzie ramowym z wypekieniem, ramy rozstawio-
no co 3 m. Elementy nosne to stlupy ceglane oraz rygiel strunobetonowy, na ktorym utozono
plyty Zelbetowe.

Budynek szkoty posiada_§ciany no$ne zewngtrzne wykonane z cegly pelnej ceramiczne;,
z zewnatrz licowanej, wewnatrz - tynki, $ciana gr. 56 cm. Sciany wewnetrzne no$ne - muro-
wane z cegly pelnej ceramicznej gr. 45 i 33 cm. Stropy nad piwnicami - plyta zelbetowa na
belkach stalowych, nad parterem - ptyta zelbetowa na belkach stalowych nad korytarzem, po-
zostaty - strop Ackermana, nad pigtrem - strop na belkach drewnianych zabezpieczonych sys-
temowo, dach — wigzba drewniana malowana farbami ognioochronnymi, pokrycie blachg sta-
lowa. Schody do piwnicy zZelbetowe, jednobiegowe, schody na pigtro — zelbetowe, dwubie-
gowe.

Zaplecze sali gimnastycznej posiada $ciany no$ne zewngtrzne budynku - wykonane sa
z warstw: cegly kratowka 25 cm, izolacja z welny mineralnej 4 cm i cegla kratdéwka 12cm, gr.
41 cm. Sciany wewnetrzne nosne - murowane z cegly kratowki gr.25 cm. Strop nad przyzie-
miem — gestozebrowy z pustakow ceramicznych typu Ackerman wys. 20 cm, ptyta nadbetonu
gr. 4 cm. Stropy oparte na $ciankach za posrednictwem wienca zelbetowego
o wym. 25x24 cm wyksztalconego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze-
scioprzestowa w stropie pietra przy Scianie sali gimnastyczne;.

Strop usztywniono posrodku zebrem rozdzielczym. dach — jednospadowy, drewniany za-

bezpieczony docelowo farbami ognioochronnymi, i ostoniety stropem z wejSciem poprzez
wlaz na poddasze nieuzytkowe. Krokwie oparta na stolcach, na ktérych utozono blache sta-
lowa (inwestor zamierza dokona¢ zmiany pokrycia dachu). Schody - zelbetowe dwubiegowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowsa, elek-
tryczng, teletechniczng, grzewcza i odgromowa. Kotlownia centralnego ogrzewania zasilana
gazem (powyzej 60 KW) znajduje si¢ w czesci podziemnej budynku

1 stanowi odrgbng strefe pozarowa.
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4. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu o ktéore budynek uznany
zostal za zagrazajacy zyciu ludzi

Oceniany budynek nie uznaje si¢ za zagrazajacej zyciu ludzi, z uwagi na brak przestanek,

o ktérych mowa w § 16 rozporzadzenia [2].

5.  Charakterystyka pozarowa budynku

Gtowng funkcja ocenianego budynku jest funkcja szkoty podstawowej — budynek dy-
daktyczny, w ktorym znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe zlokalizowane w skrzydle zachod-
nim. W ocenianej strefie pozarowej, w ktorej wystepuja sale lekcyjne z uktadem komunika-
cyjnym, pomieszczenia socjalne i kuchenne oraz sanitariaty. W obiekcie poza salami lekcyj-
nymi, znajduje si¢ takze sala gimnastyczna, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe powia-
zane funkcjonalnie ze szkola.

W czg¢$ci piwnicznej poza pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi powigzany-
mi funkcjonalnie ze szkota znajdujg si¢: szatnie, jadalnie dla nie wiecej niz 50 osob, po-
mieszczenia kuchenne, a takze kotlownia centralnego ogrzewania bezobstugowa, ktora sta-
nowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

W ocenianej strefie pozarowej moze ogdlem, tacznie z personelem przebywac 250 osob,
jako jej stali uzytkownicy.

Na sali ¢wiczen (malej sali gimnastycznej) w czasie jednostki lekcyjnej nie bedzie prze-
bywalo wigcej niz 50 osoéb, jako statych uzytkownikow pomieszczenia. Sala posiada dwa
wyjscia, z ktorych jedno otwiera si¢ do srodka.

W pomieszczeniach magazynowych funkcjonalnie powigzanych z zasadniczym charakte-
rem budynku, nie przewiduje si¢ sktadowania materialéw pozarowo niebezpiecznych. W
przypadku wykorzystywania na pomieszczenia gospodarcze przestrzeni pod schodami klatek

schodowych, pomieszczenia te bedg zamykane drzwiami w odpornosci ogniowej EI 30.

5.1. Powierzchna, wysokos¢ liczba kondygnacji

Podstawowe parametry budynek:
—  powierzchnia zabudowy - 2648,26 m’,
—  powierzchnia ocenianej strefy pozarowej: 2424,27 m?,
— powierzchnia uzytkowa - 347741 m2,
— powierzchnia catkowita - 4131,34 mz,
— liczba kondygnacji nadziemnych - 2, podziemnych 1 - czg$¢ piwniczna, zaglgbiona
powyzej 50% wysokosci w przylegajacy do niej teren,
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—  wysoko$¢ - 13,71 m do kalenicy, przy czym wysoko$¢ do stropu tacznie z ociepleniem
nad ostatnig kondygnacja uzytkowa wynosi 9,47 m.- budynek niski.

5.2. Odleglos$¢ od granicy dzialki i obiektow sasiednich

Oceniany budynek jest budowlg wolnostojaca, usytuowang w centralnej czesci dziatki,
na ktora nastgpuje wjazd przez brame z ul. Gtownej. Do dziatki przylegaja tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane. Odleglosci budynku od granicy dziatki sg zachowane. Najblizszy
budynek zabudowany jest na dzialce 714/1 i znajduje si¢ w odleglosci powyzej 25 m.

Jak juz wspomniano oceniana cz¢$¢ stanowi odrebna strefe pozarowa, bowiem jest wy-
dzielona od pozostatej czgsci budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
o odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz REI 120 i drzwiami EI 60. Okna przy $cianie od-
dzielenia przeciwpozarowego w licu budynku, znajduja si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 2,0
m, natomiast w $cianach na parterze przy kacie rozwarcia 90° odleglo$¢ ta wynosi niespelna
mniej niz 4,0 m (3,40 m). Tym samy wystepuje koniecznos¢ montazu jednego

z okien w odpornosci ogniowej EI 60.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania oraz przechowywania materiatoéw
1 substancji palnych w ilo$ciach stwarzajacych powazne zagrozenie pozarowe, zgodnie z § 2

rozporzadzenia [2].

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Na gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku majg przede wszystkim wptyw materiaty
stanowigce wystrd] wnetrz poszczegolnych pomieszczen. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?, jednak parametrem decydujacym
o bezpieczenstwie pozarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrozenia ludzi oraz

wysoko$¢ budynku.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczeSnie wi¢ksze grupy
ludzi
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Oceniana strefa pozarowa petni funkcj¢ szkoty podstawowej 1 stanowi odrgbna strefe
w stosunku do pozostatej czgsci budynku. Jak juz wspomniano w czesci tej moze tacznie
przebywac 250 osob jako jej statych uzytkownikéw. Tym samym oceniang stref¢ pozarowa
klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania oraz przechowywania substancji oraz
materialow stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystepuja pomieszczenia
ani strefy zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Po wykonaniu prac inwestycyjnych ujetych w projekcie budowlanym oraz w niniejsze;j
ekspertyzie w ocenianym budynku beda wystepowac strefy pozarowe, z ktorych jedna to
gazowa kottownia centralnego ogrzewania wystgpujaca w czesci piwnicznej (PM), kolejna
to oceniana cze$¢ szkoty podstawowej oraz pozostata czgs¢ obiektu, ktora jest poza
zakresem opracowania.

Wejscie do czesci piwnicznej, w ktérej znajduje sie kottownia, usytuowane jest w obrebie
bocznej klatki schodowej, przy drzwiach wyjsciowych. Na poziomie piwnic na koncu biegu
schodéw wystepuje niewielkie zanizenie wysokosci (ok. 2,0 m). Wejscia do czgsci piwnicznej
zamknigte zostang drzwiami w odpornosci ogniowej EI 30, natomiast wejscie do kottowni
zamknigte zostanie drzwiami EI 60 z mozliwo$cig ich otwarcia pod naporem od wewnatrz
kottowni.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknigcia otwordw znajdujace si¢
w $cianach, beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej wymagane] dla budynkow
projektowanych w klasie C odporno$ci pozarowe;.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje
podziemna, w ktoérej przebywaja ludzie. Tym samym dla ustalenia klasy odporno$ci ogniowe;j
budynku przyjeto ,,C” klas¢ odpornosci ogniowej, co warunkuje spelnienie wymagan:

—  glowna konstrukcja nos$na (Sciany nosne) - R 60,

—  konstrukcja dachu -R 15,
—  strop - REI1 60,
— $ciana zewngetrzna - EI 30,
— $ciana wewngtrzna -EI15,
—  przekrycie dachu - EI 15.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane w budynku spetlnia¢ beda wymagania
okreslone powyzej, przy czym z dokumentacji budowlanej wynika, ze w ocenianej czgsci bu-
dynku, zastosowane elementy budowlane (Sciany i stropy) charakteryzuja si¢ wigksza odpor-

noscig ogniowa niz wskazano powyze;j.
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Sciany oddzielenia przeciwpozarowego beda §cianami niepalnymi, a ewentualnie wy-

konywana termoizolacja spetnia¢ begdzie ceche materiat NRO, przy $cianach oddzielenia po-

zarowego bedzie niepalna.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wykonane co najmniej: §ciany -

REI 120, stropy w budynkach ZL - REI 60 (w PM - REI 120), drzwi - EI 60.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacji) oraz
przeszkodowe

Ewakuacja z budynku jest realizowana mi¢dzy innymi dzieki:

wyjsciom na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, przy zachowaniu
normatywnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego,

zapewnieniu szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejszej niz 1,40 m dla
ewakuacji powyzej 20 oséb i 1,20 m dla ewakuacji do 20 o0sdb,

montazowi samozamykaczy na drzwiach w przypadku zawezania normatywnej szeroko-
$ci drég ewakuacyjnych,

montazowi drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki nie wieksze niz 50 m,
zachowaniu szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek schodowych o szerokosci nie mniej-
szej niz 1,20 m (szerokos¢ jednego skrzydta nie mniejsza niz 0,90 m), poza drzwiami wyj-
Sciowymi z klatki schodowej przy sali (118), gdzie szerokos¢ drzwi jednoskrzydtowych
wynosi 0,95 m,

zachowaniu wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen o szerokos$ci minimum 0,90 m, poza
pomieszczenia szatni w czesci piwnicznej,

zamknieciu drzwiami wyjs$¢ z pomieszczen na droge ewakuacyjng,

obudowie poziomych drég ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz

El 15,

zachowaniu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nieprzekraczajgcych 40 m i ewakuacji nie
wiecej niz przez 3 pomieszczenia,

zapewnieniu odpornosci ogniowej R 60 konstrukcji schodéw i spocznikéw klatki scho-
dowej,

wyposazeniu drogi ewakuacyjne (poziomej i pionowej) w awaryjne oswietlenie ewakua-
cyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix i czasie dziatania 1 godziny,

zapewnieniu oznakowania drogi ewakuacyjne zgodnie z Polskg Norma.

5.10. Sposob zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych, w szczegélnosci
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowe;j.

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego

funkcjonowania. W tym tez celu obiekt wyposazony jest:

— w instalacj¢ elektryczng z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu elektrycznego przy
glownym wejsciu do budynku, przy czym przeciwpozarowy wylacznik pradu dla
ocenianej strefy pozarowej znajduje si¢ na parterze w sasiedniej strefie pozarowej, ktora
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jest poza zakresem opracowania.

— instalacj¢ odgromowa,

— instalacj¢ ogrzewczg zasilang z kottowni znajdujacej si¢ w czesci piwnicznej budynku,

— instalacj¢ gazowa, przejscie instalacyjne przechodzace przez zewngtrzne Sciany budynku,
znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu bedzie zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikania gazu do wnetrza budynku,

— instalacj¢ wodna i kanalizacyjna,

— wentylacj¢ mechaniczng i klimatyzacyjna.

Przepusty instalacyjne po adaptacji spetnia¢ beda warunki:

—  przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, przy czym nie przewiduje si¢ za-
bezpieczen dla przepustéw pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

—  przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach niebedacych ele-
mentami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci og-
niowej co najmniej EI 60 lub REI 60, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych ele-
mentoéw,

— przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg beda mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (Els) lub beda wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace,

—  przejScia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ po-
nizej poziomu terenu - zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza bu-

dynku.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Po wykonaniu zabezpieczen, o ktorych mowa w niniejszej ekspertyzie, oceniana strefa poza-
rowa posiada¢ bedzie hydranty wewnetrzne 25, chronigce cata powierzchnig strefy, drogi ewaku-
acyjne niedoswietlone $wiatlem naturalnym wyposazone zostang w o$wietlenie awaryjne ewaku-
acyjne, o natezeniu co najmniej 5 1x i czasie dziatania co najmniej 1 godzina.

W przypadku wystepowania w budynku ubikacji dla niepetnosprawnych rowniez i w ubikacjach
dla niepelnosprawnych zamontowane zostanie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przewiduje si¢ takze, dla zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa wyposazy¢ poziome
i pionowej drogi ewakuacyjne w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym, a

takze wszystkie pomieszczenia szatni.
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Przy drzwiach wejsciowych z klatki schodowej wykonany zostanie wylacznik uruchamiajacy
przeciwpozarowy wytacznikiem pradu elektrycznego znajdujacy si¢ obecnie w korytarzu nieoce-
nianej strefy pozarowej. Przewdd zasilajacy wylacznik charakteryzowat si¢ bedzie odpornoscia

ogniowa PH 90.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obecne przepisy wymagaja wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy w ilosci
1 jednostka sprzetu gasniczego (2 kg/3 dm?) na kazde 100 m? powierzchni dla czgsci ZL.
Stad tez przewiduje si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe, z proszkiem typu ABC,
a pomieszczenia kuchni w gasnice typu F.
Rozmieszczenie sprzetu gasniczego zostanie zrealizowane w oparciu o opracowang instruk-
cj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu. Sprzet gasniczy umiejscowiony zostanie
w miejscach dostepnych i widocznych, oznakowanych znakami informacyjnymi zgodnie

z Polska Norma.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest przewidziane z hydrantu zewnetrznego DN 80 zabudowanego na sieci miejskiej wodociago-
wej przeciwpozarowej. Niezbedna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
w ocenianym przypadku wynosi 20 dm?/s. Taka ilo§¢ zapewniaja: hydranty zabudowane
na sieci wodociggowej w odlegtos¢ odpowiednio 18 m oraz kolejne dwa zabudowane
w odleglosci 80 m od budynku szkoty. Hydrant zabudowane sa wzdtuz ulic dojazdowych, przy

czym dwa s3 to hydranty nadziemne.

5.14. Drogi pozarowe

Do ocenianego budynku wymagana jest droga pozarowa umozliwiajaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Praktycznie do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy
z dwoch stron, a takze droga wewnetrzng z mozliwoscig zawracania. Wyjscia z budynku pota-

czone sg ze wspomnianymi drogami pozarowymi utwardzonymi traktami pieszymi.
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6.  Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W ocenianej czesci budynku Szkoty Podstawowej wystepuja nieprawidlowosci polega-
jace na:

—  braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, ktorych dlugosé przekracza 50 m,

— zawezeniu szeroko$ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) 1 (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m,

—  zanizeniu wysokosci drogi ewakuacyjnej ponizej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi
wewnetrznych przy drzwiach wyjsciowych z bocznych klatek chodowych,

—  zanizeniu na odcinku 0,17 m szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyj-
sciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 mi 1,17 m,

— zanizeniu wysoko$ci drzwi wyjsciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej zlokalizowa-
nej przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki schodowej (1,90 m)
znajdujacej si¢ przy pomieszczeniu (126),

— zawezeniu szerokosci skrzydta ponizej 1,20 m (0,95 m) drzwi prowadzacych z bocznej klat-
ki schodowej znajdujacej si¢ przy matej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118) oraz
drzwi wyjsciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019),

— zawezeniu szeroko$ci drzwi wyjsciowych z pomieszczen szatni ponizej 0,90 m (0,80 m), w
ktorych moga przebywac jednoczesnie wigcej niz 3 osoby,

— zawezeniu poziomej drogi ewakuacyjnej (013) w czgsci piwnicznej, na pigtrze (102) oraz
przy pomieszczeniu (221) przez drzwi z pomieszczen nieposiadajacych samozamykacza (kat
otwarcia drzwi 90°),

— zawezeniu do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (220) przy ubikacji na
I pigtrze budynku,

— zanizeniu na catej dlugosci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)
W czg$cl piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m),

— zawezeniu do 1,10 m szerokosci schodoéw zewnetrznych prowadzacych z zaplecza kuchenne-
£o0,

—  braku zachowanej odlegtosci 4 m mig¢dzy oknami sgsiednich stref pozarowych na parterze
budynku, przy kacie rozwarcia $cian 90°,

—  braku drzwi w odpornosci ogniowej E15 dla drzwi wejsciowych na nieuzytkowy strych
budynku szkoty znajdujacych si¢ w obrebie klatki schodowej,

— braku zapewnienia odpornosci ogniowej klapy wejsciowej z korytarza komunikacyjnego
przy matej sali gimnastycznej na poddasze nieuzytkowe,

—  braku drzwi w odpornosci ogniowej EI30 dla drzwi wejsciowych do czgs$ci piwnicznej
budynku szkoty,

— braku o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedo$wietlonych o$wie-
tleniem naturalnym,

— braku przeciwpozarowego wylacznika pradu elektrycznego przy w ocenianej strefie po-
zarowej zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych (wytacznik znajduje si¢ wewnatrz
budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wejSciowych sasiedniej strefy
pozarowej,
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lokalizacji gazowej kotlowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW (2x120 kW)
w czg$ci piwnicznej budynku szkoty, z brakiem zachowania powierzchni otworéow okiennych
1:15 w stosunku do podtogi kottowni.

6.2. Wskazania niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W trakcie realizowanego zamierzenia inwestycyjnego dokona sig:

podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze niz 50 m,

likwidacji futryny drzwiowych przy wyjsciach z bocznych klatek schodowych, co doprowa-
dzi do zwigkszenia wysokos$ci drogi ewakuacyjnej do 2 m, na odcinkach o dtugosci

0,17 m. Zanizenie to zostanie wyraznie oznakowane,

likwidacji wystepujacych zawezen poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyjscio-
wych z bocznych klatek schodowych, co doprowadzi do zapewnienia szerokosci drogi ewa-
kuacyjnej,

montazu samozamykaczy na drzwiach zawezajacych drogi ewakuacyjne (013) w cze$ci
piwnicznej, na pigtrze (102) oraz przy pomieszczeniu (221),

m%ntaZu okna w odpornosci ogniowej EI 60 na parterze budynku, przy kacie rozwarcia $cian
90",

montazu drzwi w odporno$ci ogniowej EI 30 prowadzacych na nieuzytkowy strych budyn-
ku szkoty,

montazu klapy wejsciowej w odpornosci ogniowej EI 30 na poddasze nieuzytkowe znaj-
dujace si¢ przy sali gimnastycznej,

montazu w odpornosci ogniowej EI30 drzwi wejsciowych do czesci piwnicznej budynku
szkoty,

montazu oswietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych
i ewentualnie w ubikacjach dla niepelnosprawnych,

montazu przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowego wyltacznika przy gtownych
drzwiach wejsciowych do ocenianej strefy pozarowe;.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Po dokonanych pracach budowlanych obiekt nie spetniat bedzie warunkéw technicznych

1 wystepowa¢ w nim bedzie:

zawezenie szeroko$ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu
(213) i (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 112
rozporzadzenia [1];

zanizenie wysokosci drzwi wyjsciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej budynku zlo-
kalizowanej przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi drugiej bocznej klatki schodowej

(1,90 m) znajdujacej si¢ przy pomieszczeniu (126), co jest niezgodne z § 239 ust. 6 rozpo-
rzadzenia [1];
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zawezenie szerokosci skrzydta ponizej 1,20 m (0,95 m) drzwi prowadzacych z bocznej klatki
schodowej znajdujacej si¢ przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi wyjsciowych (0,90 m)

z zaplecza kuchennego (019), co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1];
zawgzenie szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen szatni ponizej 0,90 m (0,80 m),

w ktorych moga przebywac jednoczesnie wiecej niz 3 osoby, co jest niezgodne z § 239 ust.
1 rozporzadzenia [1];

zawezenie do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej (220) przy ubikacji na

I pigtrze budynku, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1];

zanizenie na catej dtugosci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)
w czeSci piwnicznej przy szatniach ponizej 2,0 m ( ok. 1,90 m), co jest niezgodne z § 242
ust. 3 rozporzadzenia [1];

zawezenie do 1,10 m szerokosci schodow zewnetrznych prowadzacych z zaplecza kuchenne-
go, co jest niezgodne z § 68 ust. 3 rozporzadzenia [1];

lokalizacja gazowej kottowni centralnego ogrzewania o mocy powyzej 60 kW (2x120 kW)
w czesci podziemnej budynku szkoty, z brakiem zachowania powierzchni otworow okien-
nych 1:15 w stosunku do podtogi kottowni, co jest niezgodne § 176 rozporzadzenia [1]

w zwigzku z Polskg Norma PN-B-02431-1-1999 ,,Kotlownie wbudowane na paliwo ga-
zowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreSlaja to przepisy przeciwpozarowe,
zapewniajgce zabezpieczenie obiektu i rekompensujace niezgodnos$ci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do obowigzujacych
wymagan

Dokonujac analizy bezpieczenstwa pozarowego budynku mozna stwierdzic, ze

w obiekcie przyjeto rozwigzania, ktore sa dodatkowe w stosunku do obowigzujacych wymagan,

t.:

wykonanie podziatu budynku na strefy pozarowe;j,

zlokalizowanie kotlowni jako odrgbnej strefie pozarowej PM przy zewnetrznej $cianie bu-
dynku z otworami okiennymi o powierzchni mniejszej niz 1:15 powierzchni podtogi kottow-
ni iz wejsciem od korytarza piwnicznego,

zamknigcie kottowni drzwiami otwierajgcymi si¢ na zewnatrz z zamknigciem bezklamko-
wym otwierajace si¢ pod naciskiem,

wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP 65,
wyposazenie pomieszczenia kottowni oraz korytarza piwnicznego i zej$cia do kottowni

w awaryjne oswietlenie o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina,

wyposazenie pomieszczenie kotlowni w system wykrywania gazu polaczony

z sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia st¢zenia gazu odpo-
wiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajacym
doplyw gazu,

zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustow instalacyjnych przechodzacych przez
$ciany i stropy pomieszczenia kottowni,

zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne Sciany, znajdujace
si¢ ponizej terenu, przed mozliwos$ciami przenikania gazu,

zapewnienie mozliwosci dwoch kierunkow ewakuacji z korytarzy bezposrednio na zewnatrz
budynku lub tez przez otwarte klatki schodowe,

wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne o$§wietlenie ewakua-
cyjne o natgzeniu co najmniej 5 1x i czasie dziatania 1 godzina w trybie pracy na jasno,
dokonanie wyraznego oznakowania wszelkich zawezen i zanizen drog ewakuacyjnych, w
tym zanizenia wysokosci drzwi,
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— zamontowanie autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym w korytarzach
oraz szatniach,

— zapewnienie monitorowania wizyjnego wszystkich drog komunikacji ogélnej z monitorem
umieszczonym w miejscu stalego pobytu obstugi szkoty,

—  przeprowadzanie co najmniej dwa raz w roku w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym
alarmow probnych ewakuacyjnych sprawdzajacych warianty ewakuacji ujete w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, sluzaca  wykazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastepcze zdaniem opracowujacych ekspertyze, zwigkszaja
poziom bezpieczenstwa pozarowego, w zadnym stopniu nie pogarszaja warunkéw ochrony
przeciwpozarowej 1 s3 adekwatne do stopnia nieprawidlowosci oraz rozbieznos$ci
z warunkami techniczno-budowlanymi i przepisami przeciwpozarowymi. Dokonanie podziatu
na strefy pozarowe zmniejszy mozliwo$¢ ewentualnego rozwoju pozaru, a o$wietlenie awa-
ryjne ewakuacyjne oraz systematyczne ¢wiczenia ewakuacyjne poprawia sprawnos¢ ewakua-
cji osob z budynku. Autonomiczne czujki dymu zamontowane na drogach ewakuacyjnych
stanowig element systemu wczesnego ostrzegania o zagrozeniu. Tym samym zdaniem opra-
cowujacych ekspertyze przyjete zabezpieczenia sa adekwatne do stopnia nieprawidtowosci

wystepujacych w budynku.

9.  Wnhnioski koncowe

Powstanie pozaru w budynku jest uznawane na $wiecie jako zdarzenie krytyczne, gdyz
powoduje najwicksze straty materialne i ludzkie. Stad tez szczegolng uwage zwracaé nalezy
na kwestie zwigzane z ewakuacjg z obiektu, bezpieczenstwem konstrukcji oraz czasem
interwencji stuzb ratowniczych. Stosujac analiz¢ poréwnawczg dokonana zostata ocena, ktora
pozwala na zastosowanie wymagan przepisOw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz
podany w rozporzadzeniu cytowanym na wstepie niniejszej ekspertyzy.

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano w pkt. 7 rozwigzania nieobligatoryjne jako
elementy rekompensujgce nieprawidtowosci zwigzane z nieprawidtowosciami wystepujgcy-
mi w budynku, przez co mozna stwierdzi¢ na podstawie zastosowanej metody PHA - Prelimi-

nary Hazard Analysis, ze w budynku wystepuje tzw. akceptowalny poziom ryzyka.

Niniejsza ekspertyza pozwala wigc na pewng elastyczno$¢ w podjeciu ostatecznej decyzji
odnoszacej si¢ do istniejgcego sposobu uzytkowania budynku. Jest to na tyle istotne, ze
problem bylby tatwiejszy do rozwigzania z chwilg projektowania i wznoszenia nowego
obiektu. Sytuacja komplikuje si¢, gdyz mamy do czynienia z budowlg juz istniejaca.

Z drugiej strony zaproponowane rozwigzania poprawig stan bezpieczenstwa

1 mozna stwierdzi¢, ze w zakresie ochrony przeciwpozarowej rozwigzania te nie pogorsza,

a wrecz przeciwnie zwiekszaja poziom bezpieczenstwa pozarowego 0sob przebywajacych

w ocenianym budynku. Tym samym zdaniem opracowujacych ekspertyze mozliwe jest
zastosowane trybu ujetego § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
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2002r. (Dz. U. z dnia 18.09.2015r. poz. 1422.).

Chrzanow, lipiec 2019 r.
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32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32329 BOLESLAW
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- PLYTA ZELBETOWA NA BELKACH STALOWYCH

SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU
ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na

- wykonaniu okienka podawczego W dyzurce
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

o SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIL

LOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEI w BOLESLAWIU polegajaca na:

-~ wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

-~ zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiork:
wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na parte
poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

- wykonanie drzwi od strony polnocnej wraz ze schodami

- wyburzenie scianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu Scianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze

- rozebranie balkonu od strony zachodniej

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYINEGO

chodow zewn.

WACJA WSCHODNIA

a ' 1:100
09.2019
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PRACONNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
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i >4L PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
— — = — = — 32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71
: s GMINA BOLESLAW
H u ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
= == == = == = L SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU
I ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
i dz.nr ew.gruntu 710/2
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na
[ [ | S [ | S [y | [ | S | | L - wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
i ¢ - zamurowaniu drzwi od strony poludniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.
— — - — — — - wykonaniu Scianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej
- wykonanie drzwi od strony polnocnej wraz ze schodami
H - wyburzenie Scianek dawnego pomieszczenie sklepiku
. - wykonaniu écianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze

- rozebranie balkonu od strony zachodniej

WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYJNE(

RONY DZIE

ELEWACJA WSCHODNIA ~WIDOK OD INCA

inwentaryzacia " 1:100
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PRACOWNIA PROJE
32-

9 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58,

o SZKOLA PODSTAWOWA w BOLE!

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLES
dzor ew.gruntu 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOW

2J w BOL

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
amurowaniu drzwi od strony potudniowej w
- wykonaniu $cianki dzialo
poszerzeniu otworu drzwiowe
- wykonanie drzwi od strony potnocnej wraz ze schodami
- wyburzenie cianck dawnego pomieszczenie sklepiku
- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej
WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYINEGO

WACJA ZACHODNIA

1:100
09.2019

= inwentar
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POMIESZCZENIA PIWNICY

@
0

NRPOM. NAZWA POMIESZCZENIA ”W':;‘f""“ “’“&"‘"“ WYKONCZENIE PODACGI
o | dyturka 756 | 208 | kamied
0 | s 1757 I 208 T kamied
03 s 221 I 208 T Kkamied
o0t |saatma 1252 | 208 | Kkamied
005 szatnla 10,44 [ 208 [ Kamied
006 szatnla 12,88 | 208 | Kamied
007 szatnia 12,35 | 208 | Kamied
008 szatnia 1247 | 208 | Kamied
009 szatnia 12,34 | 2,08 | Kamien
o010 szatnia 1031 T 208 I Kamien
on szatnia 222 | 208 | Kamied
o012 ‘schowek 378 | 208 | Kamied
o013 Korytarz 39,26 | 208 | piytki gresowe
014 komunikacja 9,68 T 210 I lastrico
015 pom. techniczne 2785 T 252 I gumolit
016 pom. konserwatora 13,93 | 252 | gumolit
017 komunikacja 26,31 [se | Iactricn
o | e
o021 komunikacja oa | phytki gresowe.
EmETT =
o3| ot ripeame
05 pom. gospodarcze 46,73 | 248 | itk gresowe
026 ‘schowek 7,64 I 248 I pivtki gresowe
027 korytarz 2183 e | pivtki gresowe
028 Kotiownia 219 | 2,46-3,40-246 | beton
029% piwnica 1687 210 | beton

acowniA

ROEKTOWA-ANITA LAGKA

A BOLESLAW
UL GLOWNA 56, 32-329 BOLESLAW

TR PODSTAWOWA w FOLESLANTD
i ewxranki 11015 7037 FO31

ozebraic balkons od strony Zachodniel
Wi 7 WEWNETRZA NSTALACY

1 w BOLESLAWIL plesa

i seepi




ZAKRES OPRACOWANIA "C"

POMIESZCZENIA NA PARTERZE
wrou. | wwnroweszcan | POVERENA WSO | oz pomioc
— - —’j7 - 101 sala gimnastyczna 196,47 537 parkiet drewniany
106 T szatnia. 1882 wn T piytki gresowe.
L] 107 | poks nauczyclelski wf 1882 wm ‘wykdadiina winylowa
C 1 el o 1 [rtigone
L] e T
114 wiatrotap 497 4.260 | lastrico
N 15 pom. hig. san. dla dziewczat 19,15 330 | ‘piytki ceramiczne
— 18| swalekoyina om | | vkgesowe
119 zaplecze pokoju navezyciel 12,00 E%) | wyktadzina winylowa
120 pokdj nauczycielski 2073 E%) I wykladzina winylowa
121 gabinet logopedy I 1495 i I wyktadzina winylowa
123 wiatrotap 642 400 [ lastico
ZAKRES OPRACOWANIA "D* 12 dyurka 19,06 3n wykdadzina winylowa
125 sala lekcyjna 5040 E%E) I parkiet drewniany
7 127 korytarz 202,43 33 I wykladzina winylowa
B (;Dn;la DYMOI):ZZC‘/;‘E\NE 131 pokdj nauczycielski 2615 339 wykladzina winylowa
[
‘
!
:[ ZAKRES OPRACOWANIA "B"

OPIS OZNACZEN:

Qe fragmenty Scian prz
do wyburzenia

A e

ZAKRES OPRACOW;
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RAZ 7 WEWNETRZNA INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYINEGO




ZAKRES OPRACOWANIA'G"

ZAKRES OPRACOWANIA 'F".

s Y s Y s W A i

POMIESZCZENIA NA PIETRZE

ZAKRES OPRACOWANIA 'E"

A

—

— ==

OPIS OZNACZEN:

Xy frasmenty Scian przeznaczone
do wyburzenia
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OPIS OZNACZEN:

m elementy przeznaczone
do wyburzenia
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

3

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
{OLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU
ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW

dz.nr ew.gruntu 710/2

PAWOWE w BOLESLAWIU polegajaca na

" PRZEBUDOWA SZKOLY PODS

I wykonaniu okienka podawezego w dyzurce
zamurowaniu drzwi od strony poludniowej wraz z rozbiorka schodow zewn,

wykonaniu Scianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze

I poszerzeniu otworu drzwioweso od strony zachodniej
| wykonanie drzwi od strony polnocnej wraz ze schodami

wyburzenie Scianek dawnego pomieszczenie sklepiku
wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze
|- rozebranie balkonu od strony zachodniej
ELEWACJA WSCHODNIA
projekt budowlany ) 1:100 i
A 06
= architektura, 09.2019

R 00 cOPROL
., ez oGRANCIE
mer inz.arch. Piotr Loch WSPEC) ARGHTEKT

PR B 00 PR 1 KER
ROEGUAIEUBORLA
mer inz. Anita Lacka BEZ OGRANCZEN
W SPEG] KONSTR BUD.
VAP PEKS

(ot Ao Gad LT ionca v 5705164125,
sk e 8 00
AANTALACKA

Kopousriecezprzsvarzar
PRACONNIA PROJEKTON
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stosowa zasady skl budowtane] | obomizuce Piskio Nomy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

s GMINA BOLI
ul. GLOWNA 58,

o SZKOLA PODSTAWOWA w BOLI

— — ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
it dz.or ew.gruntu 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLE!

wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

amurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn
wykona

- por

- wykonanie drzwi od strony polnocnej wraz ze
- wyburzenie écianek dawnego pomieszezenie sklepiku

— - wykonaniu écianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej

LAWIU polegajaca na

ACIA WSCHODNIA - WIDOK OD STRONY D7

\ZAKRES OPRACOWANIA ‘T o N

= projekt budowlany - 1:100

e architektura 09.2019
UPR.8U.00 PROJ
BEZOGRANICZEN
wmaer | mgr inz.arch. Piotr Loch W SPECU ARCHITEKT.
" PO

UPR BUD. D0 PROJ. I KIER
ROBOTAM BUDOWLANYHI
mer iz Anita Lacka BEZ OGRANCZEN
W SPEC] KONSTR.BUD
NAPTPHBKTS

Aulodesk Auto-Cad LT lcenc v 35705164125,
Kopiovani oraz prastvazane ysunku wyaczrie a 500
PRACOWNIAPROJEKTOWA ANITA LACKA




I I I OPIS OZNACZEN:

E::(:Z elementy przeznaczone
I /ﬁ\ I do wyburzenia

Unagsl

say sk budowtane] | obomigzfce Piskie Normy

PRACOWNIA PROJE

OWA-ANITA LACKA

2-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

L o GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
= ZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU
ul. GLOWNA 96, 32-320 BOLESLAW
W znr ew.gruntu 710/2
¢ ) ¢ ; ;i ! f ; 1t PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na

- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.
- wykonaniu $cianki dzialowe] z otworem drzwiowym na parterze

‘ ‘ - wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej
- wykonanie drzwi od strony potnocnej wraz ze schodami
- wyburzenie scianek dawnego pomieszczenie sklepiku
- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu o
2 WEWNETE

WRAZ NIA AWARYINE
g ELEWACIA ZACHODNIA
- projekt wykonawczy 100 o
. A08
= architektura 09.2019

UPR. 80D, DO PROL

BEZOGRANICZEN
wsor | mgr inz.arch. Piotr Loch WSPECL ARCHTEKT
e [

PR BUD DO PROJ. I KER
ROBOTAM BUDORLANYA

mer inz. Anita Lacka 87 OGRANCZEN
WSPEC KONSTR.BUD,
MAPISTPHEKTS

Aot Auo-Cad LT, cenca v 36705164125,
opiowani oaz prastwarzanie ysku wyaczria 2 2ot
PRACONNIA PROJEKTONA ANITA LACKA




WIDOK NA NADPROZE STALOWE
SKALA 1:50

by M10 co 40cm

3 sztuki

WIDOK NA OKIENKO PODAWCZE

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

owania"a"

/|

+

WIDOK NA OKIENKO PODAWCZE
Z POMIESZCZENIA NR123
SKALA 1:50

) M

B 8 okienko podawcze 90x90 EI30, kolor RAL 8012

parapet z konglometatu kwarcowego,
4 wymiary: 50x90 , gr. 3 cm,

400

. naley

90

Frr———""—~ R B R - St el

I £ £ ] kolor noble ivory white
Unagat )
5 stosowat zasedy szki bodowlane] | obowiazuace Poisio Norny
] PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
= 32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgba 71
kaloryfer
+0.00 s GMINA E AW
N ul. GLOWNA 58, 9 BOL

SZKOLA PODSTAWOWA w BOI

ul. GLOWNA 96, 9 BOLE
dz.nr ew.gruntu 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

2 drzwi od strony wraz z rozbiorka schodow zewn.
wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na parterze

OPIS OZNACZEN:
m fragmenty $cian przeznaczone
do wyburzenia

UWAGI:
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZELKIE NIEJASNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

- wykonanie drzwi od strony polnocnej wraz ze schodami

- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu cianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej

e OPRACOWANI

a projekt budowlany o 1:50
A09

s architektoniczno-konstr. "™ 09.2019

UPR_BUD. DOPROS
BEZ OGRANICZEN
momtar | mgr inz.arch. Piotr Loch W SPEC, ARCHITEKT.
ARCHTERTURS VPOWOSGZ01D

UPR BUD. DO PROJ. 1 KER|
JE— ROBOTAN EUDOVILANYHI
W | mgr inz. Anita Lacka BEZ OGRANICZE!
s WSPEC]. KONSTR BUD.
MAPIS1/PWEKS 15

Aulodesk Auo-Cad LT, lcencia v 357-05164125,
Koplowarie oraz rzetwarzanie rysunku wylacznie 2 20002
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




ZAKRES ROBOT
WIDOK 1-1
SKALA 1:50

ZAKRES ROBOT
WIDOK 2-2
SKALA 1:50

ZAKRES QPRACOWANIA "8"
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PROJEKT
WIDOK 1-1
! PROJEKT
SKALA 1:50 WIDOK 22
SKALA 1:50

ZAKRES QPRACOWANIA "B

ZAKRES ROBOT
RZUT Z GORY
SKALA 1:50

oparcie beli w gniezdzie wykonanym

w cianie budynku, na poduszce betonowe] gr. 10cm,

zamurowanie otworu drzwiowego (100x210)

pustakami 2 betonu komdrkowego
YTONG ENERGO 0 gr.24cm

styropian gr. 4 com

WIDOK 1-1

na poduszce betonowej gr. 10cm,

ZAKRES OPRACOWANIA'B" < bokosc oparcia min. 24,5 cm
T Jka nadprozowa 20012
I ‘ belka nadprozowa 20020
i
A
K | drzwi stlowe
L |
i 20 90+30)
ﬂé o0 oparcie belki w Scianie budynku, -61-

|| debokost oparcia min. 245 am

-

WIDOK NA SCHODY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI (WIDOCZNE
SPEKANIA STOPNI) , DRZWI PRZEZNACZONYCH DO ZAMUROWANIA |
OTWOR DRZWIOWY PRZEZNACZONY DO POWIEKSZENIA

POWIEK$ZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

Va2 0y R e

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 52-320 BOLESL,

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE w BOLESLAWIU polegaiaca na

- wykonaniu okienka podawezego w dyurce

~ wykonaniu Sciank dzialowe] 2 otworem deziowym na pictrze
- rozebranic balkonu od strony zachodnic)

OPRACOWANIE "B

projekt budowlany o 1:50 At
‘architektoniczno-konstr 09.2019 '
OPIS OZNACZEN:

Fomomsonsor fragmenty $cian przeznaczone
do wyburzenia
umac

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZELKIE NIEJASNOSC WYJASNIC Z PROJEKTANTEN

ER

marint. Anita Lacka

omre oz pran vk e 1




ZAKRES OPRACOWANIA "C"

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

- - = 1
| . 210 v
| # 7
30, 150 ,30,
| # L 7 %
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FUNDAMENT BETONOWY
POD PODEST

|
§I BLACHA 200x200, gr. 15mm

|
I BLACHA 150x200, gr. 15mm

ISTNIEJACY BUDYNEK

ZAKRES OPRACOWANIA "C"

KRATY VEMA

KRATY VEMA

RURA KWADRATOWA 50x120x4

q———— g —————

RZUT Z GORY NA PODEST

SKALA 1:50
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PRZEKROJ A-A

STOPNIE Z KRAT VEMA

L7

ZADASZENIE t UKOWE GOTOWE 160x120

_62_

WYKONANE Z ALUMINIUM | POLIWEGLANU KOMOROWEGO

$ruby M10 co 40cm
5 sztuk

RURA KWADRATOWA 50x50x4
PODEST Z KRAT VEMA

RURA KWADRATOWA 50x120x4

RURA KWADRATOWA 50x120x4
ISTNIEJACY BUDYNEK

777 777,
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BLACHA 200x200, gr. 15mm

BLACHA 150x200, gr. 15mm
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WIDOK NA NADPROZE STALOWE NAD DRZWIAMI

Unagal

SKALA 1:50
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OPIS OZNACZEN:

=3

UWAGI:
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZELKIE NIEJASNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

do wyburzenia

m $ruby M10 co 40cm

4 sztuki

2x[ 160

fragmenty $cian przeznaczone

FUNDAMENT BETONOWY
BETON C 20/25

W przypadku braku szczegolowych zalecer w projekcie dotyczacych wykonania poszezegolnych elementow obiektu, nalezy
stosowac zasady sziuki budowianej i obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i cbowiazujacych Polskich Norm. Autor i ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmiany

bez ego zgody na etapi i przez inwestora

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

NWESTOR

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

oniex

SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE]J w BOLESLAWIU polegajaca na:

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.

- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na parterze
- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

- wykonanie drzwi od strony poinocnej wraz ze schodami

- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej

OPRACOWANIE "C"

SRALA R RS,

projekt budowlany

ranza

1:50
DATA

architektoniczno-konstr. 09.2019

st
PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO. NRUPR PODPIS

PROJEKTAN
ARCHITEKTURA

UPR. BUD. DO PROJ
BEZ OGRANICZEN

W SPECJ. ARCHITEKT.
MPOIADS3/2010

mgr inz.arch. Piotr Loch

PROJEKTAN
KONSTRUKCIA

UPR. BUD. DO PROJ. | KIER.
ROBOTANI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPEC. KONSTR. BUD.
MAPIO491/PWBKb/15

mgr inz. Anita Lacka

Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-05164125,
Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wylacznie za zgoda;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




WIDOK NA KORYTARZ PRZEZNACZONY DO

ZAMUROWANIA SCIANKA
Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI

WIDOK NA KORYTARZ PRZEZNACZONY

WIDOK NA DRZWI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
DRZWI Z PRZESZKLENIEM GORNEJ CZESCI

ZAKRES OPRACOWANIA "D"

$cianka z cegly kratowki K2

DO ZAMUROWANIA SCIANKA
Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI

WIDOK A-A

NA DRZWI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ DRZWI

Z PRZESZKLENIEM GORNEJ CZESCI
SKALA 1:50
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WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZELKIE NIEJASNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM
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W przypadu braku szczegGlowych zalecerw projekcie do(yczqcych wykonania poszczegdinych elementow obiektu, nalezy
szluki budowlanej

Obiekt wykonat zgodhie 2 zasadami sztuki budowlanej mbtmlazu]quym Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie bez ego zgody na etapie realizac przez inwestora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgba 71

INVESTOR

GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

oBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2

ZADANIE
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] w BOLESLAWIU polegajaca na:

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

— zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiérka schodow zewn.
- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze

- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

- wykonanie drzwi od strony poinocnej wraz ze schodami

= wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze

- rozebranie balkonu od strony zachodniej
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IMIE T NAZWISKO NRUPR Fooris

ZBSpoL
PROJEKTOWY

UPR. BUD. DO PROJ.

moktavt | mgr inz.arch. Piotr Loch

ARCHITEKTURA
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xonsmucns | 8T in2. Anita Lacka W SPECJ. KONSTR. BUD.
MAP/O491IPWEKb/15

Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-05164125,
Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wylacznie za zgoda;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




ZAKRES OPRACOWANIA "E"

ZAKRES OPRACOWANIA "E"

krata stalowa ,
stanowigca zamkniecie od géry pomieszczenia,
wys. pomieszczenia 2,50m

T T T

WIDOK Z GORY PO WYBURZENIU SCIANKI
SKALA 1:50

WIDOK Z GORY NA SCIANKE ORAZ KRATE
ZAMYKAJACA PRZESTRZEN OD GORY

PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI
SKALA 1:50
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UWAGI:
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WSZELKIE NIEJASNOSCI WYJASNIC Z PROJEKTANTEM

fragmenty $cian przeznaczone
do wyburzenia

Uwagal
W przypacku alecer w projekcie d h wykonania o 6 , nalezy
stosowac zasady sziuki budowianej i obowiazujace Polskie Normy.

Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlane]  obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmian bez jego zgody na etapie realizacii przez inwestora

PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA

32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

INHESTOR GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW

oniex SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2

ZaDANIE
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na:

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.

- wykonaniu $cianki dzialowej z otworem drzwiowym na parterze

- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

- wykonanie drzwi od strony poinocnej wraz ze schodami

- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku

- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze

- rozebranie balkonu od strony zachodniej

TYTUL

OPRACOWANIE "E"
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Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-06164125,
Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wylacznie za zgoda;
PPRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA
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I = I ZADANIE
% PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajaca na:
I % I ke iu okienk: d; d:
- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
I I - zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiorka schodow zewn.
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| | — wykonanie drzwi od strony poétnocnej wraz ze schodami
- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku
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| | - rozebranie balkonu od strony zachodniej
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‘Autodesk Auto-Cad LT, licencia nr 357-05164125,
Kopiowanie oraz przetwarzane rysunku wylacznie za zgodz;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




WIDOK NA OBECNY STAN BALKONU

widoczne skorodowane elementy konstrukcyjne
oraz spekana plyta betonowa

WIDOK NA FRAGMENT ELEWACJI
ZACHODNIEJ PO DEMONTAZU BALKONU I
SKALA 1:50 1
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- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku
- wykonaniu §cianki dzialowej z otworem drzwiowym na pietrze
= rozebranie balkonu od strony zachodniej
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Kopiowanieoraz prastarzane rysunku wycane 2 29005
PRACOVINIA PROJEKTOWA-ANITA LAGKA
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