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INFORMACJA DOTYCZ!CA BEZPIECZE"STWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 Opracowana na podstawie Rozporz!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r (Dz.U.Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dot. BIOZ. 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

SZKO"A PODSTAWOWA im. STANIS"AWA STASZICA 

ul. G"ÓWNA 96, 32-329 BOLES"AW,  

Dzia#ka nr ew. gr.710/2. 709/3, 709/4 

 

Inwestor: 

GMINA BOLES"AW 

32-329 BOLES"AW, ul. G"ÓWNA 58 

 

 

Opracowa#: 

mgr in$. ANITA "%CKA 
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Harmonogram robót: 

· Oznaczenie i ogrodzenie terenu robót; 

· Prace przygotowawcze; 

· Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe  

· Prace przy monta$u okienka podawczego 

· Roboty murowe  

· Prace przy monta$u o&cie$nic drzwiowych  

· Prace monta$owe przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej 

· Prace rozbiórkowe przy balkonie i dawnym sklepiku 

· Roboty przy monta$u zadaszenia i schodków zewn'trznych 

· Prace malarskie 

· Prace wyko(czeniowe. 

1 Wykaz istniej$cych obiektów budowlanych 

W bezpo&rednim pobli$u obiektu obj'tego cz'&ciowym opracowaniem brak innych 

obiektów budowlanych.  

2 Wykaz elementów zagospodarowania dzia#ki lub terenu, które mog$ stwo-

rzy% zagro&enie bezpiecze'stwa i zdrowia ludzi 

Na dzia#ce nie wyst'puj! elementy mog!ce stworzy) zagro$enie dla $ycia i bezpiecze(-

stwa ludzi. 

3 Przewidywane zagro&enia mog$ce wyst$pi% podczas realizacji robót budow-

lanych 

· Niebezpiecze(stwo zwi!zane z prac! na wysoko&ciach  

· Pora$enie pr!dem przy obs#udze sprz'tu elektromechanicznego. 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta&u pracowników przed przyst$-

pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

· Pracownicy wykonuj!cy prace budowlane musz! posiada) aktualne badania lekar-

skie z brakiem przeciwwskaza( do pracy na wysoko&ciach; 

· Pracownicy powinni by) przeszkoleni pod wzgl'dem zagro$enia jakie wyst'puje przy 

realizacji robót budowlano � monta$owych; 

· Przeprowadzenie instrukta$u kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy; 

5 (rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj$ce niebezpiecze'stwu wyni-

kaj$cemu z wykonywania robót budowlanych: 

· Zapewnienie szkolenia BHP; 
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· Zapewnienie bezpiecze(stwa osobom postronnym przebywaj!cym w pobli$u miej-

sca budowy; 

· Sk#adowanie materia#ów w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych; 

· Ogrodzenie terenu budowy; 

· Odpowiednie o&wietlenie placu budowy *przy wykonywaniu robót po zmroku+; 

· Sporz!dzenie harmonogramu prowadzonych prac; 

· Zastosowanie niezb'dnych &rodków ostro$no&ci przy pracach budowlanych prowa-

dzonych na wysoko&ci; 

· Zatrudnienie przy pracach budowlanych osób wykwalifikowanych z odpowiednimi 

uprawnieniami; 

· Stosowanie materia#ów i rozwi!za( wymaga znajomo&ci technologii. 

6 Zalecenia ko'cowe: 

Stwierdza si', i$ projekt budowlany sporz!dzono zgodnie z normatywem techniczno � 

budowlanym oraz przepisami szczegó#owymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowla-

ne nale$y wykona) zgodnie z powy$szym projektem, pod nadzorem kierownika budowy oraz 

zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami i normami. Stosowanie materia#ów i rozwi!za( wyma-

ga znajomo&ci technologii. Wykonawca zobowi!zany jest zna) warunki stosowania poszcze-

gólnych rozwi!za( i ich przestrzega) w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie 

zwalnia wykonawcy z ich przestrzegania. 
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Ekspertyza techniczna  
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1.OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest istniej#cy budynek Szko$y Podstawowej im. St. Staszica w Boles$awiu, b%d#cy w$asno-

&ci# Gminy Boles$aw, usytuowany na dzia$kach nr ew. gruntu: 710/2, 709/3, 709/4, w Boles$awiu przy ul. G$ównej 96. 

Budynek dydaktyczny zbudowany zosta$ w latach 1937-1938r. W kolejnych latach �oko$o 1969r dobudowano sal% 

gimnastyczn# a w 1990 rozbudowano budynek o zaplecze sali gimnastycznej.  

Budynek szko$y jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z nieu'ytkowym poddaszem.  

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostoj#cym, niskim (do 12,0 metrów). Charakteryzuje si% bry$# o rzucie w 

kszta$cie litery U. 

 

1.2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest ocena stanu konstrukcji i podanie zalece* dla prac zwi#zanych z robotami budowlanymi zwi#-

zanymi z projektowanymi robotami budowlanymi : 

-na parterze:  wykonaniem otworu w celu zamontowania okienka podawczego w &cianie pomi%dzy wiatro$apem a dy-

'urk#, poszerzeniem otworu drzwiowego w &cianie wschodniej (zej&cie do szatni), wykonaniem otworu drzwiowego w 

pó$nocnej &cianie zaplecza sali gimnastycznej, wykonaniem &cianki dzia$owej z otworem drzwiowym 

-na pi%trze: wyburzeniem &cianek by$ego sklepiku wykonaniem &cianki dzia$owej z otworem drzwiowym i rozebraniem 

balkonu � zachodnia &ciana budynku szko$y. 

Zakres opracowania obejmuje wy$#cznie elementy konstrukcyjne budynku ,znajduj#ce si% w strefie oddzia$ywania pro-

jektowanej przebudowy. 

 

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora : Gmina Boles$aw � adres : 32-329 Boles$aw, ul. G$ówna 58. 

- Informacje uzyskane od Inwestora 

- Ogl%dziny wraz z pomiarami. 

- Dokumentacja archiwalna. 

- Polskie Normy i Przepisy Budowlane 

 

2. OPIS KONSTRUKCJI PRZEDMIOTOWYCH STROPÓW I +CIAN  

Budynek wykonany jest z tradycyjnych materia$ów budowlanych . 

2.1.Konstrukcja &cian budynku szko$y: 

- +ciany no&ne zewn%trzne budynku - wykonane s# z ceg$y pe$nej ceramicznej, z zewn#trz licowanej, wewn#trz 

-tynki, &ciana gr. 56 cm. 

- +ciany wewn%trzne no&ne - murowane z ceg$y pe$nej ceramicznej gr.45 i 33 cm. 

- W trakcie ogl%dzin nie stwierdzono uszkodze* w &cianach no&nych. 

- Stan &cian konstrukcyjnych � bardzo dobry.  
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RYS. 1 WIDOK NA +CIAN! ZACHODNI/ Z BALKONEM PRZEZNACZONYM DO ROZBIÓRKI 
 

 

2.3. Konstrukcja stropu. 

Strop nad parterem w strefie oddzia$ywania wyburzenia &cianki by$ego sklepiku - p$yta 'elbetowa na belkach stalo-

wych. 

Z uwagi na wykonanie &cianek sklepiku na istniej#cej p$ycie stropowej, pierwotny schemat statyczny p$yty nie ulegnie 

zmianie po wyburzeniu przedmiotowych &cianek. 

Strop nie wykazuje ugi%4 i p%kni%4.  

Stan techniczny bardzo dobry. 

 

2.4. Konstrukcja &cian zaplecza sali gimnastycznej: 

- +ciany no&ne zewn%trzne budynku - wykonane s# z warstw: ceg$y kratówka 25cm, izolacja z we$ny mineralnej 

; cm i ceg$a kratówka 12cm, gr. 41 cm .  

- +ciany wewn%trzne no&ne - murowane z ceg$y kratówki gr.25 cm. 

- W trakcie ogl%dzin nie stwierdzono uszkodze* w &cianach no&nych. 

- Stan &cian konstrukcyjnych - dobry.  

 
 
 

RYS. 2 WIDOK NA PÓ"NOCN/ +CIAN! ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ � +CIANA NIEOTYNKOWANA 
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RYS. 3 WIDOK NA +CIAN! ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ OD STRONY PO"UDNIOWEJ I ZACHODNIEJ 

 
 

2.5. Konstrukcja stropu zaplecza sali gimnastycznej: 

Strop nad przyziemiem � 'elbetowe, g%sto'ebrowe z pustaków ceramicznych typu Ackerman wys. 20cm, p$yta nadbe-

tonu gr. 4 cm. Stropy oparte na &ciankach za po&rednictwem wie*ca 'elbetowego o wym. 25x2; cm wykszta$conego 

jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze&cioprz%s$owa w stropie pi%tra przy &cianie sali gimnastycznej. 

Strop usztywniono po&rodku 'ebrem rozdzielczym.  

Strop nie wykazuje ugi%4 i p%kni%4.  

Stan techniczny dobry. 

 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJ/CEGO BUDYNKU 

 

Po dokonaniu wizji obiektu, ocenie jego elementów konstrukcyjnych i przeanalizowaniu obci#'e* stwierdzam, 

'e jego stan techniczny jest dobry. Planowane prace obj%te niniejszym opracowaniem nie naruszaj# g$ównej konstrukcji 

no&nej obiektu, a tym samym nie wp$ywaj# na globaln# jego statyk%. 

 

4. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

Istniej#cy budynek szko$y i zaplecza sali gimnastycznej nadaje si% do wykonania robót budowlanych w zakresie prze-

widzianym przez Inwestora: wykonania otworu w celu zamontowania okienka podawczego, poszerzenia otworu 

drzwiowego, wykonania otworu drzwiowego w pó$nocnej &cianie zaplecza sali gimnastycznej, wyburzenia &cianek by-

$ego sklepiku i rozebrania balkonu. 

1. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych nale'y przestrzega4 wszystkich obowi#zuj#cych przepisów BHP i sto-

sowa4 wszystkie przewidziane przy tych robotach urz#dzenia zabezpieczaj#ce i ochronne. 

2. Rozbiórk% &cianek dzia$owych nie nale'y wykonywa4 przez zwalanie na strop. Nale'y najpierw usun#4 tynk i 

ok$adziny a nast%pnie rozbiera4 je kolejnymi warstwami. Rozbiórk% ceglanych &cian wykonywa4 r%cznie z 

u'yciem narz%dzi mechanicznych. 

3. Po przeprowadzonej analizie no&no&ci istniej#cego stropu nad parterem , stanowi#cego cz%&ciow# konstrukcj% 

pod projektowan# &ciank% z p$yt g-k wraz z drzwiami, stwierdzam 'e zwi%kszenie jego obci#'e* od lekkich 

&cianek gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami dymoszczelnymi z uwzgl%dnieniem sposobu zamocowania 
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poprzez wykonanie ramy, której rygiel zostanie oparty na &cianach no&nych, nie spowoduje przekroczenia no-

&no&ci powy'szego stropu. 

Zamocowanie to nie wp$ynie na utrat% no&no&ci &ciany.  

W zwi#zku z powy'szym uznaj%, 'e istnieje mo'liwo&4 wykonania projektowanej &cianki po uwzgl%dnieniu 

powy'szych zalece* . Nie spowoduje ona zagro'enia bezpiecze*stwa konstrukcji obiektu i jego u'ytkowników 

i jest dopuszczalna. 

4. Z uwagi na niezmieniaj#cy si% schemat statyczny i brak dodatkowych obci#'e* nie jest wymagana analiza ob-

liczeniowa. 

5. Przy rozbiórce balkonu w pierwszej kolejno&ci nale'y zdemontowa4 balustrad%, nast%pnie obróbki blacharskie, 

p$yt% balkonow# i w ostatniej kolejno&ci przyst#pi4 do odci%cia elementów stalowych. 

6. Po uwzgl%dnieniu powy'szych zalece* przy opracowywanym projekcie przebudowy oraz w czasie wykonaw-

stwa robót budowlanych na przedmiotowym budynku, inwestycja ta nie b%dzie mia$a wp$ywu na konstrukcj% i 

bezpiecze*stwo przedmiotowego budynku oraz bezpiecze*stwo jego u'ytkowników. 

7. Istnieje mo'liwo&4 wykonania powy'szych prac i nie spowoduje ona zagro'enia dla stanu bezpiecze*stwa i 

przydatno&ci do u'ytkowania budynków s#siednich . 

8. Podkre&la si%, 'e tylko prawid$owo i starannie wykonane prace zabezpieczaj#ce i wzmacniaj#ce, stanowi# gwa-

rancj% skuteczno&ci podj%tych dzia$a* remontowych w obiekcie. 

 
 
 
 
 
 

Opracowa$: 
 

 

 

      mgr in'. Anita "#cka 



ZAKRES OPRACOWANIA "C"

PROJEKTOWANE SCHODY

ZAKRES OPRACOWANIA "B"

SCHODY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

1,9

6,9

3,
1

Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. ARCHITEKT.

15
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 OPIS TECHNICZNY 

 

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt dotycz#cy przebudowy Szko$y Podstawowej w Bole-

s$awiu. 

Budynek Szko$y wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków- Stara Szko$a 

Budynek znajduje si% na dzia$kach nr: 710/2, 709/3, 709/4 w Boles$awiu, ul. G$ówna 96, ob-

r%b Boles$aw, jednostka ewidencyjna Boles$aw. 

Budynek jest w$asno&ci# Gminy Boles$aw. 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Umowa IR. 272.17.2019 z dnia 12.03.2018 r. zawarta pomi%dzy Gmin# Boles$aw - repre-

zentowan# przez : 

Z-c% Wójta Gminy � mgr Agata Borkiewicz , a Pracowni# Projektow# � Anita "#cka. 

- inwentaryzacja budowlana  

- dokumentacja fotograficzna 

- uzgodnienia z Inwestorem 

   

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest projekt budowlany dotycz#cy przebudowy Szko$y Podstawowej w 

Boles$awiu. 

Przebudowa polega na wykonaniu robót budowlanych obejmuj#cych : 

na parterze: 

- wykonanie otworu w celu zamontowania okienka podawczego EI 15,w &cianie pomi%-

dzy wiatro$apem a dy'urk# �rys. nr A 02, opracowanie �A�- rys. A 09, 

- poszerzenie otworu drzwiowego w &cianie wschodniej o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 

200cm (zej&cie do szatni), zamurowanie istniej#cego otworu drzwiowego i wyburzenie scho-

dów w &cianie po$udniowej zaplecza sali gimnastycznej� rys. nr A 02, opracowanie �B�- rys. 

nr A 10,  

- wykonanie otworu drzwiowego o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm i metalowych 

schodów zewn. w pó$nocnej &cianie zaplecza sali gimnastycznej � rys. nr A 02, opracowanie 

�C�- rys. A 11, 
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- wykonanie &cianki dzia$owej z ceg$y kratówki wraz z zamontowaniem drzwi dymosz-

czelnych o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm na korytarzu przed sal# gimnastyczn#, rys. nr 

A 02, opracowanie �D�- rys. A 12, 

-na pi%trze: 

- wyburzenie &cianek by$ego sklepiku � rys. nr A 03, opracowanie �E�- rys. A 13, 

- wykonanie na korytarzu &cianki dzia$owej z p$yt gipsowo-kartonowych wraz z konstruk-

cj# stalow# i zamontowanie drzwi dymoszczelnych o wymiarze: szer. 120 cm, wys. 200cm - 

rys. nr A 03, opracowanie �F�- rys. A 14, 

- rozebranie balkonu � zachodnia &ciana budynku szko$y� rys. nr A 03, opracowanie �G�- 

rys. A 15. 

 

W przewiduje si% równie' wymian% drzwi: 

- w pomieszczeniach nr 015, 016, - na drzwi p$ycinowe, o wym.90x200 cm (2 sztuki), 

rys.nr  A 01, 

- przed zej&ciem do piwnicy ( nr pom. 130), w zachodnim skrzydle budynku, na drzwi o 

odporno&ci ogniowej EI 30, o wymiarach 90x200cm (1 sztuka), rys. A 02, 

- do kot$owni, nr pom. 028, na drzwi o odporno&ci ogniowej EI 60, o wymiarach 

90x200cm (1 sztuka), rys. A 01, 

- do schowków, w piwnicy we wschodnim skrzydle budynku, na drzwi o odporno&ci og-

niowej EI 30, o wymiarach90x200cm (2 sztuki), rys. A 01 

- na strych nieu'ytkowy na drzwi o odporno&ci ogniowej EI 30, o wymiarach 80x200cm,  

 

Na parterze nale'y wymieni* okno na okno o odporno&ci ogniowej EI 60 o wymiarach 

145x223cm, 

Przewiduje si% monta' samozamykaczy w drzwiach, zgodnie z ekspertyz# przeciwpo'arow# i 

rysunkami nr A01, A02, A03. 

 

Zakres projektu obejmuje: 

· inwentaryzacje obiektu 

· projekt robót budowlanych  

 

4 DANE OGÓLNE 

 

· miejscowo&*, adres:    Boles$aw 

· województwo:     ma$opolska 
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· gmina:     Boles$aw 

· nr dzia$ki:     710/2, 709/3, 709/4 

·  obiekt:     budynek Szko$y Podstawowej im. St. Staszica 

· data budowy:    1937-1938 r- Stara Szko$a 

1965- 1967 sala gimnastyczna 

ok. 1985-1990 zaplecze sali gimnastycznej 

 

5 RYS HISTORYCZNY 

 

Po wybudowaniu budynku szko$y1 wrze&nia 1939 roku wybuch$a wojna. Lekcje rozpocz%to 1 

pa+dziernika. Nauczyciele pracowali bezp$atnie do ko/ca grudnia. Okupant niemiecki zabra$ 

podr%czniki do j%zyka polskiego bibliotek% poddano cenzurze. 

Po opuszczeniu budynku przez szpital wojsk radzieckich i uporz#dkowaniu go w dniu 12 lu-

tego 1945 roku rozpocz%to nauk%. Do szko$y ucz%szcza$o 685 dzieci. Pracowa$o siedmioro 

nauczycieli: Kierownik Rajmund Jarz%bski, Janina Jarz%bska, Janina Jastrz%bska, Zofia Stoch, 

Maria Cebo, Stanis$awa B$achno, Stanis$awa Fudalej. W pierwszym roku po wojnie uko/czy-

$o 20 dzieci. Organizowano wycieczki, zabawy, wystawiano sztuki teatralne. O'ywi$y prac% 

organizacj% szkolne: Ko$o Ligi Morskiej, Kó$ko Amatorskie, Samorz#d szkolny, Spó$dzielnia 

uczniowska, Ko$o Przyjació$ ;o$nierza, Szkolna Kasa Oszcz%dno&ci. 20 pa+dziernika 1947 

roku nast%puje po&wi%cenie sztandaru Ko$a PCK. W nast%pnym roku szkolnym wybrano Ko-

mitet Rodzicielski, a jego przewodnicz#cym zosta$ ówczesny dyrektor Kopalni <Boles$aw - 

Ulisses Piotr Ofanowski.  

W roku szkolnym 1950=51 budynek szkolny staje si% kolebk# obecnego Zespo$u Szkó$ Zawo-

dowych w Bukownie - Ska$ce. Dyrektorem nowo organizowanego Technikum Górnictwa zo-

staje dotychczasowy nauczyciel Szko$y Podstawowej w Boles$awiu Tadeusz Szyja. Pierw-

szymi nauczycielami byli: Helena Garbarsz, Tadeusz Jasi/ski, J. Winiarz, S. Cie&lik. Techni-

kum liczy$o 42 uczniów mie&ci$o si% w tym budynku do ko/ca roku szkolnego, do chwili 

przeniesienia go na Ska$k%. Liczba dzieci w szkole na pocz#tku lat pi%*dziesi#tych utrzymuje 

si% na niezmiennym poziomie pomimo otwarcia w Hutkach nowej szko$y i odej&cia z bole-

s$awskiej szko$y w zwi#zku w tym 26 dzieci.  

Na pocz#tku lat sze&*dziesi#tych stan grona nauczycielskiego wynosi$ 20 osób, uczniów by$o 

744. W latach 1964=65 w czynie spo$ecznym przyst#piono do budowy sali sportowej Sala 

sportowa zosta$a oddana do u'ytku 29 grudnia 1967 r. Pod koniec tego dziesi%ciolecia prze-

prowadzono pierwszy kapitalny remont budynku szkolnego 
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W pierwszym roku szkolnym tego dziesi%ciolecia szko$a liczy$a 637 uczniów i 22 nauczycie-

li. Kierownikiem szko$y by$ Julian Cholewi/ski, a zast%pc# Irena Le&niak. Urz#d Wojewódzki 

Kuratorium Okr%gu Szkolnego w Krakowie decyzj# z dnia 15 listopada 1974 roku nada$ 

Zbiorczej Szkole Gminnej w Boles$awiu imi% Stanis$awa Staszica. Szko$a boles$awska obra$a 

imi% wielkiego patrioty i odnowiciela starych i twórc% nowych przywilejów stanu górniczego, 

wskrzesiciela polskiego górnictwa, z którym Boles$aw by$ zwi#zany od zarania swych dzie-

jów. Szko$a boles$awska w swej ca$ej historii rozwija$a si% dzi%ki górnictwu i g$ównie dla 

górnictwa rud cynku i o$owiu pracowa$a. 1 czerwca 1975 roku szko$a otrzymuje sztandar 

ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zak$ad opieku/czy - Zak$ady Górniczo-Hutnicze 

<Boles$aw< w Bukownie i od tej pory nosi nazw%: Zbiorcza Szko$# Gminna im. Stanis$awa 

Staszica w Boles$awiu. 
 

6 OPIS OBIEKTU - STAN ISTNIEJ"CY 

 

6.1 Usytuowanie 

Szko$a Podstawowa znajduje si% w Boles$awiu , gmina Boles$aw, w powiecie Olkuskim, przy 

drodze powiatowej nr 1068 K S$awków -Krzykawa-Boles$aw. 

6.2 Bry$a budynku 

Budynek zbudowany na rzucie w kszta$cie litery U, od strony po$udniowej znajduje frontowa 

cz%&* budynku z wej&ciem g$ównym, od strony zachodniej mieszcz# si% w budynku pomiesz-

czenia dydaktyczne oraz biurowe, skrzyd$o to jest rozbudowane o cz%&* gimnazjum, w skrzy-

dle wschodnim mieszcz# si% pomieszczenia dydaktyczne a od strony pó$nocnej dobudowana 

sala gimnastyczna z zapleczem. 

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieu'ytkowe poddasze, jest budynkiem cz%-

&ciowo podpiwniczonym.  

6.3 Uk$ad przestrzenno � funkcjonalny 

Budynek szko$y jest budynkiem dwutraktowym i posiada trzy klatki schodowe.  

W piwnicy skrzyd$a zachodniego znajduj# si% pomieszczenia gospodarcze- zej&cie odr%bn# 

klatk# schodow#. 

W cz%&ci po$udniowej piwnic od strony skrzyd$a zachodniego znajduj# si% pomieszczenia go-

spodarcze i kot$ownia, po$#czone z poziomem parteru klatk# schodow# zachodni#.  

Od strony wschodniej piwnicy znajduj# si% pomieszczenia techniczne, kuchnia, jadalnia i 

&wietlica.  

W cz%&ci pomieszcze/ zaplecza sali gimnastycznej na poziomie piwnicy znajduj# si% szatnie. 
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Na parterze znajduj# si% pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia dla nauczycieli, po-

mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i sala gimnastyczna. 

Na pi%trze znajduj# si% pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne. 

Strych jest nieu'ytkowy. 

6.4 Opis stanu technicznego 

Budynek jest budynkiem murowanym, pokrytym blach# dachówkow# � budynek szko$y. 

Budynek zaplecza sali gimnastycznej, pokrycie - blacha na r#bek .  

Budynek sali gimnastycznej, pokrycie � papa na lepiku .  

 

Budynek sali gimnastycznej: 

#ciany zewn$trzne  

Wykonana w uk$adzie ramowym z wype$nieniem, ramy rozstawiono co 3m. Elementy no&ne 

to s$upy ceglane oraz rygiel strunobetonowy, na którym u$o'ono p$yty 'elbetowe. 

dach 

dach � jednospadowy wykonany prawdopodobnie z warstwy 'u'la u$o'onego w spadku, po-

krycie � papa na lepiku. 

schody  

Schody - 'elbetowe jednobiegowe 

instalacje 

Budynek wyposa'ony w instalacje : elektryczn#, hydrantow#. Wentylacja pomieszcze/ grawi-

tacyjna. 

 

Budynek szko$y: 

#ciany zewn$trzne  

>ciany no&ne zewn%trzne budynku - wykonane s# z ceg$y pe$nej ceramicznej, z zewn#trz li-

cowanej, wewn#trz -tynki, &ciana gr. 56 cm. 

#ciany wewn$trzne konstrukcyjne 

>ciany wewn%trzne no&ne - murowane z ceg$y pe$nej ceramicznej gr.45 i 33 cm. 

stropy 

nad piwnicami � p$yta 'elbetowa na belkach stalowych 

nad parterem- p$yta 'elbetowa na belkach stalowych nad korytarzem, pozosta$y - strop Ac-

kermana  
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nad pi%trem � strop na belkach drewnianych 

dach � wi%+ba drewniana, pokrycie blacha stalowa 

dach 

dach � wielopo$aciowy, wi%+ba drewniana krokwiowo - p$atwiowa, pokrycie - blacha stalowa 

schody  

Schody do piwnicy 'elbetowe, jednobiegowe, schody na pi%tro � 'elbetowe, dwubiegowe  

kominy 

Kominy kana$ów dymowych i wentylacyjnych ceglane, otynkowane. 

instalacje 

Budynek wyposa'ony w instalacje : elektryczn#, gazow#, centralnego ogrzewania, wod. kan., 

hydrantow# i teleinformatyczn#. Wentylacja pomieszcze/ grawitacyjna. 

 

Zaplecze sali gimnastycznej: 

#ciany zewn$trzne  

>ciany no&ne zewn%trzne budynku - wykonane s# z warstw: ceg$y kratówka 25cm, izolacja z 

we$ny mineralnej 4 cm i ceg$a kratówka 12cm, gr. 41 cm .  

#ciany wewn$trzne konstrukcyjne 

>ciany wewn%trzne no&ne - murowane z ceg$y kratówki gr.25 cm. 

Strop 

Strop nad przyziemiem � g%sto'ebrowy z pustaków ceramicznych typu Ackerman wys. 20cm, 

p$yta nadbetonu gr. 4 cm. Stropy oparte na &ciankach za po&rednictwem wie/ca 'elbetowego 

o wym. 25x24 cm wykszta$conego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze-

&cioprz%s$owa w stropie pi%tra przy &cianie sali gimnastycznej. 

Strop usztywniono po&rodku 'ebrem rozdzielczym.  

dach 

dach � jednospadowy , drewniany, krokwiowa oparta na stolcach, którym u$o'ono blach% sta-

low#, powlekan#, sposób u$o'enia na tzw. r#bek. 

schody  

Schody - 'elbetowe dwubiegowe 

instalacje 

Budynek wyposa'ony w instalacje : elektryczn#, hydrantow#. Wentylacja pomieszcze/ grawi-

tacyjna. 
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7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

7.1 PRZEZNACZENIE, PROGRAM U%YTKOWY 

 

Budynek szko$y jest budynkiem dydaktycznym. W skrzydle zachodnim posiada pomieszcze-

nia biurowe. 

 

7.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Zestawienie powierzchni istniej&cych:  

PIWNICE 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

[m
2
] 

WYSOKO ! 

[m] 
WYKO"CZENIE#POD$OGI 

001 dy%urka 7,56 2,08 kamie& 

002 szatnia 17,57 2,08 kamie& 

003 szatnia 12,21 2,08 kamie& 

004 szatnia 12,52 2,08 kamie& 

005 szatnia 10,44 2,08 kamie& 

006 szatnia 12,88 2,08 kamie& 

007 szatnia 12,35 2,08 kamie& 

008 szatnia 12,47 2,08 kamie& 

009 szatnia 12,34 2,08 kamie& 

010 szatnia 10,31 2,08 kamie& 

011 szatnia 7,22 2,08 kamie& 

012 schowek 3,78 2,08 kamie& 

013 korytarz 39,26 2,08 p'ytki#gresowe 

014 komunikacja 9,68 2,10 lastrico 

015 pom. techniczne 27,85 2,52 gumolit 

016 pom. konserwatora 13,93 2,52 gumolit 

017 komunikacja 26,31 2,96 - 2,46 � 2,52 lastrico 

018 jadalnia/(wietlica 90,10 2,85 p'ytki#gresowe 
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019 komunikacja 5,14 2,90 p'ytki#gresowe 

020 kuchnia 66,01 2,90 p'ytki#gresowe 

021 komunikacja 10,21 2,90 p'ytki#gresowe 

022 pom. gospodarcze 16,79 2,42 p'ytki#gresowe 

023 pom. gospodarcze 32,31 2,42 p'ytki#gresowe 

024 pom. gospodarcze 13,03 2,40 - 2,35 p'ytki#gresowe 

025 pom. gospodarcze 46,73 2,48 p'ytki#gresowe 

026 schowek 7,64 2,48 p'ytki#gresowe 

027 korytarz 21,83 2,49 p'ytki#gresowe 

028 kot'ownia 22,19 2,46 � 3,40 � 2,46 beton 

029 komunikacja 17,94 2,10 beton 

029a piwnica 20,19 2,10 beton 

029b piwnica 16,87 2,10 beton 

029c piwnica 14,04 2,10 beton 

 

PARTER 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

[m
2
] 

WYSOKO ! 

[m] 
WYKO"CZENIE#POD$OGI 

101 sala gimnastyczna 196,47 5,37 parkiet drewniany 

102 korytarz 257,32 3,75-2,90  lastrico/parkiet 

103 sala#)wicze& 30,37 2,72 panele 

104 magazyn#sprz*tu#sportowego 18,82 2,72 panele 

105 szatnia 17,48 2,72 p'ytki#gresowe 

106 szatnia 18,82 2,72 p'ytki#gresowe 

107 pokój#nauczycielski wf 18,82 2,72 wyk'adzina#winylowa  

108 gabinet lekarski 18,01 2,72 p'ytki#gresowe 

109 magazyn#sprz*tu 2,57 2,64 p'ytki#gresowe 

110 magazyn#sprz*tu 2,56 2,64 p'ytki#gresowe 

111 magazyn#sprz*tu 2,56 2,64 p'ytki#gresowe 

112 magazyn#sprz*tu 2,55 2,64 p'ytki#gresowe 

113 magazyn#sprz*tu 2,20 2,64 p'ytki#gresowe 
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114 wiatro'ap 4,97 (r.#2,60 lastrico 

115 pom. hig. san.  dla dziewcz+t 19,15 3,30 p'ytki#ceramiczne 

116 pom. hig. san.  dla NPS 5,12 3,14 p'ytki#ceramiczne 

117 pom.#hig.#san.##dla#ch'opców 20,48 3,30 p'ytki ceramiczne 

118 sala lekcyjna 50,40 3,73 p'ytki#gresowe 

119 zaplecze pokoju nauczyciel. 12,04 3,73 wyk'adzina#winylowa 

120 pokój#nauczycielski 21,73 3,73 wyk'adzina#winylowa 

121 gabinet logopedy 14,95 3,73 wyk'adzina#winylowa 

122 gabinet pedagoga 19,06 3,73 wyk'adzina#winylowa 

123 wiatro'ap 6,42 4,00 lastico 

124 dy%urka 19,06 3,73 wyk'adzina#winylowa 

125 sala lekcyjna 50,40 3,73 parkiet drewniany 

126 sala lekcyjna 50,40 3,73 p'ytki#gresowe 

127 korytarz 82,50 3,73 wyk'adzina#winylowa 

128 sala lekcyjna 50,13 3,73 p'ytki#gresowe 

129 sala lekcyjna 50,13 3,73 p'ytki#gresowe 

130 klatka schodowa 17,40  lastrico 

131 pokój#nauczycielski 26,15 3,39 wyk'adzina#winylowa 

132 pom. hig. sanitarne 7,78 3,07 p'ytki ceramiczne 

 

 

PI!TRO 

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

[m
2
] 

WYSOKO ! 

[m] 
WYKO"CZENIE#POD$OGI 

201 pom.#hig.#san.##dla#dziewcz+t 18,96 3,30 p'ytki#ceramiczne 

202 pom. hig. san.  dla kobiet 3,73 3,30 p'ytki#ceramiczne 

203 pom. hig. san.  dla ch'opców 22,38 3,30 p'ytki#ceramiczne 

204 korytarz 181,20 3,70 lastrico 

204a schowek 3,26 2,50 lastrico 
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205 sala lekcyjna 50,40 3,67 p'ytki#gresowe 

206 sala lekcyjna 50,40 3,67 p'ytki#gresowe 

207 sala indywid. nauczania 12,75 3,67 p'ytki#gresowe 

208 sala lekcyjna 48,44 3,67 p'ytki#gresowe 

209 sala lekcyjna 50,40 3,67 parkiet drewniany 

210 sala lekcyjna 50,40 3,67 parkiet drewniany 

211 sala lekcyjna 50,13 3,67 p'ytki#gresowe 

212 pom. biurowe 23,95 3,64 p'ytki#gresowe 

213 pom. biurowe 24,64 3,64 p'ytki gresowe 

214 klatka schodowa 17,46 3,64 lastrico 

215 pom. biurowe 15,44 3,64 panele 

216 zaplecze 6,46 3,64 p'ytki#gresowe 

217 pom. biurowe 18,32 3,64 wyk'adzina#winylowa# 

218 korytarz 3,41 3,64 p'ytki#gresowe 

219 pom. biurowe 13,24 3,64 p'ytki gresowe/panele 

220 korytarz 1,61 3,64 lastrico 

221 W.C. 1,95 3,64 p'ytki#ceramiczne 

222 pom. biurowe 11,96 3,64 panele 

223 zaplecze biurowe 6,81 3,64 panele 

 

8 ROZWI"ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

OPRACOWANIE �A� 

Opracowanie �A� dotyczy wykonania okienka podawczego na poziomie parteru pomi%dzy 

wiatro$apem( nr 123) a dy'urk# ( nr124). Wymiary okienka podawczego 90x90cm, 

 klasa o odporno&ci ogniowej EI 15, kolor o&cie'nic RAL 8012, parapet wykona* z konglo-

meratu kwarcowego o wym. 50x90x3cm, w kolorze noble ivory white.  
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Nadpro'e � 2xC160. 

Okienko wykona* zgodnie z rys. A02 i A09. 

 

OPRACOWANIE �B� 

Opracowanie �B� dotyczy poszerzenia otworu drzwiowego, przed$u'enia zadaszenia, zamu-

rowania istniej#cego otworu drzwiowego i wyburzenia istniej#cych schodów. 

Otwór drzwiowy nale'y poszerzy* do wymiaru szer. 149cm, wys.211cm , zamontowa* drzwi 

stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012. 

Belka nadpro'owa prefabrykowana.W celu wykonania nadpro'a nale'y rozebra* &ciank% 

os$onow# znajduj#c# si% nad drzwiami. Po zamocowaniu nadpro'a, nale'y wykona* &ciank% 

os$onow# z betonu komórkowego gr. 10cm. Monta' zgodnie z rys. A 09. 

Istniej#ce zadaszenie nale'y przed$u'y* do wymiaru 125cm. 

Istniej#cy otwór drzwiowy zamurowa* bloczkami komórkowymi gr. 24 cm i ociepli* warstw# 

styropianu gr.4 cm. 

Istniej#ce schody wyburzy* i uzupe$ni* brakuj#c# kostk% brukow# . 

Wykona* zgodnie z rys. A02 i A10. 

 

OPRACOWANIE �C� 

Opracowanie �C� dotyczy wykonania otworu drzwiowego, wykonania metalowych schodów 

ze spocznikiem, zamontowania typowego zadaszenia . Projektuje si% zadaszenie $ukowe wy-

konane z aluminium i poliw%glanu komorowego o wymiarze 160x120cm. 

Otwór drzwiowy nale'y wykona* o wymiarze szer. 149cm, wys.211cm , zamontowa* drzwi 

stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012. 

Nadpro'e � 2xC160. 

Podesty ewakuacyjne projektuje si% jako stalowe , z profili zgodnie z rys. A10. Podesty, o 

wymiarach 185 x 153cm , nale'y wykona* z krat Vema , zgodnie z wymogami producenta. 

Stopnie z krat Vema � wymiary : szeroko&* � 30cm, d$ugo&* � 175 cm � wykonane u produ-

centa na zamówienie, przymocowane do ceownika &rubami M16. Konstrukcja podestów jest 

konstrukcj# szkieletow#, s$upki przymocowane do fundamentów za pomoc# &rub M16. Ca-

$o&* konstrukcji ocynkowana. 

Fundamenty podestów o wymiarach 30x301x100cm, wykonane z betonu C20=25 i zag$%bione 

ok.1 m poni'ej poziomu gruntu. 

Wykona* zgodnie z rys. A02 i A11. 
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OPRACOWANIE �D� 

Opracowanie �D� dotyczy budowy &cianki dzia$owej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadanie 

&cianki polega na podzieleniu korytarza na odcinki o maksymalnej d$ugo&ci 50m i jest zgodne 

z zaleceniami ekspertyzy przeciwpo'arowej zatwierdzonej przez Ma$opolskiego Komendanta 

Wojewódzkiej Pa/stwowej Stra'y Po'arnej. >ciank% nale'y wykona* z ceg$y kratówki K2, 

obustronnie otynkowa* tynkiem cem. wap., nadpro'e nad drzwiami � prefabrykowane. Do 

monta'u drzwi i uszczelnie/ stosowa* pianki posiadaj#ce atest dymoszczelno&ci.  

Wykona* zgodnie z rys. A02 i A12. 
  

OPRACOWANIE �E� 

Opracowanie �E� dotyczy rozebrania &cianek by$ego sklepiku. W celu zlikwidowania po-

mieszczenia nale'y zdemontowa* drzwi, metalow# krat% zamykaj#c# pomieszczenie od góry 

na wys. 250cm i wyburzy* &cianki. Nale'y uzupe$ni* powsta$e ubytki w posadzce oraz poma-

lowa* &ciany na fragmencie od okna do filara na kolor &cian korytarza. 

Wykona* zgodnie z rys. A03 i A13. 

 

OPRACOWANIE �F� 

Opracowanie �F� dotyczy budowy &cianki dzia$owej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadanie 

&cianki polega na podzieleniu korytarza na odcinki o maksymalnej d$ugo&ci 50m i jest zgodne 

z zaleceniami ekspertyzy przeciwpo'arowej zatwierdzonej przez Ma$opolskiego Komendanta 

Wojewódzkiej Pa/stwowej Stra'y Po'arnej. >ciank% nale'y wykona* z p$yt gipsowo - karto-

nowych na konstrukcji stalowej. Projektowan# konstrukcj% przeznaczon# do zamocowania 

drzwi nale'y wykona* z rur kwadratowych stalowych 100x100x40 mm zgodnie z rys. nr A 

14. 

Do monta'u drzwi i uszczelnie/ stosowa* pianki posiadaj#ce atest dymoszczelno&ci.  

Wykona* zgodnie z rys. A03 i A14. 
 

OPRACOWANIE �G� 

Opracowanie �G� dotyczy rozebrania balkonu od strony zachodniej budynku. Istniej#cy bal-

kon to p$yta betonowa na belkach stalowych. Po zdemontowaniu balustrady, nale'y zdemon-

towa* p$yt% betonow# i odci#* metalow# konstrukcj%.  

Miejsca na elewacji powsta$e po demonta'u p$yty balkonowej nale'y pog$%bi* w celu uzupe$-

nienia ubytków ceg$ami elewacyjnymi. Nale'y wymieni* ceg$y wmurowane w mur po likwi-

dacji drzwi balkonowych na spójne z istniej#cymi. 
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Sposób u$o'enia, kolor i wymiary cegie$ jak ceg$y istniej#cej. 

Wykona* zgodnie z rys. A03 i A13. 
 

9 WP!YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 'RODOWISKO I JEGO WYKO-

RZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY S"SIEDNIE 

A9.1. Zapotrzebowanie  na wod%, odprowadzanie &cieków. 

Budynek przy$#czony jest do sieci wodoci#gowej. >cieki odprowadzane s# do 

kanalizacji sanitarnej.  

A9.2. Emisja zanieczyszcze/ gazowych i py$owych. 

Obiekt spe$nia warunki ochrony atmosfery, istniej#cy kocio$ na paliwo gazowe 

centralnego ogrzewania ma emisj% zanieczyszcze/ nie wi%ksz# ni' dopuszczaln# w 

aktualnych przepisach i normach. 

A9.3. Odpady sta$e. 

Nie przewiduje si% w budynku urz#dze/ na nieczysto&ci i odpady sta$e. Pojemnik na 

odpadki znajduje si% na terenie dzia$ki. Odbywa  si% wywóz i sk$adowanie tych 

odpadów w wyznaczonym sk$adowniku odpadów za po&rednictwem s$u'b 

komunalnych. 

A9.4. Emisja ha$asów oraz wibracji. 

Budynek po przebudowie z projektowanym wyposa'eniem oraz przewidzianym 

sposobie u'ytkowania nie emituje szczególnych ha$asów i wibracji wymagaj#cych 

dodatkowych &rodków zaradczych. 

A9.5. Wp$yw na &rodowisko naturalne. 

Obiekt spe$nia warunki ochrony &rodowiska naturalnego, nie wp$ywa znacznym stopniu na 

powierzchni% ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne, w zwi#zku z czym nie 

wymaga zastosowania dodatkowych rozwi#za/ zapobiegawczych.  

 

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA!YWANIA OBIEKTU  
 

Obszar oddzia$ywania projektowanego budynku obejmuje dzia$k% Inwestora nr 710/2, 709/3, 

709/4  

 

11  OCHRONA PRZECIWPO%AROWA BUDYNKU 

 

OCHRONA PRZECIWPO;AROWA ZGODNA Z ZA"?CZON? EKSPERTYZ? PRZECIWPO;AROW? 

zatwierdzonej przez Ma$opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Pa/stwowej Stra'y Po'arnej 
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i POSTANOWIENIEM WZ.5595.353.2019 z dnia 29 lipca 2019r. 

12 UWAGI 

Wszystkie prace nale'y prowadzi* zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami i normami. 

Stosowanie materia$ów i rozwi#za/ wymaga znajomo&ci technologii. 

Wykonawca zobowi#zany jest zna* warunki stosowania poszczególnych rozwi#za/ i ich 

przestrzega* w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy z 

ich przestrzegania. 

Nale'y stosowa* materia$y posiadaj#ce odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty. 

Przed przyst#pieniem do zamówienia istotnych elementów budowlanych zobowi#zuje si% 

kierownika budowy do ka'dorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego 

zestawienia. 

Projekt architektoniczny nale'y rozpatrywa* integralnie z projektem konstrukcyjnym. 

Wykonawca nie mo'e wykorzystywa* b$%dów lub opuszcze/ w dokumentacji , a po ich 

wykryciu winien niezw$ocznie powiadomi* projektanta, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustanowionym przez Prawo Budowlane dla 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow% i jest podstaw# do sporz#dzenia projektu 

wykonawczego. 

Wymiary sprawdzi* na budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRACOWNIA PROJEKTOWA � ANITA !"CKA 

KOLONIA, ul. POR!BA 71 

32-329 BOLES"AW 

mail : anita.lacka.proj@wp.pl 

  tel. 608 327425           24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K S P E R T Y Z A 

 

techniczna bezpiecze(stwa po)arowego dla strefy po)arowej budynku 

 Szko*y Podstawowej w Boles*awiu, ul. G*ówna 96, dz. Nr 710/2,  

 w zwi&zku z planowan& przebudow& cz$#ci obiektu.  

 

 

 

 

Inwestor: 

Gmina Boles*aw 

ul. G*owna 58  

32 - 329 Boles*aw.  

 

 

 

Rzeczoznawca budowlany     Rzeczoznawca ds. zabezpiecze( 

                         przeciwpo)arowych 
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Chrzanów, lipiec 2019. 

 

1. Przedmiot,  zakres  i cel opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest okre&lenie warunków technicznych dla budynku Szko$y Pod-

stawowej w Boles$awiu zlokalizowanej  przy ul. G$ównej 96, na dz. Nr Ew. 710=2,  

z jednoczesn# propozycj# rozwi#za/ zamiennych wobec braku spe$nienia obecnie obowi#zuj#-

cych warunków technicznych dla budynków. Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym 

roboty budowlane obejm#: 

- na parterze: wykonanie otworu w celu zamontowania okienka podawczego w &cianie 
pomi%dzy wiatro$apem a dy'urk#, poszerzenie otworu drzwiowego w &cianie wschodniej 
(zej&cie do szatni), zamurowanie istniej#cego otworu drzwiowego i wyburzenie schodów 
w &cianie po$udniowej zaplecza sali gimnastycznej, wykonanie otworu drzwiowego  

w pó$nocnej &cianie zaplecza sali gimnastycznej, 
- na pi%trze: rozebranie balkonu � zachodnia &ciana budynku szko$y i wyburzenie &cianek 

by$ego sklepiku, 

- przewiduje si% równie' wymian% drzwi: w pomieszczeniach nr 015, 016  na drzwi p$yci-

nowe o wym.90x200 cm oraz przed zej&ciem do piwnicy w zachodnim skrzydle budynku 

na drzwi EI 30 o wymiarach 90x200cm i na strych nieu'ytkowy na drzwi EI 30 o wymia-

rach 80x200cm. Prace budowlane obejmowa* b%d# demonta' istniej#cych o&cie'nic 
drzwiowych na parterze o obr%bie schodów z poszerzeniem otworu do szeroko&ci 140cm 
(rozbiórka fragmentu &cianki dzia$owej) z zachowaniem istniej#cej wysoko&ci 200cm. 
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W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej inwentaryzacja wykaza$a niepra-

wid$owo&ci w zakresie bezpiecze/stwa po'arowego, trudne ze wzgl%dów technicznych do 

likwidacji w trakcie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. St#d te' niniejsza ekspertyza 

stanowi podstaw% uzgodnienia alternatywnego sposobu spe$nienia wymaga/ bezpiecze/stwa po-

'arowego w my&l § 2 rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada* budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, 

poz. 1065 ). Ekspertyza niniejsza  poza  uwzgl%dnieniem warunków bezpiecze/stwa po'arowego, 

które wyst%puj# w obiekcie wskazuje nieprawid$owo&ci, do których nale'y zaliczy*:   

- brak podzia$u korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, których d$ugo&* przekracza 50 m, 
- zaw%'enie szeroko&ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu 

(213) i (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m, 

- zani'enie wysoko&ci drogi ewakuacyjnej poni'ej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi 
wewn%trznych  przy drzwiach wyj&ciowych z bocznych klatek chodowych, 

- zani'enie na odcinku  0,17 m szeroko&ci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyj-

&ciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 m i 1,17 m, 

- zani'enie wysoko&ci drzwi wyj&ciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej zlokalizowanej 

przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki schodowej (1,90 m) znaj-

duj#cej si% przy pomieszczeniu  (126), 
- zaw%'enie szeroko&ci skrzyd$a poni'ej 1,20 m  (0,95 m) drzwi prowadz#cych z bocznej klatki 

schodowej znajduj#cej si% przy ma$ej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118) oraz 

drzwi wyj&ciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019), 
- zaw%'enie szeroko&ci drzwi wyj&ciowych z pomieszcze/ szatni  poni'ej 0,90 m (0,80 m),  

w których mog# przebywa* jednocze&nie wi%cej ni' 3 osoby, 
- zaw%'enie poziomej drogi ewakuacyjnej  (013) w cz%&ci piwnicznej, na pi%trze (102) oraz 

przy pomieszczeniu (221)  przez drzwi z pomieszcze/ nieposiadaj#cych samozamykacza (k#t 
otwarcia drzwi 900), 

- zaw%'enie do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej  (220)  przy ubikacji na  
I pi%trze budynku, 

- zani'enie na ca$ej d$ugo&ci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)  
w cz%&ci piwnicznej przy szatniach poni'ej 2,0 m ( ok. 1,90 m), 

- zaw%'eniu do 1,10 m szeroko&ci schodów zewn%trznych prowadz#cych z zaplecza kuchenne-

go, 

- brak zachowanej odleg$o&ci 4 m mi%dzy oknami s#siednich stref po'arowych na parterze bu-

dynku,  przy kacie rozwarcia &cian 900,  

- brak drzwi w odporno&ci ogniowej E15 dla drzwi wej&ciowych na nieu'ytkowy strych 
budynku szko$y znajduj#cych si% w obr%bie klatki schodowej, 

- brak zapewnienia odporno&ci ogniowej klapy wej&ciowej z korytarza komunikacyjnego 
przy ma$ej sali gimnastycznej na poddasze nieu'ytkowe,  

- brak drzwi w odporno&ci ogniowej EI30 dla drzwi wej&ciowych do cz%&ci piwnicznej bu-

dynku szko$y, 
- brak o&wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedo&wietlonych o&wietle-

niem naturalnym, 

- brak przeciwpo'arowego wy$#cznika pr#du elektrycznego przy w ocenianej strefie po'a-

rowej zlokalizowanego przy drzwiach wej&ciowych (wy$#cznik znajduje si% wewn#trz 
budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wej&ciowych s#siedniej strefy 
po'arowej, 
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- lokalizacji gazowej kot$owni centralnego ogrzewania o mocy  powy'ej 60 kW (2x120 kW) 
 w cz%&ci podziemnej budynku szko$y, z brakiem zachowania powierzchni otworów okien-

nych  1:15 w stosunku do pod$ogi kot$owni, 
co jest niezgodne z  rozporz#dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada* budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2019, poz. 1065.). 

 

Zakres opracowania obejmuje cz%&* budynku, która stanowi* b%dzie odr%bna stref% 
po'arow#. Z przyczyn technicznych i spo$eczno-ekonomicznych niemo'liwa jest likwidacja 
wszystkich stwierdzonych nieprawid$owo&ci, st#d  te' wykorzystuj#c § 2  cytowanego  
rozporz#dzenia [1], w niniejszej ekspertyzie wskazane zosta$y  ponadstandardowe zabezpieczenia, 

które s# niezb%dne do  spe$nienia wymaga/ przepisów techniczno-budowlanych  w sposób inny 
jak w cytowanym powy'ej rozporz#dzeniu.  

 

2. Podstawy prawne opracowania 

 

 Podstaw% opracowania stanowi: 

[1]. Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada* budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. 2019, poz. 1065). 

[2]. Rozporz#dzenia Ministra Spraw Wewn%trznych i Administracji z dnia  
07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo'arowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U.  z 2010 r. nr 109,  poz. 719, z pó+. zmianami). 

[3]. Rozporz#dzenia Ministra Spraw Wewn%trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 

w sprawie przeciwpo'arowego zaopatrzenia w wod% oraz dróg po'arowych  

(Dz. U. z 2009 r. nr  124, poz. 1030). 

[4]. Rozporz#dzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011. 

[5]. Polsk# Norma PN-B-02431-1-1999 �Kot$ownie wbudowane na paliwo gazowe  
o g%sto&ci wzgl%dnej mniejszej ni' 1. Wymagania� 

[6]. Projekt pn.: Roboty budowlane polegaj!ce na : wykonaniu okienka podawczego w 

dy"urce, zamurowaniu drzwi od strony po#udniowej wraz z rozbiórk! schodów 

zewn$trznych, poszerzenie otworu drzwiowego od strony zachodniej wraz ze 

schodami, rozebranie balkonu od strony zachodniej, wyburzenie %cianek dawnego 

pomieszczenia sklepiku, opracowany przez Pracownie Projektow# � Anita "#cka,  
32 - 329 Boles$aw, Kolonia ul. Por%by 71.  

 

3. Charakterystyka ogólna 

 

 Nieruchomo&* stanowi#ca teren inwestycji po$o'ona jest w Boles$awiu na dzia$ce 710=2, 

przy ul. G$ównej. Teren dzia$ki zagospodarowany jest  w formie terenów zielonych, sporto-

wych i komunikacyjnych zwi#zanych z funkcj# szkoln#.  Budynek zbudowany na rzucie w 

kszta$cie litery U, od strony po$udniowej znajduje frontowa cz%&* budynku  

z wej&ciem g$ównym, od strony zachodniej mieszcz# si% w budynku pomieszczenia dydak-

tyczne oraz biurowe, skrzyd$o to jest rozbudowane o cz%&* gimnazjum, w skrzydle wschod-
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nim mieszcz# si% pomieszczenia dydaktyczne, a od strony pó$nocnej dobudowana jest sala 

gimnastyczna z zapleczem.  

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i nieu'ytkowe poddasze, jest budynkiem 

cz%&ciowo podpiwniczonym. Kondygnacje $#cz#  trzy klatki schodowe.  

W piwnicy skrzyd$a zachodniego znajduj# si% pomieszczenia gospodarcze - zej&cie od-

r%bn# klatk# schodow#. W cz%&ci po$udniowej piwnic od strony skrzyd$a zachodniego znajdu-

j# si% pomieszczenia gospodarcze i kot$ownia, po$#czone z poziomem parteru klatk# schodo-

w# zachodni#. Od strony wschodniej piwnicy znajduj# si% pomieszczenia techniczne, kuchnia, 
jadalnia i &wietlica. W cz%&ci pomieszcze/ zaplecza sali gimnastycznej na poziomie piwnicy 
znajduj# si% szatnie. 

Na parterze znajduj# si% pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia dla nauczycieli, po-

mieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe i sala gimnastyczna. 

Na pi%trze znajduj# si% pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe  
i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Budynek jest budynkiem murowanym, pokrytym blach# dachówkow# � budynek szko$y  
i zaplecza sali gimnastycznej i pap# � budynek sali gimnastycznej, na której wyst%puje dach 
jednospadowy wykonany  z warstwy 'u'la u$o'onego w spadku, na którym u$o'ono pap% na 
lepiku. Sala gimnastyczna wykonana w uk$adzie ramowym z wype$nieniem, ramy rozstawio-

no co 3 m. Elementy no&ne to s$upy ceglane oraz rygiel strunobetonowy, na którym u$o'ono 
p$yty 'elbetowe. 

Budynek szko$y posiada &ciany no&ne zewn%trzne wykonane z ceg$y pe$nej ceramicznej, 
z zewn#trz licowanej, wewn#trz - tynki, &ciana gr. 56 cm. >ciany wewn%trzne no&ne - muro-

wane z ceg$y pe$nej ceramicznej gr. 45 i 33 cm. Stropy nad piwnicami - p$yta 'elbetowa na 
belkach stalowych, nad parterem - p$yta 'elbetowa na belkach stalowych nad korytarzem, po-

zosta$y - strop Ackermana, nad pi%trem - strop na belkach drewnianych zabezpieczonych sys-

temowo, dach � wi%+ba drewniana malowana farbami ognioochronnymi, pokrycie blach# sta-

low#. Schody do piwnicy 'elbetowe, jednobiegowe, schody na pi%tro � 'elbetowe, dwubie-

gowe.  

Zaplecze sali gimnastycznej posiada &ciany no&ne zewn%trzne budynku - wykonane s#  
z warstw: ceg$y kratówka 25 cm, izolacja z we$ny mineralnej 4 cm i ceg$a kratówka 12cm, gr. 
41 cm. >ciany wewn%trzne no&ne - murowane z ceg$y kratówki gr.25 cm. Strop nad przyzie-

miem � g%sto'ebrowy z pustaków ceramicznych typu Ackerman wys. 20 cm, p$yta nadbetonu 
gr. 4 cm. Stropy oparte na &ciankach za po&rednictwem wie/ca 'elbetowego  

o wym. 25x24 cm wykszta$conego jako belka nad otworami okiennymi oraz jako belka sze-

&cioprz%s$owa w stropie pi%tra przy &cianie sali gimnastycznej. 

Strop usztywniono po&rodku 'ebrem rozdzielczym. dach � jednospadowy, drewniany za-

bezpieczony docelowo farbami ognioochronnymi,  i os$oni%ty stropem z wej&ciem poprzez 

w$az na poddasze nieu'ytkowe. Krokwie oparta na stolcach, na których u$o'ono blach% sta-

low# (inwestor zamierza dokona* zmiany pokrycia dachu). Schody - 'elbetowe dwubiegowe. 

Budynek wyposa'ony jest  w instalacje: wodoci#gow#, kanalizacyjn#, gazow#, elek-

tryczn#, teletechniczn#, grzewcz# i odgromow#. Kot$ownia centralnego ogrzewania zasilana 

gazem (powy'ej 60 KW) znajduje si% w cz%&ci podziemnej budynku  

i stanowi odr%bn# stref% po'arow#. 
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4. Ocena warunków techniczno-budowlanych w oparciu o które budynek uznany 
zosta* za zagra)aj&cy )yciu ludzi 

 

Oceniany budynek nie uznaje si% za zagra'aj#cej 'yciu ludzi, z uwagi na brak przes$anek, 

o których mowa w § 16 rozporz#dzenia [2].  

 

5. Charakterystyka po)arowa budynku   

 

G$ówn#  funkcj# ocenianego budynku jest  funkcja szko$y podstawowej � budynek dy-

daktyczny, w którym znajduj# si% pomieszczenia biurowe zlokalizowane w skrzydle zachod-

nim. W ocenianej  strefie po'arowej, w której wyst%puj#  sale lekcyjne  z uk$adem komunika-

cyjnym, pomieszczenia socjalne i kuchenne oraz sanitariaty. W obiekcie poza salami lekcyj-

nymi,  znajduje si% tak'e sala gimnastyczna, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe powi#-

zane funkcjonalnie ze szko$#. 

 W cz%&ci piwnicznej poza pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi powi#zany-

mi funkcjonalnie ze szko$# znajduj# si%:   szatnie,  jadalnie dla nie wi%cej ni' 50 osób, po-

mieszczenia kuchenne, a tak'e kot$ownia centralnego ogrzewania bezobs$ugowa, która sta-

nowi* b%dzie odr%bn# stref% po'arow#.  

W ocenianej strefie po'arowej  mo'e ogó$em, $#cznie z personelem przebywa*  250 osób, 

jako jej stali u'ytkownicy. 

Na sali *wicze/ (ma$ej sali gimnastycznej)  w czasie jednostki lekcyjnej nie b%dzie prze-

bywa$o wi%cej ni' 50 osób, jako sta$ych u'ytkowników pomieszczenia. Sala posiada dwa 

wyj&cia, z których jedno otwiera si% do &rodka.  

W pomieszczeniach magazynowych funkcjonalnie powi#zanych z zasadniczym charakte-

rem budynku, nie przewiduje si% sk$adowania materia$ów po'arowo niebezpiecznych. W 

przypadku wykorzystywania na pomieszczenia gospodarcze przestrzeni pod schodami klatek 

schodowych, pomieszczenia te b%d# zamykane drzwiami w odporno&ci ogniowej EI 30. 

 

5.1. Powierzchna, wysoko#+ liczba kondygnacji 
 

Podstawowe parametry budynek:  

- powierzchnia zabudowy -   2648,26 m
2
,  

- powierzchnia ocenianej strefy po'arowej: 2424,27 m2
,  

- powierzchnia u'ytkowa  -   3477,41 m
2
, 

- powierzchnia ca$kowita  -   4131,34 m
2
,  

- liczba kondygnacji nadziemnych   -  2, podziemnych 1 - cz%&* piwniczna, zag$%biona 
powy'ej 50@ wysoko&ci w przylegaj#cy do niej teren, 
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- wysoko&*  - 13,71 m do kalenicy, przy czym wysoko&* do stropu $#cznie z ociepleniem 
nad ostatni# kondygnacja u'ytkow# wynosi 9,47 m.- budynek niski. 

 

 

                                                                                               

5.2. Odleg*o#+ od granicy dzia*ki i obiektów s&siednich 

 

Oceniany  budynek jest budowl# wolnostoj#c#, usytuowan# w centralnej cz%&ci dzia$ki, 

na która nast%puje wjazd przez bram% z ul. G$ównej. Do dzia$ki przylegaj# tereny rolnicze 

oraz dzia$ki budowlane. Odleg$o&ci budynku od granicy dzia$ki s# zachowane.  Najbli'szy 

budynek zabudowany jest na dzia$ce 714=1 i znajduje si% w odleg$o&ci powy'ej 25 m.   

Jak ju' wspomniano oceniana cz%&* stanowi odr%bna stref% po'arow#,  bowiem  jest wy-

dzielona od pozosta$ej cz%&ci budynku &cian# oddzielenia przeciwpo'arowego  

o odporno&ci ogniowej nie mniejszej ni'  REI 120 i drzwiami EI 60.  Okna przy &cianie od-

dzielenia przeciwpo'arowego w licu budynku,  znajduj# si% w odleg$o&ci nie mniejszej ni' 2,0 

m, natomiast w &cianach na parterze przy kacie rozwarcia 900 odleg$o&* ta wynosi niespe$na 

mniej ni' 4,0 m (3,40 m). Tym samy wyst%puje konieczno&* monta'u jednego  

z okien w odporno&ci ogniowej EI 60.   

 

5.3. Parametry po)arowe wyst$puj&cych substancji palnych 

 

W budynku nie przewiduje si% sk$adowania oraz przechowywania materia$ów  

i substancji palnych w ilo&ciach stwarzaj#cych powa'ne zagro'enie po'arowe, zgodnie z § 2 

rozporz#dzenia  [2]. 

 

5.4. Przewidywana g$sto#+ obci&)enia ogniowego 

 

Na g%sto&* obci#'enia ogniowego w budynku maj# przede wszystkim wp$yw materia$y 

stanowi#ce wystrój wn%trz poszczególnych pomieszcze/. Maksymalna g%sto&* obci#'enia 

ogniowego nie przekroczy warto&ci 500 MJ=m2, jednak parametrem decyduj#cym  

o bezpiecze/stwie po'arowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagro'enia ludzi oraz 

wysoko&* budynku. 

 

5.5. Kategoria zagro)enia ludzi, przewidywana liczba osób na ka)dej kondygnacji  
i w pomieszczeniach, w których przebywa+ mog& jednocze#nie wi$ksze grupy 
ludzi 
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Oceniana strefa po'arowa pe$ni funkcj% szko$y podstawowej i stanowi odr%bna stref%  

w stosunku do pozosta$ej cz%&ci budynku. Jak ju' wspomniano w cz%&ci tej mo'e $#cznie 

przebywa* 250 osób jako jej sta$ych u'ytkowników. Tym samym ocenian# stref% po'arow# 

klasyfikuje si% do kategorii zagro'enia ludzi ZL III. 

 

5.6. Ocena zagro)enia wybuchem pomieszcze( oraz przestrzeni zewn$trznych 

 

W budynku nie przewiduje si% sk$adowania oraz przechowywania substancji oraz 

materia$ów stwarzaj#cych zagro'enie wybuchowe. W budynku nie wyst%puj# pomieszczenia 
ani strefy zagro'one wybuchem. 
 

5.7. Podzia* obiektu na strefy po)arowe 

 

Po wykonaniu  prac inwestycyjnych uj%tych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej 
ekspertyzie w ocenianym budynku b%d# wyst%powa*  strefy po'arowe, z których jedna to 
gazowa kot$ownia centralnego ogrzewania  wyst%puj#ca w cz%&ci piwnicznej (PM),  kolejna  

to oceniana cz%&* szko$y podstawowej  oraz  pozosta$a cz%&* obiektu, która jest poza 
zakresem opracowania. 

Wej&cie do cz%&ci piwnicznej, w której znajduje si% kot$ownia, usytuowane jest w obr%bie 
bocznej klatki schodowej, przy drzwiach wyj&ciowych. Na poziomie piwnic na ko/cu biegu 
schodów wyst%puje niewielkie zani'enie wysoko&ci (ok. 2,0 m). Wej&cia do cz%&ci piwnicznej 
zamkni%te zostan# drzwiami w odporno&ci ogniowej EI 30,  natomiast wej&cie do kot$owni 
zamkni%te zostanie drzwiami EI 60 z mo'liwo&ci# ich otwarcia pod naporem od wewn#trz 
kot$owni.  
 Elementy oddziele/ przeciwpo'arowych oraz zamkni%cia otworów znajduj#ce  si%  
w &cianach, b%d# wykonane w klasie odporno&ci ogniowej wymaganej dla budynków 
projektowanych w klasie C odporno&ci po'arowej. 
 

5.8. Klasa odporno#ci po)arowej oraz klasa odporno#ci ogniowej i stopie( 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne  oraz kondygnacj% 
podziemn#, w której przebywaj# ludzie. Tym samym dla ustalenia klasy odporno&ci ogniowej 
budynku przyj%to �C� klas% odporno&ci ogniowej, co warunkuje spe$nienie wymaga/:  
- g$ówna konstrukcja no&na (&ciany no&ne) - R 60,  

- konstrukcja dachu    - R 15, 

- strop      - REI 60, 

- &ciana zewn%trzna    - EI 30, 

- &ciana wewn%trzna    - EI 15, 

- przekrycie dachu    - EI 15. 

 

Wszystkie zastosowane elementy budowlane w budynku spe$nia* b%d# wymagania 

okre&lone powy'ej, przy czym z dokumentacji budowlanej wynika, 'e w ocenianej cz%&ci bu-

dynku, zastosowane elementy  budowlane (&ciany i stropy) charakteryzuj# si% wi%ksz# odpor-

no&ci# ogniow# ni' wskazano powy'ej.  
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>ciany oddzielenia przeciwpo'arowego b%d# &cianami niepalnymi, a ewentualnie wy-

konywana termoizolacja spe$nia* b%dzie cech% materia$ NRO, przy &cianach oddzielenia po-

'arowego b%dzie niepalna. 

Elementy oddzielenia przeciwpo'arowego musz# by* wykonane co najmniej: &ciany - 

REI 120, stropy w budynkach ZL - REI 60 (w PM - REI 120), drzwi - EI 60. 

 

5.9. Warunki ewakuacji, o#wietlenie awaryjne -bezpiecze(stwa i ewakuacji4 oraz 
przeszkodowe 

 

Ewakuacja z budynku jest realizowana  mi%dzy innymi dzi%ki: 

- wyj(ciom# na# zewn+trz# budynku# lub# do# s+siedniej# strefy# po%arowej,# przy# zachowaniu#
normatywnej#d'ugo(ci#doj(cia#ewakuacyjnego, 

- zapewnieniu# szeroko(ci# poziomych# dróg# ewakuacyjnych# nie# mniejszej# ni%# 1,40# m# dla#
ewakuacji#powy%ej#20#osób#i#1,20#m#dla#ewakuacji#do#20#osób, 
 

- monta%owi#samozamykaczy#na#drzwiach#w#przypadku#zaw*%ania#normatywnej#szeroko-

(ci#dróg#ewakuacyjnych,# 

- monta%owi#drzwi#dymoszczelnych#dziel+cych#korytarze#na#odcinki#nie#wi*ksze#ni%#50#m, 

- zachowaniu#szeroko(ci#drzwi#wyj(ciowych#z#klatek#schodowych#o#szeroko(ci#nie#mniej-

szej#ni%#1,20#m#-szeroko()#jednego#skrzyd'a#nie#mniejsza#ni%#0,90#m3,#poza#drzwiami#wyj-

(ciowymi# z# klatki# schodowej# przy# sali# -1183,# gdzie# szeroko()# drzwi# jednoskrzyd'owych#
wynosi 0,95 m, 

- zachowaniu#wyj()# ewakuacyjnych# z# pomieszcze&# o# szeroko(ci#minimum# 0,90#m, poza 

pomieszczenia#szatni#w#cz*(ci#piwnicznej, 

- zamkni*ciu#drzwiami#wyj()#z#pomieszcze&#na#drog*#ewakuacyjn+,## 

- obudowie#poziomych#dróg#ewakuacyjnych#o#odporno(ci#ogniowej#nie#mniejszej#ni%#  
EI 15,  

- zachowaniu# d'ugo(ci# przej()# ewakuacyjnych# nieprzekraczaj+cych 40 m i ewakuacji nie 

wi*cej#ni%#przez#7#pomieszczenia,# 

- zapewnieniu# odporno(ci# ogniowej# R# 60# konstrukcji# schodów# i# spoczników# klatki# scho-

dowej, 

- wyposa%eniu#drogi#ewakuacyjne#-poziomej#i#pionowej3#w#awaryjne#o(wietlenie#ewakua-

cyjne#o#nat*%eniu#co#najmniej#5 lx#i#czasie#dzia'ania#1#godziny,# 

- zapewnieniu#oznakowania#drogi#ewakuacyjne#zgodnie#z#Polsk+#Norm+. 
 

5.10.  Sposób zabezpieczenia technicznych instalacji u)ytkowych, w szczególno#ci 
instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej.  

 
W budynku wykonane s# u'ytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawno&ci jego 

funkcjonowania. W tym te' celu obiekt  wyposa'ony jest: 
- w instalacj% elektryczn# z przeciwpo'arowym wy$#cznikiem pr#du elektrycznego przy 

g$ównym wej&ciu do budynku, przy czym przeciwpo'arowy wy$#cznik pr#du dla 
ocenianej strefy po'arowej znajduje si% na parterze w s#siedniej strefie po'arowej, która 
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jest poza zakresem opracowania.  

- instalacj% odgromow#,  
- instalacj% ogrzewcz# zasilan# z kot$owni znajduj#cej si% w cz%&ci piwnicznej budynku, 
- instalacj% gazow#, przej&cie instalacyjne przechodz#ce przez zewn%trzne &ciany budynku, 

znajduj#ce si% poni'ej poziomu terenu b%dzie zabezpieczone przed mo'liwo&ci# 
przenikania gazu do wn%trza budynku, 

- instalacj% wodn# i kanalizacyjn#, 
- wentylacj% mechaniczn# i klimatyzacyjn#. 

 

Przepusty instalacyjne po adaptacji spe$nia* b%d# warunki: 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo'arowego b%d# mie* klas% od-

porno&ci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementów, przy czym nie przewiduje si% za-

bezpiecze/ dla  przepustów pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych  
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez strop do pomieszcze/ higieniczno-sanitarnych, 

- przepusty instalacyjne o &rednicy powy'ej 4 cm w &cianach i stropach nieb%d#cych ele-

mentami oddziele/ przeciwpo'arowych, dla których jest wymagana klasa odporno&ci og-

niowej co najmniej EI 60 lub REI 60, b%d# mie* klas% odporno&ci ogniowej (EI) tych ele-

mentów,  
- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane  prowadzone przez 

stref% po'arow#, której nie obs$uguj# b%d# mie* klas% odporno&ci ogniowej wymagana dla 
elementów oddzielenia przeciwpo'arowego tych stref z uwagi na szczelno&* ogniow#, 
izolacyjno&* ogniow# i dymoszczelno&* (EIS) lub b%d# wyposa'one w przeciwpo'arowe 
klapy odcinaj#ce,   

- przej&cia instalacyjne przechodz#ce przez zewn%trzne &ciany budynku, znajduj#ce si% po-

ni'ej poziomu terenu - zabezpieczone przed mo'liwo&ci# przenikania gazu do wn%trza bu-

dynku. 

 

 

 

5.11. Dobór urz&dze( przeciwpo)arowych w obiekcie: sta*ych urz&dze( ga#niczych, 
systemu sygnalizacji po)arowej, d;wi$kowego systemu ostrzegawczego, 
instalacji wodoci&gowej przeciwpo)arowej, urz&dze( oddymiaj&cych, 
d;wigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych 

 

Po wykonaniu zabezpiecze/, o których mowa  w niniejszej ekspertyzie, oceniana strefa po'a-

rowa posiada* b%dzie hydranty wewn%trzne 25, chroni#ce ca$# powierzchni% strefy, drogi ewaku-

acyjne niedo&wietlone &wiat$em naturalnym wyposa'one zostan# w o&wietlenie awaryjne ewaku-

acyjne, o nat%'eniu co najmniej 5 lx i czasie dzia$ania co najmniej 1 godzina.  

W przypadku wyst%powania w budynku ubikacji dla niepe$nosprawnych równie' i w ubikacjach 

dla niepe$nosprawnych zamontowane zostanie o&wietlenie awaryjne ewakuacyjne. 

Przewiduje si% tak'e,  dla zwi%kszenia poziomu bezpiecze/stwa wyposa'y* poziome  

i pionowej drogi ewakuacyjne w autonomiczne czujki dymu  z sygnalizatorem akustycznym, a 

tak'e wszystkie pomieszczenia szatni. 
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Przy drzwiach wej&ciowych z klatki schodowej wykonany zostanie wy$#cznik uruchamiaj#cy 

przeciwpo'arowy wy$#cznikiem pr#du elektrycznego znajduj#cy si% obecnie w korytarzu nieoce-

nianej strefy po'arowej. Przewód zasilaj#cy wy$#cznik charakteryzowa$ si% b%dzie odporno&ci# 

ogniow# PH 90. 

 

5.12. Wyposa)enie w ga#nice i inny sprz$t ga#niczy lub ratowniczy  
 

Obecne przepisy wymagaj# wyposa'enie obiektu w podr%czny sprz%t ga&niczy w ilo&ci  

1 jednostka sprz%tu ga&niczego (2 kg=3 dm3) na ka'de 100 m2 powierzchni dla cz%&ci ZL.  

St#d te' przewiduje si% wyposa'enie budynku w ga&nice proszkowe, z proszkiem typu ABC,  

a pomieszczenia kuchni  w ga&nic% typu F.  

Rozmieszczenie sprz%tu ga&niczego zostanie zrealizowane w oparciu o opracowan# instruk-

cj% bezpiecze/stwa po'arowego dla obiektu.  Sprz%t ga&niczy umiejscowiony zostanie  

w miejscach dost%pnych i widocznych, oznakowanych znakami informacyjnymi zgodnie  

z Polsk# Norm#. 

 

5.13. Zaopatrzenie w wod$ do zewn$trznego gaszenia po)aru 

 

Zapewnienie przeciwpo'arowego zaopatrzenia w wod% do zewn%trznego gaszenia po'aru 

jest przewidziane z hydrantu zewn%trznego DN 80 zabudowanego na sieci miejskiej wodoci#go-

wej przeciwpo'arowej. Niezb%dna ilo&* wody do zewn%trznego gaszenia   

w ocenianym przypadku wynosi 20 dm3=s. Tak# ilo&* zapewniaj#: hydranty zabudowane     

na sieci wodoci#gowej w odleg$o&* odpowiednio 18 m  oraz kolejne dwa zabudowane  

w odleg$o&ci 80 m  od budynku szko$y. Hydrant zabudowane s# wzd$u' ulic dojazdowych, przy 

czym dwa s# to hydranty nadziemne.   

 

5.14. Drogi po)arowe 

 

Do ocenianego budynku wymagana jest droga po'arowa umo'liwiaj#c# dojazd pojazdów 

jednostek ochrony przeciwpo'arowej. Praktycznie do budynku zapewniony jest dojazd po'arowy 

z dwóch stron, a tak'e drog# wewn%trzn# z mo'liwo&ci# zawracania.  Wyj&cia z budynku po$#-

czone s# ze wspomnianymi drogami po'arowymi utwardzonymi traktami pieszymi.   

 

 

 

 



 

PRACOWNIA PROJEKTOWA � ANITA !"CKA 

KOLONIA, ul. POR!BA 71 

32-329 BOLES"AW 

mail : anita.lacka.proj@wp.pl 

  tel. 608 327425           35 

 

 

 

6. Zakres niezgodno#ci z przepisami 
 

6.1. Wskazanie wszystkich wyst$puj&cych w budynku niezgodno#ci z przepisami  
techniczno-budowlanymi i przeciwpo)arowymi 

 

W ocenianej cz%&ci budynku Szko$y Podstawowej wyst%puj# nieprawid$owo&ci  polega-

j#ce na:  

- braku podzia$u korytarzy drzwiami dymoszczelnymi, których d$ugo&* przekracza 50 m, 
- zaw%'eniu szeroko&ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu 

(213) i (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m, 

- zani'eniu wysoko&ci drogi ewakuacyjnej poni'ej 2,0 m poprzez pozostawione futryny drzwi 
wewn%trznych  przy drzwiach wyj&ciowych z bocznych klatek chodowych, 

- zani'eniu na odcinku  0,17 m szeroko&ci poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyj-

&ciowych z bocznych klatek schodowych, odpowiednio do 1,15 m i 1,17 m, 
- zani'eniu  wysoko&ci drzwi wyj&ciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej zlokalizowa-

nej przy pomieszczeniu (118) oraz drugiej drzwi drugiej bocznej klatki schodowej (1,90 m) 

znajduj#cej si% przy pomieszczeniu  (126), 
- zaw%'eniu szeroko&ci skrzyd$a poni'ej 1,20 m  (0,95 m) drzwi prowadz#cych z bocznej klat-

ki schodowej znajduj#cej si% przy ma$ej sali gimnastycznej (przy pomieszczeniu 118) oraz 

drzwi wyj&ciowych (0,90 m) z zaplecza kuchennego (019), 
- zaw%'eniu szeroko&ci drzwi wyj&ciowych z pomieszcze/ szatni  poni'ej 0,90 m (0,80 m), w 

których mog# przebywa* jednocze&nie wi%cej ni' 3 osoby, 
- zaw%'eniu poziomej drogi ewakuacyjnej  (013) w cz%&ci piwnicznej, na pi%trze (102) oraz 

przy pomieszczeniu (221)  przez drzwi z pomieszcze/ nieposiadaj#cych samozamykacza (k#t 
otwarcia drzwi 900), 

- zaw%'eniu do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej  (220)  przy ubikacji na  

I pi%trze budynku, 
- zani'eniu na ca$ej d$ugo&ci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)  

w cz%&ci piwnicznej przy szatniach poni'ej 2,0 m ( ok. 1,90 m), 
- zaw%'eniu do 1,10 m szeroko&ci schodów zewn%trznych prowadz#cych z zaplecza kuchenne-

go, 

- braku zachowanej odleg$o&ci 4 m mi%dzy oknami s#siednich stref po'arowych na parterze 

budynku,  przy kacie rozwarcia &cian 900,  

- braku drzwi w odporno&ci ogniowej E15 dla drzwi wej&ciowych na nieu'ytkowy strych 
budynku szko$y znajduj#cych si% w obr%bie klatki schodowej, 

- braku zapewnienia odporno&ci ogniowej klapy wej&ciowej z korytarza komunikacyjnego 
przy ma$ej sali gimnastycznej na poddasze nieu'ytkowe,  

- braku drzwi w odporno&ci ogniowej EI30 dla drzwi wej&ciowych do cz%&ci piwnicznej 
budynku szko$y, 

- braku o&wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych niedo&wietlonych o&wie-

tleniem naturalnym, 

- braku przeciwpo'arowego wy$#cznika pr#du elektrycznego przy w ocenianej strefie po-

'arowej zlokalizowanego przy drzwiach wej&ciowych (wy$#cznik znajduje si% wewn#trz 
budynku na korytarzu komunikacyjnym, przy drzwiach wej&ciowych s#siedniej strefy 
po'arowej, 
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- lokalizacji gazowej kot$owni centralnego ogrzewania o mocy  powy'ej 60 kW (2x120 kW) 

w cz%&ci piwnicznej budynku szko$y, z brakiem zachowania powierzchni otworów okiennych  
1:15 w stosunku do pod$ogi kot$owni. 

 

 

6.2. Wskazania niezgodno#ci w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpo)arowych, które zostan& doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami 

 

W trakcie realizowanego zamierzenia inwestycyjnego dokona si%:   

- podzia$u korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie d$u'sze ni' 50 m, 

- likwidacji futryny drzwiowych przy wyj&ciach z bocznych klatek schodowych, co doprowa-

dzi do zwi%kszenia wysoko&ci drogi ewakuacyjnej do 2 m, na odcinkach o d$ugo&ci  
0,17 m.  Zani'enie to zostanie wyra+nie oznakowane,  

- likwidacji  wyst%puj#cych zaw%'e/  poziomej drogi ewakuacyjnej przy drzwiach wyj&cio-

wych z bocznych klatek schodowych, co doprowadzi do zapewnienia szeroko&ci drogi ewa-

kuacyjnej, 

- monta'u samozamykaczy na drzwiach zaw%'aj#cych drogi ewakuacyjne  (013) w cz%&ci 
piwnicznej, na pi%trze (102) oraz przy pomieszczeniu (221),  

- monta'u okna w odporno&ci ogniowej EI 60 na parterze budynku,  przy kacie rozwarcia &cian 
900, 

- monta'u drzwi w odporno&ci ogniowej EI 30 prowadz#cych na nieu'ytkowy strych budyn-

ku szko$y, 

- monta'u klapy wej&ciowej w odporno&ci ogniowej EI 30 na poddasze nieu'ytkowe  znaj-

duj#ce si% przy sali gimnastycznej, 
- monta'u w odporno&ci ogniowej EI30 drzwi wej&ciowych do cz%&ci piwnicznej budynku 

szko$y, 
- monta'u o&wietlenia ewakuacyjnego na poziomych i pionowych  drogach ewakuacyjnych 

i ewentualnie w ubikacjach dla niepe$nosprawnych,   
- monta'u przycisku uruchamiaj#cego przeciwpo'arowego wy$#cznika przy g$ównych  

drzwiach wej&ciowych do ocenianej strefy po'arowej. 
 

6.3. Wskazanie niezgodno#ci w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpo)arowych, które nie zostan& doprowadzone w budynku do stanu 
zgodnego z przepisami 

 

Po dokonanych pracach budowlanych obiekt nie spe$nia$ b%dzie warunków technicznych  

i wyst%powa* w nim b%dzie:  

- zaw%'enie szeroko&ci spocznika klatki schodowej (214) zlokalizowanej przy pomieszczeniu 
(213) i (215), wymiar najbardziej niekorzystny 1,21 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 i 2 
rozporz#dzenia [1]Q 

- zani'enie  wysoko&ci drzwi wyj&ciowych (1,86 m) z bocznej klatki schodowej budynku zlo-

kalizowanej przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi drugiej bocznej klatki schodowej  

(1,90 m) znajduj#cej si% przy pomieszczeniu  (126), co jest niezgodne z § 239 ust. 6 rozpo-

rz#dzenia [1]Q 
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- zaw%'enie szeroko&ci skrzyd$a poni'ej 1,20 m  (0,95 m) drzwi prowadz#cych z bocznej klatki 
schodowej znajduj#cej si% przy pomieszczeniu (118) oraz drzwi wyj&ciowych (0,90 m)  
z zaplecza kuchennego (019), co jest niezgodne z § 239 ust. 4  rozporz#dzenia [1]Q 

- zaw%'enie szeroko&ci drzwi wyj&ciowych z pomieszcze/ szatni  poni'ej 0,90 m (0,80 m),  
w których mog# przebywa* jednocze&nie wi%cej ni' 3 osoby, co jest niezgodne z § 239 ust. 
1 rozporz#dzenia [1]Q 

- zaw%'enie do 1,0 m na niewielkim odcinku drogi komunikacyjnej  (220)  przy ubikacji na  
I pi%trze budynku, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporz#dzenia [1]Q 

- zani'enie na ca$ej d$ugo&ci przewodami instalacyjnymi poziomej drogi ewakuacyjnej (013)  

w cz%&ci piwnicznej przy szatniach poni'ej 2,0 m ( ok. 1,90 m), co jest niezgodne z § 242 
ust. 3 rozporz#dzenia [1]Q 

- zaw%'enie do 1,10 m szeroko&ci schodów zewn%trznych prowadz#cych z zaplecza kuchenne-

go, co jest niezgodne z § 68 ust. 3 rozporz#dzenia [1]Q 
- lokalizacja gazowej kot$owni centralnego ogrzewania o mocy  powy'ej 60 kW (2x120 kW) 

w cz%&ci podziemnej budynku szko$y, z brakiem zachowania powierzchni otworów okien-

nych 1:15 w stosunku do pod$ogi kot$owni, co jest niezgodne § 176 rozporz#dzenia [1]  
w zwi#zku z Polsk# Norma PN-B-02431-1-1999 �Kot$ownie wbudowane na paliwo ga-

zowe o g%sto&ci wzgl%dnej mniejszej ni' 1. Wymagania. 
 

7. Przyj$te rozwi&zania zast$pcze inne ni) okre#laj& to przepisy przeciwpo)arowe, 
zapewniaj&ce zabezpieczenie obiektu i rekompensuj&ce niezgodno#ci niemo)liwe do 
usuni$cia w zabezpieczeniu przeciwpo)arowym w stosunku do obowi&zuj&cych 
wymaga(  
 
Dokonuj#c analizy bezpiecze/stwa po'arowego budynku mo'na stwierdzi*, 'e  

w obiekcie przyj%to rozwi#zania, które s# dodatkowe w stosunku do obowi#zuj#cych wymaga/, 

tj.: 

- wykonanie podzia$u budynku na strefy po'arowej, 
- zlokalizowanie kot$owni jako odr%bnej strefie po'arowej PM przy zewn%trznej &cianie bu-

dynku z otworami okiennymi o powierzchni mniejszej ni' 1:15 powierzchni pod$ogi kot$ow-

ni i z wej&ciem od  korytarza piwnicznego, 

- zamkni%cie kot$owni drzwiami otwieraj#cymi si% na zewn#trz z zamkni%ciem bezklamko-

wym otwieraj#ce si% pod naciskiem, 
- wyposa'enie pomieszczenia kot$owni w oprawy o&wietleniowe o stopniu ochrony IP 65, 
- wyposa'enie pomieszczenia kot$owni oraz korytarza piwnicznego i zej&cia do kot$owni  

w awaryjne o&wietlenie o nat%'eniu 5 lx i czasie dzia$ania 1 godzina, 
- wyposa'enie pomieszczenie kot$owni w system wykrywania gazu po$#czony  

z sygnalizatorem akustycznym dzia$aj#cym w przypadku przekroczenia st%'enia gazu odpo-

wiadaj#cego 10@ dolnej granicy wybuchowo&ci oraz zaworem automatycznie odcinaj#cym 
dop$yw gazu, 

- zapewnienie gazoszczelno&ci wszystkich przepustów instalacyjnych przechodz#cych przez 
&ciany i stropy pomieszczenia kot$owni, 

- zabezpieczenie przej&* instalacyjnych przechodz#cych przez zewn%trzne &ciany, znajduj#ce 
si% poni'ej terenu, przed mo'liwo&ciami przenikania gazu, 

- zapewnienie mo'liwo&ci dwóch kierunków ewakuacji z korytarzy bezpo&rednio na zewn#trz 
budynku lub  te' przez otwarte klatki schodowe,  

- wyposa'enie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w awaryjne o&wietlenie ewakua-

cyjne o nat%'eniu co najmniej 5 lx i czasie dzia$ania 1 godzina w trybie pracy na jasno, 

- dokonanie wyra+nego oznakowania wszelkich zaw%'e/ i zani'e/ dróg ewakuacyjnych, w 
tym zani'enia wysoko&ci drzwi,   
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- zamontowanie autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym w korytarzach 

oraz szatniach, 

- zapewnienie monitorowania wizyjnego wszystkich dróg komunikacji ogólnej  z monitorem 
umieszczonym w miejscu sta$ego pobytu obs$ugi szko$y, 

- przeprowadzanie co najmniej dwa raz w roku w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym 

alarmów próbnych ewakuacyjnych sprawdzaj#cych  warianty ewakuacji uj%te w instrukcji 
bezpiecze/stwa po'arowego. 

8. Analiza i ocena wp*ywu rozwi&za( zamiennych na poziom bezpiecze(stwa 
po)arowego, s*u)&ca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony 
przeciwpo)arowej 
 

 Zastosowane rozwi#zania zast%pcze zdaniem opracowuj#cych ekspertyz%, zwi%kszaj# 

poziom bezpiecze/stwa po'arowego, w 'adnym stopniu nie pogarszaj# warunków ochrony 

przeciwpo'arowej i s# adekwatne do stopnia nieprawid$owo&ci oraz rozbie'no&ci  

z warunkami techniczno-budowlanymi i przepisami przeciwpo'arowymi. Dokonanie podzia$u 

na strefy po'arowe zmniejszy mo'liwo&* ewentualnego rozwoju po'aru, a o&wietlenie awa-

ryjne ewakuacyjne oraz systematyczne *wiczenia ewakuacyjne poprawi# sprawno&*  ewakua-

cji osób z budynku. Autonomiczne czujki dymu zamontowane na drogach ewakuacyjnych 

stanowi# element systemu wczesnego ostrzegania o zagro'eniu. Tym  samym zdaniem opra-

cowuj#cych ekspertyz% przyj%te zabezpieczenia s# adekwatne do stopnia nieprawid$owo&ci 

wyst%puj#cych w budynku.  

 

9. Wnioski ko(cowe 

 

Powstanie po'aru w budynku jest uznawane na &wiecie jako zdarzenie krytyczne, gdy' 
powoduje najwi%ksze straty materialne i ludzkie. St#d te' szczególn# uwag% zwraca* nale'y 
na kwestie zwi#zane z ewakuacj# z obiektu, bezpiecze/stwem konstrukcji oraz czasem 
interwencji s$u'b ratowniczych. Stosuj#c analiz% porównawcz# dokonana zosta$a ocena, która 
pozwala na zastosowanie wymaga/ przepisów techniczno-budowlanych w sposób inny ni' 
podany w rozporz#dzeniu cytowanym na wst%pie niniejszej ekspertyzy. 

W przedmiotowym obiekcie zaproponowano w pkt. 7 rozwi+zania#nieobligatoryjne###jako#

elementy rekompensuj+ce#nieprawid'owo(ci# zwi+zane#z#nieprawid'owo(ciami#wyst*puj+cy-

mi#w#budynku,#przez#co##mo%na#stwierdzi)#na#podstawie#zastosowanej metody PHA - Prelimi-

nary Hazard Analysis, ze w budynku  wyst*puje#tzw.#akceptowalny#poziom#ryzyka.# 

 Niniejsza ekspertyza pozwala wi%c na pewn# elastyczno&* w podj%ciu ostatecznej decyzji 
odnosz#cej  si% do istniej#cego sposobu u'ytkowania budynku. Jest to na tyle istotne, 'e 
problem by$by $atwiejszy do rozwi#zania z chwil# projektowania i wznoszenia nowego 
obiektu. Sytuacja komplikuje si%, gdy' mamy do czynienia z budowl# ju' istniej#c#. 
Z drugiej strony zaproponowane rozwi#zania poprawi# stan bezpiecze/stwa  
i mo'na stwierdzi*, 'e w zakresie ochrony przeciwpo'arowej rozwi#zania te nie pogorsz#,  
a wr%cz przeciwnie zwi%kszaj# poziom bezpiecze/stwa po'arowego osób przebywaj#cych  
w ocenianym budynku. Tym samym zdaniem opracowuj#cych ekspertyz% mo'liwe jest 
zastosowane trybu uj%tego § 2 rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 



 

PRACOWNIA PROJEKTOWA � ANITA !"CKA 

KOLONIA, ul. POR!BA 71 

32-329 BOLES"AW 

mail : anita.lacka.proj@wp.pl 

  tel. 608 327425           39 

 

2002r. (Dz. U. z dnia 18.09.2015r. poz. 1422.). 

 

 

Chrzanów, lipiec 2019 r. 
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ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA =  649,70m²

Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA =  1116,87m²

Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA =  687,70m²

Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



001 002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018019

021

028 020

022024025 023

026 027

029

029a

029b

029c

90

200

90

200

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

80

200
EI30

EI60
90

200

90

200
EI30

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

80

200
EI30

Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. ARCHITEKT.



ZAKRES OPRACOWANIA "D"

ZAKRES OPRACOWANIA "B"

Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 

W SPECJ. ARCHITEKT.
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ZAKRES OPRACOWANIA "D"

Uwaga!

W przypadku braku szczegó#owych zalece$ w projekcie dotycz%cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale&y
stosowa' zasady sztuki budowlanej i obowi%zuj%ce Polskie Normy.
Obiekt wykona' zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj%cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno(ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy#%cznie za zgod%:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA !)CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE* 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE* 

W SPECJ. ARCHITEKT.



ZAKRES OPRACOWANIA "B"

ZAKRES OPRACOWANIA "C"

Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 

W SPECJ. ARCHITEKT.



ZAKRES OPRACOWANIA "C"

Uwaga!

W przypadku braku szczegó!owych zalece" w projekcie dotycz#cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale$y
stosowa% zasady sztuki budowlanej i obowi#zuj#ce Polskie Normy.
Obiekt wykona% zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj#cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno&ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy!#cznie za zgod#:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA '(CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE) 
W SPECJ. ARCHITEKT.



ZAKRES OPRACOWANIA "G"

Uwaga!

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy
stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
Obiekt wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wyłącznie za zgodą:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ŁĄCKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZEŃ 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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Uwaga!

W przypadku braku szczegó#owych zalece$ w projekcie dotycz%cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale&y
stosowa' zasady sztuki budowlanej i obowi%zuj%ce Polskie Normy.
Obiekt wykona' zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj%cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno"ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy#%cznie za zgod%:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA ()CKA

UWAGI:

WYMIARY NALE!Y SPRAWDZI* NA BUDOWIE

WSZELKIE NIEJASNO+CI WYJA+NI* Z PROJEKTANTEM

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE/ 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE/ 
W SPECJ. ARCHITEKT.



108

114

ZAKRES OPRACOWANIA "B"

28

25
14

9
25

19
9

belka nadpro!owa 200/20

oparcie belki w gnie"dzie wykonanym
w #cianie budynku, na poduszce betonowej gr. 10cm,
g$%boko#& oparcia min. 24,5 cm

oparcie belki w #cianie budynku,
na poduszce betonowej gr. 10cm,

g$%boko#& oparcia min. 24,5 cm

zamurowanie otworu drzwiowego (100x210)

pustakami z betonu komórkowego
YTONG ENERGO o gr.24cm

15
0

186

100

120 (90+30)

200

24
4

styropian gr. 4 cm

drzwi stalowe

ZAKRES OPRACOWANIA "B"
ZAKRES OPRACOWANIA "B"

ZAKRES OPRACOWANIA "B"

125

ZAKRES OPRACOWANIA "B"

21
1

drzwi stalowe

belka nadpro!owa 200/20

WIDOK 1-1

W
ID

O
K

 2
-2

ZAKRES ROBÓT
WIDOK 2-2

SKALA 1:50

PROJEKT

WIDOK 2-2

SKALA 1:50

ZAKRES ROBÓT
WIDOK 1-1

SKALA 1:50

PROJEKT

WIDOK 1-1

SKALA 1:50

ZAKRES ROBÓT
RZUT Z GÓRY

SKALA 1:50

WIDOK NA SCHODY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI (WIDOCZNE
SP'KANIA STOPNI) , DRZWI PRZEZNACZONYCH DO ZAMUROWANIA I

OTWÓR DRZWIOWY PRZEZNACZONY DO POWI'KSZENIA

SCHODY DO ROZBIÓRKI

DRZWI DO ZAMUROWANIA

POWI'KSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO

Uwaga!

W przypadku braku szczegó$owych zalece* w projekcie dotycz+cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale!y
stosowa& zasady sztuki budowlanej i obowi+zuj+ce Polskie Normy.
Obiekt wykona& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj+cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno#ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy$+cznie za zgod+:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA 36CKA

UWAGI:

WYMIARY NALE7Y SPRAWDZI8 NA BUDOWIE

WSZELKIE NIEJASNO9CI WYJA9NI8 Z PROJEKTANTEM

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE; 
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ OGRANICZE; 
W SPECJ. ARCHITEKT.
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Uwaga!

W!przypadku!braku!szczegó&owych!zalece'!w!projekcie!dotycz(cych!wykonania!poszczególnych!elementów!obiektu,!nale)y
stosowa*!zasady!sztuki!budowlanej!i!obowi(zuj(ce!Polskie!Normy.
Obiekt!wykona*!zgodnie!z!zasadami!sztuki!budowlanej!i!obowiazuj(cych!Polskich!Norm.!Autor!nie!ponosi!odpowiedzialno"ci!za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie!oraz!przetwarzanie!rysunku!wy&(cznie!za!zgod(:
!PRACOWNIA!PROJEKTOWA-ANITA!# CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ!OGRANICZE+!
W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI  

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

BEZ!OGRANICZE+!
W SPECJ. ARCHITEKT.

UWAGI:

WYMIARY!NALE%Y!SPRAWDZI/!NA!BUDOWIE

WSZELKIE!NIEJASNO3CI!WYJA3NI/!Z!PROJEKTANTEM
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Uwaga!

W!przypadku!braku!szczegó"owych!zalece)!w!projekcie!dotycz(cych!wykonania!poszczególnych!elementów!obiektu,!nale%y
stosowa*!zasady!sztuki!budowlanej!i!obowi(zuj(ce!Polskie!Normy.
Obiekt!wykona*!zgodnie!z!zasadami!sztuki!budowlanej!i!obowiazuj(cych!Polskich!Norm.!Autor!nie!ponosi!odpowiedzialno ci!za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie!oraz!przetwarzanie!rysunku!wy"(cznie!za!zgod(:
!PRACOWNIA!PROJEKTOWA-ANITA!+'CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

� � � �� � � � � �� � � � ����������������

W SPECJ. KONSTR. BUD.

ROBOTAMI BUDOWLANYMI

MPOIA/053/2010

UPR. BUD. DO PROJ.

� � � �� � � � � �� � � � ����������������

W SPECJ. ARCHITEKT.

UWAGI:

WYMIARY!NALE/Y!SPRAWDZI0!NA!BUDOWIE

WSZELKIE!NIEJASNO$CI!WYJA$NI0!Z!PROJEKTANTEM
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Uwaga!

W przypadku braku szczegó'owych zalece( w projekcie dotycz%cych wykonania poszczególnych elementów obiektu, nale)y
stosowa* zasady sztuki budowlanej i obowi%zuj%ce Polskie Normy.
Obiekt wykona* zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazuj%cych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialno+ci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Autodesk Auto-Cad LT,  licencja nr 357-05164125,

Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wy'%cznie za zgod%:
 PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA /#CKA

MAP/0491/PWBKb/15

UPR. BUD. DO PROJ. I KIER.

BEZ OGRANICZE$ 
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